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8 SCHWEIZERISCHE

BAUZEITUNG [Bd. 89 Nr. 1

gebaut ist, als jene mit 73 t Gesamtgewicht. Aller-
dings liuft die New York-New Haven- Lokomotive
mit 11000 Volt Einphasenstrom, dafiir aber von
25 Perioden. Lnn.

Grenzschicht-Absaugung.

Die der Flettner-Walze zugrunde liegenden Stré-
mungs-Erscheinungen fiihrten zu weitern bemerkens-
werten Studien des Gottinger Aerodynamischen
Instituts {iber Grenzschicht-Zustinde bei fliissigkeits-
bestromten Winden, woriiber Dr. J. Ackeret in der
»Z.V.D.L" vom 28. August 1926, Seite 1153, nihere
Mitteilungen macht.

Wie bekannt ist die hydrodynamische Energie-
Umsetzung im sich erweiternden Querschnitt (Dif-
fusor, Turbinensaugrohr) viel verlustreicher, als im
umgekehrten Fall der sich verengenden Diise. Die blosse hydrau-
lische Reibungstheorie gibt hier nicht geniigenden Aufschluss.
Ackeret erblickt die Erkldrung dafiir vorwiegend in den molekularen
Haftungskriften der Fliissigkeits-Grenzschichten, in einer Erschei-
nung, die mit der Fliissigkeitsreibung direkt nichts zu tun hat,
aber die in Verbindung mit selbst kleinen innern Reibungskriften
grosse Abweichungen von der einfachen Stromung bewirken kann.
Besondere Bedeutung erlangen die Haftungskrifte bei diinnldufigen
Fliissigkeiten, z. B. bei der technisch wichtigsten, dem Wasser. Die
Reibungspannung ist das Produkt des Reibwertes und des Geschwin-
digkeitsgefilles senkrecht zur Fliessrichtung; da der zweite Faktor
bei ausserordentlich diinnen Schichten sehr gross wird, muss auch
das Produkt der beiden Faktoren betrichtliche Werte erreichen.

In den der Wandung naheliegenden Schichten wirken drei Krifte
auf die Fliissigkeitspartikel: die von der Wand ausgehenden Haftungs-
krafte W, die beschleunigenden Zihigkeitskrifte der bewegten Fliissig-
keit S und die Fliissigkeitspressung D. Die resultierende Kraft K
aus W, S und D ist dann das Kriterium fiir die Stromungsrichtung
und Beweglichkeit der Fliissigkeitspartikel in der Ndhe der Wandung.
Bei der sich verengenden Ausflussdiise sind D und S stets positiv,
und nur W ist negativ, sodass im allgemeinen beschleunigte Bewegung
in der gewiinschten Richtung herrscht. Beim Diffusor dagegen sind
D und W hemmend, sodass negatives K moglich und die Gefahr von
Stromungsumkehr und Abldsung des Stroms von der Wandung ent-
steht, wodurch nicht nur der gewiinschte Stromverlauf verdorben
wird, sondern ausserdem bestdndige Warmeerzeugung durch Wirbel,
Dampfauslésung und ,Totwasser* entstehen.

Stromablosung verhindert man durch schlanke Stromlinien-
formen, z. B. Schiffskdrper, Aerofliigel, Schaufelprofile, schlanke Saug-
rohrprofile. Hierfiir bieten die an der Internationalen Ausstellung
fiir Binnenschiffahrt und Wasserwirtschaft in Basel gezeigten Bilder
der E.T. H. schone Beispiele (,,S. B. Z.“ Bd. 88, S.154, 11. Sept. 1926).

Beim Magnus-Effekt verwendet man die gleich- bezw. die un-
gleichsinnige Bewegung der Begrenzungswand zur Abldsungsverhin-
derung. Bei rotierendem Zylinder der Flettner-Walze (,S. B. Z.“ Bd 85,
Seite 93, 14. Februar 1925) wirkt der gréssere Teil des Umfangs im
gleichldufigen Sinn mit der Stromung, und die kleinere Partie im
Gegenstrom, sodass starke Unterschiede im Geschwindigkeitsgefille
langs des Umfangs der Walze entstehen, und daher Ungleichheit der
Reibungspannungen in den Grenzschichten des Luftstroms und den
Flettnerdruck erzeugen.

Als drittes Mittel fiir die Verhinderung der Ablésung bringt
Ackeret die Grenzschicht- Absaugung, wobei das gefdhrliche Tot-
wasser am Entstehungsort vorweggenommen wird. Die schematischen
Abb. 1, 2 und 3 zeigen den Vorgang beim sich kriftig erweiternden
Turbinen-Saugrohr. Zur Erhdrtung der Theorie wurden im Gottinger
Institut einige sinnfillige Modellversuche gemacht: die Abb. 4 und 5
geben Modell-Schaubilder des Laufes eines Luftstrahls ohne und
mit Grenzschicht-Absaugung der 180° Bogen-Saugstelle; die Abb. 6
und 7 sind die entsprechenden schematischen Darstellungen.

Die Grenzschicht-Theorie ist ein Beitrag zur Erkldrung des
Venturimeter-Gefillverlusts und der Schwierigkeiten bei der Gestaltung
von Messtelle-Miindungen und des Saugrohrs.

In einem Beispiel errechnet Ackeret die nétige Absaugarbeit
bei einem 10000 PS Niederdruckturbinen- Saugrohr zu wenig mehr
als 1%, der Turbinenleistung. Im Anschluss wird die mathematische
Wegleitung bei stationdren Fliissigkeits - Leistungteilen entwickelt.

Abb. 4 und 5. Lauf eines freien Luftstrahls, links ohne, rechts wit Grenzschicht-Absaugung.

Abb. 6 u. 7.

Schematische Darstellung der Vorgidnge nach Abb. 4 u. 5.

Totwasser

Abb. 2. Diffusor mit
Absaugung durch Schlitz.

Abb. 3. Diffusor mit
stetiger Absaugung.

Abe. 1. Diffusor ohne
Absaugung.

Beachtenswert sind die Anwendungsmaoglichkeiten der Grenz-
schicht-Absaugung: Ackeret nennt die Diffusoren (Ueberstromstiicke)
mehrstufiger Zentrifugalpumpen und Luftkompressoren, wobei stérende
Grenzschicht-Flichen perforiert und an vorangehende niederdruckige
Stufen anzuschliessen wiren; ferner Wiarmeaustausch-Apparate, wo-
durch Diinnhalten der Grenzschicht besserer Wirmeiibergang ange-
strebt wird, besonders bei stark gekriimmten Fldchen.

Die Uebertragung der Ergebnisse der Modellversuche auf tech-
nische Abmessungen wird voraussichtlich schwierige konstruktive
Durcharbeit erfordern, besonders bei bewegten Systemen. Bei den
Zentrifugalpumpen ist es vor allem die erste Stufe, die unter Schopf-
schwierigkeiten und Zerstorungen leidet; die vielfach als unvermeid-
lich angesehenen Folgen der durch gesteigerte Geschwindigkeiten
verursachten Kavitation sollten bisher gewdhnlich durch widerstands-
festere Baumaterialien umgangen werden. Eine Reihe weiterer Pro-
bleme dringt sich auf: der Luft- und Wasserfahrwiderstand bei Fahr-
zeugkdrpern, Erosionserscheinungen bei Wasserbauten, Misch-
apparaten, Strahlzerteilung bei Stossflichen, usw. In gewissen Fillen
kann man auch an die Umkehrung der Grenzabsaugung denken,
indem die unerwiinschte Grenzschicht durch dussern Ueberdruck in
den Strom hinein getrieben wird. Dies ist z. T. bei Tragfliigeln von
Luftfahrzeugen versucht worden, durch Schlitzdurchbriiche, die die
Unterseite mit der Oberseite verbinden, und, wenn wir nicht irren,
mit Erfolg. Im Prinzip lduft dies wieder auf Verkiirzung und Ver-
flachung der Schaufelflichen hinaus, auf Vermehrung der Schaufel-
zahl bei Windmotoren und Ventilatoren und auf den Typus der
Hochreaktions-Propeller und Turbinen-Schnelldufer. Verwandt damit
sind auch die sogenannten ,federnden“ Propellerfliigel und die
Schwingen der Vogel und Flossen der Fische.

Man darf gespannt sein auf die in Aussicht gestellten Ver-
offentlichungen des Gottinger Instituts iiber die im Gange befind-
lichen weitern Versuche. Od.
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