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Abb 8. Zylindrisch hinterdrehtes i
Gewindeprofil.

Briiche von Kolbenstangen /X
in den Kupplungsgewinden I~~~ _(Bolzen
von Gross-Gasmaschinen, bei

denen sich die bleibenden oder ¢ e
zerstdrenden Deformationen
durch den stdndigen Kraft-
wechsel oder durch Keilver-
spannungerheblich verstarken.

Als Beispiel sei hier eine Kolbenstangenkupplung
(Abb. 7) mit 300 mm Adusserem Gewmdedurchmesser 125 mm
Bohrung, 1!/, Whitworth-Gange auf 1” und elf Gange in
der Mutter angeftihrt; die hochste Belastung sei 300 t. Die
entwicdelten Formeln ergeben fiir den ersten Gang eine
Beanspruchung von 509, Nimmt man tber die Auflager-
fliche des ersten Ganges gleichmissig verteilte Kraft an,
so errechnet sich eine spezifische Pressung von ungefahr
2130 kg/cm?® Die iibliche Berechnungsart, wobei angenom-
men wird, dass jeder der elf Ginge gleich viel trage, ergibt
nur 382 kg/cm2 einen illusorischen Wert.

Das Muttergewinde des vorerwihnten Beispiels wurde
nach Abb. 8 hinterdreht, und zwar parallel, weil in diesem
Sonderfalle die Vorspannung durch den zwischen den
beiden Kolbenstangenenden eingetriebenen Keil zu beriick-
sichtigen war. Man erhilt fiir den charakteristischen Wert
A = 0,478, woraus sich eine Belastung des ersten Ganges
von ungefahr 26 °/; der Totalbelastung ergibt. Die Pressung
im ersten Gang sinkt auf ri1oo kg/cm? d. h. etwa 52 9/,
des Wertes ohne Hinterdrehung. Die Biegespannung im
Einspannquerschnitt des ersten Ganges des Bolzens sinkt
infolge der Hinterdrehung auf 529/,. Die Biegespannung
im ersten Muttergang wird allerdings grosser, sie steigt
auf 1319, was aber, wie friiher schon gesagt, von ge-
ringerer Bedeutung ist.

In Abb. 9 ist das Verhaltnis der Spannungen im
ersten Gang des hinterdrehten Gewindes zum normalen
Whitworth'schen Gewinde in Abhéangigkeit der Tiefe der
zylindrischen Hinterdrehung aufgetragen. Die dem Bolzen
entsprechende Kurve gibt zugleich
das Verhiltnis der Krifte bezw.
Pressungen im ersten Gang. — Ab-
gesehen von dem Sonderfall der
Kupplung soll die Hinterdrehung mit
abnehmender Tiefe, d. h. konisch
ausgefahrt werden.

Die Solt-Schraube kommt aus
Herstellungsgriinden nur fir gréssere
Durchmesser, etwa von 2" aufwirts, in
Betracht. Sie ermdglicht die grosste
Ausnitzung des Bolzenquerschnittes
ohne bleibende Deformation in den
eingreifenden Gewinden, bezw. ge-
wiahrt durch gleichmissige Lastver-
teilung die grosste Betriebsicherheit
und Lebensdauer, womit den bei
hohern spezifischen Inanspruchnah-
men sonst unvermeidlichen Ueber-
dimensionen und Unsicherheiten ein
Ende gemacht ist.

Die Solt-Schraube hat sich in
allen Fillen ihrer Anwendung her-
vorragend bewahrt.

Abb. 9. Verhiltnis der Biegungs-

keit der Hinterdrehungstiefe.

spannungen im ersten Gang in Abhingig-
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Abb. 7. Kolbenstangen-Kuppelung einer Grossgasmaschine. — 1: 10.

Die Stromwirmeverluste elektrischer Netze
mit schwankender Belastung.

In unserer Arbeit ,Der wahrscheinliche Druckverlust
unkonstant strémender Flissigkeiten im Betriebe“ auf
Seite 185 dieses Bandes (am 10. Oktober 1931) erwéihnten
wir unserere frithere Verdffentlichung!) aber die analoge
Ermittlung der wahrscheinlichen Stromwirmeverluste elek-
trischer Netze mit schwankender Belastung; auf diese
kommen wir heute aus dem Grunde zuriick, weil M. Wolf,
Darmstadt, in einem vor kurzem in der ,E.T.Z.“ erschie-
nenen Aufsatz?) den von uns gegebenen Zusammenhang
zwischen der mittleren Dauer des Maximalwertes der Be-
lastung, d. h. der Grésse 7, in der Bezeichnungsweise des
Aufsatzes auf Seite 185 dieses Bandes, und der mittleren
Dauer des Maximalwerts der Verluste, d. h. der Grosse 7,
so darstellt, wie wenn dieser Zusammenhang entweder als
Selbstverstindlichkeit aufgefasst oder dann als geistiges
Eigentum von M. Wolf betrachtet werden diirfte. Dass
jedoch dieser Zusammenhang keine Selbstverstindlichkeit
ist, zeigen Arbeiten wie jene von E. Eimer (Springer 1914)

1) Vergl. Seite 19 bis 21 in Heft 100 der
?) Auf Seite 1267 der

,Sammlung Vieweg“,
LE.T.Z.“ vom 8. Oktober 193I.

I1I. Preis (1800 Fr.), Entwurf Nr. 31. — Arch. Paul Biichi, Amriswil. — Lageplan 1 : 2500.
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nach unten aber durch die gewdhnliche

WETTBEWERB FUR EIN SEKUNDARSCHULHAUS IN KREUZLINGEN, THURGAU. Parabel : 02
11I. Preis (1800 Fr.), Entwurf Nr. 31. — Verfasser Arch. Paul Biichi, Amriswil. i T == T
begrenzt. Der charakteristische Punkt
S e o g : P hat jetzt die Abszisse 7, = 13
| mmEs | G e L e und die Ordinate 7, = !/;; er erlaubt

wiederum das Ziehen der gestrichelten
Kurve, die wir als jene des wahr-
scheinlichsten Zusammenhanges von
7, mit 7,, betrachten.

Die wesentliche Bedeutung der
Arbeit von M. Wolf liegt nun darin,
dass er aus einigen Hunderten wirk-
licher Belastungskurven der Jahre
1903 bis 1930 den Zusammenhang
e S e AR T Tl der Grossen 7, und 73, bezw. der
St e : von ihm benutzten dimensionslosen
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- rmmmmmmmmmmnnnmmmm|||mm|||mnnmn Tagesbetrieb, den Monatsbetrieb und
T P den Jahresbetrieb als Punkte in das
Llllllllllllll!lllﬂlllll w7 MImmmmmm s nach | nnseter  nmenen. AbLildne
durch die Kurven
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abgegrenzte Feld eingetragen bat.
Wir entnehmen den drei Abbildungen
von M Wolf, dass die gestrichelte
Kurve unserer Abbildung den An-
i spruch, als Kurve der wahrschein-
lichsten Werte des Zusammenhanges
gelten zu dirfen, ungefahr erfillt. Die
von ihm anstelle unserer gestrichelten
Kurve gezeichnete Durchschnittskurve
durchdie von ihm aus empirischen Re-
sultaten gewonnene Punktschar liegt
zwar je etwas tiefer; in der Gegend
der Abszisse des Punktes P betriagt
ihre Ordinate etwa o,3 statt o0,33.
W. Kummer.

Ansichten aus Nordost und Nordwest. — Darunter Schnitt und Grundrisse 1 : 700.
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und H. Smolinski (E. T. Z. 1928). Anderseits
kennt M. Wolf unsere frithere Veroffent-
lichung, zitiert sie aber nur in einem nicht zur
Sache gehorenden Punkte, namlich in Bezug
auf Theorien des Belastungsausgleichs. Fir !
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die Stromwiarmeverluste lautet offenbar die .— Immisei
Definition der Gros-
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Bei genau gleichem
Rechnungsgang, wie
im Aufsatz Seite 185,
und bei Beibehal-
o oz oo omlpwo tung unserer Abb. 1,
ergibt sich dann die

nebenstehende Abbildung anstelle der Abb. 2
auf S. 186. In der neuen Abbildung ist die,
jeden moglichen Zusammenhang zwischen 7,
und 7, veranschaulichende schraffierte Flache
nach oben wiederum durch eine Gerade:

T‘u —4dm ; Unter- und Erdgeschoss. — 1 : 700.
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