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Eine neue Kennziffer zur Beurteilung der Gewichte von Lokomotiven.

Von Professor Dr. W, KUMMER, Ingenieur, Ziirich.

Zur Zeit der Erorterungen der Systemfrage der elek-
trischen Zugférderung machten wir in dieser Zeitschrift
1909 darauf aufmerksam, dass die in die Systemserdrterung
von anderer Seite hineingeworfenen Kennziffern fiir Loko-
motiven, die deren Gewicht im Zusammenhang mit der
Nennleistung der Lokomotiven verwerten, beim Ver-
gleich von Lokomotiven von ungleichem Fahrdienst oft ver-
sagenl); als Ersatz schlugen wir eine Kennziffer vor, die
das Lokomotivgewicht mit dem Lokomotivdrehmoment ver-
knipft. Fir diese beiden Formulierungen von Kennziffern
haben wir in Band I unserer ,Maschinenlehre der elek-
trischen Zugforderung® zahlreiche Zahlenwerte mitgeteilt?).
Indessen hat sich herausgestellt, dass auch die auf das
Lokomotivdrehmoment bezogene Kennziffer bei Lokomo-
tiven mit grossem Bereich der Fahrgeschwindigkeit oft zu
wenig scharf ist. Deshalb hat 4. Laternser 1921 eine wei-
tere, auf eine sog. ,virtuelle“ Leistung bezogene Kenn-
ziffer fiar Elektrolokomotiven eingefihrt und mit Zahlen-
werten belegts). Da nun far die seit 1925 bedeutungsvoll
gewordenen Diesellokomotiven ein Bediirfnis nach einer
fiir solche und auch fiir andere Lokomotiven einwandfreien
Kennziffer entstanden ist, haben wir uns neuerdings mit
diesem Gegenstand beschaftigt und festgestellt, dass sich
auf Grund der idealen Zugkraft-Geschwindigkeits-Charak-
teristik der Eisenbahn-Triebfahrzeuge eine solche Kennziffer
bilden lasst. Dieses Idealdiagramm weist im Axenkreuz

1) Vergl, Seite 300 von Bd. 54, am 20. Nov. 1909.
2) Besprechung der zweiten Auflage auf Seite 191 von Bd. 86, am
10. Okt. 1925,

Z OV eine konstante Zugkraft Z,, far Geschwindigkeiten
von o bis V, auf; anschliessend folgt eine derart ab-
nehmende Zugkraft, dass das Produkt ZV, d. h. die Lei-
stung, konstant bleibt. Dieses in der Abbildung veranschau-
lichte Diagramm wird von keiner Lokomotivart genau
eingehalten. Dampflokomotiven, Diesellokomotiven und
elektrische Lokomotiven weisen hauptsachlich folgende Ab-
weichungen auf: Statt
der horizontalen Gera-
den A B tritt oft eine
Zickzacklinie entspre-
chend einer endlichen
Zahlvon Regulierstufen
auf, fiir die die Gerade
A B als Mittelwertslinie
in einem Geschwindig-
keits-Intervall von o bis
Vs brauchbar ist. An-
stelle der gleichseitigen Hyperbel B C treten flachere, nach
oben meist konkav gekrimmte und stirker abfallende Kur-
ven auf, fiir die etwa eine analytische Formulierung:
ZWVi+aV+0b)=c

brauchbar ist. Je mehr sich diese Kurven derjenigen des
denkbar einfachsten Gleichstrom-Seriemotors nahern, umso
mehr sind die Konstanten @ und & dem Werte Null nahe
und ¢ dem Werte Z,V,2, wobei die der Maximalleistung,
d. h. der Nennleistung Z, V/,, entsprechenden Faktoren Z,
und ¥, als Kurvenordinaten zwischen V=Vs; und V=7,
auftreten. Misst man die Nennleistung &, in PS, so ist:

z

3) Vergl. Seite 49 von Bd. 77, am 29.Jan. 1921, und Seite 253 N, — Zn WV
von Bd. 86, am z21. Nov. 1925. N 270 !
Kennziffern fiir Diesel-Lokomotiven.

Bahnanlage Typ Jahr Art des Antriebes G Gy N, k K
T s 15 ¢ § S t t PS PS-[t:W
Preussische Staatsbahn 2B2 1912 Unmittelbarer Kurbelantrieb, Sulzer-Klose-Borsig 95 46 1200 13 15
Russische Staatsbabn . ol 2E1 1926 Zahnrad-Wechselgetriebe, M AN - Hohevzollern . | 131 88 1200 9 16
Postbahnhof Ziirich . . . . . . . B 1930 Zahnrad-Wechselgetriebe, SLM . . . . . 23 23 150 " 10
Versuchslokomotive 1B 1928 Fliissigkeitsiibertragung Schwartzkopff-Huwile 44 32 200 4,5 7
Deutsche Reichsbahn . 3Cz2 1929 Druckluftibertragung M AN - Esslingen 128 55 1200 9 10
Russische Staatsbahn . 1E,1 1925 Elektrische Uebertragung MAN-BBC 125 95 1200 10 15
Canadische Nationalbahn 2D; 1928 Elektrische Uebertragung Westinghouse 148 109 | 1330 9 12

Kennziffern fir Dampf-Lokomotiven.

Bahnanlage Typ Jahr Art des Dampfes G Gy Ny ’ k K
Wyrr I S NS R K [t t | PS | PSt | PSit
Deutsche Reichsbahn . 2 C 1 mitTender| 1926 Heissdampf von 16 kg/em? 170 66 2500 15 25
Paris-Lyon-Méditerranée . 2 D1 mit Tender| 1931 Hochdruckdampf von 60 kg/cm? 170 74 2500 15 a7

Kennziffern fiir elektrische Lokomotiven.
Bahnanlage ‘ Typ Jahr Stromart G G, b ' k ‘ K
SE— } —— . e - - o ; ' [—)—S————Pgi—, ET

Schweiz. Bundesbahnen . . . . . . 1Cy2 1921 Einphasenstrom . 92 55 1950 21 32
Bern-Litschberg-Simplon 1Cy+C,1| 1926 Einphasenstrom . 142 115 | 3700 26 40
Paris-Lyon-Méditerranée . 2By Bo2| 1922 Gleichstrom 110 72 1840 17 36
Great Indian Peninsular Ry. . . . . | 2Cy2 1930 Gleichstrom 11X 60 1890 17 40
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