
Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 101/102 (1933)

Heft: 21

Artikel: Neuerungen Im Bau des Saurer-Fahrzeug-Dieselmotors

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-82999

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-82999
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


SCilvgTIZI-MSOil liA(..Zl:ITU^Ci

1
esHW gin- pn ' \'rTTT

i-rlikzlaehsiger

Auch in den Werkstätten ihr Miistliinciifalin/.- Oer/ikun
sind zurzeit zwei interessante Generatoren mit ausser-
gewöhnlichen Abmessungen im Bau Der eine davon fst
ein für die .Beauharnois Power Corporation- in Ctinada

eiphasen-Wechselstrom Ge
d 48500 .VA, .3500 bis

14500 V Betriebspannung. 25 Per und 75 Uml/roin. Die
Schleuderdrehzahl beträgt r5o Der '

äussern Durchmesser von über 12 m: 1

bewickelt rd 220 t Aus Fabrikations
Montagegründen wurde das Statorgehäu
teiltg ausgeliihrt. und *war nach modernen Grundsätzen
in reiner Schweisskoustruktion ») Das sehe gilt auch lür
den obern Stalorabschluss, der das I'üliiu.igslager trag:
Der Rotorstern (Abb 9) ist gleichfalls eine icmc Scbvebs-
konstruktion ; seine 10 Arme bestehen ag.- je zwei jr.ngi
ander geschweissten I Träefm Auf dem '<:>';ir*:etn sitzen
die sechs, im Umfang dreimal unterteilten und durch Vcnii-
lalionsschlitze distanzierten Rolorringe in: Gewicht von 96 t,
an die die 40 geblechten Pole mittels Schraub
sind. Das Gewicht eines einzelnen Poles samt
beträgt rd 3 t und erfährt hei der Schlcuderdi
Zentnlugalkraft von rd 35g
moment des Rotors beträgl
Rotorringfläche wirken 28 a

zylinder. die, mit 16 at I.uftdi

Neuerungen i

Dieselmotors.
l Bau des Saurer-Fahrzeug-

«¦ir-i%: komplett

'Abb M; sechs-

evvick-lung
nzahl eine
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Umfang verteilte Brems
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hältins für den ganzen Drehzahlbereich
ziemlich konstant bleibt, wird die willkürliehe

Anpassung des Zündmomentes an
die Drehzahl überflüssig, was den
praktischen Fahrdienst stark vereinfacht Die
Leistung des Typ BLD (Abb. r) konnte

¦5° o gesteiger
des spezifis,

Diese Forderungen hat die Einführung des Kreu.
stromsystems weitgehend erfüllt Hier wird während df
Kompressionslmbes du- angesaugte Luft durch eine beinah

mündende Bol

gelagerten lieiliegen

gestellt Zur Kühlun I Reinigung des Seh

in die Verbre
relativ gro
taltung der

ingeh'a« Die

Luftstrom i

An dem Orte, wo die giössie Strömungsgeschwindigkeit
herrscht, das ist bei der Einmündung der Luftlührung in
die Verbrennungskammer, wird der Brennstoff kurz vor
dem obern Totpunkt quer in den Luftstrabi eingespritzt
(Kreuzstrom|. Dabei wird jedes neu ankommende Brennstoff

tröpichen von der bewegten Luft .rla-si. inr.gcriss.il
und innig mit der umgebenden Luft gemischt Während
bei andern Systemen der Brennstoff die Luft suchen muss,
wird hier durch i ich: ges Abstimmen der Koiationsgesrbwindigkeit

der Luft zur Einspritzdauer die votbeislrömendc
Luft gleichzeitig mit Brennstoff versorgt Da dieses Ver-
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