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SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG
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INHALT : Schweizer. Technischer Arbeitsdienst fiir stellenlose Techniker. —

Prof. Caspar Zwicky und die Entwicklung der Kulturingenieur-Abteilung an der E. T. H.
Die Generalversammlung der G.E.P. in Basel.

— Mitteilungen : Fahrtreppen im

Bahnbetrieb. Die Gleitbahn-Drehbriicke der Schiffswerft Lorient. Spannungs-Priif-

station fiir 3 Millionen Volt. Wirtschaftspolitische Orientierung der deutschen Inge-
nieur- und Architektenverbinde. Basler Rheinhafenverkehr. Architekten-Monographien.
Die Entwicklung der Gleichstrom-Dampflokomotive. Strassenbau und Strassenverkehr.

— Nekrologe : Giovanni Bertola. — Literatur.
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Nr. 3

SCHWEIZER. TECHNISCHER ARBEITSDIENST FUR STELLENLOSE TECHNIKER.
I. AUFNAHMEN FUR HAUSFORSCHUNG IM KANTON ZURICH.

Im Jahre 1921 war der damalige Ziircher Kantons-
Baumeister Hermann Fietz (), bekannt durch sein Interesse
fir heimatliche Baudenkmaler und durch seine bezigliche
graphische Sammeltitigkeit ), der Schweiz. Gesellschaft far
Volkskunde in Basel (Arch. Dr. H. Schwab) bei der archi-
valischen Sammlung typischer Bauernhiuser im Kanton
Zirich behilflich; es wurden damit eine Anzahl arbeitsloser
Bautechniker beschiftigt. In Erinnerung an jene fir beide
Teile erwiinschte und erspriessliche Zusammenarbeit wandte
sich die Gesellschaft fir Volkskunde (Abteilung Hausfor-
schung) vor etwa anderthalb Jahren neuerdings an den
Ziircher Kantonsbaumeister, heute Arch. Hans Wiesmann;
dieser verwies auf den Sohn seines Amtsvorgiangers, Arch.
Dr. Hermann Fietz jun., auf den sich offenbar des Vaters
Interesse fiir alte Bauten vererbt hat, und der auch in
der Folge sich der Sache energisch annahm. Im gleichen
stadtischen Gebsdude (Schulhausstr. 62), in dem eine ,Schreib-
stube fir Stellenlose“ untergebracht ist, wurde ein leer-
stehender Saal zur Beschiftigung stellenloser Techniker
hergerichtet und mit 16 Mann im Juni 1932 der Betrieb
eroffnet, fiir den aus den verfiigbaren Mitteln fiir Arbeits-
losen-Unterstitzung Bund, Kanton und Stadt Ziirich zu-
nichst je 20000 Fr. zur Verfiigung stellten. Heute arbeitet
dieser Technische Arbeitsdienst mit rd. 40 Mann, Architekten,
Bau- und Maschinen-Techniker, Zeichner; die Einstellung

1) Vergl. Proben seiner Skizzen in ,S. B. Z.“ vom 26. Dez. 1931.
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Abb. 1 bis 3.

Grundriss und Schnitte eines Keller-Gewdlbes im Eckhaus Schoffelgasse-Miinstergasse Nr. 15 in Ziirich, — Masstab 1 :

weiterer 15 bis 20 Mann steht bevor. Gegen 200 Objekte
liegen, genau aufgenommen, auf Pauspapier in Tusch
sauber aufgezeichnet und in Normalformat in Mappen
geordnet und registriert vor; eine nach der landlichen
Seite hin sehr wertvolle Ergdnzung zum Biirgerhauswerk
des S I. A, wie aus den in vorliegenden beispielsweise
gezeigten Planen hervorgeht. Diese haben wir nach den
Originalzeichnungen des T. A. D. Ziirich ohne irgendwelche
Retouche in 1/; bis !/, Reduktion klischieren lassen, sie
zeigen somit die hohe Qualitit dieser Arbeiten. Es sei
hierzu gleich bemerkt, dass die masstibliche Aufzeichnung
der Aufnabhmezkizzen in Bleistift durch Architekten und
Bautechniker erfolgt, wihrend zum Ausziehen in Tusch
auch Maschinentechniker sich als geeignet erweisen. —
Im folgenden geben wir aus einem Bericht von Dr. Fietz
das Wesentliche tiber Zweck, Entwicklung und Organisation
dieser erfreulichen neuen Hilfsaktion wieder.

Die Absicht ist, soviel als méglich auf kiirzere oder
lingere Zeit stellenlose Techniker mit produktiver Arbeit
zu beschaftigen, ihnen ein gewisses Einkommen zu ermog-
lichen und sie im Kontakt mit technischer Arbeit zu behalten.

Im Rahmen der hauskundlichen Forschung der Schwei-
zerischen Gesellschaft fir Volkskunde sollten vor allem aus
bemerkenswerte lindliche Bauten aufgenommen und mass-
stablich genau aufgezeichnet werden. Diese Aufnahmetitig-
keit wurde erweitert durch Feststellungen des zahlenmis-

200.

Ueber diesen, von Apotheker E. Eidenbenz-Pestalozzi vor drei Jahren entdeckten, heute als Keller beniitzten Raum schreibt Kantonsbaumeister

H. Wiesmann in |N.Z.Z.“ Nr. 247 (9. Febr. 1933) u. a. was folgt:
die zusammen einen Winkel bilden.
fiberspannt ist.
Bastard zwischen Kreuz- und Klostergewdlbe geworden war,
Kapitell aus Platte und Wulst in das Mauerwerk einbinden.
Bruch- und Tuffsteinen bestehen.
Kellermauer 45 cm zuriick.
auch nur schitzungsweise anzugeben, ist schwierig.
auf den Anfang des r13. Jahrhunderta geschlossen werden.

gewesen sein,

Der tiefer gelegene Teil des Kellers gegen die Talseite besteht aus drei Gewdlben,
Das erste, ein Kreuzgewolbe, zeigt nichts Ungewdhnliches; ebensowenig das hintere, das von einer Quertonne
Unser Interesse gehdrt dem Eckraum, der 4 m im Geviert misst und dessen Decke bei spitern roh ausgefihrten Reparaturen ein
Den Ecken sind Rundsiulchen von
Sie tragen Begleithogen sauber in Haustein bearbeitet, wihrend die Jochbogen selbst aus
Einzig der feingeglicderte: Bogen nach der Strasse zu besteht ebenfalls aus Quadern; er sitzt gegenfiber der derben
Die mit den Pfeilern biindig gearbeiteten Zwischenstiicke lassen sich vielleicht als Streben deuten,

1,50 m vorgelagert, deren primitive Basis und

Das Alter des Raumes

Diirfte mit den kirchlichen Bauten verglichen werden, so miisste auf das Ende des 12., spiiestens
Jedenfalls wird fiir eine spiitere Zeit das Kreuzrippengewdlbe schon allgemein iiblich
Obgleich der Boden heute etwa 2 m unter der Strasse liegt, wird es sich um eine urspriinglich ebenerdige Zingangshalle handeln. . .
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