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28. Oktober 1933

Abb. 7. Geblidse fiir Trinkwasser-Filterreinigung in Lutry. Abb. 8.

Auch in den Gas- und Wasserwerken sind Turbo-
geblase mehrfach verwendet worden, in Gaswerken vor
allem zur Foérderung des Leuchtgases von den Oefen zu
den Reinigerapparaten. Besondere Anforderungen stellt
hierbei der elektrische Antrieb. Wenn auch im allgemeinen
mit Ricksicht auf die Dampfverwertung Turbinenantrieb
vorgezogen wird, betrachten doch manche Werke eine
Reserve fir die Antriebskraft als unerldsslich. Man ver-
wendet dabei twblicherweise Motoren mit Schlagwetter-
schutz, die jedoch ziemlich teuer sind. Um dies zu ver-
meiden, wurde in einem besonderen Fall (Tabelle, Nr. 5),
der Motor mit der elektrischen Apparatur in einem be-
sonderen Raum aufgestellt und zwischen Gebldse und
Motor eine Mauerstopfbiichse (Abb. 6) angeordnet. In andern
Fallen (Tabelle, Nr. 6 und 7) wurde als Reserve eine
zweite, gleichartige Maschine aufgestellt, wodurch der
Doppelantrieb entbehrlich wurde; beide Maschinen haben
den fiir Gaswerke nichstliegenden Antrieb durch Dampf-
turbine.

Einen eigenartigen Zweck erfillt das Gebldse Abb.7
(Tabelle, Nr. 8), es dient zur Filterreinigung im Wasser-
werk. Das von dem Ingenieurbureau Fr. Waldherr (Ziirich)
als Lizenznehmer gelieferte Schnellfilter System Wabag-
Breslau enthilt als wirksamen Bestandteil eine 1500 mm
hohe Schicht Quarzkies von o,5 bis 0,8 mm Korngrosse,
und dient zur Abfangung des Schlammes aus dem auf-
zubereitenden Seewasser. Um den Schlamm wieder ent-
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Abb, 1. Lageplan des Schwimm- und Sonnenbades Langenthal, — 1 : 2000,

»Frigibloc“-Kiltemaschine mit Turbokompressor, gebaut von BBC (Trickaufnahme).

fernen zu kdnnen, hat man in einen Zwischenboden unter
dem Filter senkrechte Verteilungsrohre eingesetzt, durch
die ein Druckluft-Wassergemisch von unten eingeblasen
wird. Die Druckluft wird von dem Geblise erzeugt; die
Filterschicht hebt sich infolge der Durchspiilung, sie wird
kriftig durchgewirbelt und der Schlamm oben entfernt.

Schliesslich sei noch des Gebietes der Kdlte-Turbo-
kompressoren gedacht, fiir das zwar die Schweiz bisher
mehr Liefer- als Verbrauchsland ist. Bei dieser Anwendung
hat die Reinhaltung des geférderten Dampfes von Oel
ganz besondere Bedeutung, weil die zum Kiltekreislauf
gehdrigen Wirmeaustausch- Apparate durch Oelansatz in
ihrer Wirkung erheblich beeintridchtigt werden. Dank dem
fiir kleine und mittlere Leistungen vollig neuen Turbo-
Prinzip konnte schliesslich eine neue Kiltemaschinenbauart
geschaffen werden, die sich durch kleinsten Raumbedarf
(rd. 1/ der Grundfliche anderer Bauarten), praktisch ge-
riuschlosen Gang und vollig gasdichten Abschluss aus-
zeichnet (Abb. 8).9)

Das neue Schwimm- und Sonnenbad

in Langenthal, Kt. Bern.
Architekt HECTOR EGGER, Langenthal.

Fir die Anlage des Schwimm- und Sonnenbades in
Langenthal stand der Gemeinde ein iiberaus reizvoll ge-
legenes Gelinde von 24000 m2? zur Verfagung. Seine
Grosse gestattete die Anlage von zwei getrennten Bassins:
ein Schwimmbassin von 75 m Linge und 25 m Breite,
Tiefe 0,60 bis 3,20 m, und ein Kinderbassin von 25 ><
6 m mit Tiefen von 0,20 bis 0,40 m. Die Speisung der
Bassins erfolgt durch das Pumpwerk der Gemeinde Langen-
thal. Besondere Sorgfalt wurde auf die Einrichtung der
Wasserreinigungsanlage verwendet. Eine Schnellfilteranlage
System Peter (Zirich), sorgt fir fortwahrend klares, keim-
freies und reines Wasser. Das Filterhaus, in dem sdmt-
liche maschinellen Einrichtungen untergebracht sind, dient
zugleich als Sprungturm.

In den Hochbauten sind untergebracht: Je 45 Einzel-
kabinen fiir Frauen und fir Manner, 20 Wechselkabinen,
ebenfalls getrennt in je eine Wechselkabinenanlage fiir
Frauen und eine fiir Manner; jeder dieser Anlagen stehen
200 Wischekdrbe zur Verfagung. Ferner sind vorhanden
vier Ankleideraume fiir Schulklassen, drei Ankleideriume
fir Schwimm- und Turnvereine; ausserdem die Rdume fiir
die Verwaltung und ein alkoholfreies Restaurant. Der
Wasserturm enthélt ein Reservoir von 10 m3 Inhalt zur
Speisung der Duschen.

5) S.B.Z. Band 101 (1933), S. 192* — Dort ist irrtimlich auf das
(mit Kolbenkompressor arbeitende) System Audiffren-Singriin verwiesen.
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Samtliche Bauten sind in
Betonmauerwerk ausgefiihrt,
unverputzt und mit Mineral-
farbe gestrichen. Die Geh-
wege lings den Kabinen,
die Wege nach und um die
Bassins sind mit Lausener
Klinkerplatten belegt.

Die Baukosten betragen,
inklusive Landankauf, rund
440000 Fr, gegeniiber dem
erteilten Kredit von 455000
Fr. Mit den Bauarbeiten
konnte am 1. Juni 1932 be-
gonnen werden und am
1. Mai 1933 war die Anlage
betriebsbereit.

Abb. 5. Eingangs-Vorplatz zum Schwimmbad Langenthal, aus Westen.

Schweizerischer Verein von
Dampfkesselbesitzern.

Am 7. September fand in Ziirich die Jahres-
versammlung des Vereins statt. Wie iiblich ist
der Jahresbericht 1932 vor der Versammlung im
Druck erschienen. Wir entnehmen ihm, dass
der Verein Ende 1932 insgesamt 3822 Mitglieder
zdhlte gegeniiber 3756 zu Ende des Vorjahres,
2993 zu Ende 1922 und 2833 zu Ende 1912.

In seinem Bericht kommt der Vorstand noch-
mals auf den bundesritlichen Beschluss vom
6. Januar 1931 zuriick, der bestimmt, dass Kessel
und Dampfgefisse kiinftig nur noch alle zwei
Jahre, statt bisher jedes Jahr, innerlich zu unter-
suchen sind. Die Aenderung wurde im Ein-
verstindnis mit der SUVA durch eine im No-
vember 1930 erfolgte Eingabe des Vereinsvor-
standes an den Bundesrat veranlasst. Langjihrige Erfahrung und
auch das Vorgehen im Ausland haben nimlich gezeigt, dass damit
den Anforderungen an die Sicherheit des Betriebes durchaus Ge-
niige geleistet wird.

Im Jahresbericht werden diesmal insbesondere die Ziele des
Vereins mit Bezug auf Unfallverhiitung und wirtschaftliche Aufgaben

Abb. 4. Westfliigel

des Kabinenbaues (Frauenabteilung), aus Siiden.

behandelt. In diesem Zusammenhang wird auf die Zusammensetzung
des Vorstandes eingetreten. Die letzte Generalversammlung hat
die Statuten in der Weise gedndert, dass der Vorstand kiinftig aus
10 bis 18 Mitgliedern bestehen soll, statt wie bisher aus 10 bis 14.
Bisher waren im Vorstand vertreten die Metallindustrie durch drei
Vertreter, die Milchwirtschaft durch zwei Vertreter, die Bahnen, die
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@ Abb. 2 und 3. Grundrisse und Siidfront (nach links verschoben). — Masstab 1 : 500.
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