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Nr. 3

Der natiirliche Wasserhaushalt im obern

Aaregebiet.
Von Dipl. Ing. E. T. H. WALTER G. SPILLMANN, von Zug in Bern.
Alle Rechte vorbehalten.

[Das umfangreiche Tabellen- und Zahlenmaterial, das dieser Arbei
zu Grunde liegt, kann wegen Raummangel an dieser Stelle nicht wieder-
gegeben werden; ebenso miissen wir uns in Abb. 2, 3 u. 4 auf beispiels-
weise Ausziige beschrinken. Red.]

In Nr. 5 der ,Schweiz. Wasser- und Energiewirtschaft®
vom 25. Mai 1934 ist unter dem Titel ,Abflussverhiltnisse
in den Schweizer Alpen“ eine Abhandlung von Dipl. Ing.
G. Mathys erschienen. Es wird darin auf das Verhiltnis
zwischen den Abflussmengen in verschiedenen Hohenlagen
an einem und demselben Gewisser hingewiesen. In gra-
phischen Darstellungen sind die mittleren Abflusswerte
verschiedener Messtationen aus verschieden langen Beobach-
tungsperioden mit den Meereshohen dieser Messtationen
in Beziehung gebracht worden. Anhand der Ergebnisse soll
dem projektierenden Ingenieur ermdglicht werden, far
grossere Hohen tber Meer Kraftanlagen zu projektieren,
auch wenn fiir diese Gebiete keine direkten Wassermes-
sungen vorliegen. Am Schluss des verdffentlichten ersten
Abschnittes ist auf die Wahrscheinlichkeit hingewiesen,
dass das Verhiltnis der mittleren Abflussmengen zur
mittlern Hoéhe des entsprechenden Einzugsgebietes tiber
Meer eine bessere Uebereinstimmung der einzelnen Ge-
wisser unter sich ergeben konnte.
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Der Verfasser dieser Zeilen ist nun in der Lage, den
Beweis fir die Richtigkeit der ausgesprochenen Vermutung
in den nachstehenden Ausfithrungen zu erbringen.

Aus langer Erfahrung auf dem Gebiete der Wasser-
wirtschaft und auf Grund von Studien in der einschligigen
Literatur suchten wir das Problem der Berechnung von
Abflussmengen zu lésen, um Wassermessungen im Hoch-
gebirge u. a. zu ersetzen. Die zeitraubenden Studien sind
heute zum Abschluss gebracht und es liegt im Interesse
der Sache, vor der Veroffentlichung der druckbereiten
wissenschaftlichen Arbeit, deren Inhalt und Ergebnisse hier
in knapper Zusammenfassung bekannt zu geben.

Allgemein gultig ist das Gesetz, dass die Nieder-
schlagsmengen mit der Hohe des Gebietes iiber Meer zu-
nehmen. Es muss folgerichtig ein dhnliches Verhalten der
Abflussmengen vorhanden sein, und diese Ueberlegung
fihrte zu Untersuchungen iiber die Beziehungen der gemes-
senen Abflussmengen zu den mittleren Hohen der den
Messtationen entsprechenden Einzugsgebiete.

In Abb. 1 sind die orographischen Verhiltnisse der
Haupteinzugsgebiete der Schweizeralpen dargestellt. Aus-
gehend von den Isohypsen (Verbindungskurven der Punkte
gleicher Meereshdhen) wurden die hypsographischen Kurven
fiir folgende Flussgebiete bis zu den Wassermess-Stationen
am Austritt aus dem eigentlichen Gebirge gezeichnet und
die mittleren Hohen berechnet: Inn/Martinsbruck, Rhone/
Porte du Scex, Rhein/Felsberg, Tessin/Bellinzona, Aare/
Bern-Dihlholzli und Reuss/Luzern. Die Héchst- und Tiefst-
punkte der einzelnen Gebiete sind besonders vermerkt.

Aus der Gegeniiberstellung der hypsographischen
Kurven geht klar hervor, wie verschiedenartig der Gebirgs-
aufbau in den einzelnen Flussgebieten ist und dass dem-
zufolge auch bei angenommen gleicher Niederschlagsver-
teilung starke Unterschiede in den Abflussmengen auftreten
missen. Nun sind ja bekanntermassen die Niederschlags-
verhiltnisse sehr mannigfaltig, je nach geographischer Lage
des Sammelgebietes und dessen Exposition gegen die
regenbringenden Winde. In der Darstellung sind die mitt-
leren Jahresabflussmengen, ausgedriickt in mm Abflusshhen
in Funktion der mittleren Hohen der entsprechenden Ein-
zugsgebiete eingetragen.

Interessanterweise nimmt nun hier die Grosse dieser
Jahresabflussmengen mit der grosseren Hohe iber Meer
ab, im Gegensatz zu den Ergebnissen der Untersuchungen
fiir die einzelnen, einheitlichen Flussgebiete. Die Erschei-
nung der Abnahme der Abflussmengen mit der wachsenden
Hohe tber Meer in Abb. 1 ist auf die ungleichen Nieder-
schlagsverhiltnisse zurickzufiihren und gut verstandlich bei
Kenntnis der Tatsache, dass grosse Teilflichen der Fluss-
gebiete des Inn, der Rhone und des Rheins sehr nieder-
schlagsarm sind. Es geht hieraus eindeutig hervor, dass
die Abflussverhiltnisse in den Schweizeralpen nicht auf
eine allgemeine Formel gebracht werden koénnen, sondern
dass dieses Problem nach Flussgebieten und, wie wir weiter
sehen werden, sogar nach einzelnen Talschaften eines ver-
meintlich einheitlichen Flussgebietes zu l6sen ist.

Zur Erhirtung dieser Folgerung sind in Abb. 2 fiir
drei unter den sechs vorerwidhnten Hauptflussgebieten der
Schweizeralpen vergleichsweise die berechneten hypsogra-
phischen, hyetographischen und hydrographischen Kurven
dargestellt.

Die hyetographische Kurve (nur fir Aare- und Reuss-
gebiet mitgeteilt) ist abgeleitet von den Isohyeten, d. h.
von den Kurven, die in Regenkarten Gelandepunkte gleicher
Niederschlagshohen verbinden. Sie zeigt in ihrem Verlauf
die Verteilung des Niederschlages iiber das Einzugsgebiet.
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