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Neue Infanteriekaserne in Luzern.
ARMIN MEILI, Architekt S.1. A., Luzern.

Die Kaserne bietet Unterkunft fiir: 40 Offi-
ziere und 710 Mann, im Dachstock weitere 300
auf Strohlager, im Wachtlokal 22, in der Kranken-
abteilung 32 Mann.

Wegen besserer Uebersicht und Kontroll-
moglichkeit, kleinerem Platzbedarf und 40 °/,
geringeren Baukosten gegeniiber dem dezentra-
lisierten Lagertyp (Pavillonsystem) wurde hier
dem Blockbau der Vorzug gegeben. Der Archi-
tekt hat, auf Grund langjihriger Diensterfahrun-
gen, darnach getrachtet, eine rein funktionelle
Losung zu finden. Bei friihern Kasernenbauten

wurde die Truppengliederung ge- Abb. 3. Siidostansicht — Abb. 4 bis 9. Grundrisse 1:800 der ncuen Infanteric-Kaserne.
wissermassen in eine Architektur Legende: 1 Trockenriume, 2 Umkleiderdume, 3 Douchen, 4 W. C. 5 Offiziers-Bider, 6 Trockengemiise, 7 Velo, 8 Griingemiise,
hineingezwingt; es kam daher 9 u. 11 Material, 10 M.-G.-Magazin, 12 Munition, 13 Instruktionsmaterial, 14 (neben 18) Bierkeller, 15 Heizung, 16 Kiichen-

vor, dass die Truppenverbinde vorriit_e, 17 Burcau, 18 Annahme, 19 Kantinenkiiche, 20 Angestellten-Essraum, 21 Pumpraum,
B dicsbleins el Sektionen 22mekeller, 23 Post, 24tWachtrKdt., 25 Wachtlokal, 26 Arr'cstzcllen, 27 Kﬁ.chenmannschaft,
28 Biichser, 29 Putzmaterial, 30 Verwalter, 31 Decken, 32 Lingen, 33 Theoriesaal, 34 Mann-
hinab zerrissen wurden, worunter schafts-Essraum, 35 Abwaschkiiche, 36 Fassmannschaft, 37 Mannschafts-Kiiche (s. unten).
naturgemiss der dienstliche Ar-
beitsvorgang gelitten hat. Die
neue Kaserne ist nun der Ordre
de bataille entsprechend gebaut.
Die Forderung nach Licht und
Uebersicht gebot eine moglichst
geringe Gebdudetiefe; wihrend
vielfach bei iltern Kasernen die
Raumtiefe eines Mannschafts-
zimmers Giber 11 m betrug, wurde
hier eine solche von 7,90 m er-
reicht, die Fensterfliche betriagt
somit 22°/, der Bodenfliche.
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Der Blockbau ist in drei Kor- e
per gegliedert. Der grosse Bau-
korper enthidlt im Erdgeschoss
Kiichen- und Essriume (beide TITT
auf gleicher Hohe, kurze Wege P4
der Fassmannschaften). Von den 1. STOCK é" ~

obern Geschossen ist jedes
Stockwerk fiir eine Kompagnie
vorgesehen. Im zweiten Baukdr-
per, dem Turmbau, befinden sich,

> 000 0]

auf sieben Geschosse verteilt, ag | 1"?
Unteroffiziers- und Offiziers-Kan- :

tine mit zugehariger Kiiche im 38 Mannschafls-Kantin:ncf 39 Kehrichtschacht, 40 U.-Off.-Essraum, 41 Office, 42 U.-Off.-Kantine,
Erdgeschoss, UnteroffizlersZim £,/ 44 DT, 1800 Eawmun, o Wiscirianen, 4 Ky Busan 4 Teow. .
mer und in den zwei obersten suchung, 55 Arzt, 56 Zahnarzt, 57 Bad, 58 Mébeldepot, 59 Notkantonnement, 60 Teckiiche,
Stockwerken getrennt organisiert 61 Sanitits-Mannschaft, 62 Sanitits-Unteroffizier.

die Krankenabteilung, die nach -

aussen noch eine direkte Ver-
bindung durch einen Bett- bezw.
Mobel-Lift hat. Ein dritter, nied-
riger Baukorper, nahe am Haupt-
eingang gelegen, enthilt im
Erdgeschoss allgemeine Riume,
im ersten Stock Bureaux, so-
wie die Zimmer der Instruk-

tionsoffiziere. et : 1a e IEEETE

Das Kasernengebiude ist ein S B el e e - 71 }
reiner Betonbau mit Sichtbeton :} 25 1 ‘
an allen Fassaden. Die Eisen- |26] l [
betonarbeiten hat das Ingenieur- :JJ | |
bureau H. Siegwart & Co. in B} L
Luzern bearbeitet. Die Fundation = — | 7“"“7" |
besteht aus 438 Betonpfihlen T xkf—_l [ 27
von 12 und 13 m Linge und ‘
Querschnitten von 38/38 bezw.

42/42 (Ziiblin). Der Bau muss
mit dusserst sparsamen Mitteln
durchgefiihrt werden; er soll
auf Neujahr seiner Bestimmung
iibergeben werden. A. M.
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Abb. 2. Riickansicht der Kaserne (aus NW), links am Bildrand der Eichwald.

MUN-KARREN

In diesem ,Eichwald®, an dessen Siidrand die Kaserne steht, hat der

i c A ) EXER. s
Luzerner Maler Robert Ziind sein gleichnamiges Bild gemalt, ST

die bekannte Zierde des Ziircher Kunsthauses. Abb. 1.

Fliegerbild aus Osten der neuen Luzerner Sportanlage. Rechts hinten die Kaserne.
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Neue Sportplatzanlage der Stadt Luzern, auf der Allmend. — Lageplan 1 : 4000.
Legende: 1 Eingiéinge und Kassen, 2 Hauptkampfplatz, 3 Tribiine mit Umkleideriumen, 4 Boccia, 5 Tennis,

6 u. 7 Trainings-Kampfplitze, 8 Abort- und Geritehaus, 9 Korbball, 10 Faustball, 11 Speer, Schleuderball und Diskus,
12 Steinstossgrube, 13 Hochsprung, 14 Stabhochsprung, 15 Weitsprung, 16 Schwingplatz, 17 Reckanlage,

18 Handball, 19 Aschenbahn, 20 Kunstturnen, 21 Umkleidehaus und Geriite, 22 Training, 23 Hockey,

24 Kampfplatz, 25 Tribiine mit Umkleiderdumen, 26 Velos, 27 Parkplatz, 28 Altes Schiitzenhaus, jetzt Wirtschaft.
29 Neues Schiitzenhaus, Schiesstand, 30 Feldstand, 31 Scheibenstand 50 m, 32 Scheibenstand 100 m,

33 Kugelfang, 34 Seitenblenden,

Lageplan der Kaserne. — 1 : 4000.

100m

EICHWALD

Sportplatzanlage Allmend
der Stadt Luzern.

Projekt und Bauleitung der sportlichen
Anlagen und Hochbauten:
MORI & KREBS, Arch. S.I.A., Luzern,

Diese grosse Sportanlage steht
direkt an der Stadtperipherie, neben
der Allmend, 6stlich der Strasse
nach dem Briinig, zum Teil auf dem
Areal der frihern und neben der
neuen Schiessanlage der Stadt-
schiitzen-Gesellschaft.

Die Anlage ist von der Stadt
Luzern erstellt und den Sportver-
binden folgendermassen zur Ver-
figung gestellt worden: Dem Fuss-
ballklub Luzern der Hauptkampf-
platz 2 mit Haupttribine 3 und
den Trainingplatzen 6 und 7; der
Stadtischen Turnvereinigung die
Anlagen g bis 21 und dem Luzerner
Sportklub die Anlagen 22 bis 25
(Kampfplatz 24 und Tribine 25
haben schon bestanden).'

Beim Hauptkampfplatz 2 sind
grosse Stehrampen ausgebildet, so-
dass bei einem Fussballmatch gegen
25000 Zuschauer (einschl. Tribiine)
Platz finden. Die Disposition ist so
getroffen, dass die Rampen spiter
erweitert werden kdnnen. Die neue
Haupttribiine 3, die far spitere Er-
weiterungen vorgesehen ist, um-
fasst heute goo Sitzpliatze und eine
Anzahl Umkleideriume, Douchen,
ein Sanititszimmer und weitere Be-
triebsrdume, ein Erfrischungslokal
mit grosser Buffetanlage (von der
aus sowohl gegen den Kampfplatz
wie auch nach aussenhin serviert
werden kann) und eine Abwart-
wohnung. Das Zwurnerhaus 2r, das
auf den Fundamenten der alten
Scheibenanlage aufgebaut wurde
und {iber der grossen Zuschauer-
rampe liegt, enthalt fiir vier Turn-
vereine und zwei Damenriegen
getrennte Rdume mit Douchenan-
lage. Im Untergeschoss ist der
Geriate- und Veloraum, A. M.
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