Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 103/104 (1934)

Heft: 22

Inhaltsverzeichnis

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 24.12.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

1. Dezember 1934

SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

249

INHALT: Das Geschiftshaus Ober in Ziirich. — Vom Bau des Stauwehres
Klingnau, 1931/1933, — Mitteilungen :

Differentialgetriebe als Einschalt-Dynamometer.

Versuche zur Bewertung von Dampflokomotiven.
Die Anwendung von Propellern mit

verstellbaren Fliigeln. Von der Titigkeit des schweizerischen Werkbundes. Die

neuesten Fortschritte im Transformatorenbau. Diana Telephon-Rundspruchempfange:.
Der All-

Neues Kantonsspital

Rechenschieber fiir Holzdeckenbalken,
Wettbewerbe :
Ziirich. — Literatur. — Mitteilungen der Vereine. — Sitzungs- und Vortrags-Kalender.

Die Direttissima-Bologna-Firenze.

American-Canal. — Gewerbeschulhaus Bern.

Band 104

er S.1 A. Ist fir den Inhalt des redaktlonellen Teils selner Verelnsorgane nicht verantwortlich.
Nachdruck von Text oder Abbildungen Ist nur mit Zustimmung der Redaktion und nur mit genauer Quellenangabe gestattet.

Nr. 22

Abb. 3. Terrasse im 5. Geschoss (Erfrischungsraum).

Das Geschaftshaus Ober in Ziirich.
OTTO DURR, arch. S.I. A., Zirich.

Das Textilwarenhaus Robert Ober bat sich aus kleinen
Anfangen in ganz ausserordentlichem T'empo zum grossten
Spezial-Warenhaus Zirichs entwickelt.

Daraus und aus den im Folgenden angefihrten
Griinden erkliart es sich, dass der heute so einheitlich
aussehende Bau eigentlich aus drei verschiedenen Teilen
besteht. An der Stelle des dritten Bauabschnittes stand
ein altes, notdiirftig fiir dieBediirfnisse Obers eingerichtetes
Haus (vgl. Abb. 1). Als erster Bauabschnitt entstand 1928
ein Erweiterungsbau, der sich dem alten Haus flussabwirts
anfiigte. Nachher erst gelang es Robert Ober, den noch
weiter flussabwérts anschliessenden Boden zu erwerben
und ein grosseres Bauprogramm zu entwickeln. So erhielt
im Frithjahr 1931 Arch. Otto Dirr den Auftrag, auf Grund
der neuen Situation ein generelles Projekt fiir den Gesamt-
bau auszuarbeiten. Er sah vor, einen zweiten Bauabschnitt
(Abb. 1) auf dem =zuletzt erworbenen Land zu errichten
und zugleich den Bau von 1928 dem neuen Gesamtplan

Abb. 1.

Ostfront an der Gessnerallee (vorn rechts der Schanzengraben).
Links das alte Haus, Mitte Erweiterungsbau 1928 (= 1. Bauabschnitt), rechts Neubau 1932 (- 1L

Abb. 2. Gesamtbild aus Siidwesten, rechts der Haupteingang an der Sihlstrasse (Sihlbriicke).

entsprechend umzubauen; diese Arbeiten dauerten von
Juni 1932 bis Oktober 1933. Alsdann konnte der Betrieb
diese beiden Teile belegen und das alte Haus ridumen,
an dessen Stelle nun von Januar bis September 1934 der
dritte Bauabschnitt entstanden ist (vergl. Abb. 5 u. 7).

Die Planung dieses grossen Baukérpers langs dem
siidostlichen Sihlufer gab der stddtischen Bauverwaltung
Anlass, durch ihre Bauimter die kiinftige Bebauung des
gesamten Quartiers langs der Sihlstrasse, vom Sihlporte-
Platz bis hintiber zum nordwestlichen Sihlufer, in Bezug
auf die zuldssigen Bauhohen und weitere Bebauungs-
vorschriften studieren zu lassen. Auf Grund des Studien-
ergebnisses wurden auch fir den Neubau Ober Vorschriften
beziiglich der Gestaltung des Baukorpers erlassen.

Nach mehrjihriger Bauzeit, die durch das etappen-
weise Vorgehen bedingt war, steht nun der Bau in vollig
einheitlicher Wirkung als imposanter Briickenkopf iber
dem Sihlufer. Im Gegensatz zu dem in den letzten zwanzig
Jahren bei vielen Bauten und oft in {ibertriebenem Masse
befolgten Prinzip der Einsparung und Billigkeit legte der
Bauherr hier ganz besonderen Wert auf Qualititsarbeit.
Daraus ergab sich, dass die Ausfiib-
rung der Bauarbeiten unter Ausschal-
tung von Unterangeboten nur an erst-
klassige ortliche Unternehmerfirmen
ibertragen werden konnte.

Planbearbeitung und Bauleitung be-
sorgte Otto Diirr, Architekt S.I. A. Als
verdiente Mitarbeiter standen ihm zur
Seite Arch. Eugen Fritz fiir den Innen-
ausbau, fir die technische Bearbeitung
und die Baufiihrung Arch. Walter Breit-
ling, sowie die Ingenieurfirma Klinke
& Meyer in Ziirich.

AEUSSERES.

Der Bau weist eine Linge von rund
82 m und eine durchschnittliche Breite
von 24 m auf, sein Kubikinhalt betragt
rund 57600 m3. Auf drei Seiten wird
der Block durch Baulinien, Strassen

Bauabschnitt). (Sihlstrasse und Gessnerallee) und die
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