Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 105/106 (1935)

Heft: 18

Vereinsnachrichten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.07.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

216

SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

Bd. 106 Nr. 18

120° einschliessen, sind je vier Abspannseile angeordnet, sodass
der Mast in 50, 110, 170 und 220 m iiber Boden von je 3 Seilen
gehalten wird. Die 12 Seilanker werden nach dem System Malone
so hergestellt, dass von Hand ein 30 cm weites Loch in der Rich-
tung des Seilzuges in den Boden gebohrt wird; je nach Umstinden
macht man es 3,5 bis 55 m tief. Auf dem Grund des Loches bringt
man alsdann eine Dynamitladung zur Explosion, die den Lochgrund
durch Kompression des Bodens zu einem ungefihr kugeligen Hohl-
korper von etwa 90 cm Durchmesser erweitert. Hierauf braucht man
nur eine dem Seilzug entsprechende Schlauder einzubetonieren, um
die zugfeste Verankerung vor sich zu haben.

Wirmeaufwand fiir Raumheizung. Die folgende Vergleichs-
tabelle iiber den ungefihren Jahreswirmeaufwand fiir Raumheizung
mit Kohle gibt ein Bild nicht nur von dem gewaltigen Anteil des
fiir die Heizung der Riume aufgewendeten an dem gesamten
Energieverbrauch, sondern auch von der sparsamkeitsfordernden
Wirkung hoher Brennstoffpreise:

Kohlenaufwand | Anteil am totalen | Nettowarmemenge Nettowarme

Land Einwobnerzahl | fir die Heizung | Landeskohlen- | fir die Heizung pro Einwohner

in Mill. in 1000 t bedarf in Mill. kWE KWEKopf

ca. in 9, ca. ca.

Schweiz 4,0 1100 33 4200 1050
Frankreich 41,8 16 000 21 64 000 1530
Deutschland 63,2 45500 25 180 000 2850
England 46,2 35 500 30 140 000 3050

Erginzend sei bemerkt, dass in der Schweiz in der Periode
1931 bis 1933 von den durch Brennstoffverbrauch fiir Raumheizung
erzeugten Kalorien etwa 79,3°/, von Koks, Braun- und Steinkohle,
11,3°/, von Holz, 9,4°/, von Heizdl geliefert wurden. Diese Angaben
entstammen einer in ,Wasser- und Energiewirtschaft”, 1935, H. 7/8
erschienenen wirmewirtschaftlichen Betrachtung von Prof. B. Bauer
und W. Peter, Ziirich. — Der elektrischen Raumheizung steht ein
wirtschaftliches handicap entgegen, so lange sie in der primitiven
Form des stromerhitzten Widerstands erfolgt. Der durch die Kilte-
maschine nahe gelegte Gedanke einer wirksameren Wiarmehilfe des
elektrischen Stromes durch Antrieb einer ,Wirmepumpe" ist nicht
neu.') Eine wirtschaftliche Losung dieser Aufgabe, um die sich das
Fernheizkraftwerk der E.T.H. Ziirich bemiiht, wire offenbar von
grosstem Interesse. — Einen andern, einfachern Weg zur Einschrdn-
kung der durch die angefiihrten Ziffern belegten Energieverschwen-
dung fiir Heizzwecke weist der in der erwidhnten Studie zitierte
Direktor des Sanatoriums Bligny, Frankreich, Dr. Guinard, der, wenig-
stens in Sanatorien, die Notwendigkeit bestreitet, wihrend der gan-
zen Heizperiode eine konstante Raumtemperatur aufrecht zu erhalten,
vielmehr eine gewisse Anpassung derselben an die sinkende Aus-
sentemperatur empfiehlt, da nicht eine kiihlere Raumluft dem
Menschen gefihrlich sei, sondern scharfe Temperaturspriinge zwi-
schen dem Innenraum und dem Freien.

Elektrizititserzeugung in England. Der kiirzlich verdffent-
lichte Jahresbericht an die Electricity Commissioners of Great
Britain fiir 1934 beschligt 470, nach installierter Leistung in fiinf
Gruppen gestaffelte Kraftwerke mit einer Jahresproduktion von ins-
gesamt 16,9 < 10° kWh (12,9°/, mehr als im Vorjahr), bei einem
totalen Brennstoff- (Kohlen-, Koks- und Oel-) Verbrauch von 11,6 < 10°t
(7,5"/, mehr als im Vorjahr). Die hochsten in jeder Gruppe erreichten
thermischen Wirkungsgrade betrugen bei den beziiglichen Jahres-
produktionen und Belastungsfaktoren der Werke:

Gruppe Jahresproduktion des Werks Cos ¢ thermischer Wirkungsgrad
106 kWh % %%
1 580 51,7 27,95
2 161 67,5 24,86
3 73 32,8 20,77
4 37 259 19,89
5 13 e 18,75

Der Berechnung des thermischen Wirkungsgrades wurde die
Aequivalenz 1 kWh = 860 Cal zugrunde gelegt. DY ESTh:

WETTBEWERBE.

Neubauten der burgerlichen Waisenhduser in Bern. Die
Direktion der burgerlichen Waisenhiuser erdffnet diesen Wettbe-
werb, um Entwiirfe zu erlangen fiir folgende Gruppen von Bauten:
ein Haupthaus fiir Schiiler, Pensionire, Betrieb und Verwaltung

1) Vergl. M. Hottinger: ,Die Wirmepumpe¢, ,SBZ¢ Bd. 76, S.107* (Nr.10
vom 4. September 1920).

von rd. 14000 m?, dazu Turnhalle, gedeckter Spielplatz, Girtnerhaus,
Landwirtschaftsgebdude; Bauplatz im Waldeckgut beim Schoss-
haldenholz. Teilnahmeberechtigt sind nur bernburgerliche Architekten,
die ihren Beruf noch ausiiben und nicht Beamte sind. Als Preis-
richter amten die Architekten Theodor Fischer (Miinchen), Martin
Risch (Ziirich), Armin Meili (Luzern) und Emil Riietschi (Bern);
Ersatzminner sind Adolf Abel (Miinchen) und Hans Leuzinger
(Ziirich-Glarus), beratende Stimme hat Stadtbaumeister Hiller. Ver-
langt werden Lageplan 1:500, Risse 1:200, Modell 1 :500, Bericht,
Kubatur. Fiir vier bis fiinf Preise stehen 12000 Fr. zur Verfiigung,
Ankiufe iiber diese Summe hinaus sind moglich. Die Unterlagen
konnen gegen 20 Fr. Hinterlage beim Sekretir der Waisenhaus-
direktion, Fiirsprech W. v. Werdt, Marktgasse 24, bezogen werden.
Termin fiir Anfragen 30. Nov., fiir die Ablieferung 15. Februar 1936.

Theater- und Kasinoplatz Bern. Der Gemeinderat der
Stadt Bern hat beschlossen, unter den im Kanton Bern niederge-
lassenen Architekten einen Wettbewerb iiber die Gestaltung der
Hochbauten am Theater- und Kasinoplatz, basierend auf der Losung
mit oder ohne Hauptwache, zu veranstalten. Niheres folgt.

Durchgangstrassen und Rheiniibergdnge in Schafi-
hausen (S. 24, 130, 203 Ifd. Bds.). Die Ausstellung im Saal 12b
des Hauptgebidudes der E.T.H. ist wegen des guten Besuchs noch
heute von 11 bis 19 h und morgen Sonntag von 8 bis 12 h gedffnet.

Seebadanstalt in Rapperswil (S. 191 Ifd. Bds.). Die Ent-
wiirfe werden vom 4. bis 16. Nov. in der E.T.H., Ganghalle im
Erdgeschoss des Hauptgebdudes bei der Architektenschule (Nord-
eingang), offentlich ausgestellt.

NEKROLOGE.

§ Friedr. Kronauer, Architekt, von Winterthur, geb. am
14, Februar 1851, hat am 25. Oktober das Zeitliche gesegnet. Er
war 1869, noch iiber den ,Vorkurs“, in das Eidg. Polytechnikum
eingetreten, an dem er sich, noch unter Gottfr. Semper, dem Studium
der Architektur widmete, und das er mit dem Diplom als Architekt
1872 absolvierte. Seine ersten Lehrmeister waren Arch. Ludwig
in Chur und Arch. Moser (Vater von Prof. Karl Moser) in Baden;
von 1873 bis 1878 war Kronauer Architekt bei Phil. Holzmann in
Frankfurt a. M. Nach Riickkehr in die Heimat betrieb er zunichst,
von 1878 bis 1888, ein eigenes Baugeschift in Thalwil; seither be-
tatigte er sich als Architekt in Ziirich, bis er sich 1924 in den
Ruhestand zuriickzog. Mit dem ruhigen und unaufdringlichen Manne
steigt einer unserer iltesten G.E.P.-Kollegen zu Grabe.

Fiir den Text-Teil verantwortlich die REDAKTION:
CARL JEGHER, WERNER JEGHER, K.H. GROSSMANN.

MITTEILUNGEN DER VEREINE.

s I Schweizer. Ingenieur- und Architekten-Verein.
1 s M1 Mitteilung des Sekretariates.

Von unserem Werke ,Das Biirgerhaus in der Schweiz" ist
der XXVII. Band:

,La maison bourgeoise dans le Canton du Valais“
nunmehr erschienen und kann von den Mitgliedern beim Sekretariat,
Tiefenhofe 11, Ziirich, zum ermissigten Preis von 14 Fr. fiir das
erste Exemplar, bezw. 17 Fr. fiir jedes weitere Exemplar (Porto-
spesen extra) bezogen werden. Gebundene Exemplare kosten je
8 Fr. mehr. Der Ladenpreis betrdgt 25 Fr. pro kart. Band.

Bei dieser Gelegenheit mochten wir unsere Mitglieder erneut
auf die bisher erschienenen Biirgerhausbinde aufmerksam machen,
die sich ganz vorziiglich zu Geschenkzwecken eignen. Da zum er-
missigten Preise eine beliebige Anzahl Exemplare bezogen werden
kann, hoffen wir, dass unsere Mitglieder in Anbetracht der kom-
menden Festzeit von diesem giinstigen Angebot Gebrauch machen
werden. Die Lieferung erfolgt ausschliesslich durch das Sekretariat.
Die bereits im Abonnement bestellten Binde werden ohne weiteres
unter Nachnahme zugesandt.

Ziirich, den 25. Oktober 1935. Das Sekretariat.

SITZUNGS- UND VORTRAGS-KALENDER.

6. Nov. (Mittwoch): Z.1.A. 20.15 h in der Schmiedstube. Vortrag
von Nat.-Rat Ing. F. Wiithrich: ,Wie und wann kann die Arbeits-
losigkeit durch Bauaufgaben bekdmpft werden?2“

6. November (Mittwoch): B.I. A. Basel. 20.15 h im Braunen Mutz.
Vortrag mit Lichtbildern von Ing. P. Gurewitsch: ,Elektrizitits-,
Wasserwirtschafts- und Schiffahrtsprobleme der Sowjet-Union®.

8. Nov. (Freitag) Techn. Verein Winterthur 20.15 im Bahnhofsili
Vortrag von Dir. Ing. A. Biichi: ,Technisches {iber die moderne
Artilleriewaffe“.
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