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Abb. 15. Die Wirkung einer konstruktiv richtig gestalteten Stabbogenbriicke im Landschaftsbild.

Beitrag zur Berechnung des Stabbogens

am Beispiel eines Entwurfes fiir die Krizernbriicke

Von Ing. O. SCHUBERT, in Firma Schubert & Schwarzenbach,
Diplomierte Ingenieure S. I. A., Ziirich.

Es ist eine bekannte Tatsache und durch Messungen an aus-
gefiihrten Bauten hinlénglich bewiesen, dass alle Teile einer Kon-
struktion Einfluss auf das elastische Verhalten und damit auf
die statischen Verhéltnisse des gesamten Tragwerkes ausiiben.

Die Kunst des entwerfenden Ingenieurs besteht geradezu
darin, die Grundlagen seiner Berechnungen derart zu wéhlen,
dass die voraus ermittelten Spannungsverhéltnisse nach Moglich-
keit mit den wirklichen Werten am ausgefiihrten Bau iiberein-
stimmen. Eine eingehende Beriicksichtigung aller Einfliisse fiihrt
in den meisten Féllen zu sehr komplizierten und oft in keinem
Verhéltnis zum Endergebnis stehenden Untersuchungen. Einen
mittleren, der Grosse und Bedeutung der jeweiligen Aufgabe ent-
sprechenden Weg zu finden, der das Wesentliche beriicksichtigt,
ist oft schwer und stellt nicht selten den gewiegtesten Konstruk-
teur vor heikle Probleme.

Die tatsdchliche Sicherheit einer Konstruktion ist noch lange
nicht bewiesen und iiber deren Wirtschaftlichkeit ist erst recht
nichts ausgesagt, wenn durch eine einfache Belastungsprobe dar-
getan wird, dass die Durchbiegungen weit unterhalb der durch
die «Rechnung» vorausbestimmten Werte liegen.
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Querschnitt vor dem Widerlager
Abb. 2. Querschnitte, 1 :400.

Beim Bau von Bogenbriicken wurde bis heute im allgemeinen
das Zusammenarbeiten von Bogen und Fahrbahn in statischer
Beziehung sehr mangelhaft, meistens sogar iiberhaupt nicht unter-
sucht. In der Literatur findet man eine Unmenge von Berech-
nungsmethoden, die, iiber die klassischen Untersuchungen des
Bogens hinaus, auf eine noch exaktere und noch mehr verfei-
nerte Erfassung von allen mdoglichen Einfliissen im Gewdlbe selbst
hinzielen. Dabei wird ganz vergessen, dass diese Korrekturen
infolge verfeinerter Berechnungsmethoden trotz einem sehr gros-
sen Arbeitsaufwand eine verschwindend kleine Rolle spielen gegen-
iiber den ebenfalls vorhandenen viel grosseren Einfliissen, her-
rithrend von der Mitarbeit des Aufbaues iiber dem Gewdlbe.

Diese gegenseitige Beeinflussung von Gewolbe und Fahrbahn
ist da, ob sie beim Entwurf beriicksichtigt wird oder nicht.

Die Grosse der gegenseitigen Beeinflussung héngt ab von
der Verteilung der Baumassen und von der konstruktiven Aus-
bildung des gesamten Bauwerkes. Wéhlt man z. B. den reinen
Bogen als alleinigen Tragkorper zum Ausgangspunkt einer dies-
beziiglichen Untersuchung, dann ergeben sich infolge Mitarbeit
der Fahrbahn in Grenzfdllen Abminderungen der Gewdlbespan-
nungen aus Verkehr bis zu 80 /.

Der kritische Leser wird hier einwenden: was das Gewdlbe
nicht aufnimmt, das muss also die Fahrbahn aufnehmen. Wenn
aber die Fahrbahn fiir diesen Lastanteil gar nicht bemessen ist,

Tolale  Brickenlange = 206,00 = e

12001201 00—+ 1 f<-=-=-13,00->1 1400~

196 —>

—>von Gossau

Ry I Ap

s

3
3 o

|
l

— =
B b

o
jﬂﬂﬂ
1
|
|
i

}‘ 550>
5
3

i

Abb. 1. Grundriss und Lingsschnitt des Wettbewerb-Entwurfes fiir eine

neue Krizernbriicke bei St. Gallen. — Masstab 1 : 1100.
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