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die unsichtbare Strahlung ziemlich vollstdndig; {iberaus merk-
wiirdig ist aber, dass sie in ihren dusseren Teilen die unsichtbare
Strahlung sogar verstdrkt hindurchzulassen scheinen.

Abb. 3 zeigt die verschiedene Strahlung von in Garung ver-
setztem Fricktaler Slissmost: alle 20 Reagenzgldschen, mit sol-
chem Most gefiillt, lassen sehr deutlich eine Strahlung erkennen.
In meinem Beobachtungsjournal steht hieriiber folgendes:
«6. Febr. 20 Reagenzgldschen mit je 2 Pipetten Siissmost gefiillt,
dazu je eine Pipette in G&rung befindl. Most, letztere Quantitét
etwas verschieden, weil die Volumina jener Gldschen verschieden
sind. Bei Gladschen 1 machte ich die Bezeichnung M (Most) ; den
kleinen Abstand der Trockenschicht der liber die Glédschen ge-
legten Trockenplatte erzielte ich durch Ueberziehen der Trocken-
platte mit 2 Gummib&ndchen. Beginn 21,30 h» und: «11. Febr.
12,30 h Platte von Mostgléischen weg zum Entwickeln (etwa
41/, Tage exp.)>».

Die gesuchte Strahlung der kristallisierenden oder chemisch
umsetzenden oder organisch wachsenden Molekeln ist also eine
Tatsache. Allerdings kann wohl nie die Strahlung einer einzelnen
Molekel experimentell nachgewiesen werden. Wenn hier dennoch
diese Strahlung gefunden wurde — trotz ihrer Abnahme auf
mehr als den billionten Teil schon bei einem Millimeter Abstand
von der Strahlenquelle — so moge man bedenken, dass ja bei
den hier mitgeteilten Versuchen stets zahlreiche Billionen von
Molekeln gleichzeitig zur Wirkung kommen und dass ich die
Expositionsdauer bisher stets im Minimum auf eine Stunde, im
Maximum auf einige Tage ausgedehnt habe.

Quantitative Messungen habe ich einstweilen noch nicht an-
gestellt. Eingehendere Mitteilungen erfolgen demnéchst in einer
fachwissenschaftlichen Zeitschrift.

Ruchfeld 57 bei Basel, 18. Marz 1937.

MITTEILUNGEN

25 Jahre STUAG. Als filhrende Firma ihres Arbeitsgebietes
kann die «Schweizerische Strassenbau-Unternehmung A.-G.» im
kommenden Monat Mai auf ein Vierteljahrhundert gedeihlicher
Entwicklung zuriickschauen. Zu diesem Anlass hat uns Ing.
F. Steiner (Bern) einen Riickblick zur Verfiigung gestellt, dem
wir folgende Ziige der Firmengeschichte entnehmen. Drei weit-
blickende Solothurner griindeten am 21. Mai 1912 die «West-
schweizerische Strassenbau A.-G.» zum Zweck des Baues staub-
freier Strassen nach Lizenz Aeberli-Makadam. Schon im néchsten
Jahr ging die Lizenzgeberin als Firma in der Solothurner Ge-
sellschaft auf, die sich ihrerseits auch in Ziirich festsetzte. Der
Mangel an Teer und Bitumen, den die Kriegsjahre brachten,
veranlasste zu Proben mit andern Baustoffen, sodass bald Walz-,
Guss- und Stampfasphaltbelige ausgefiihrt wurden. Auch rédum-
Zich dehnte sich das Arbeitsgebiet der jungen Unternehmung
aus: eine Filiale wurde in Lausanne gegriindet, ein Pflaster-
steinbruch am Genfersee erworben, und der Sitz der Firma nach
Bern verlegt; 1919 #nderte man den Firmanamen in den heute
noch giiltigen. Da der Bau von Pflasterdecken an Umfang stets
zunahm, erwarb die Stuag u. a. die Steinbriiche Guber in Alpnach,
die sie mit bedeutenden neuen Transportanlagen!) ausriistete.
Aber auch die Bitumenbeldge wurden nicht vernachlédssigt: 1925
brachte die Einfithrung des englischen «Bitumuls», fiir dessen
Herstellung in Olten ein Werk mit zugehdrigem Studienlabo-
ratorium eingerichtet wurde. Parallel dazu ging eine weitere
Ausdehnung der Geschifte auf zahlreiche neue, iiber die ganze
Schweiz verteilte Sitze, sowie auf das Ausland: Oesterreich,
Elsass und Luxemburg. Die neuesten, von der Stuag gebauten
Belagsarten sind Carpave, Irga und Stradol sowie Actophalt.

Neue Schifflinde in Montreux. Die Rutschungen in Montreux
in unmittelbarer N#he des Landungssteges erforderten Siche-
rungsmassnahmen gegen Abrutschen auch fiir den Landungs-
steg. Die damit verbundenen Kosten wiren aber so gross ge-
wesen, dass ein ganz neuer Landungssteg etwas abseits der ge-
fihrdeten Zone vorzuziehen war. Um den Seegrund, der auch an
der neuen Baustelle nicht iiber alle Zweifel erhaben ist, nicht
belasten zu miissen, bildete der Projektverfasser, Prof. A. Stucki,
einen, im «Bulletin Techn.» vom 13. Marz d. J. beschriebenen Lan-
dungssteg als reinen Kragtridger in Eisenkonstruktion aus, der
in einem mit Erdmaterial gefiillten Widerlagerkasten aus Eisen-
beton verankert ist. Die Linge des Kragtriagers betrédgt 13,25 m,
die Tiefe des Widerlagers, dessen vorderster Teil hohl ist,
11,75 m. Die senkrechten Anlegepfiihle, die den Stoss der Schiffe
aufzunehmen haben, bilden zusammen mit einigen Versteifungs-
trigern eine bewegliche Konstruktion, die an ihrer Unterkante
gelenkig mit den Kragtrédgern des Steges verbunden und oben
durch horizontale, abgefederte Stosstdbe aus Stahlrohr gegen
das Widerlager abgestiitzt ist.

1) Mit Luftseilbahn beschrieben in Bd. 91, Nr. 1* (1928).

Eine neue Zugsheizung wird bei den franzosischen Staats-
bahnen eingefithrt. Es handelt sich um eine Warmluftheizung,
die dadurch gekennzeichnet ist, dass Warmluft (30°¢) auf der
einen Seite des Abteils auf ganzer Breite durch einen engen
Schlitz oben derart eingeblasen wird, dass sie die ganze Decke
und hernach die gegeniiberliegende Fensterwand bestreicht;
besondere Leitschaufeln beim Uebergang von der Decke zur
Wand sollen ein Ablosen der Stromung von der Wand verhindern.
Die Abluft verldsst die Abteile durch besondere Oeffnungen
Uilber dem Boden nach dem Seitengang. Der Lufterhitzer, der
unter dem Wagenboden eingebaut ist, kann mit Dampf oder
elektrisch geheizt werden. Durch den Luftstrom wird die Luft
im Abteil etwa zwolfmal stiindlich erneuert. Der Fussboden er-
hilt eine zusétzliche elektrische Heizung, die vom Lichtgenerator
des Wagens gespiesen wird («Organ» Nr, 1, 1937).

Einen Rechenschieber «Wirme- und Kilteschutz» hat der
«Ausschuss fiir wirtschaftliche Fertigung» in Berlin herausge-
bracht. Der Schieber ist fiir 4 RM. beim Beuth-Verlag in Berlin
SW 19 zu beziehen und soll dem Architekten und Warmetechniker
ermoglichen, die Wirmeisolierfdhigkeit verschiedener Bauweisen
rasch zu ermitteln; besonders bei den neuzeitlichen Platten- und
Fiillstoffkonstruktionen bietet er erhebliche Arbeitsersparnis.

Bahnbetrieb-Einstellung Leopoldshéhe-Hiiningen-St. Ludwig.
Am 3. April d. J. ist der Eisenbahnbetrieb zwischen dem bad.
Leopoldshohe und dem franz. St. Louis endgiiltig eingestellt wor-
den; die Eisenbahnbriicke wird demnéchst abgebrochen, was fiir
die Rheinschiffahrt zwar erwiinscht ist, vom allgemein-kulturellen
Standpunkt aber — Abbruch eines «volkerverbindenden» Schienen-
strangs! — eher etwas nachdenklich stimmt.

Vom Karren zum Auto betitelt sich eine neue Ausstellung
des Ziircher Kunstgewerbemuseums, die noch bis 23. Mai dauert
und an zeitgenossischen Bildern, Photos und naturgrossen Mu-
seumsstiicken (Originalen) die Entwicklung der Wagentypen und
des Fahrrades veranschaulicht.

Holz als Baustoff ist das Thema einer reichhaltigen Schau
photographischer Aufnahmen von Arch. Georg Rauh in St. Gallen,
die im dortigen Histor. Museum bis Ende April (Mittwoch, Sams-
tag und Sonntag) jedermann zuginglich ist.

Kleinhaus in Holzbauweise (S. 158 1fd. Bds.). Projektver-
fasser von Typ K ist Arch. Walter Senn, der Bruder von Arch.
Otto Senn, Basel.

NEKROLOGE

+ Alb. Stadelmann, gewesener Bahningenieur der SBB, von
Dietlikon (Ziirich), geb. am 21. Juli 1856, ist am 10. Mérz d. J.
zur ewigen Ruhe eingegangen. Er hatte von 1875 bis 1879 am
Eidg. Polytechnikum die II. Abteilung besucht und mit dem
Diplom als Bauingenieur absolviert, und war, nach einigen Jahren
Bahnbaues in Frankreich, 1886 in den Dienst der V.S.B. in
St. Gallen getreten. Von 1889 bis 1903 sodann arbeitete Stadel-
mann in verschiedenen Stellungen bei Stadt und Kanton Ziirich,
zuletzt (1899/03) als kant. Kreisingenieur I, um sich endlich 1903
bei den SBB wieder dem Bahndienst zu widmen, als Bahninge-
nieur in Rapperswil, Ziirich und Biilach, wo er 1923 in den wohl-
verdienten Ruhestand trat. Mit seinen Studienkameraden blieb
Stadelmann zeitlebens durch die G. E.P. verbunden.

WETTBEWERBE

Umbau der kathol. Kirche Sirnach. Es waren sieben Archi-
tekten eingeladen, die ihre Arbeiten bis zum 15. Mérz 1937
einzureichen hatten. Das aus den Herren Pfarrer A. Roveda
(Sirnach), Dr. Weibel (Gloten-Sirnach) und den Architekten
J. E. Schenker (St. Gallen), J. Schiitz (Ziirich) und P. Truniger
(Wil) bestehende Preisgericht hat folgenden Entscheid geféllt:
1. Rang (600 Fr.): Projekt von Arch. Karl Zollig, Flawil.

2. Rang (400 Fr.): Projekt von Arch. Fritz Metzger, Zirich.
3. Rang ex aequo (je 250 F'r.):
a) Projekt von Arch. Walter Bosshard-Zumsteg, Zurich.
b) Projekt von Arch. Anton Higi, Ziirich.

Ausser der Preissumme wurde jeder Wettbewerbsteilnehmer
mit 500 Fr. entschédigt. Die Zeit der Offentlichen Ausstellung
der Projekte wird spéter bekannt gegeben.

Kantonsbibliothek in Aarau (zwischen Landstrasse und
Renggerstrasse, westlich des Regierungsgebdudes). Der aargau.
Regierungsrat eroffnet diesen Wettbewerb (auf Grund der S.I.A.-
Grundsédtze samt Merkblatt) unter allen im Aargau heimat-
berechtigten, sowie allen vor dem 1. Januar 1935 und seither
ununterbrochen im Kanton niedergelassenen Architekten; Be-
amte bediirfen der Bewilligung des Regierungsrates (beziigliche
Gesuche sind bis spétestens 17. April an die kant. Baudirektion
einzureichen). Unterlagen: Uebersichtsplan der Stadt 1:5000;
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