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Abb. 2. Flugbild aus SW auf New Jersey, Manhattan und Queens (Q) mit Lincoln-Tunnel, Crosstown-Tunnel und East River-Tunnel nach Queens
Im Hintergrund George Washington-Briicke, im East River Triborough-Briicke ; ganz vorn der Holland-Tunnel
Der auf dem Bilde sichtbare Hudson-Fluss vom Holland-Tunnel bis zur G. W.-Briicke hat ungefihr die Ausdehnung des Wallensees (vergl. Abb. 1)

Der Lincoln Tunnel unter dem Hudson in New York und seine Zufahrten
Von O. H. AMMANN, Director of Engineering, The Port of New York Authority

Ende 1937 wurde der «Lincoln Tunnel», der zweite Strassen-
Tunnel unter dem Hudson River in New York, und die dritte
feste Strassenverbindung zwischen New Jersey westlich des Hud-
son und der intensiv bevdlkerten Insel Manhattan, in vorldufig
einer Rohre dem Verkehr iibergeben. Dieses Projekt bot besonders
in verkehrstechnischer Hinsicht aussergewdhnliche Probleme und
weist in seiner Ausgestaltung weitgehende Fortschritte auf.

Entwicklung des Projektes und allgemeine Lage. Schon kurz
nachdem der «Holland Tunnel» 1927 dem Verkehr erdffnet wor-
den, und noch wéhrend die «George Washington Briicke» ') im
Bau begriffen war, konnte vorausgesehen werden, dass innerhalb
weniger Jahre eine dritte feste Strassenverbindung nétig wiirde,
um dem rasch zunehmenden Verkehr zwischen New Jersey und
namentlich dem mittleren Teile von Manhattan Geniige zu leisten.
Einige Zahlen mogen geniigen, um das intensive Anwachsen des
Strassenverkehrs iiber und unter dem Hudson in New York zu
veranschaulichen. Von 1915 bis 1927 verdreifachte sich der jédhrliche
Verkehr von 5 Mill. auf 15 Mill. Fahrzeuge. Die Fertigstel-
lung des Holland Tunnel 1927 und die damalige giinstige Wirt-
schaftslage beschleunigten die Zunahme, sodass sich der Verkehr
in den folgenden fiinf Jahren abermals verdoppelte auf etwa 30
Mill. Fahrzeuge in 1932. Trotz der schon 1929 eingetretenen
Wirtschaftskrise, aber ohne Zweifel begiinstigt durch die Er-
offnung der «George Washington Briicke» 1931, hielt sich der
Verkehr auf dieser HOhe, bis mit einsetzender Verbesserung in
der wirtschaftlichen Lage 1934 ein weiteres Steigen auf 35 Mill.
Fahrzeuge im vergangenen Jahre (1937) erfolgte.

Vorstudien fiir den Lincoln Tunnel wurden von der Port of
New York Authority im Jahr 1929 mit einem Vorschuss von den
Staaten New York und New Jersey im Betrag von 400000
begonnen; 1931 war das auf 90 Mill. $ veranschlagte Projekt
zur Finanzierung bereit, jedoch musste diese wegen der sehr
ungiinstigen finanziellen Lage aufgeschoben werden. Erst gegen
Ende 1933, nachdem die Landesregierung eingesprungen war,
behufs Arbeitsbeschaffung oOffentliche Werke zu unterstiitzen,
und sich bereit erkldrte, der Port Authority eine erste Anleihe
von 371/, Mill. $ zu machen, konnte mit der Ausfiihrung eines
Teiles des Projektes begonnen werden. Seither ist es der Port
Authority moéglich geworden, nicht nur diese Anleihe zuriickzu-
zahlen, sondern durch Verkauf eigener Obligationen den Rest
des fiir das ganze Projekt benotigten Kapitals aufzutreiben. Die
Tilgung des Kapitals ist fiir die kommenden 30 bis 50 Jahre vor-

') Durch O. H. Ammann erbaut und ausfiihrlich beschrieben in «SBZ»,
Bd. 95, S. 310* ff (1930).

gesehen und wird, sowie die Betriebskosten und die Zinsen, aus
den «Briickenzollen» bestritten; diese belaufen sich, wie beim
Holland Tunnel und der George Washington Briicke, auf etwa
2 Fr. flir ein Personenauto, 4 Fr. fiir Motoromnibusse und von
2 bis 6 Fr. fiir Lastwagen.

Wie bereits bemerkt, deuteten die Verkehrsentwicklungen
auf die Notwendigkeit einer in Bezug auf Manhattan mittlere
Lage fiir den neuen Tunnel. Der Lincoln Tunnel liegt etwa 4 km
nordlich vom Holland Tunnel (Abb. 1) und etwa 11 km siidlich
von der George Washington Briicke, und fast genau auf der
Schwerlinie des gegenwirtigen Strassenverkehrstromes iiber und
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Abb. 1. Uebersichtskarte von New York und Umgebung. — 1 : 400 000
Rechts unten zum Vergleich: der Wallensee im gleichen Masstab
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