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(rilliq tauen
Wenn es gilt, Baukosten zu sparen,
dann verwenden Sie Zürcher Ton-
bodenplatten!

ukm trauen
Denken wir nur an die prächtigen
Effekte, die in alten Patrizierhäusern
mit Tonbodenplatten erzielt wurden!

^Mltjtirther
TuHfoaen/ilalten

bauen Sie zudem dauerhaft. Das
können wir an Beispielen beweisen.
Bitte verlangen Sie unsern Prospekt.
Zürcher Ziegeleien AG. Talstrasse 83
Zürich Telefon 38700

r

m<

GEILINGER & CO.
Eisenbau-Werkstätten
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Erdöl- und Benzintankanlage von 30000 m3 6esamtinhalt,
nach Neapel geliefert

KESSELBAU
Tanks Transportbehälter
Gasspeicher Dampfkessel

Druckrohrleitungen

IGAS-KITTE
dauernd plastisch, wetterbeständig,

von höchster Klebekraft und

Zähigkeit für wasserdichtes
Ausfugen von Mauerwerk und

Abdichtungen Dehnungsfugen bei

Staumauern, Stollen, Betonstrassen,

Fundamenten jeder Art etc.

A Abdichtungen
KasparWinkler& Gi6M Zürich-Altstetten
Geerenweg 9 Telephon 5 53 43
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Randverstärkungen für Zeichnungen. Um technische
Zeichnungen auf durchsichtigem Papier vor Beschädigung zu schützen,
hat eine deutsche Firma einen handlichen Apparat unter der
Bezeichnung «Hansa» - Randverstärl?er herausgebracht, der um
die zu schützende Zeichnungskante in einem Arbeitsgang einen
Verstärkungsstreifen legt. Zu diesem Zweck wird der Apparat
an der Tischkante durch eine Schraubzwinge befestigt; durch
Drehen einer Handkurbel werden zwei Andruckwalzen, durch
die das Einfassband und die Zeichnung laufen, in Bewegung
gesetzt. Die Gummierung klebt ohne Anwendung von Wasser
und Wärme; sie geht nicht über die ganze Bandbreite, sondern
lässt an jeder Seite einen Streifen klebstoffrei, wodurch das
seitliche Austreten von Klebstoff unterbunden wird, sodass
Störungen beim Durchlaufen der Lichtpausmaschine nicht vorkommen.

Zur Gruppierung und besseren Kennzeichnung der Originale

oder Lichtpausen werden die Verstärkungsstreifen, bei einer
Rollenlänge von 30 m, in verschiedenen Farben geliefert. Die
Elastizität und Geschmeidigkeit der Zeichnung geht auch durch
die Randverstärkung nicht verloren,

Mängel bei der Ausführung von Grundwasserabdichtungen.
Beim Bau von zwei fünfstöckigen Lagerhäusern wurde zur
Trockenhaltung von Fundamenten und Kellern, die in stark
wasserhaltigen Boden zu liegen kamen, eine allseitig dichte
Wanne gewählt. Deren Boden bestand aus 10 cm Unterbeton, zwei
Lagen bituminierten Jutegewebes und 5 cm Betonschutzschicht.
Die senkrechte Wanddichtung wurde zwischen einem äussern
und inneren Schutzmauerwerk aus 12 cm starken Klinkersteinen
eingebettet. Trotz sorgfältigster Ausführung besonders der Stösse,

ergaben sich sehr bald Wassereintritte, für die folgende Kon-
struktions- und Ausführungsfehler festgestellt wurden. Die
Mauerstärken der senkrechten Schutzwände waren zu gering; ihre
Hinterfüllung erfolgte zu früh; die bei undurchlässigen Bodenarten

ausserhalb der Wanne stets unbedingt notwendige
Entwässerungsleitung mit Steinpackung und vorgesetzter
Kiesfilterschicht hat gefehlt, ebenso auch ein Verputz des äusseren
Schutzmauerwerks ; die Ausbildung des Troges in der gewählten
leichten Form war grundsätzlich falsch, weil durch
Gebäudesetzungen die Schutzmauern abgerissen und die Dichtungen
verletzt werden können («Die Bautechnik» vom 13. Sept. 1940).
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TRANSMISSIONS-ORGANE

Komplette Anlagen
für alle Industriezweige
Reibungskupplungen verschiedener

Systeme. Elastische Blattfedernkupplungen

„Babba-Klus". Zahnräder

aller Art. Reduktionsgelriebe.

Verlangen Sie unsere Beratung.
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DEMAG

Elektrische

Hebezeuge von Weltruf

Mannigfaltigste Modelle, ortsfest, mit Hand
oder elektrischem Fahrwerk.

Einzigartige Vorteile der Modelle 1941.

DEMAG-HÄNGEKRANE
In der Schweiz Über 1500 Anlagen in Betrieb

G. Bäumlin, Ing., Luzern
Tel. 2 00 40

Zu kaufen oder mieten gesucht:

Dampf-, Druckluft- oder

elektrische Lokomotive
600 mm Spur, für Steinbruchbetrieb. Ausführliche Angebote an

Schweizerische Sodafabrik Zurzach.

r HOTEL

IIAKIN-KOVAL
Bahnhofplatz

ZÜRICH
RESTAURANT SITZUNGSZIMMER

Institut Juventus Zürich
Vorbereitung auf Maturität und E. T. H. • Berufsvorbereitungs-Klasse

Handelsschule mit Diplomabschluss • Abend -Technikum

Abend-Gymnasium • 50 Fachlehrer • Beste Examenerfolge

Uraniastr. 31/33 Handelshof Telephon 5 77 93

Technische Aufnahmen
besorgt Ihnen rasch und zuverlässig :

Foto-Dräyer Zürich Rämistr. 3

Tel. 2 28 89






