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2. Ringdiibel-Verbindungen System «Tuchscherers»

Die zuldssigen Anschlusskridfte 4;, in kg unter Beriick-
sichtigung einer zweifachen Sicherheit gegeniiber der Kriech-
grenze gehen aus dem Graphikon sowie der tabellarischen
Zusammenstellung der Abb. 7 (Seite 230) hervor. Ingenieur
Stdubli ldsst, auf Grund eigener Erfahrungen, etwas hoéhere
Anschlusskrédfte pro Diibel zu. Der Sicherheitsgrad gegen
Kriechen ist, je nach Diibeldurchmesser, ein ~ 1,5 - 2facher.

3. Konstruktions-Glieder

a) Ldngstriger als Balken auf zwei Stiitzen (Abb. 8):
Einzellast P — 3,2 t in Mitte der Stiitzweite
Biegungsspannung rechnerisch ap o2 115 kg/cm?
lotrechte Durchbiegung rechnerisch f, — 6,2 mm
gemessen fm= T73mm
fiir B — 94000 kg/cm? ergibt sich Uebereinstimmung zwischen
Rechnung und Messung.
Bruch fiir P —=110t
Biegefestigkeit
die Normenkorper ergaben

B =2 400 kg/cm?
P 22 450 kg/cm?

Die Beziehung zwischen Kraft und Verformung ist propor-
tional bis P2~ 5t, bzw. g, =2 180 kg/cm>.

b) Ldngstrdger als durchlaufender Balken auf drei Stiitzen,
Querschnitt 28/16 (Abb. 9):
Einzellast P — 3,2 t in Mitte der ersten Oeffnung
Biegungsspannung rechnerisch g, = 95 kg/ecm?
gemessener Mittelwert g, = 89 kg/em?
fiir E o2 117000 kg/cm? besteht Uebereinstimmung zwischen Mes-
sung und Rechnung.

Untergurt-Faser
oben 56 43 —
unten + 130 4 163 + 96
Bruch im Schnitt S bis S bei 2P =2.725t
Biegungsfestigkeit g; > 350 kg/cm?,
da gegen den Bruchzustand hin die urspriingliche Rahmenwir-
kung, zufolge stiarkerer Verformung der Verbindungen (Pfosten),
erheblich herabgemindert wird.

Lotrechte Durchbiegungen Mitte Balken
berechnet 5,1 mm 3,8 mm
gemessen 4,2 mm 3,2 mm
Uebereinstimmung fiir E =~ 130000 kg/cm?

Die Uebereinstimmung zwischen Messung und Rechnung ist
eine bessere bei den vollwandigen Trégern dagegen eine weniger
gute bei den Rahmentrigern, zufolge der Empfindlichkeit der
Kraftverteilung auf die beiden Gurtungen, namentlich bei Rah-
mengebilden vorliegender Art mit nachgiebigen Querverbin-
dungen. Die Abweichungen zwischen den gemessenen und be-
rechneten Spannungswerten betragen ~~ 259/ fiir den Schnitt
S — S und ~~ 309, fiir den Schnitt N — N. Diese Tatsache
wurde bei der Bewertung der Messergebnisse an der Briicke
selbst gebiihrend beriicksichtigt. - (Schluss folgt)

+ 122

Schnitt S bis S

Das Submissionswesen in der Schweiz

Die Bestrebungen des Baugewerbes, seine Existenzbedin-
gungen schiitzend zu férdern, kommen schon im Zunftwesen mit
der Entwicklung tiichtigen beruflichen Konnens und der Aus-
schaltung nicht genehmer oder schidigender Aussenseiter zum
Ausdruck. Der Niedergang der Ziinfte und die gesetzliche Ver-

ankerung der Handels- und
Gewerbefreiheit leisteten dem

2400m Eindringen fachlich und kauf-
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" + ménnisch unfidhiger, dem ver-
= ""l . meomessctung 't grosserten Aufgabenkreis des

111 8 8 B g 8§ 8 8.0 8 1 31 p n oo § 1 Baugewerbes nicht gewach-

sener Elemente starken Vor-
schub. Daraus ergaben sich

N

wachsende Misstdnde in der

cocheisen 890, Arbeitsbewerbung bzw. im Sub-

Y 4xi5/40 — K missionswesen, dessen Ent-

\!/‘),//‘/—‘ HolziasChe & wicklung und Sanierungsbe-

: %. % § strebungen der «Hoch- und

2. > ™ Tiefbau» aus berufener Feder

*e__é N in den Nr. 48 bis 50, 1940, unter

Lz Beriicksichtigung einschlidgiger

e e — — = Artikel in der «Schweizer.

LU L R Bauzeitung»?) eingehend be-
H.W. 4550, vorn 25, Sepk: 1927 handelt.

Da ein grosser und wichtiger
Anteil von Arbeitsvergebungen
auf die Ooffentlichen Verwal-
tungen entfillt, erfolgten von
dieser Seite die ersten Versuche
zu einer Regelung, indem in

Abb. 3. Hblzerne Rheinbriicke Salez-Rugell. — Lingsschnitt 1:200 — Erbaut von Ing. W. STAUBLI, Ziirich

Lotrechte Durchbiegung unter der Einzellast
rechnerisch ohne Stiitzensenkung f = 4,5 mm
gemessen mit Stiitzensenkung f—=6,0 mm
Bruch bei P — 14 t
Biegefestigkeit Bb =2 415 kg/cm?
Biegefestigkeit der Normenkorper g5, =2 450 kg/cm?
Der Kraft-Verformungsverlauf weist
Proportionalitdt auf bis P — 6,8 t, d. h. g, =2 200 kg/cm?.
Das theoretische Verhéltnis der Biegungsmomente fiir Balken
auf zwei Stiitzen zu Balken auf drei Stiitzen betrdgt 1,22. Die
Versuche ergaben als Verhéltnis der entsprechenden Bruch-Biege-
krifte 14 :11 — 1,27, in guter Uebereinstimmung mit der Theorie.

c) Rahmenartiger Quertriger als Balken auf zwei Stiitzen

(Abb. 10). Zwei symmetrisch zur Mitte wirkende Einzellasten
2P—2.32¢t
Spannungen in kg/cm?*
Messort Schnitt S bis S Schnitt N bis N

berechnet gemessen berechnet gemessen
Obergurt-Faser
oben

unten

— 143
4 85

— 183
+ 104

99

— 134

Frankreich bereits im Jahre
1836 die Zulassung zu offent-
lichen Arbeiten an bestimmte
fachliche und finanzielle Fihig-
keiten gebunden waren. In der
Schweiz befasste sich nach erfolglosen Abwehraktionen des
Baugewerbes der S.I.A. mit den entstandenen Problemen; er
brachte 1886 zu Handen der eidgendssischen, kantonalen und
stéddtischen Behorden seine «Vorschlige iiber die Grundziige fiir
Handhabung des Submissionswesens» zur Vorlage, in denen
bereits die Forderungen fachlicher Tiichtigkeit und Klarheit in
finanzieller und vertraglicher Beziehung zum Ausdruck kom-
men, ferner auch die Empfehlung zur Abkehr vom Grundsatz
der Vergebung an den Mindestfordernden.

Aber erst im Jahre 1917 trat die noch sehr mangelhafte,
erste Eidg. Submissionsverordnung in Kraft, nachdem schon
vorher einige Stddte und Kantone eigene beziigliche Bestim-
mungen erlassen hatten. Weitere Fortschritte brachten die in
den Jahren 1911 bis 1913 in Zusammenarbeit des S.I.A. mit dem
Schweizerischen Baumeisterverband (S.B.V.) aufgestellten «Nor-
malien fiir die Ausfiihrung von Bauarbeiten» mit klaren Ver-
tragsunterlagen und Messvorschriften. Die Einfiihrung erfolgte

R

?) Zur Lage des Ziircher Bauhandwerks, von 4. Miirset, Bd. 112, S. 233
(5. Nov. 1938). Zum Submissionsproblem, von Dr. J. L. Cagianut. Bd. 112,
S. 301* (17. Dez. 1938) und Bd. 113, S. 309 (24. Juni 1939). — Projekt, Submis-
sion, Ausfiihrung und Abrechnung, von Obering. E. Meyer, Bd. 113, S. 91
(25. Febr. 1939).



17. Mai 1941

SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

229

Abb. 2. Durchblick der Salez-Rugellbriicke. — Abb. 1 bis 4 vom Armeestab freigegeben 17. Dez. 1940
Entwurf und Ausfiihrung durch W. STAUBLI, Ziirich
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Abb. 4. Briickenjoch und Querschnitt der Briicke. — 1:200

aber nur zogernd, da die Verwaltungen auf die, in ihren Vor-
schriften enthaltenen, weitgehenden Sicherheitsklauseln nur un-
gern verzichteten und die misstrauische Einstellung gegeniiber
den Bestrebungen der Arbeitnehmer bestehen blieb.

Neue Impulse zur Anndherung und zur Verbesserung der
Situation ergab sodann der Bundesbeschluss iiber «Vergebung
von Arbeiten und Lieferungen durch die Bundesverwaltung» vom
November 1920 mit der, vereinzelt schon in kantonalen und
stidtischen Verordnungen enthaltenen grundsétzlich wichtigen
Bestimmung, dass die Vergebungspreise dem Aufwand des Unter-
nehmers an Unkosten, Material, Arbeit und Risiko, zuziiglich
einem angemessenen Verdienst, entsprechen sollen. Auch wurde
die event. Einforderung von Preisanalysen zur Ueberpriifung
dieser Bedingungen, sowie die Méglichkeit von, der Vergebung
vorhergehenden Verhandlungen, sogar die Heranziehung von
Sachverstdndigen zur Unterlageniiberpriifung oder die Mit-
wirkung des Berufsverbandes bei der Eingabenbeurteilung
zugestanden.

Allerdings waren die fiir
das Baugewerbe besonders
wichtigen Schweizerischen
Bundesbahnen im vorge-
nannten Bundesbeschluss
nicht inbegriffen. Nach an-
fanglich ablehnendem Ver-
halten schlossen sie sodann
mit dem S.B.V. eine Son-

dervereinbarung mit der
wichtigen Neuerung der
sog. «Normalofferte» als

orientierende Kostenberech-
nung des Verbandes und der
Verpflichtung der SBB, ohne
vorherige Fiithlungnahme
mit dem Verband, diejenigen
Angebote nicht zu beriick-
sichtigen, die bei Bausum-
men {iiber 100000 Fr. um
109/, und bei Arbeiten unter
diesem Betrag um 5°/, bil-
liger als die Normalofferte
sind.

Die mit grosser Zihigkeit
verfolgte Einschaltung des
Berufsverbandes als Mit-
arbeiter bei der Abkldrung
der Preisbildung liegt in den
Ueberlegungen begriindet,
dass in jedem Preis durch
die herrschenden Verhidltnisse gegebene Grundlagen enthalten
sind, die aber durch Nebenumstédnde, je nach ihrer Auswirkung,
entscheidend beeinflusst werden koénnen; dass es also fiir Bau-
arbeiten im allgemeinen keinen zum voraus genau feststellbaren
Preis gibt; dass dieser jedoch, mit grosster Wahrscheinlichkeit
der Richtigkeit, berechnet werden kann. Es wire das nun Auf-
gabe der Bewerber, doch hat deren Verschiedenheit in technischer,
finanzieller und moralischer Qualitdt zu Auswiichsen gefiihrt,
die dringend eine objektiv richtige Preisregulierung forderten.
Nachdem bei den vergebenden Stellen alle dazu notwendigen
Erfahrungen nicht vorausgesetzt werden konnen, so fiihrte der
Weg zu den Berechnungsstellen der Berufsverbdnde mit geeig-
neten Fachleuten und zu den von diesen aufgestellten Normal-
offerten. Diese Losung wird als die, den Verhéltnissen am besten
entsprechende erachtet und «es lidsst sich, wenigstens zurzeit,
kein besseres System findeny, ist doch die Beseitigung von Preis-
misstidnden als Begleiterscheinung des unbeschrinkten Wett-
bewerbes der Zweck jeder Submissionsordnung.

Die frither erwdhnte Vereinbarung mit den SBB brachte aber
praktisch keine besonderen Erfolge. Es wurde deren Giiltigkeit
wohl stets wieder verldngert, aber ohne weiteren Ausbau, da
das Vertrauen der Verwaltung in die bestehende Regelung noch
immer fehlte. Es konnte seitens des S.B.V. wohl der Nachweis
erbracht werden, dass die Vergebungen unter den angenommenen
Grenzen von — 5 bis — 109/, der Normalpreise erfolgten und dass
somit die befiirchteten Preissteigerungen nicht eingetreten waren.
Die durch das Gewerbe verfolgte gesunde Preissanierung war
damit aber noch nicht erreicht. Indessen kamen im Februar
1928 neue Normen, im Juli 1929 neue Weisungen iiber das Ver-
fahren zustande; ferner brachte die Konferenz der Baugewerbe-
gruppe des schweiz. Gewerbeverbandes mit kantonalen und
stddtischen Baubehdrden im April 1930 als praktisches Ergebnis
die «Richtlinien fiir die Vergebung von Arbeiten und Lieferungen
durch die Verwaltungen» vom November 1933.

Die gute Konjunktur der Jahre 1927 bis 1933 hatte die Ein-
fithrung der neuen Submissionsvorschriften erleichtert, der nach-
folgende Niedergang der Bautitigkeit aber wieder unterbrochen,
weil Auftragsmangel das Gewerbe zu Preisherabsetzungen, den
Arbeitgeber zur Annahme der billigsten Offerte verlockt oder
zwingt. Die heutigen wirtschaftlichen Verhéltnisse geben An-
lass zu neuen Befiirchtungen. Sie treffen das Baugewerbe
mit rund 28000 Unternehmungen oder 259, aller Erwerbs-
tdtigen in Industrie, Handel und Gewerbe wohl <«auf der
Hohe seiner technischen Aufgaben, in wirtschaftlicher Hin-
sicht aber leider am Rande eines tiefen Abgrundes». Es er-
wiichst fiir das Submissionswesen wieder die Sorge um die zu-
kiinftige Preisgestaltung durch die Ungewissheit, ob das bis
jetzt Erreichte und Aufgebaute sich zu halten, sich endgiiltig
durchzusetzen vermdoge.

Es wird neuerdings die Frage aufgeworfen, ob der wirkliche
Unternehmer zur Berechnung der richtigen Preise beféihigt sei,
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bzw. ob sie ihm allein iiberlassen wer-
den kann. Vergebende Behérden und
unparteiische Fachleute neigen zur Be-
jahung?), der Berufsverband aber hat
die Interessen aller Beteiligten und da-
mit auch der schwicheren Elemente zu
vertreten, die eher zu Unterbietungen
neigen. Er sieht in der Tatsache noch =
immer zu grosser, unverstidndlicher L
Abweichungen der Submissionen, trotz
Hebung des beruflichen Niveau der
letzten Jahre, unrichtige Kalkulationen
einzelner Offerenten und betrachtet
daher die Weiterfithrung der Normal-
offerte als notwendig. Es wird hinge-
wiesen auf den wertvollen Einfluss des
S.B.V. auf die richtige Preisbildung und
auch auf andere Punkte. So sind die
Baukosten mit Unterstiitzung des Bau-
gewerbes zu technisch und finanziell
rationellster Produktion, der seit 1914 -
eingetretenen bedeutenden Steigerung
der Unkosten, Materialpreise und Arbeits- -
16hne bei verkiirzten Arbeitszeiten nur B
in unverhiltnisméssiger Weise gefolgt. B
Nach den Ausschreibungsergebnissen

400, [‘
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der Jahre 1937 und 1938 einer kantona-
len Verwaltung hat sich eine Unter-
bietung der Verbands-Normalofferte nur
zweimal um mehr als 10°/, ergeben.

Um die Sicherheit der Preisberech-
nung noch weiter zu erhéhen und das
Vertrauen in das System zu stdrken,
wird eine bessere technische Vorbereitung der Bauarbeiten ge-
fordert, da gegenteiligen Falles durch spekulative Unternehmer
daraus leicht Angriffmomente zu Ungunsten des Bauherrn ent-
stehen. Diese Forderung hat ihre Berechtigung, weil zu kurz
bemessene Fristen fiir die Einrichtung der Baustelle oft zu ver-
frithtem Arbeitsbeginn mit unrationeller Arbeit und ungeniigen-
der Leistung bei erhdhten Kosten zwingen4).

Eine wesentliche Verbesserung liegt auch im obligatorischen
Fahigkeitsausweis zur Ausiibung des Baugewerbes fiir die ganze
Schweiz mit einheitlicher Regelung der bereits fakultativ ein-
gefiihrten Baumeisterpriifungen. Damit wiirde gleichzeitig der
Ueberfiillung des Berufes einigermassen begegnet, da «das Bau-
gewerbe in gewissem Sinne ein Sammelbecken von anderswo
gescheiterten Existenzen geworden ist».

Die aus den vorstehenden Mitteilungen sich er-
gebenden Forderungen fiir die Durchfithrung des Sub-
missionswesens sind in acht Leitsdtzen in Nr. 50 des
«Hoch- und Tiefbau» vom 14. Dez. 1940 zusammenge-
fasst, auf die hier verwiesen wirds).

*

0 1z

Abb. 5. Druckfestigkeit
und Darr-Raumgewicht
der Weiss- und Rottanne

Die Ausfiihrungen des S.B.V. zeigen die ernsten
Bestrebungen des Baugewerbes, den stetig wachsenden
Existenzkampf durch Losung des beherrschenden Sub-
missions-Problems zu verbessern. Trotz den vieljahrigen 3
zéhen Anstrengungen bei wachsendem, verstindnisvol- ps
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diese Bemiihungen zwar zu unbestritten grossen Er- E‘
folgen, aber doch noch nicht zum angestrebten Ziele S
gefithrt. Warum ? 5: A
Zwischen dem Kaufenden und dem auf seinen Vor- & | "’""ﬂgfz’f’jj/’”"’f' 7
teil bedachten Lieferanten besteht ein grundsitzlicher S| jer ’ gz
Gegensatz, der im Kettenhandel mit hochster Konkur- S Hichst st Py 11000
renz und Festpreisen heute unmerkbar {iiberbriickt ist. — S lmex = 11000 Fg
Bei grossen Geschiften wie z. B. Bauarbeiten, die zu- ' 24mm
dem in ihrer Art vielseitiger und undurchsichtiger als Abb. 8. Laboratoriumsversuch mit Balken auf zwei Stiitzen

blosse Warenkédufe sind und die sich iiber ldngere
Lieferzeiten erstrecken, ist dieser Gegensatz, dieses Misstrauen
noch nicht iiberwunden. Dem Begriff des Interessenverbandes,
vor allem des Verbandsekretariates mit seinem besonders aus
dem politischen Leben stammenden, unsympathischen Bei-
geschmack, haftet der Kampfcharakter einer hoffentlich oder
nur vielleicht {iberwundenen Zeitepoche noch zu sehr an. Die
Zusammenfassung heterogenster Elemente — vom Kleinbetrieb

9) Obering. B. Meyer: Projekt, Submission, Vergebung und Abrech-
nung. «SBZ» Bd. 113, S. 91 (25. Febr. 1939).

4) Vgl. «Die Bautechnik», Heft 51, 29. Nov. 1940: Entwurf und Oberbau-
leitung im Dienste der Sicherheit des Baustellenbetriebes.

o) Vgl. die wichtigsten davon in der Mitteilung «Richtlinien fiir das
Submissionswesen» in Band 114, Seite 275 (2. Dez. 1939).

mit Mietinventar bis zu grossen Gesellschaften mit einem Mit-
arbeiterstab hochster Durchbildung und mit umfangreichstem
Inventar — in einem Verband bedingt eine solche Menge innerer
Gegensitze technischer, finanzieller und moralischer Natur, dass
eine halbwegs befriedigende Interessenkumulierung im Sub-
missionswesen nur schwer oder nur zeitweise erreichbar ist.

In diesen Gegensitzen, in der Einengung des Starken und
Konners durch Submissionsaktionen eines Verbandes, sind auch
die Griinde zu suchen, dass jene nicht immer aus innerer Ueber-
zeugung, sondern nur unter dem Zwang des Arbeitsmangels sich
unterordnen, wihrend die beruflich oder wirtschaftlich Schwi-
cheren stets den Schutz der Organisation suchen und beniitzen.
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Laboratoriumsversuche der EMPA am Bauholz fur die Rheinbricke Salez-Rugell
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Abb. 9. Laboratoriumsversuche mit einfachen Lingstriger-Balken auf drei Stiitzen

Wirtschaftliche Stagnation mit erhohter Konkurrenz hat immer
nach Lockerung der Bindungen gerufen und die verschiedensten,
allen Fachleuten zur Geniige bekannten unterirdischen Lésungen
gezeitigt. Anderseits haben aber auch verbesserte Arbeitsver-
héltnisse die Bedeutung dieser stets miihsam aufgebauten Schutz-
organisationen abgeschwicht oder sie zum Verschwinden gebracht.
Denn solche Zeiten erméglichen auch dem Arbeitgeber die Heran-
ziehung des fiir seine Zwecke besonders Befihigten, der ihm
wegen bereits frither durchgefiihrten #hnlichen Arbeiten mit
erprobten Methoden, geschultem Personal und geeignetem Inven-
tar, die héchste Wahrscheinlichkeit bester Arbeit und kiirzester
Bauzeit bietet. Die Kostenfrage hat unter diesen Voraussetzungen

nicht ausschlaggebende Bedeutung, da fiir die Sicherheit des
guten Erfolges gerade von erfahrenen Bauherren auch hohere
Angebote beriicksichtigt werden.

Diese Hinweise beleuchten das Problem in objektiver Weise
von neuer Seite und zeigen die schwachen Punkte der bisher
erreichten Losung. Wir leben aber in harten Zeiten und es be-
steht alle Ursache, das Aufgebaute nicht niederzureissen, son-
dern nach Moglichkeit mit beidseitiger Toleranz zu verbessern.
Wenn auch die Notwendigkeit fiir grossziigige Arbeitsbeschaf-
fung allgemein erkannt wird (wobei auf das vorziigliche Referat
von Ing. P. E. Soutter?), Sekretir des S.I. A., besonders hinge-

%) «SBZ» Bd. 116, S. 280 und 285 (14. Dez. 1940).
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Abb. 3. Grundrisse vom Erdgeschoss und Obergeschoss

wiesen sei), so ergibt sich aus dem Charakter mancher dieser
Arbeiten und aus anderen Ueberlegungen deren Verteilung auf
lange Frist. Damit steht das Submissionswesen vor neuen Ge-
fahren und sind die Befiirchtungen des S.B.V. nicht unbegriindet.

Die vorldufigen Verbesserungsmoglichkeiten der bisherigen
Losungen des Submissionswesens liegen in der Ausschaltung der
frither erwdhnten misstrauischen Einstellung des Arbeitsverge-
benden gegeniiber den Unternehmern, also auch gegeniiber ihrem
Verband und der von ihm errechneten Preise, wobei hier deren
Objektivitdt nicht bezweifelt werden soll. Es ist daher im Sinne
der Anregungen von Obering. E. Meyer gegeben, eine nicht dem
S.B.V. angehorige fachliche Vertrauenstelle — das wiére z. B.
der Verband beratender Ingenieure — zwischen das ausfiihrende
Gewerbe und die am Submissionswesen hauptséchlich interessierten
offentlichen Aemter und grésseren Bauherrschaften einzuschalten
und diese Vertrauenstelle woméglich schon bei der Projektierung
und spéter bei der Bauleitung in geeigneter Weise heranzuziehen.
Voraussetzung ist, dass diese Elite beratender Ingenieure pro-
fundes Wissen und weitgehend praktische Bauerfahrungen mit
integerem, gereiftem Charakter verbinden.

Und noch Eines. Zu den Kernproblemen der wirtschaftlichen
Schwierigkeiten und damit auch des Submissionswesens gehért
bei uns die schon ldngst bestehende Uebersdttigung aller Berufe
und Gewerbe. Die lange Zeit geiibte Toleranz in Einwanderung
und Einbiirgerung (die Ausldnder in der Schweiz betragen rd.
10°/, des Bevdlkerungsbestandes), die durch die Verhiltnisse
erzwungene Riickkehr von Auslandschweizern bei gleichzeitiger
Abdrosselung der Abwanderungsmdoglichkeit, haben zusammen
mit dem sonstigen Wachstumprozess die Uebervilkerung und
die Erschwerung der Existenzbedingungen in einer gefihrlichen,
zum Aufsehen mahnenden Weise gesteigert. Die erwihnten
Arbeitsbeschaffungsprogramme kénnen in dieser Entwicklung
nur Notaktionen fiir einige Zeit bedeuten, sie sind aber — auf
das sei ausdriicklich warnend hingewiesen — keine Ldsung, kein
Ersatz fiir den zu klein werdenden Lebensraum. Zu diesen weit-
sichtigen Losungen gehort, in besserer Weise als schon geschehen,

— Masstab 1:300 — Abb. 4. Schnitt

die Vorbereitung einer noch vor dem Zwang eingeleiteten Ab-
wanderung mit weitgehender, anspornender Unterstiitzung. Es
leben im Ausland rd. 500000 Schweizer, darunter viele in ge-
festigten Positionen in siedelungsfidhigen Lédndern. Deren Erfah-
rungen, Arbeits- und Lebenskreis als erweiterungsfihigen Mittel-
punkt der Existenzgriindung neuer Abwanderer zu beniitzen,
auszubilden und zu fordern, sei weitgespanntes Ziel dieser Aktion.
Es kommt nicht von ungeféhr, dass auf technischem Gebiete
iiberall im weiteren Ausland europidische Unternehmungen und
Techniker titig sind gegeniiber so wenigen der unseren, obwohl
schweizerische Tiichtigkeit und Arbeit anerkannt, gern gebraucht
und sich wie bis anhin {iberall durchsetzen wird. Hier liegen
Teilangriffspunkte zur Fussfassung, zur Moéglichkeit der Erwei-
terung unseres Lebensraums durch fachlich geniigend vorge-
bildete Kréfte welchen Berufes auch immer. Man schenke der
vorstehenden ernsten Warnung die ihr gebithrende Wiirdigung
und niitze die noch verfiighare Zeit zum Wohl Aller. M. Naeff

Abb. 5. Ansicht vom Zugang, aus Sitdwest
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