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wirde; sie ist im Hinblick sowohl auf eine giinstige Humuswirt-
schaft, als auch auf die Ndhrstoffversorgung des Bodens abzu-
lehnen. Namentlich die Kompostierung des Harns wiirde unver-
antwortlich grosse Stickstoffverluste zur Folge haben. Verlorene
Néhrstoffe lassen sich aber auch durch Geheimpriparate nicht
ersetzen. Fiir diesen Punkt allerdings hat die biologisch-dyna-
mische Wirtschaftsweise einen bequemen Ausweg fiir die Erkli-
rung geringerer Wirkung offen gehalten; sie behauptet ndmlich,
dass die Geheimpréparate nur da ihre volle Wirkung erreichen,
wo ihnen der Pflanzer gliubig, zum mindesten sympathisch gegen-
lberstehe! Es ist begreiflich, dass eine so iiberaus empfindliche
Wirtschaftsweise, die sogar durch den Denkprozess des Menschen
telepathisch im Sinne des Okkultismus beeinflusst wird, nicht
durch wissenschaftliche Versuche kritisch gepriift werden kann.
Da unsere Zeit aber gerade vom Pflanzenbauer verlangt, dass
er kritisch und mit offenen Augen seine Arbeiten durchfiihre,
versteht es sich von selbst, dass die biologisch-dynamische
Diingung in die grosse Praxis keinen Eingang finden und in der
Landwirtschaftswissenschaft als Liebhaberei und «Literaten-
diingung» betrachtet werden kann. Da sie nirgends ernst ge-
nommen wird, hat sich die landwirtschaftliche Fachliteratur nur
ausnahmsweise damit befasst. Nicht verschwiegen sei, dass die
biologisch-dynamische Wirtschaftsweise in vielen Punkten mit
den Bestrebungen und Forderungen der Diingerlehre und der
Agrarwirtschaft iibereinstimmt. Es betrifft dies besonders die
Erhaltung der Bodengesundheit durch eine harmonische Diingung
unter besonderer Beriicksichtigung der organischen Abfille in
den Stalldiingern und im Kompost.

Es gibt nun allerdings Betriebe, die behaupten, nach den
von Dr. Steiner angegebenen Prinzipien zu wirtschaften, fiir sich
aber die Freiheit nehmen, sich dem Markt anzuschliessen und
nebst Futtermitteln in grosser Menge, die nicht auf biologisch-
dynamisch gediingtem Boden gewachsen sind, sogar Diingemittel
zu kaufen, die zusammen bedeutend mehr Nihrstoffe in den Be-
trieb bringen, als mit den Marktprodukten verkauft wurden.
Andere wiederum suchen von grosseren Gemeindewesen das
Gras von den Rasenplidtzen und das Laub von den Biumen zu
erwerben. Dass solche Betriebe bei einigermassen umsichtiger
Bebauung des Bodens gilinstige Ertridge aufweisen konnen, ist
selbstverstédndlich.

Die verhingnisvollen Folgen der dogmatischen biologisch-
dynamischen Wirtschaftsweise musste schon mancher Betriebs-
leiter bitter empfinden. Wohl erhalten sie von Konsumenten-
kreisen, die an den héheren gesundheitlichen Wert der biologisch-
dynamisch gediingten Feldfriichte glauben, Vorzugspreise bezahlt.
In ihren Betrieben rdchte sich aber die Missachtung des funda-
mentalen Gesetzes der Statik, die lehrt, dass der Boden rasch
verarmen muss, wenn regelméssig Produkte verkauft werden,
ohne dass dem Boden gleichviele Néhrstoffe in Form zugekaufter
Diinger zuriick gegeben werden.

Andere Anhidnger der biologisch-dynamischen Wirtschafts-
weise haben die daraus sich ergebenden Konsequenzen zeitig
genug entdeckt und sind dazu {ibergegangen, den Boden zusitz-
lich zu diingen, wobei sie aber den sogenannten Naturdiingern
den Vorzug geben. Andere wiederum schalten zwischen die
Jahre der biologisch-dynamischen Bewirtschaftung normale
Jahre ein, wihrend denen das Gemiise landesiiblich gediingt und
der Boden gestédrkt wird ; wieder andere nehmen iiberhaupt keinen
Anstoss an der Verwendung der Mineraldiinger, bilden sich aber
ein, diese zweckmaissiger und «lebensgesetzlicher» zu verwenden,
indem sie damit «<homdopatisch» diingen. Lassen wir diese ruhig
in ihrem Glauben; die Hauptsache ist heute, in der Zeit des
Mangels, wo es darauf ankommt, aus jedem Quadratmeter Boden
ein Maximum an N#dhrwerten herauszuwirtschaften, dass auch
diese Kreise erkennen, dass dem Boden Niihrstoffe zugefiihrt
werden miissen, um ihn leistungsfihig zu erhalten und Ernten
von hochstem &dusserem und innerem Wert zu erzielen. Wichtig
ist auch, dass jeder Pflanzer genau beobachtet, welcher Diinger
und welche Nihrstoffe in seinem Boden die beste Wirkung
zeigen; nur so kommen wir dem Ziel nahe, durch zweckmiissige
Diingung den besten Nutzeffekt, die grosste Wirkung zu erhalten
und wir werden anderseits vor den nachteiligen Folgen, die jede
Einseitigkeit mit sich bringt, bewahrt, die auch von der Diinger-
lehre streng verurteilt wird.

Hinsichtlich des Einflusses der Diingung auf die Qualitdt
sind in den letzten Jahren ausgedehnte Untersuchungen durch-
gefiihrt worden. Sie fiihrten zum Ergebnis, dass die zweck-
missig erndhrten Pflanzen, wobei auf ein harmonisches Verhéltnis
zwischen Nihrstoffbedarf und Néhrstoffversorgung geachtet
werden muss, quantitativ und qualitativ den héchsten Nahrstoff-
wert hervorbringen, dies sowohl im Hinblick auf die Energiemenge
als namentlich auch auf den Gehalt an Mineralstoffen und die

iberaus wichtigen Vitamine. Zusammen mit vielem anderem
hat uns in dieser Hinsicht die Kriegszeit auch die Bedeutung
der Gartenfrische wieder ndher gebracht und den Unterschied
zwischen wirklichem Frischgemiise und unter siidlicher Sonne
oder gar in Uebersee geerntetem und in Kiihlwagen und Kiihl-
schiffen in lange dauerndem Transport herbeigeschafftem Gemiise
gezeigt.

Zusammenfassend halten wir fest, dass der landwirtschaft-
lich genutzte Boden der Schweiz eine Produktionssteigerung
ohne weiteres zuldsst, er ist jung und gesund. Die Feldfriichte
bieten in der Lagerung keine besonderen Schwierigkeiten und
sind von guter Qualitdt, die iibrigens sehr stark durch die Sorte
bedingt ist. Die erreichten Ertrdge lassen auf eine vorteilhafte
Diingerwirtschaft schliessen. Mit der Ausdehnung des Ackerbaues
wird sich aber der landwirtschaftliche Betrieb in der Diinger-
versorgung immer weniger selbst geniigen konnen; der notwen-
dige Zukauf an Hilfsdiingern, der bisher wertméissig nur etwa
den zehnten Teil des Wertes der Hofdiinger erreichte, wird zu-
nehmen.

Es wurden die Forderungen der biologisch-dynamischen
Wirtschaftsweise, soweit sie der hergebrachten und wissenschaft-
lich gut begriindeten Diingungspraxis entgegen gerichtet sind,
kritisch beleuchtet.

Die Silofutterbereitung
Von Prof. Dr. E. CRASEMANN, Institut fiir Haustiererndhrung der E. T. H.

[Die starke Einschrédnkung der Gras- und Viehwirtschaft
durch den Umbruch zu Ackerland nétigt auch die Gras- und
Heuproduktion zu entsprechender Intensivierung, um die Vieh-
haltung und Milchwirtschaft auf méglichster Hohe zu halten.
Erprobte Mittel hierzu sind die Silofutterbereitung und die
kiinstliche Grastrocknung. Red.]

Silofutterbereitung ist Haltbarmachung von Saftfuttermitteln
irgendwelcher Art mit Hilfe der Gdrung. Als Ausgangsmaterial
dienen Griinfutter, Wurzelfriichte, Trester, entzuckerte Riiben-
Schnitzel u.a.m. Das wichtigste Produkt der Silogdrung, das
die Futtermasse haltbar macht, ist die Milchsdure. Gebildet wird
diese zur Hauptsache durch die sogenannten Milchsdurebakte-
rien. Auf Pflanzenmaterialien findet man stark sduernde, stib-
chenférmige, und schwicher sduernde, kugelférmige Arten. Die
Kunst der Silofutterbereitung besteht darin, die Entwicklung
und die Gértétigkeit der Milchsdurebakterien zu férdern, um
eine rasch einsetzende, kridftige und andauernde Milchsiure-
bildung zu ermdoglichen.

Die konservierende Wirkung der Milchsdure beruht auf der
Tatsache, dass sie die zersetzende, das Futter verderbende Tétig-
keit anderer Kleinlebewesen (u.a. der Coli-Aerogenesbakterien,
der Buttersdurebakterien, sowie verschiedener Arten typischer
Fdulniserreger) unterdriickt, dass sie die Verlust bringende
Pflanzenatmung hemmt und dass sie die in der absterbenden
Pflanzenzelle sich abspielenden autolytischen Prozesse, die eine
unerwiinschte Aufspaltung der Proteine herbeifiihren, zum Still-
stand bringt. Erreicht die Konzentration der Milchsdure im Silo-
gut etwa 2 %/, so gelangen alle in der Futtermasse stattfindenden
Umsetzungen zur Ruhe und der angestrebte Konservierungs-
zustand ist erreicht. — Neben Milchsdure werden in Kkleinen
Mengen stets noch andere organische S&duren, ausserdem Alko-
hole, Ester sowie weitere typische GéArprodukte gebildet. Schid-
lich ist eine starke Essigsdurebildung, und génzlich unerwiinscht
ist das Auftreten von Buttersédure.

Begiinstigt wird die milchsaure Girung im Silo durch fol-
gende Massnahmen :

1. Ensilieren eines sauber gewonnenen Futters. Erdige Bei-
mengungen enthalten schédliche Buttersdurebakterien in grosser
Zahl, ausserdem stumpfen sie die sich bildende Milchsdure ab.

2. Sorge fiir sofortigen Ausschluss des Luftsauerstoffes
durch rasches Einfiillen, durch sorgfiltiges Verteilen und durch
ausgiebiges Festtreten des Futters. Damit nachtriglich keine
Luft mehr in das Einfiillgut gelangen kann, ist die Verwendung
dicht abschliessender Behilter (Silos) unbedingtes Erfordernis.
Wichtig ist endlich, dass sich der Futterstock gut und einwand-
frei setzt (Pressen, Héckseln von sperrigem Einfiillmaterial,
runde Form der Behilter). Die vollstindige Verdringung des
Luftsauerstoffes ist unerlidsslich fiir die Entwicklung der anaero-
ben bzw. fakultativ anaeroben Milchsdurebakterien und fiir die
Milchsédurebildung.

3. Forderung des Saftawstrittes mittels Pressen, oftmals auch
durch Zerkleinern des Futters oder mittels plasmolytisch wirk-
samer Zusidtze (Sduren, Salze u.a.m.). Im Pflanzensaft sind
alle diejenigen Verbindungen enthalten, die die Milchsiurebak-
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Abb. 4. Gross-Grastrocknungsanlage der Landwirtschaftl. Genossenschaft Gossau-Griiningen-Oetwil in Gossau, Kt. Zurich. — Masstab 1: 350

terien als Bau- und Gérstoffe bendtigen. Dadurch, dass der Saft
aus den Zellen heraustritt, gelangen die in ihm enthaltenen Bau-
und Betriebstoffe mit den an der Oberfldche des Futters haf-
tenden Milchsdurebakterien in Beriihrung. Der wichtigste Bau-
und Betriebstoff ist der Zucker. Je zuckerhaltiger das Pflanzen-
material ist, umso leichter ldsst es sich silieren (Silomais, Zuk-
kerriiben, Riibenbldtter mit Kdépfen, Sonnenblumen, geddmpfle
Kartoffeln). Leider ist dieses Material eiweissarm. Um auch
eiweissreiche Silage gewinnen zu konnen, was zur Zeit beson-
ders wichtig ist, bedarf es besonderer Sicherungszusditze. Als
solche sind gebriduchlich: Zucker in Form von Melasse, Ameisen-
sdure und Mineralsduren, unter Umstdnden auch Milchsdure-
Bakterien-Reinkulturen. Die zugesetzten Sduren {iibernehmen
teilweise die Funktionen der Gdrungsmilchséure, anderseits unter-
stiitzen sie die Milchsdurebakterien, die verhéltnisméssig sdure-
unempfindlich sind, in ihrem Konkurrenzkampf gegen séure-
empfindlichere Mikroben. Vielfach werden neuerdings Mischsilagen
hergestellt, indem man leicht silierbares, zuckerreiches aber ei-
weissarmes mit schwer silierbarem, eiweissreichem Pflanzen-
material zusammen konserviert (z. B. geddmpfte Kartoffeln mit
Klee usw.).

Die Silofutterbereitung bietet folgende, hoch einzuschétzende
Vorteile :

1. Unabhingigkeit von Jahreszeit und Witterung. Dies be-
deutet: zweckmissige Verteilung der Erntearbeit, restlose Halt-
barmachung desjenigen Futters, das wahrend der
Vegetationszeit nicht verfiittert werden kann, und die
Moglichkeit, das Futter dann einzubringen, wenn es
die fiir unsere Zwecke giinstigste Reife aufweist.

2. Geringe Nihrstoffverluste. Gemessen am Stédrke-
wert (Mass fiir die Futterwirkung) des frischen Aus-
gangsmaterial gehen bei Anwendung neuzeitlicher
Ensilierungsverfahren rund 5 bis 15 ¢/, verloren. Bei
der Grastrocknung auf Geriisten betrdgt der Verlust
rd. 35 °/, und beim landesiiblichen Heuen unter giinsti-
gen Witterungsbedingungen sogar 40°/,!

3. Silage ist in vielen Féllen Kraftfutterersatz,
dann ndmlich, wenn sie aus jungem, eiweissreichem
Pflanzenmaterial gewonnen wird. Die als Folge des
Mehranbaues mehr und mehr in den Vordergrund
tretenden Ackerfutterpflanzen (Wickhafer, Lands-
bergergemenge, Stoppelklee usw.) sind hierfiir be-
sonders geeignet.

4. Beziiglich Vitamin- und Mineralstoffgehall ist
gut konservierte Silage vom frischen Ausgangsmate-
rial nicht wesentlich verschieden. Nicht nur bei her-
bivoren, sondern auch bei nichtherbivoren Haus-
tieren {iibt sie, zusitzlich verabreicht, auf das Be-
finden und die Leistung einen allgemein giinstigen
Einfluss aus. Teilweise mag dieser Einfluss auch auf
den Milchsduregehalt des Gérfutters zuriickzufiihren
sein.

5. Die Haltbarmachung pflanzlicher Futtermittel Abb. 3.
in Silos bedeutet Raumersparnis: 1 m? dicht ge-
lagerte Grassilage enthilt etwa 160 kg Trockenmasse;

die gleiche Trockenmasse wiirde in einem Heustock einen Raum
von rd. 2 m? beanspruchen.

6. Die Girfutterbereitung gestaltet sich verhdltnisméssig
billig und einfach. Die Stdrkeeinheit in Grassilage kommt etwa
halb so teuer zu stehen wie die Stédrkeeinheit in dem mittels
kiinstlicher Trocknung gewonnenen Trockengras.

Es soll nicht verschwiegen werden, dass die Silofutterberei-
tung auch einige Nachteile mit sich bringt. Am unangenehmsten
wirkt die auch jetzt noch unumstdssliche Tatsache, dass «Silage-
Milch», die Milch von mit Silage gefiitterten Tieren, die Hart-
kédsefabrikation gefidhrdet. Der Grund hierfiir liegt darin, dass
die Verfiitterung von Silage irgendwelcher Art an Kiihe fast
immer die Infektion der Milch mit Buttersdurebazillen begiin-
stigt. Diese Bazillen verursachen im lagernden Hartkidse (Em-
mentaler, Greyerzer usw.) Bldhungen, die zur vélligen Verderbnis
der Kése fithren konnen. In Gebieten, wo Hartkédse hergestellt
wird, ist deshalb die Herstellung und Verfiitterung von Silofutter
nicht statthaft oder starken Einschrdnkungen unterworfen. Ein
weiterer Nachteil der Géirfutterbereitinz besteht darin, dass
Silage eine Konserve gibt, die nur bedingt haltbar ist. Ldngere
Zeit an der Luft liegend, verdirbt sie. Dieser Umstand bedeutet
eine Erschwerung der Fiitterungspraxis und verbietet den Trans-
port von Silofutter auf grossere Distanzen.

Die genannten Nachteile wiegen jedoch die vielen Vorteile
der neuzeitlichen Haltbarmachung pflanzlicher Futtermittel in

Brown Boveri-Grastrockner mit Wiirmeriickgewinnung, Modell 1942
der Landwirtschaftl. Genossenschaft Kiesen. — Wasserverdampfung £00 kg'h
entsprechend 200 bis 400 kg'h Trockengras, je nach Wassergehalt im Frischgras
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Abb. 1. Grastrockner in Oberaach (Thurgau), von Gebr. Biihler, Uzwil ; Aufgabeseite

Silos bei weitem nicht auf. Ausgenommen in Gebieten der Hart-
liisefabrikation verdient sie nach wie vor jegliche Forderung.
In Tal- wie in Bergbetrieben ist sie eines der geeignetsten Hilfs-
mittel zur Erweiterung und Verbesserung der wirtschaftseigenen
Futterbasis und somit zum Durchhalten eines gesunden und
leistungsfdhigen Nutztierbestandes.

Die kiinstliche Grastrocknung
Von Dipl. Ing. agr. P. HOHL, Bern

Entwicklung der kiinstlichen Grastrocknung. Das Problem
der kiinstlichen Grastrocknung beschéftigt Wissenschaft und
Technik seit vielen Jahren. Die fritheren primitiven Anlagen
und die recht mangelhafte Kenntnis iiber das zur Trocknung
geeignetste Ausgangsmaterial und iiber die besonderen Eigen-
schaften des Griinfutters als Trocknungsgut fiithiten aker zu
keinen iiberzeugenden Ergebnissen. Erst als der Nachweis gelang,
dass bei der Trocknung von jungem, eiweissreichem Wiesen-
und Weidegras ein eigentliches Kraftfutter gewonnen werden
kann, wurde das Problem auch vom wirtschaftlichen Standpunkt
aus interessant. Gestiitzt auf die grundlegenden Versuche, die
die Direktion der Zentralschweiz. Kraftwerke auf dem Gutshof
in Emmen bei Luzern durchfiihrte!), ergriff die Abteilung fiir
Landwirtschaft im Eidg. Volkswirtschaftsdepartement die Ini-
tiative zur Einfiihrung der kiinstlichen Grastrocknung in die
Praxis.

Der Futterwert des Trockengrases. Unser Wiesenfutter stellt
in griinem, frischem Zustand ein leicht verdauliches und bekémm-
liches Viehfutter dar, das, in geniigenden Mengen verabreicht,
selbst fiir hohe Milchleistungen vdllig geniigt. Bei der landes-
ithlichen Diirrfutterbereitung zu Heu gehen nun aber mehr oder
weniger grosse Néhrstoffmengen durch Auswaschen, Atmung,
Abbrockeln, Gidrung u.s.w. verloren. Im grossen Durchschnitt
der Jahre rechnet man mit etwa 409, Nidhrstoffeinbussen gegen-
iiber dem Frischgras. Auf die schweizerische Diirrfutterernte
bezogen entspricht dies bei Vorkriegspreisen einer wertméssigen
Einbusse von jdhrlich weit iiber 100 Millionen Franken; die Ver-
luste sind somit grosser als der Wert der jdhrlichen, immerhin
betrédchtlichen Kraftfuttereinfuhren der Vorkriegszeit. Der nach-
stehenden Tabelle kann entnommen werden, dass der Nadhrstoff-
gehalt von Trockengras ungefidhr zwischen dem Futterwert von
Kriisch und Hafer liegt:

Heu

Emd A.I.V. Kriisch Hafer Trocken-

(1919—1936) Silage gras
Verdauliches Eiweigs % 49 70 1,520 10 7 10222,
Stédrkeeinheiten 359 40,8 10-:-12 44 60 48:50
Ballast %% 29,0 27,0 3,56--5 23 24 20

Die starke Ueberlegenheit des Trockengrases kommt aber
besonders beim Vergleich der Ernteertrédge pro ha bei verschie-
denen Kulturen und Ernteverfahren zum Ausdruck. Es ergeben:

Futtermasse/ha Stiirkeeinheiten Verdaulich. Eiweiss

q kg kg
Trockengras 100 5000 1000
Gewdhnliches Heu 90 3300 450
Hafer 25 1500 200
Gerste 22 1540 154
Kartoffeln 200 4000 190

') Ausfiihrlich beschrieben in Bd. 111, S. 239* (System Biihler).

Abb. 3. Grastrocknungsanlage Oberaach, Ausstosseite

Diese Vergleichszahlen beweisen mit aller Deutlichkeit die
starke quantitative Ueberlegenheit des Trockengrases gegeniiber
anderen Kulturen in bezug auf die Ndhrstoffertrédge pro Fldchen-
einheit. Im Hinblick auf die Futtermittelversorgung unseres Lan-
des verdient deshalb diese technische Neuerung alles Interesse.

An der landwirtschaftlichen Versuchsanstalt Liebefeld-Bern
durchgefiihrte Versuche haben erwiesen, dass mit Heu, Trocken-
gras und Hackfriichten allein, jedoch ohne Kraftfutter, Milch-
ertrdge von 20 1 und mehr pro Kuh und Tag erreichbar sind.
Trockengras eignet sich auch zum teilweisen Ersatz fiir Hafer
bei Pferden und in gemahlenem Zustande auch als Beigabe zur
Ration an Schweine und Gefliigel. Damit die wertvollen N&hr-
stoffe voll zur Geltung kommen, darf Trockengras nur als Kraft-
futterersatz Verwendung finden. Dies gebieten auch Griinde
der Wirtschaftlichkeit.

Die elektrischen Grastrocknungsanlagen. Nach langwierigen
und kostspieligen Versuchen hat die Konstruktion von Trock-
nungsapparaten einen technisch befriedigenden Stand erreicht.
Bei sachgemisser Wartung stehen nun der Landwirtschaft zu-
verldssig arbeitende Trockner zur Verfiigung. Es wiirde zu
weit fiihren, hier auf die einzelnen Systeme einzugehen; erwidhnt
sei lediglich, dass sich Trockner der Maschinenfabrik Gebr. Biihler
(Uzwil), Brown Boveri (Baden), U. Ammann (Langenthal) und
Bucher-Guyer (Niederweningen) in den Sommern 1941 und 1942
im praktischen Betrieb gut bew&hrt haben. Die Firma Gebr.
Biihler baut einen Trommeltrockner (Abb.1 u. 2), Brown Boveri
haben den Mehrbandtrockner mit Warmeriickgewinnung (Abb. 3)
entwickelt?). Die Maschinenfabrik Ammann in Langenthal liefert
einen Mehrbandtrockner, widhrend Bucher-Guyer sich auf die
Konstruktion eines Einbandtrockners beschridnkt, der in Verbin-
dung mit einem Elektrokessel betrieben werden kann.

Der Baw einer Grastrocknumgsanlage. Von ausschlaggeben-
der Bedeutung filir die wirtschaftliche Betriebfithrung ist die
Wahl des Bauplatzes. Da die Trockner wéhrend des Betriebes
kaum Lirm und Staub verursachen, kénnen sie auch in unmittel-
barer Ndhe von Wohngebiduden aufgestellt werden. Wichtig ist
vor allem, dass geniigend Raum fiir die an- und abfahrenden
Wagen vorhanden ist; die Briickenwaage muss giinstig liegen
(Abb. 4). Ein zeitraubendes Fahren um zahllose Ecken und durch
enge Durchfahrten ist zu vermeiden. Die Lage des Trockners
muss fiir die Anfuhr des Nassgutes, die oft iiber Entfernungen
von 7 bis 10 km stattfindet, moglichst giinstig, d.h. zentral sein;
Gegensteigungen sind zu vermeiden. Die Trocknungsanlage wird
mit Vorteil durch einen eigenen Transformer gespeist; die Licht-
leitung ist an das Ortsnetz anzuschliessen, damit man bei ndcht-
lichen Storungen an den Elektromotoren nicht auf eine behelfs-
missige Beleuchtung angewiesen ist.

Die verschiedenen Einzelteile der Anlage miissen in ein sinn-
volles, betriebstechnisch giinstiges Verhiltnis gebracht werden.
Es liegt dem Architekten ob, den Bau so zu gestalten, dass
geniigend Raum vorhanden ist, damit alle Maschinen zweck-
missig aufgestellt und bedient werden konnen. Die Anlage muss
nicht nur wirtschaftlich und betriebstechnisch gut angelegt,
sondern auch arbeitserleichternd und zugleich schén sein. Diese
kleine industrielle Anlage soll durchaus ein ldndliches Aussehen
bewahren und sich gut den bestehenden Gebduden und der Um-
gebung anpassen. Diesen hohen Anforderungen entspricht die

%) Vgl. Niiheres in Bd. 117, S. 286* ; Ergebnisse in Bd. 119, S. 250.
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