Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 121/122 (1943)

Heft: 2

Vereinsnachrichten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.01.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

24 SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

Bd. 122 Nr. 2

der mit Rabitz bewehrte verldngerte Kalkputz sich giinstig
auswirken, wéhrend die dickere Betoniiberdeckung keinen Vor-
teil bringt. Die verputzten Sdulen haben alle 1) Stunden und
dariiber dem Feuer standgehalten, sie sind also unter die feuer-
bestdndigen Baustoffe einzureihen. Die Bruchlast, im erkalteten
Zustand ermittelt, betrug bei diesen Sdulen noch das zwei- bis
dreifache der rechnungsmissig zuldssigen Belastung.

Heft 98: Die Brandversuche mit 4,2 m langen unbe-
wehrten Betonsdulen, quadratischer Querschnitt mit
32, 45 und 60 cm Seitenldnge in drei Betongiiten: Wiirfeldruck-
festigkeit nach 28 Tagen 80, 120 und 225 kg/cm2, haben fol-
gende Ergebnisse geliefert: Die in den dickeren S#ulen in stir-
kerem Masse auftretenden Wirmespannungen wirken sich nach-
teilig auf die Tragfdhigkeit aus. Die unbewehrten Siulen haben
sich also anders verhalten als die in Heft 92 behandelten Stahl-
betonsdulen. Trotz der geringen Belastung von 7,4 und 10 kg/cm2
sind die beiden S#ulen von 45 und 60 cm Kantenlinge und
80 kg/em?* Wiirfeldruckfestigkeit zwischen 40 und 60 Minuten
Branddauer gebrochen. Die beiden andern Siulen mit den hohern
Festigkeiten haben dagegen wihrend 90 Minuten die Nutzlast
getragen. Das Verhiltnis der Bruchlast zur Nutzlast hetrug
bei diesen beiden S#ulen noch 1,8 bis 2,4.

Im gleichen Heft sind Versuchsergebnisse von mit Son-
derstédhlen bewehrten Betondecken in der GroBe
von 2,60X1,50 m und 10 cm Dicke mit 1 ecm Ueberbeton ver-
offentlicht. Die auf zwei Stiitzen frei aufgelagerten Decken
wurden vor dem Brandversuch mit der Nutzlast belastet. Die
Temperatur unter den Decken wurde nach dem gleichen, oben
angegebenen Plan gesteigert. Grundsitzlich bricht die Decke
unter der Nutzlast, sobald die Bewehrung unter der Hitzewir-
kung erheblich an Festigkeit eingebiisst hat, die Streckgrenze
des Stahles bis auf die im Stahl vorhandene Spannung abge-
fallen ist. Die Zerstérung der Decken erfolgt bei einer Tempe-
ratur im Raum unter der Decke um 1000° oder nach einer
Branddauer von 53 bis 70 min; der weniger beanspruchte Tor-
stahl liegt an der oberen Grenze, wihrend Isteg, hochwertiger
Baustahl, Nockenstahl und das Baustahlgewebe 53 bis 59 min
der Hitze standgehalten baben. Die auf einwandfreier Grund-
lage durchgefiihrten Versuche haben eine geringere Feuer-
bestdndigkeit der mit kalt gereckten Stihlen erstellten Decken
nicht erkennen lassen. Die Stahlbetondecken konnten die For-
derungen, wie sie an feuerbestéindige Baustoffe gestellt werden,
nicht ganz erfiillen.

Die beiden Schriften sind Konstrukteuren, die sich iiber die
Feuerbestdndigkeit von Stahlbeton ein Urteil bilden wollen,
unentbehrlich, um so mehr als in der Schweiz ein solches Brand-
laboratorium nicht besteht, also #“hnliche Ergebnisse nicht
erhéltlich sind. P. Haller

Generator-Jahrbuch. Jahrgang 1942. Verantwortlicher Sach-
bearbeiter und Schriftwalter W a. Ostwald, VDI 512 Seiten,
zahlreiche Abbildungen, Schemata, Tabellen und Kurven. Berlin
W.9, 1942, Verlag Joh. Kasper & Co. Preis geb. 13 Fr.

Dieses Sammelwerk behandelt in sieben Hauptkapiteln alles
Wissenswerte {iber das Generatorenwesen in der deutschen Kraft-
fahrt, bei Schienenfahrzeugen und im Schiffahrtwesen. Dabei
handelt es sich ausschliesslich um Generatoren zur Verwendung
von Holz, Torf, Braun- und Steinkohle und ihrer Abarten.

Nach einleitenden Ausfithrungen iiber die geschichtliche Ent-
wicklung der Generatoren in Deutschland und iiber die Art des
Einsatzes der Generatoren auf Personen- und Lastwagen, Schlep-
pern, Lokomotiven und Schiffen (Einbaubeispiele) werden die
verfligharen Generatortreibstoffe eingehend behandelt. Neben
den bei uns bekannteren Holz, Torf und Kohle werden auch Sdge-
mehl und die Herstellung von Braun- und Steinkohlenschwelkoks
und von Torfbriketts ausfiihrlich beschrieben. Weiter folgen
die Beschreibungen der deutschen Bauarten von Sauggas-Genera-
toren einschliesslich der Entwicklung des Imbert-Generators von
1920 bis zur heutigen Ausfiihrung, die ausser Holz auch Torf
und Braunkohlenbriketts vergasen. Auch besondere Sauggasfahr-
zeuge wie der Saurer-Holzgas-Diesel und Zubehorteile fiir den
Sauggasbetrieb sind beriicksichtigt.

Einige interessante Ausfiihrungen iiber die Sauggaspraxis,
wie der Holzgasbetrieb von Omnibussen, Erfahrungen mit An-
thrazitgas und das Generatorfahrzeug im Strassenverkehr be-
reichern die Sammlung von Betriebserfahrungen. Den Schluss
bilden Kapitel iiber die Wirtschaftlichkeit von Holzgasfahrzeugen
und eine Zusammenstellung der von deutschen Fabriken gebauten
Generatorlastwagen.

Das vorliegende Jahrbuch vermag auch den schweizerischen
Generatorfachleuten, allen Berufsleuten des Garage- und Auf-
bereitungsgewerbes und den Generatorfahrern selbst viel Neues
und Wissenswertes zu vermitteln. Die Autoren der einzelnen
Kapitel sind alle bekannte Spezialisten des deutschen Genera-
torbaues und Fachwissenschafter. M. Troesch

Eingegangene Werke; Besprechung vorbehalten:

. Schweizer Mustermesse. Ein Vierteljahrhundert Schweizer Arbeit im
Spiegel der Mustermesse. Ziirich 1943, Herausgeber Verkehrsverlag A.-G.
360 Seiten, Text und Bilder. Preis geb. 42 Fr.

] Diesel. Der Mensch — Das Werk — Dag Schicksal, Von Eugen
Diesel. Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt. Preis geb. Fr. 10,50,

Berner Heimatbiicher Nr. 7: Bernische Landsitze aus Rudolf von
Tavels Werken. Von Dr. Helene von Ler ber, Bern 1943, Verlag
Paul Haupt, Preis kart. Fr. 2,20.

Pressluft-Pervibratoren. Richtlinien fiir die Anwendung. Biel 1943,
Verlag Notz & Cie. Wird gratis abgegeben.

Allschwiler Kaminhandbuch, Herausgegeben vom Kaminwerk All-
schwil. Leitfaden fiir Bau, Betrieb und Unterhalt der Kaminanlagen.
Mit 31 Abbildungen, Tabellen, Diagrammen und Tafeln, sowie Ausfiih-
rungsbeispielen. Allschwil 1943, Selbstverlag. Preis Fr. 3,80,

Europa nach dem Krieg. Die Welt von morgen und ihre Entwi(_:k—
lungsmoglichkeiten in politischer, wirtschaftlicher und technischer Hin-
sicht, Von Louis Emrich. Basel 1943, Verlag Gaiser & Haldimann.
Preig kart. Fr. 5,80.

Schweizer Baukatalog 1943. Herausgegeben vom BSA Bund Schweizer
Architekten. Ziirich 1943, Selbstverlag, Riamistrasse 5.

Unterteilte Fertigung im Rohrleitungsbau, Von Paul Holl VDI
Mit 135 Bildern und 7 Zahlentafeln, Miinchen und Berlin 1943, Verlag
R. Oldenbourg. Preis geh. Fr. 8,40,

Schweizerischer Verein von Dampfkessel-Besitzern, 74ster Jahres-
bericht 1942. Selbstverlag, Plattenstrasse 77, Ziirich 7.

Fir den Textteil verantwortliche Redaktion:
Dipl. Ing. CARL JEGHER, Dipl. Ing. W. JEGHER (im Dienst)
Zuschriften: An die Redaktion der «SBZ», Ziirich, Dianastr. 5, Tel. 345 07

MITTEILUNGEN DER VEREINE

S | Schweiz. Ingenieur- und Architekten-Verein
i §0 Mt Auszug aus dem Protokoll des C-C vom 21. Mai 1943

1. Mitgliederbewegung

Durch Zirkulationsbeschluss vom April/Mai 1943 wurden folgende
neue Mitglieder aufgenommen:
Gugelmann J. F., El.-Ing., Langenthal (Sektion Bern),
Baumann Martin, Masch.-Ing., Liebefeld (Sektion Bern).
Bithlmann Werner, Stadtgeom., Bern (Sektion Bern).
Hiberlin Walter, Verm.-Ing., Bern (Sektion Bern),
Chervet Daniel, Dr., Ing.-Chem., Bern (Sektion Bern).
Riccardi Riccardo, El.-Ing., Genéve (Sektion Genf).
Youssoufian Ara, Dr., Ing.-méc., Genéve (Sektion Genf).
Scheurer Raoul, Bau-Ing., Herisau (Sektion St. Gallen)
Lerch Arthur, architecte, Morges (Section Vaudoise).
Monod Henri, Ing.-civ., Prilly (Section Vaudoise),
Reuge Henri, Ing.-méc., Sainte-Croix (Section Vaudoise).
Vogler Hans, Masch.-Ing., Winterthur (Sektion Winterthur).
Jaussi Walter, Architekt, Ziirich (Sektion Ziirich).
Meister Alfr, J., Architekt, Locarno (Sektion Ziirich).

In der C-C-Sitzung vom 21. Mai wurden aufgenommen:
Lutstorf Otto, Architekt, Bern (Sektion Bern).
Chavaz Fernand, Bau-Ing., Bern (Sektion Bern),
Meyer Erwin, Dr., El.-Ing., Bern (Sektion Bern),
Honegger Denis, architecte, Fribourg (Section Fribourg).
Barth Otto, El.-Ing., Schaffhausen (Sektion Schaffhausen).
Pisenti Oreste, Architekt, Muralto-Locarno (Sektion Tessin).
Merz Hugo, El.-Ing., Luzern (Sektion Waldstitte).
Stock Oskar, Architekt, Ziirich (Sektion Ziirich).
Albisser Xaver, Bau-Ing., Ennetbaden (Sektion Ziirich).
Frey Otto, Bau-Ing., Windisch (Sektion Ziirich).
Pelloni Mario, Bau-Ing., Lugano (Sektion Ziirich).
Schoop Werner, Masch.-Ing., Ziirich (Sektion Ziirich).
Vital Not, Direktor, Kult.-Ing., Dietikon (Sektion Ziirich).

Austritte:
Truniger Paul, jun., Architekt, St. Gallen (Sektion St. Gallen).
Schatzmann Oscar, Bau-Ing., St. Légier (Sektion Schaffhausen).
Fichter Rudolf, Dr. phil., Physiker, Schaffhausen (Sekt, Schaffhausen).

Gestorben:
Widmer Fritz, Architekt, Bern (Sektion Bern).
v, Sury-d’Aspremont A., Masch.-Ing., Zuchwil (Sektion Solothurn).
Humbert H.-Ph., El.-Ing., Ziirich (Sektion Ziirich).

2. Provisorische Normen fiir die Berechnung und Ausfiih-
rung von Mauerwerk aus natiirlichen und Kkiinstlichen Bau-
steinen. Das C-C nimmt davon Kenntnis, dass diese Normen in-
zwischen geméss den Beschliissen der letzten C-C-Sitzung vom
26. Méarz 1943 in Kraft gesetzt wurden und beim Sekretariat in
deutscher und franzdsischer Fassung bezogen werden konnen.

3. 58. Generalversammlung des S.I. A. vom 11. bis 13. Sep-
tember 1943 in Genf. Das Programm derselben wird in grossen
Ziigen festgelegt und besonders die Frage der Referenten ab-
geklart.

4. Eidgenossische Preiskontrollstelle. Die Verhandlungen
mit der Eidg. Preiskontrollstelle betr. Erhdhung des Tarifes nach
Zeitaufwand sind immer noch nicht zu einem befriedigenden
Abschluss gelangt. Der S.I. A. hat seinen Standpunkt in einem
weitern Schreiben an die Preiskontrollstelle erneut entsprechend
bekriftigt und begriindet. — Weiterhin wird das Einbeziehen
der Maschinen- und Elektro-Ingenieure in die Verfiigung der
Preiskontrollsteile behandelt.

5. Kommission betr. Teuerungszulagen. Auf Grund einer
Anregung des Z.I. A. wird beschlossen, die Frage der Teuerung
und Lohnerhthungen fiir die technischen Berufe einer Priifung
zu unterziehen. Das C-C beauftragt eine Kommission, bestehend
aus den Herren Blattner, Graemiger, Miirset, Pingeon, Riifen-
acht, Stahel und dem Sekretdir, mit der Aufstellung von ent-
sprechenden Empfehlungen zu Handen der Mitglieder des S.I. A.
Diese Empfehlungen sollen sobald als moglich herausgegeben
werden.

6. Honorarordnung fiir architektonische Arbeiten, Form.
Nr.102. Das C-C genehmigt eine Bereinigung der franzdsischen
Ausgabe 1933, die dem deutschen massgebenden Text in Ab-
schnitt Be) und in Art. 15 nicht entspricht. Die neue Ausgabe
1943 wird entsprechend richtiggestellt, unabhiingig von der in
Aussicht stehenden Revision der Honorarordnung.

Das C-C behandelt ferner eine Reihe weiterer Angelegen-
heiten, u. a. die Frage der Verrechnung der Umsatzsteuer im
Baugewerbe, die Arbeiten der Druckstoss- und Druckverlust-
kommission, die Mitarbeit bei der Ausarbeitung einer neuen
Submissionsverordnung, u.a.m.

Ziirich, den 28. Juni 1943.

Das Sekretariat
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