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Nachteile:

Knickung des Baukorpers wirkt nicht iiberzeugend.

Wohlfahrtshaus. Garderobe etwas reichlich dimensioniert.
Zugangstreppe zur Garderobe etwas eng. Grosser und kleiner
Saal zusammengefasst etwas lang.

Verwaltungsgebdude. Post, Registratur etwas exzentrisch
gelegen. Axabstand 3,50 m fur Unterteilung zu gross. Etagen-
hohe zu gering.

Kubatur:
" Wohlfahrtshaus 15610 ms3
Verwaltungsgebdude 1. Etappe 41654 m?
2. Etappe 11695 m3 53 349 ms3

Total 68 959 m?

3

Der Vorteil des Projektes Nr. 3 besteht in einer kiinst-
lerischen Gesamtgestaltung der stddtebaulichen Situierung
der Bauten und verrit ein sicheres kiinstlerisches Empfinden.
Leider weist es verschiedene praktische und betriebstechnische
Méngel auf. Zudem wird die Beurteilung belastet durch zu
betont graphische Darstellungen, welche keinen klaren Auf-
schluss iiber verschiedene Teile der architektonischen Ge-
staltung zulassen.

Das Projekt Nr. 7 ist eine ausgezeichnete, einfache, prak-
tische Grundlage fir eine Bauausfiilhrung. Es ist aber nicht
von ebenbiirtiger kiinstlerischer Qualitdt wie Nr. 3.

Nach nochmaliger Abwidgung aller Vor- und Nachteile
entscheidet das Preisgericht, das Projekt Nr. 7 zur Weiter-
bearbeitung zu empfehlen mit dem Wunsch, dass, wenn es
in personeller Hinsicht méglich wére, eine Zusammenarbeit
der Verfasser der beiden Projekte von grossem Vorteil wire.

[Die Préamiierung ist auf Seite 122 1fd. Jgs. bekannt ge-
geben worden].

Das Preisgericht:
Dr. J. Schmidheiny, Président, Prof. H. Hofmann,
Stadtbaumeister A. H. Steiner, H. Weideli, Arch.,
Dr. H. Gygi, Max Kopp, Arch., Dr. B. Fehr, Aktuar

DK 621.311.21(494.441.2)

Speicherkraftwerke im Wallis

Anlédsslich der Versammlung der Schweizerischen Ver-
einigung fiir Landesplanung vom 31. Mai 1947 hat Ing. M. E.
Choisy, Président der «Services industriels de Genéve», einige
Probleme der schweizerischen Elektrizitdtswirtschaft erdrtert
und dabei auf die Moglichkeit der Erweiterung des beste-
henden Dixencewerkes zu einem Grosspeicherwerk hinge-
wiesen, durch das ohne Bevoilkerungsverschiebungen und mit
unwesentlichen Unterwassersetzungen von Kulturland 1400 Mio
kWh Winterenergie zusétzlich erzeugt werden koénnten. Das
Werk liesse sich in mehreren Etappen ausfithren, von denen
jede fiir sich wirtschaftlich ist. Die «Energie de I’'Ouest Suisse»
(EOS) soll ein entsprechendes Projekt ausarbeitent?).

Nun ist vor einiger Zeit von Ing. A. Maret, Wettingen,
die Ausniitzung der Drance de Bagnes und die Erstellung
eines Grosspeicherbeckens oberhalb des Hotels Mauvoisin vor-
geschlagen worden, dem bei vollem Ausbau weitgehend die
selben Wasserldufe zugefiihrt werden sollen, die das Projekt
des Gross-Dixencewerkes beniitzen will. Das Eidg. Amt fiir
Wasserwirtschaft beauftragte Ingenieur Dr. A. Kaech, Bern,
mit der Priifung der Zweckmissigkeit einer solchen Anlage.
Es ermichtigt uns, aus dem nun vorliegenden Bericht fol-
gende Feststellungen bekannt zu geben:

Das Einzugsgebiet der Drance bei Mauvoisin betridgt
rd. 116 km?, wovon gut die Hilfte mit Gletschern und Firn
bedeckt ist. Der mittlere jahrliche Wasseranfall kann zu
211 Mio m3 geschitzt werden, wovon 15 Mio m? auf den Winter
entfallen. Das Bruttogefdlle betrdgt rd. 1250 m, die Luft-
distanz etwa 21 km, das spezifische theoretische Gefélle also
6,0 °/,. Die natiirlichen Darbietungen von Wassermenge und
Gefiélle im Tal der Drance de Bagnes sind somit sehr giinstig.
Die geringe Wasserfiihrung im Winter verlangt aber eine
geniigend grosse Speicherung.

Die glinstigste Abriegelungsstelle befindetsicham Schlucht-
eingang beim Hotel Mauvoisin ?); die Sperre kénnte 120 bis
héchstens 140 m hoch ausgefiihrt werden. Eine hohere Stau-
mauer wiirde {liber die Schluchtrinder hinauswachsen und

') Ein generelles Vorprojekt ist vom Eidg. Amt fiir Wasserwirt-

schaft in seiner Publikation Nr. 30, S. 39 beschrieben.
?) 8. Publikation Nr. 30 des Eidg. Amtes fiir Wasserwirtschaft, S. 49.

lange, kostspielige Seitenmauern erfordern. Der Nutzinhalt
eines Beckens mit dem genannten Aufstau betrdgt nur 35 bis
40 Mio m3, also nur rd. 20 %/, des Sommerzuflusses; mit ihm
konnten zusammen mit dem Zufluss wihrend des Winters
etwa 150 bis 160 Mio kWh erzeugt werden gegeniiber etwa
400 Mio kWh im Sommer. Die Gestehungskosten der Winter-
energie wiirden bei etwa 7,5 Rp./kWh liegen (Preisbasis 1946,
dquivalente Sommerenergie zu 1,5 Rp./kWh, iiberschiissige zu
0,5 Rp./kWh angerechnet).

Bei der Anlage eines Speicherbeckens muss die ausser-
gewohnlich grosse Geschiebefithrung der Drance beriicksich-
tigt werden, die in 100 Jahren auf 7 bis 10 Mio m?, also auf
25 bis 30 °/, des Beckeninhaltes von 35 bis 40 Mio m3 ge-
schitzt werden kann. Hinzu kommt die Gefahr von Ausbrii-
chen von Gletscherseen; diese bildet die Hauptursache des
aussergewdhnlich wilden Charakters der Drance. Der grosste
bekannte Ausbruch fand 1818 statt; ein Einsturz des Giétroz-
Gletschers staute etwa 23 Mio m? Wasser, von denen etwa
8 Mio m? kiinstlich abgefiihrt werden konnten, wihrend sich
der Rest plotzlich entleerte und katastrophale Verheerungen
anrichtete. Bevor mit dem Bau eines Speicherbeckens von
35 bis 40 Mio m3 Inhalt begonnen werden kann, miissen die
Gefahrenmomente abgeklirt werden, die solche Ausbriiche, so-
wie der Wellenschlag abstiirzender Eismassen in sich schlies-
sen. Dazu sind jahrelange Forschungen nétig. Mit Riicksicht
auf die hohen Energiegestehungskosten und die genannten
Risiken kommt der Experte zum Schluss, dass ein Kraft-
werk von der genannten Grosse nur in Frage kommen kann,
wenn der Speicher gleichzeitig als Schutzmassnahme gegen
katastrophale Ueberflutungen erstellt und ein grosser Teil
der Speicherkosten durch die o6ffentliche Hand getragen
wiirden.

Die Ausfiihrung eines Grosspeichers nach dem Vorschlag
von Ing. A. Maret erachtet der Experte sowohl aus technischen
als auch aus wirtschaftlichen Griinden nicht fiir ausfiihrbar.
Er hilt dies fiir bedauerlich, da die Gletscherbiche, die von
der siidlichen Alpenkette ins Wallis zur Rhone fliessen, sehr
grosse Gefdlle und grosse Wassermengen aufweisen, sich
aber nur durch Aufspeichern des Sommerwassers fiir die
allgemeine Energieversorgung verwertbar machen lassen, und
weil verhéltnisméssig wenig gute Gelegenheiten zur Anlage
von grossen Speichern vorhanden sind. Die Gewisser der
Drance konnen aber auch mit den von der EOS projektierten
Anlagen ausgeniitzt werden.

NEKROLOGE

1 Pierre Junod. Am 8. Mérz 1947 verschied in Winterthur,
in seinem 67. Altersjahr Dipl. Masch.-Ing. Pierre Junod an
einem Herzschlag. Damit ist ein Mann von uns gegangen, der
mit seinem giitigen Wesen und seiner tiefreligisen Lebens-
auffassung allen, die ihn ndher kannten, viel gegeben hat und
dessen Name als
Kiltefachmann im
In- und Ausland guten
Klang hatte.

Als Biirger der
Gemeinde Ste-Croix
im waadtlédndischen
Jura wurde Pierre
Junod am 21. Juni
1880 in Fontainemelon
(Kanton Neuenburg)
geboren, wo sein Vater
eine leitende Stellung
in der Uhrenindustrie
einnahm. Nach Absol-
vierung der Primar-
und Sekundarschulen
seines  Geburtsortes
kam Pierre Junod im
Alter von 17 Jahren
nach Ziirich, um die
dortige Kantonsschule
zu besuchen. Dies bot
ihm die Gelegenheit,
die deutsche Sprache

zu erlernen. Im Herbst MASCHINEN-INGENIEUR
1899 begann er seine  1gg) 1947

PIERRE JUNOD




|

‘raden,

404 SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

65. Jg. Nr. 29

Studien am Polytechnikum in Ziirich, die er im Jahre 1903
mit dem Diplom eines Maschinen-Ingenieurs abschloss.

Bei der Firma Cuénod in Genf begann Pierre Junod seine
berufliche Arbeit. Bald darauf finden wir ihn bei der Société
Genevoise d’Instruments de Physique in Genf, die sich damals
intensiv mit dem Bau von Kiltemaschinen beschiftigte. Die
dortige Titigkeit sollte die weitere Laufbahn des aufgeschlos-
senen Ingenieurs entscheidend beeinflussen. Die verschieden-
artigen Anwendungen der kiinstlichen Kilte, die seit Beginn
dieses Jahrhunderts mehr und mehr entwickelt wurden, stell-
ten Probleme, deren Bearbeitung nicht nur technische Kennt-
nisse voraussetzte, sondern auch die fachménnische Behand-
lung aller Fragen erforderte, die sich auf das Kiihlgut selbst
beziehen. Dieses reichhaltige Titigkeitsfeld bot Junod die
Gelegenheit, mit den verschiedensten Industrien in stédndigem
Kontakt zu bleiben, deren Leiter und Vertreter sein Konnen
und sein offenes, vertrauenerweckendes Auftreten sehr zu
schitzen wussten.

Im Jahre 1916 wurde Pierre Junod von der Firma Gebriider
Sulzer A.-G. nach Winterthur berufen, um einen aussichts-
reichen Posten im Ausland zu iibernehmen. Seine konstruk-
tive Begabung veranlasste aber die Geschéftsleitung bald
darauf, ihm die Leitung ihrer Kiltemaschinen-Abteilung zu
iibertragen. Diese stand um jene Zeit sowohl in bezug auf
die Konstruktion neuer Maschinentypen als auch auf die
Erschliessung neuer Anwendungsgebiete in starker Ent-
wicklung. Da die Société Genevoise fast zur selben Zeit
die Herstellung von Kilteanlagen abbaute, traten mehrere
frithere Mitarbeiter Junods ebenfalls zur Firma Gebruder
Sulzer iiber.

Noch wihrend den Kriegsjahren 1917/18 reiste Junod
6fters nach Frankreich, Italien und Spanien, um grossere
Anlagen zu projektieren oder deren Ingangsetzung personlich
zu iiberwachen. In gleicher Eigenschaft besuchte er unter
anderem Polen und die Tiirkei. Auch nach Deutschland er-
streckte sich sein Wirkungskreis, wohin die Firma Sulzer
1925/27 den damals grossten Kiltekompressor der Welt lieferte.
Im Jahre 1925 weilte er mehrere Monate in Venezuela, um die
Vollendung und die Inbetriebsetzung des grossen Schlacht-
hauses von Maracay bei Caracas zu leiten.

Den jungen Ingenieuren und Technikern, die unter seiner
Leitung arbeiteten, war Junod stets ein uneigenniitziger
Berater und Forderer. Manchem verhalf er zu einem interes-
santen Posten in einer Auslandvertretung. Dank seinem
geselligen Wesen, seiner ungezwungenen Unterhaltung und
seinen Herzensgaben blieb er seinen n#chsten Freunden,
fiir die er sich stets einzusetzen wusste, bis zuletzt aufs
engste verbunden. Das Zusammentreffen mit seinen fritheren
Kameraden der Kantonsschule in Ziirich, sowie des Poly-
technikums war fiir ihn immer eine grosse Freude. Nament-
lich die Kurszusammenkiinfte mit seinen Studienkame-
die oft mit technischen Exkursionen verbunden
waren und ihm Gelegenheit boten, Erinnerungen an frohe
Stunden entschwundener Zeiten aufzufrischen, liess er sich
nicht entgehen.

Krankheit und die damit zusammenhidngende Abnahme
seiner Kriafte haben ihm seine letzten Lebensjahre erschwert,
vermochten es aber nicht, ihm den heiteren Gleichmut zu
nehmen, mit dem er es verstand, auch das Ungliick tapfer
zu ertragen. Ein geruhsamer Lebensabend ist ihm nicht ver-
gonnt gewesen. Fast von der Arbeit weg, die ihn bis zuletzt
beschiftigte, hat ihn der Tod ereilt.

Wihrend des Studiums und in den ersten Jahren seiner
beruflichen Titigkeit war Junod ein begeisterter Alpinist.
Die Liebe zu den Bergen und zur Natur iiberhaupt blieb
aber auch spiter stets in ihm wach und war ihm Herzens-
angelegenheit. Seine Asche ruht jetzt im stillen Friedhof
von Fontainemelon, am Jurahang, im Anblick der weiten
Kette der von ihm so sehr geliebten Alpen.

Robert E. Etienne

4 Charles Borel, Ingénieur-conseil in Genf, von Neuchatel,
geb. am 21. Dez. 1871, Eidg. Polytechnikum 1888-—1892, ist am
10. Juli gestorben. Unser S.I.A.- und G.E.P.-Kollege, zuerst
im Eisenbahnbau titig, war von 1895 bis 1904 Stadtingenieur
von Neuchatel, dann Unternehmer. Seit 1912 betédtigte er
gich als beratender Ingenieur, in welcher Stellung die For-
derung der schweizerischen Binnenschiffahrtspldne sein be-
gonderes Anliegen war, dem er auch durch die Fiihrung der
Zeitschrift «Des canaux, des bataux!» diente.

MITTEILUNGEN

Schwierigkeiten beim Bau des Davis Dam, Arizona. Bei
der im Bau begriffenen Wasserkraftanlage Davis Dam, Ari-
zona, mit 42 m hohem Erd- und Steindamm, sind bis jetzt
angenihert 2 Mio m? Felsausbruch geleistet worden. Beim
Felsuntergrund handelt es sich um schieferigen Gneis mit
zahlreichen Querkliiften. An einer Stelle mit Gesteinsintru-
sionen ist ausserdem eine 20 bis 30 cm starke Kontaktzone
aus weichem Lehm vorhanden. Diese ungiinstigen Untergrund-
verhiltnisse zwingen nun zur Abidnderung des urspriinglichen
Projektes und zur Verlegung von Maschinenhaus, Wasserfas-
sung und Ueberfall. Die Mehrkosten gegeniiber dem Kosten-
voranschlag werden zu rd. 2 °/, — 1 Mio Dollar veranschlagt.
Nihere Angaben mit Situationsplan werden redaktionell im
«Engineering News Record> vom 17. April 1947 gemacht.
Das Heft vom 12. Juni der gleichen Zeitschrift bringt aus-
filhrliche Angaben iiber den angetroffenen schlechten Fels-
Untergrund, sowie die dadurch bedingten Projekt-Aenderun-
gen. Einige Pline und Bilder illustrieren den Artikel, der
die Durchfithrung umfangreicher Zementinjektionen anzeigt.

Lohne in Russland. Aus einer Aufstellung des statisti-
schen Bureau des Franzodsischen Arbeitsministeriums vom
30. November 1946 geht hervor, dass gegenwértig in Russland
sehr grosse Lohndifferenzen bestehen. Bei den Metallarbei-
tern z. B., die je nach Leistung in acht Kategorien eingeteilt
sind, schwankt der Stundenlohn im Verhéltnis 1:3,6. Bei den
Ingenieuren und Direktoren steigt der Stundenlohn gar auf
das 15- bis 50-fache des Ansatzes der untersten Arbeiter-
kategorie (Einzelheiten siehe «Génie Civily vom 15. Mai 1947).

Das Kunstgewerbemuseum Ziirich zeigt bis am 24. August
in seinen Ausstellungsriumen dé#nische Gebrauchsgraphik
und neue dinische Tapeten, Kunstwerke aus Persien, Indien,
China, Japan, Indonesien, Afrika und Peru aus der Samm-
lung von der Heydt und anderem Besitz. Die Ausstellung
ist gedffnet von 10 bis 12 h und 14 bis 18 h, Mittwoch bis
21 h, Sonntag bis 17 h, Montag geschlossen.

Wiederinstandstellung der franzosischen Hifen. Das ge-
samte April-Heft 1947 von «Travaux» ist der Rekonstruktion
der franzosischen Hifen gewidmet. Die ausgefiihrten Arbeiten,
die durch ihre unvorstellbare Ausdehnung grossen Eindruck
machen, haben die Anlege-Moglichkeiten von rd. 25°/, anfangs
1945 auf etwa 70°/, anfangs 1947 erhoht (1939 =100 °/,).

Ueber das Verlanden von Staubecken ist in der Mai-
Nummer von «Civil Engineering» eine Studie erwéhnt, die
das Problem als von nationaler Bedeutung erkldrt. Als Bei-
spiel ist der Laguna Dam im Colorado angefiihrt, dessen
16 km langes Becken innert einem Jahre ganz gefiillt wurde.

WETTBEWERBE

Dorfplatzgestaltung mit Feuerwehrgeritehaus und Wohn-
gebiude in Degersheim. In einem beschrénkten Wettbewerb
fallte das Preisgericht, dem als Fachleute Erich A. Steiger,
Arch., St. Gallen, und Kantonsbaumeister C. Breyer, St. Gallen,
angehorten, folgendes Urteil:

1. Preis (500 Fr.) Miiller & Schregenberger, Dipl. Arch.,
St. Gallen

2. Preis (kein Geld) E.Hunziker, Arch., Degersheim

3. Preis (kein Geld) K. Zollig, Arch., Flawil

Jeder Projektverfasser erhielt eine feste Entschddigung
von 1000 Fr. Das Preisgericht empfiehlt, die Verfasser des
erstprimiierten Projektes mit der Weiterbearbeitung des
Bauauftrages zu betrauen. Die Ausstellung ist bereits ge-
schlossen.

Schulhaus in Thayngen, Kt. Schaffhausen. Zur Teilnahme
sind alle vor dem 31. Dezéember 1945 im Kanton Schaffhausen
niedergelassenen, sowie die dort beheimateten Architekten
zugelassen. Fachleute im Preisgericht sind: R. Christ, Arch.,
Basel; W. Henauer, Arch., Ziirich; E. Bosshardt, Arch., Winter-
thur; als Ersatzmann E. A. Steiger, Arch, St. Gallen. Fiir
die Pridmiierung der besten Entwiirfe stehen 8500 Fr., fiir
Ankiufe weitere 1500 Fr. zur Verfiigung. Anfragetermin
30. Sept., Ablieferungstermin 15. Dez. 1947. Die Unterlagen
konnen bis zum 15. August 1947 gegen Hinterlage von 10 Fr.
bei der Gemeindekanzlei Thayngen bezogen werden.

Fiir den Textteil verantwortliche Redaktion:
Dipl. Ing. W. JEGHER, Dipl. Masch.-Ing. A. OSTERTAG
Zirich, Dianastr. 5. Tel. 23 45 07
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