Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 66 (1948)

Heft: 1

Artikel: Erschliessung von Palastina durch wasserwirtschaftliche Massnahmen
Autor: [s.n]

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-56642

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.04.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-56642
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

3. Januar 1948

SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG 11

vielmehr entsprechend den bedeutend gréssern Nutzgeféllen
der unten liegenden projektierten Kraftwerke bis an die
Landesgrenze. Dass dieses gemeinniitzige Werk in unserer zu
leidenschaftlichen Auseinandersetzungen wasserwirtschaft-
licher und heimatschiitzlerischer Fragen neigenden Zeit ver-
wirklicht werden konnte, ist ein schones Beispiel fiir den
Gemeinschaftsgeist und Verstidndigungswillen, der bei allen
Beteiligten von den allerersten Verhandlungen bis zum letz-
ten Spatenstich zu spiliren war. Th. Hauck, St. Moritz

Erschliessung von Paldstina durch wasser-
wirtschaftliche Massnahmen DK 627.8.09.(569.4)

Bewdisserungsprobleme. In Ergidnzung zu unserer Mit-
teilung mit Uebersichtskarte in Band 128, S. 74* (10. August
1946) ist uns von J. Stopfer, Prag, der nachstehende bemer-
kenswerte Vorschlag zur Kenntnis gebracht worden: Aus-
gehend von der Tatsache, dass auf der Erde die fruchtbaren
Lindereien immer am Fusse niederschlagsreicher Gebirge
liegen, findet er, die ergiebigste Quelle zur Bew&sserung Paléi-
stinas und insbesondere des Jordantales sei im Libanon und
Antilibanon zu suchen. In der Tat fiihrt der zwischen diesen
beiden Bergziigen nach Siiden fliessende und auf der Hohe
des Hermon in einem scharfen Knie nach Westen abbiegende
Fluss Leontes oder Litani reichlich Wasser ins Mittelmeer
J. Stopfer schldgt nun vor, diesen Ueberschuss mittels eines
10 km langen Kanals in den Oberlauf des Jordan iiberzufiih-
ren, um damit die Jordanunterlauf-Ufer zu bewé&ssern und
durch Verdoppelung des Zuflusses den Wasserspiegel des
Toten Meeres zu heben. Das Projekt, das allerdings gute
Zusammenarbeit zwischen Palédstina und seinen Nachbar-
staaten voraussetzt, wird auch in «Engineering» vom 11. Juli
1947 behandelt.

Das Tote Meer als Energiequelle. Der Spiegel des Toten
Meeres liegt gegenwirtig 392 m unter dem Meeresspiegel.
Durch einen Zuleitungskanal von ungefdhr 80 km Linge, der
teils offen, teils als Stollen auszubilden wéire, wiirde das
Mittelmeerwasser zu einem Wasserschloss iiber dem Ufer des
Toten Meeres und von dort durch Druckleitungen zum Ma-
schinenhaus gefiihrt. Im «Journal of the Engineers and Ar-
chitects in Palestines vom Juni 1947 behandeln S. Cytryn
und J. Pietrkowski einige der Fragen, die sich aus diesem
Projekt ergeben.

Gegenwirtig halten sich die Zufliisse zum Toten Meer,
von denen nur der Jordan von Bedeutung ist, und die Ver-
dunstung das Gleichgewicht. Bei einem friitheren Vorschlag
zur Kraftnutzung von W. C. Lowdermilk!) wurde vorausge-
setzt, dass die gesamte Wasserfithrung des Jordan fiir Be-
wiasserungszwecke aufgebraucht und nur eine dem Jordan
entsprechende Wassermenge aus dem Mittelmeer zugeleitet
wiirde, so dass der Spiegel des Toten Meeres unverédndert
bliebe. Auf diese Art sollte jahrlich eine Energiemenge von
600 bis 900 Mio kWh erzeugt werden. Die beiden erstgenann-
ten Ingenieure legen nun dar, dass durch Spiegelerhdohung
d. h. Vergrosserung der Wasseroberfldche und entsprechend
grossere Verdunstung die Moglichkeit besteht, bedeutend
mehr Wasser in das Tote Meer zu leiten und wieder ver-

1) Sein Plan ist mit einer Skizze dargestellt in «Atlantis» vom
Sept. 1947, im Rahmen eines sehr schén bebilderten Aufsatzes von
A. Reifenberg (Jerusalem) iiber Vergangenheit und Zukunft der Land-
wirtschaft in Palédstina.

Jiidische Gemeinschafts-Siedlung im Jordantal

dunsten zu lassen, als ihm jetzt zufliesst. Dadurch konnte
trotz allméhlich abnehmendem Gefélle wesentlich mehr Ener-
gie erzeugt werden.

An Hand einer mathematischen Ableitung wird gezeigt,
dass wenn die fiir ein erhdhtes engiiltiges Niveau ermittelte
jahrliche Verdunstungsmenge von aussen konstant zugeleitet
wird, der Wasserspiegel anfidnglich schnell, zuletzt aber
asymptotisch gegen den endgiiltigen Spiegel ansteigt.

Die jetzige jiahrliche Verdunstungshohe des Toten Meeres
wird zu 2 m angenommen. Bei Verringerung des Salzgehaltes
durch Einleiten von weniger salzhaltigem Meerwasser wiirde
die Verdunstung stdrker. Auf Grund angenommener Verdun-
stungshéhen und der bestehenden Topographie kommen die
Verfasser zum Schluss, dass eine Spiegelerh6hung von — 392 m
auf — 300 m das Optimum fiir die Krafterzeugung darstellen
wiirde, und sich dadurch eine jédhrliche Energiemenge von
1500 bis 2000 Mio kWh mit sehr niedrigen Gestehungskosten
erzeugen liesse. Mit der berechneten Wassermenge von unge-
fahr 100 m3/s wiirde es mehr als 300 Jahre dauern, bis der
Wasserspiegel annihernd auf den endgliltig vorgesehenen
Stand angestiegen wire. Da aber ohnedies nicht von Anfang
an mit dem Vollausbau gerechnet werden kann, wiirde sich
der Spiegelanstieg iiber eine noch ldngere Zeit erstrecken.
Das erste Kraftwerk konnte ohne Bedenken tiefer als der end-
giiltig angenommene Wasserspiegel erstellt werden, wére aber
nach vielleicht 50 Jahren auf eine hohere Stufe zu verlegen.

Das durch ein solches Projekt iiberstaute Gebiet ist gross-
tenteils 6des Wiistenland, das wegen des salzigen Bodens
(Sodom und Gomorrha) auch durch kiinstliche Bewédsserung
nicht urbarisiert werden kann. Hingegen besteht am Toten
Meer schon eine chemische Industrie, welche die grossen
Salzvorkommen verwertet und in Verbindung mit billiger
elektrischer Energie stark erweiterungsfihig wére. Ferner
besteht eine steigende Nachfrage nach Pumpenergie fiir Be-
wiasserungsnetze.

Ein grossziigiger Bewéisserungs- und Kraftnutzungsplan,
ebenfalls mit Zuleitung von Mittelmeer-Wasser, wird von E.
Shalowitz in der September-Nummer 1947 von «Civil Engi-
neering» unter Beigabe von Bildern und Situationsplénen ge-
schildert. Interessante Beispiele, sogar von dort ganz unge-
wohnten Wildern, zeigen, wie durch Wiederaufforstung und
Bewisserung dank des dusserst gilinstigen Klimas wertvolles
Kulturland #hnlich Californien gewonnen werden konnte.
Nach einem vorliegenden Projekt sollen die Arbeiten in sie-
ben Etappen durchgefiihrt werden, wodurch schliesslich alles
verfiighare Siisswasser des Landes der Bewésserung dienst-
bar gemacht wird. Dadurch kann das landwirtschaftlich nutz-
bare Areal um etwa 240000 ha vergrossert werden, was nach
dem Verfasser im Verein mit der durch die Kraftanlagen
ermoglichten industriellen Entwicklung die Lebensbedingungen
fiir 2 bis 3 Millionen zusitzlicher Bevolkerung ergeben soll.
Zur Durchfiihrung dieses gewaltigen Bauprogramms ist die
Bildung einer Behoérde nach dem Vorbild der amerikanischen
Tennessee Valley Authority vorgesehen, in deren Hé&nden
Planung und Ausfithrung der gesamten Anlagen fiir Bewés-
serung, Kraftwerkbau, Wiederaufforstung usw. vereinigt
sein sollen.

Schliesslich sei ein kurzer Bericht iiber das Leben in
Paldstina im «Neumdiiller» vom 1. Nov. 1947 erwéhnt, dem wir
unsere Abbildung verdanken. Bemerkenswert ist darin be-
sonders die Schilderung der sozialen Organisation der jiidi-
schen Siedlungen, die in ausserordentlich weitgehendem Mass
als Gemeinschaftsbetriebe arbeiten.

Reihenhaus und Psychotechnisches Institut

am Artergut in Zlil'lCh DK 728.31 und 727.5 (494.34)
Arch. M. HAUSER, Zirich

An der hinter einem Wohnblock etwas versteckt gelege-
nen Parkanlage, die den Kindern des Zeltwegquartiers unter
dem Namen Artergut als Spielwiese bekannt ist, entstand
wihrend der Kriegszeit eine niedrige Randbebauung lédngs
der Seite gegen die Merkurstrasse, bestehend aus einem drei-
geschossigen Eckbau und einer Reihe von vier Einfamilien-
hiusern, die ihre Siidseite dem Park und der Sonne zuwenden.

Das architektonische Problem bestand darin, diese Reihen-
hduser moglichst niedrig auszufiihren, damit den dahinter-
liegenden viergeschossigen Hidusern an der Merkurstrasse die
Aussicht und die Sonne nicht weggenommen wird, und ferner
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