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69. Jg. Nr. 18

der Giliterzusammenlegung und Landesplanung interessierten
Kreise nicht nur in den Aemtern zu finden sind. Ein grosser
Teil der zu leistenden praktischen Arbeit wird von den im
ganzen Lande verteilten Ingenieurbiiros ausgefiithrt. Auch
das Ausland bekundete reges Interesse an unsern Leistungen
auf dem Gebiete der Kultur- und Vermessungstechnik, denn
es entsandte Vertreter aus Holland, Luxemburg, Oesterreich,
Liechtenstein und Deutschland, die sich anerkennend iiber
unsere Ziele dusserten.

Das Kursprogramm enthielt zehn Hauptvortrige. Am
ersten Tage, der der Kultur- und Vermessungstechnik ge-
widmet war, informierte Kulturing. H. Meyer, Chef des Eidg.
Meliorationsamtes, iiber die Entwicklung, den Stand und die
Zukunftsaufgaben der Giiterzusammenlegung. Prof. Dr. O.
Howald erdrterte die volkswirtschaftliche und bevélkerungs-
politische Bedeutung der Giiterzusammenlegung am Beispiel
der aargauischen Gemeinde Mandach, die im Jahre 1929 eine
Giiterzusammenlegung durchgefiihrt und sich seither erfreu-
lich entwickelt hat. Kulturing. E. Tanner, Chef des Meliora-
tions- und Vermessungsamtes des Kt. Ziirich, behandelte das
Thema «Giiterzusammenlegung als Planungsmittely, wobei
er besonders auf die Zusammenhinge zwischen der Giiter-
zusammenlegung und der Baulandumlegung und auf die
Aussparung von Land fiir Strassenbauten u. a. m. hinwies.
Mit Bedauern vernahm die Versammlung, dass Nationalrat
A. Pini, Biasca, der bekannte Parlamentarier, der die nach
ihm benannte Motion zur Férderung der Giiterzusammen-
legung eingereicht hat, nicht erscheinen konnte, weil die
Bundesversammlung tagte. Er hitte das erste Diskussions-
votum halten sollen, musste sich aber durch den Chef des
tessinischen Meliorations- und Vermessungsamtes, Ing. R.
Solari, vertreten lassen, der die besondern Note unseres Siid-
kantons mit seinem stark zersplitterten Grundeigentum tref-
fend zu schildern vermochte. Am Nachmittag sprachen Prof.
E. Ramser iiber den Alpkataster als Planungsgrundlage fiir
die Berggebiete; Kult.-Ing. E. Schibli, Chef des Meliorations-
und Vermessungsamtes des Kts. Graubiinden, iiber die Be-
sonderheiten der Giiterzusammenlegung in Berggegenden, wo
die verschiedenen Hohenlagen der Grundstiicke und die
schwierigen Wegverhédltnisse zu beriicksichtigen sind, und
schliesslich erkldrte Ing. rur. B. Petitpierre, Chef du Service
des améliorations fonciéres du Canton de Vaud, an Hand von
Beispielen die Bestrebungen und Losungen des auf diesem
Gebiete besonders fortschrittlichen westschweizerischen Kan-
tons. Die allgemeine Aussprache wurde mit einem tempera-
mentvollen Votum von Regierungsrat J. Gabathuler, St. Gal-
len, eingeleitet, der die besondern Erfahrungen bei der gegen-
wirtig grossten Melioration der Schweiz, im Rheintal, schil-
derte.

Beim gemeinschaftlichen Nachtessen in der Schmidstube
kam der verdiente Forderer der Giiterzusammenlegung alt
Nationalrat A. Oehninger zu Worte, der mit besonderem
Nachdruck auf die Wichtigkeit des zur Diskussion stehenden
Themas hinwies und die bereits erzielten Ergebnisse aner-
kennend hervorhob. Anschliessend hielt Kult.-Ing. A. Mesu,
Direktor des kulturtechnischen Zentralinstitutes der Nieder-
lande, Utrecht, einen mit grossem Beifall aufgenommenen
Vortrag iiber die Giliterzusammenlegung im Dienste des Wie-
deraufbaues und der Wirtschaftsplanung in Holland, dem er
einen eindriicklichen Film iiber Kriegszerstorung und Wie-
deraufbau auf der Insel Walcheren folgen liess.

Der Vormittag des zweiten Kurstages war den Proble-
men der Landesplanung gewidmet. Arch. H. Marti orientierte
iiber die Erfahrungen und Zukunftsaufgaben der schweiz.
Landesplanung, wobei er besonders auf die notwendige Zu-
sammenarbeit von Ingenieuren und Architekten hinwies. In
Vertretung des unabkdémmlichen Chefs des Regionalplan-
biiros des Kts. Ziirich verlas er auch das zweite Referat, das
den Stand und die Ergebnisse der regen Planungstéitigkeit
dieses Kantons beleuchtete. Kantonsgeometer E. Bachmann,
Chef des Vermessungsamtes des Kts. Basel-Stadt, erklarte
in &dusserst lebhafter Weise die Wege, die nach seinen Er-
fahrungen zum Ziele fiihren, wenn die Umlegung in den
Dienst der Planung gestellt wird, was sich besonders bei der
Ausarbeitung von Detail- und Quartierplinen bewdhrt hat.
Alt-Bundesrichter Dr. J. Habliitzel vermochte die Versamm-
lung mit seinem hervorragend aufgebauten Referat iiber die
Zusammenlegung und Landesplanung im Lichte des gelten-
den Rechtes formlich zu fesseln, obwohl seine Ausfiihrungen

nicht allzu optimistische Perspektiven 6ffneten. Es tat den
vielen anwesenden Technikern gut, einmal Einblick in das
scheinbar so komplizierte Gebilde des Rechtes zu erhalten,
denn nur allzu leicht sind sie geneigt, die vorhandenen
Schranken zu vernachlidssigen oder zu iibersehen.

In der Aussprache kam leider nur Ing. A.Bodmer, Chef
des Regionalplanungsbiiros des Kts. Bern, zu Wort, der ein-
gehend iiber Aufgaben und Sinn der Landesplanung und
liber die von ihm gesammelten Erfahrungen im Kt. Bern
sprach. Man hétte gerne dieses oder jenes Diskussionsvotum
von den Kursteilnehmern vernommen, doch reichte die Zeit
nur knapp aus, um auch die auslédndischen Giste kurz zu
Wort kommen zu lassen.

Am Nachmittag besuchten die Kursteilnehmer in Auto-
cars die Gegend des Flugplatzes Kloten-Ziirich, wo sie nicht
nur iber das Bauwerk, sondern auch iiber die beabsichtigte
Randmelioration orientiert wurden. Nachher fuhr man nach
Biilach - Bachenbiilach - Winkel, wo man die wihrend des
Krieges durchgefiihrte Melioration besichtigte. Im gemiit-
lichen Teil auf einer Hiigelkuppe oberhalb Biilachs wurde
noch manch treffendes Wort gewechselt. Man konnte allen
Voten entnehmen, dass die Kursteilnehmer mit grossem
Gewinn nach Hause gingen, denn es entsprach einem Be-
duirfnis, sich nicht nur iiber den Stand der Vermessungs-
und Kulturtechnik auszusprechen, sondern auch gleichzeitig
mit den Problemen anderer Berufsgruppen Fiihlung zu neh-
men, um in Zukunft eine noch intensivere und zielbewusstere
Zusammenarbeit anzustreben. — Die Referate und die wich-
tigsten Diskussionsvoten sollen in Nr. 3 (1951) der Zeit-
schrift «Plan» ausfiihrlich veroffentlicht werden.

Wettbewerb fiir eine Sportplatz- und Schwimm-
badanlage in Schwanden, Kt. Glarus

Aus dem Bericht des Preisgerichtes DK 1725.74(494.25)

Der Gemeindekanzlei Schwanden sind rechtzeitig 14
Entwiirfe eingereicht worden.

Das Preisgericht versammelt sich zur Eroffnung seiner
Tagung Donnerstag, den 15.Mirz 1951, 09.00 Uhr in der
Aula des Grundschulhauses in Schwanden, wo sidmtliche 14
Entwiirfe, sowie die Wettbewerbsunterlagen iibersichtlich
aufgehingt sind. Die Vorpriifung wurde von Arch. Wal-
ter HOsli, gewesener Architekt am Stiddtischen Hochbauamt
Zirich, sorgféltig durchgefiithrt. Sie konnte Kkleinere Ver-
stosse gegen das Bauprogramm feststellen, insbesondere Ab-
weichungen von den vorgeschriebenen Ausmassen. Da es in
der Natur dieser besonderen Aufgabe liegt, dass kleine Ab-
weichungen keine ausschlaggebende Erleichterung des Ent-
wurfes darstellen, einigt sich das Preisgericht darauf, dass
alle Projekte zur Beurteilung und Prédmiierung zugelassen
werden. Lediglich die Entwliirfe Nr. 3, 10 und 14 zeigen Ab-
weichungen in einem derartigen Ausmass, dass dies bei der
Beurteilung als ein Nachteil beriicksichtigt werden soll.
Nach einer vorausgehenden allgemeinen Besichtigung tritt
das Preisgericht zum 1. Rundgang zusammen, in welchem
wegen wesentlicher Méingel die Entwiirfe 9 und 14 ausge-
schieden werden.

Sodann vertagt sich das Preisgericht auf Freitag, 16. Mirz
1951, 08.15 Uhr, und schreitet sofort zum 2. Rundgang,
in welchem die Projekte 3, 5, 10 und 12 vorwiegend wegen
ihrer Gesamtdisposition und Architektur ausgeschieden wer-
den. Im 3. Rundgang fallen die Entwiirfe 2, 6, 7 und 8 aus.
Es sind dies gute Losungen, die aber hinter den in der eng-
sten Wahl verbleibenden Projekten 1, 4, 11 und 13 zuriick-
stehen. Das Preisgericht begibt sich sodann ins «Wyden» zur
gemeinsamen Besichtigung des in Aussicht stehenden Bau-
geldndes.

Die Beurteilung der verbleibenden Projekte erfolgt nach
folgendem Schema: 1. Erschliessung, Zuginge, Parkierung;
2. Sportanlage: a) Freiluftanlage, b) Garderobehaus; 3.
Schwimmbad: a) Freianlage, b) Hochbauten (Einordnung
und Organisation); 4. Gestaltung (Bauten und Landschaft);
5. Wirtschaftlichkeit. Die verbleibenden Entwiirfe werden
wie folgt beurteilt (siehe diese Beurteilungen bei den Pro-
jektabbildungen. Die Rangordnung und Preiszuteilung wurde
in SBZ 1951, Nr. 15, S. 213 veroffentlicht. Red.).

Das Preisgericht empfiehlt dem Gemeinderat Schwanden,
die weitere Bearbeitung des Projektes fiir die Sport- und
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Perspektive aus Slidosten

Badeanlage dem Verfasser des mit dem ersten Preis ausge-
zeichneten Entwurfes Nr. 11 zu ubertragen.

Als Grundlage fiir die weitere Bearbeitung fasst das
Preisgericht das Resultat des Wettbhewerbes in folgenden
Richtlinien zusammen:

Zugédnge: Als Zugang vom Parkplatz an der Kan-
tonsstrasse ist einem Rampenweg der Vorzug zu geben, da
er auf einfache Weise den Hang erschliesst und gleichzeitig
den Zuschauern bei Sportanldssen als Aussichtsplatz dient.
Das bestehende Stridsschen, lings der Westseite des Bahn-
dammes, ist sowohl fiir die Besucher von Schwanden (Velo-

Entwurf Nr. 11

Vorteile : Sportplatz parallel zum Hang,
mit richtiger Orientierung; gute Verwendung der
Randzonen; Bepflanzungsmoglichkeit. Gut zu-
sammenhingende Wasserfliche. Zusammenfas-
sung der ldrmerfiillten Zonen (Nichtschwimmer-
becken, Planschbecken, Spielwiese) in Nachbar-
schaft des Sportplatzes. Ausniitzung des Baum-
und Strauchbestandes und der untern Hangzone
im SW und W zur Anlage von Liegeterrassen.
Erhoht liegendes Buffet nahe am Hingang, mit
Blick gegen SO (keine Blendung). Die Zusam-
menfassung der Bauten und Wasserfldchen ergibt
eine schone, geschlossene Wirkung und ermog-
licht die Anlage einer grossen, zusammenhéingen-
den Griinflidche, die geschickt unterteilt ist. Die
formale Haltung des Projekts ist harmonisch und
einfach. Grundfliche der Hochbauten rd. 550 m2.

Nachteile: Vernachldssigung des wich-
tigen Zuganges lidngs der Bahnlinie (Darstel-
lung?). Stellung des Garderobegebdudes der
Sportanlage betriebs- und verkehrstechnisch un-
giinstig. (Die Darstellung ist irrefiithrend, es
liegt bereits in der Boschung.) Zusammenfas-
sung von Hochsprung- und Weitsprunganlage
nicht angingig. Zu geringes Ausmass des Nicht-
schwimmerbeckens, Das Wasserbecken ist zu nahe
an die Bauten herangeriickt, der Zugang zur Zu-
schauerrampe (allgemeiner Umgang um das Bek-
ken) behindert die Géste des Restaurants. Auch
fiir die Einrichtung einer ausreichenden Vorreini-
gung fehlt der notige Platz. Die bergseitige
Schwimmbahn wird durch die Abschrdgung des
Beckens beeintrdchtigt, Die Bligelabgaben liegen
im allgemeinen Verkehrsgang und behindern in
dieser Form den Verkehr. Die Garderobenrdume
sind zum Teil etwas knapp bemessen.
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2. Preis (2200 Fr.), Entwurf Nr. 13, Verfasser Dipl. Arch. B. KONIG und Gartenarch. H. NUSSBAUMER, Zirich

Entwurf Nr. 13

Vorteile: Nichtschwimmer- und
Planschbecken liegen benachbart, letz-
teres nahe den Familienkabinen, Die
Spielpldtze sind an den Bahndamm
geriickt. Die zusammengefasste Was-
serflache ist rings von genligend Griin-
fliche umgeben. Bewusste Ausbildung
des vorhandenen Slidwestabhanges zu
Liegeterrassen. Gute Organisation von
Schwimmer- und Nichtschwimmerbek-
ken. Die Lage des Restaurants gestat-
tet auch einen Buffetbetrieb fiir den
Sportplatz. Anlage der Bauten in meh-
reren gutdurchliifteten Trakten, Die
rhythmische Verteilung der Baukorper
und die entsprechende Gliederung des
Geldndes durch Baum- und Strauch-
gruppen gibt der ganzen Anlage den
Eindruck des natiirlich Gewachsenen.
Auch die Gestaltung des Bassins und
die Terrassierung zeigen die gleiche
Auffassung, Grundfliche der Hoch-
bauten rd. 550 m2.

Nachteile: Die 100-m-Bahn
verunmoglicht den direkten Zugang
zum Zentrum der Anlage und zwingt
zum Umweg um den Sportplatz, was
besonders fiir die Besucher aus dem
Hinterland nachteilig ist. An eine
ringsumlaufende Einfriedung des
Sportplatzes und an die Ausbildung
eines besonderen Einganges zu dem-
selben ist nicht zu denken. Zu geringes
Ausmass des Nichtschwimmer- und
Planschbeckens, Eingang zum Nicht-
schwimmerbecken in zu grosser Ent-
fernung von der Schiilergarderobe. Der
Ausblick vom Restaurant durch Was-
serblendung beeintriachtigt. Die Flih-
rung der Wege zu beiden Seiten der
Garderobenbauten wirkt uniibersicht-
lich und erschwert die Kontrolle durch
den Badmeister, Die Ausgestaltung der
Wege ist zu aufwendig.

fahrer, Fussgédnger), wie auch
fiir die Besucher vom Hinterland
als Zugang gegeben. Hs rechtfer-
tigt sich daher im Zusammen-
hang damit die Anlage eines in
der Ndhe des Bahndammes ge-
legenen Veloparkplatzes, wie er
von verschiedenen  Verfassern
vorgesehen ist.
Sportanlage: Die Lage
des Fussballplatzes ist sowohl
parallel zum Hang als auch pa-
rallel zur Bahnlinie moglich
(Hang als Zuschauerrampe).
Léngs des Bahndamms ist die
100 Meter-Bahn anzulegen, dabei
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Nordwest-Fassade, Masstab 1 : 500

Perspektive aus Siiden

Isometrie aus Osten

darf fiir diese Anlage eine Ueberschreitung der Nordgrenze
in Kauf genommen werden. Die zugehorigen Garderoben mit
Gerédteraum sollen in naher Verbindung mit den Sprunganla-
gen stehen.

Schwimmbad: Freianlagen: Die Bauten sind
im Sinne des erstprédmiierten Projektes gegen den Hang zu
schieben, wobei es richtig ist, dass der Zugang zum Nicht-
schwimmerbecken den Garderoben zunidchst liegt. Plansch-
becken, Nichtschwimmerbecken und Spielwiese liegen als
larmerfiillte Zonen am vorteilhaftesten zusammen und in
Nachbarschaft des Sportplatzes. Die Freiflichen gegen Nid-
furn und besonders der Fuss des bestehenden Abhanges eig-
nen sich als Ruhezonen. — Badebecken: Schwimmbah-
nen von 33 m mit Verldngerung auf 50 m sind nicht zweck-
méssig, da der entsprechende Anteil des Nichtschwimmer-
beckens mit der notwendigen Wassertiefe von 1,20 bis 1,50 m

fiir die Beniitzung durch
Anfinger nicht in Betracht
fallt. Hine solche Anlage
wiirde eine  wesentliche
Vergrosserung des Nicht-
schwimmerbeckens  erfor-
dern. — Bauten: Der
Besucher soll nach dem
Betreten der Gebiulichkei-
ten moglichst rasch wieder
ins Freie kommen. Einge-
schlossene, lange Wege in-
nerhalb der Bauten sind
daher zu vermeiden. Vor
allem sind die Familien-
Kabinen an die Peripherie
zu verlegen (Erweiterungs-
moglichkeit).

Der Verkehr zwischen
den TUmkleiderdumen der
Erwachsenen und der Bi-
gelabgabe soll durch die
iibrigen Beniitzer des Ba-
des nicht gestort werden.
Wo Kreuzung nicht zu ver-
meiden ist, sind geniigend

tiefe Buchten vor den
Schaltern vorzusehen. Mit
Ricksicht auf sparsamen

Betrieb bei schwachem Be-
such sind kurze Wege zwi-
schen Kasse, Umkleide-
raumen und Garderoben
unter allen Umstdnden we-
sentlich. Die Biigelgarde-
roben der Ménner und
Frauen sollen zu beliebi-
ger Ausniitzung unter sich
verbunden sein.

Das Buffet mit der Re-
staurations-Terrasse soll
vom  Haupteingang und
von der gesamten Bade-
anlage aus gut zuginglich
sein. HKtwas erhohte, un-
gestorte Lage und blen-

dungsfreier Ueberblick

itber das Bad sind er-
wiinscht. Eine Erweite-
rungsmoglichkeit ist vor-

zusehen. Der Wirtschaftsbetrieb bei Sportanldssen ist von
untergeordneter Bedeutung.

Gestaltung: Die Bauten sollen sich schlicht und
selbstverstidndlich, ohne grossen architektonischen Aufwand,
dem Geldnde einfiigen, und die Bepflanzung mit einheimi-
schen Biumen und Strduchern soll eine scheinbar natiirlich
gewachsene Griinanlage ergeben. Dabei ist der Abdeckung
des Bahndammes auf die ganze Lénge der Anlage und auch
dem Abschluss des Sportplatzes gegen Norden besondere
Aufmerksamkeit zu schenken.

Das Preisgericht:
Hans Zopfi, Gemeinderat; Tobias Biihler, Gemeinderat;
NS B Heare £ e 1 Archs Zurichs S Hilluie Wiz inieie s Archls
Ziirich; Dr. J. Schweizer, Gartenarch. Basel.



	...

