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MITTEILUNGEN

Vorgespannte Passerelle in England. In Whitleigh bei
Plymouth wurde, wie «La Technique des Travaux» vom Nov./
Dez. 1954 berichtet, ein Fussgidngersteg von 3,66 m Breite und
110,34 m Gesamtldnge errichtet. Unter verschiedenen Vor-
schldgen erwies sich die Losung in vorgespanntem Eisenbeton
nicht nur als die wirtschaftlichste hinsichtlich Baukosten und
Unterhalt, sondern zugleich auch als die am meisten befrie-
digende in #dsthetischer Hinsicht. Das Projekt lag in den Hén-
den der Prestressed Concrete Co. Ltd. Die Konstruktion be-
notigte nur 3050 kg Rundeisen und 4318 kg Spannkabel; bei
Ausfithrung in normalem Eisenbeton wéren rund 50 t Rund-
eisen erforderlich gewesen. Der Gehsteg iiberspannt den
tiefsten Punkt des Tales in 17 m Hohe. Der Hauptteil der Pas-
serelle ist eine Auslegerbriicke, die auf die mittleren 18,29 m
Liange auf zwei krédftigen Rahmen aufliegt und beiderseits je
5,18 m auskragt. Die Aussenpartien (je 13,72 m) des Steges
lagern gegen den Hang auf Widerlagern, talseits auf ge-
neigten dreieckférmigen Bocken und ragen nach innen um zu-
sidtzlich ebenfalls 5,18 m aus. In die Auskragungen der In-
nen- und der Aussenfelder sind symmetrische Felder von je
21,24 m Linge eingehidngt. Die Lagerung auf den Widerlagern
erfolgt iiber je zwei Eisenbetonsdulen, die durch Rohre gegen
den Erddruck der Aufschiittung geschiitzt sind. Die schlanken
Stiele der schon erwidhnten Haupttragrahmen sind in zwei
Ebenen gegeneinander gespreizt. Die Gehplatte wird von quer
zur Stegaxe verlaufenden T-Querschnitten in Eisenbeton ge-
bildet. Die Vorspannung der Passerelle und ihrer Tragkon-
struktion — zum grossen Teile vorgefertigt — wurde nach
dem System Freyssinet vorgenommen, sie bendtigte insge-
samt 2135 m Kabel zu je 12 Dridhten von 5 mm Durchmesser
und 137 m Kabel zu je zwei Dridhten von 5 mm. Die Bau-
kosten einschliesslich Widerlager und Honorare betrugen
15150 £.

Versuche mit hochfesten Schrauben beschreibt Dipl.-Ing.
Sossenheimer in «Der Stahlbau», Heft 1, 1955. Der Ver-
fasser hatte bereits im Heft 9, 1953 auf die Wirkungsweise
und Bedeutung hochfester Schrauben, deren Verwendungs-
moglichkeit erstmalig in Amerika 1938 bekanntgegeben
wurde, hingewiesen. 1948 entstand in den USA die erste
Briicke mit hochfesten Schrauben, inzwischen wurden diese
auch in Deutschland bei einer ersten Eisenbahnbriicke als
Verbindungsmittel benutzt, Die Technische Hochschule Karls-
ruhe fiihrt seit ldngerer Zeit Versuche durch, und in noch
grosserem Ausmasse geschieht dies an der Universitdt von
Illinois. Dabei verwendete man gehédrtete Schrauben mit
einem Kohlenstoffgehalt von 0,3 % und geméiss Vorschrift
mit einer Streckgrenze von iiber 57 kg/mm?2 und einer Zer-
reissfestigkeit von iiber 78 kg/mm?2. Verdrehversuche zeigten,
dass das geringste Drehmoment zum Anspannen der Schrau-
ben aufgewendet werden muss, wenn nur der Schraubenschaft
geschmiert ist. Bei statischen Versuchen lag das kritische
Verhiltnis von Scherspannung: Zugspannung um 1,25. Bei
hochfesten Schrauben ist der Randabstand in Kraftrichtung
mehr als bei den Nieten zu beachten. Die 7/4"” hochfesten
Schrauben wurden mittels Drehmomentenschliissel bis zu
15,9 t Zugkraft vorgespannt. Sie zeigten gegeniiber gewdhn-
lichen Schrauben eine viel hoéhere Tragfdhigkeit bis zum
Beginn des Gleitens, wihrend die Bruchlast bei beiden gleich
war. Unter Wechselbeanspruchungen sind die hochfesten
Schrauben den Nieten deutlich iiberlegen.

Ueber die Verwendung von Temperaturindikatoren in der
Metallbearbeitung, im besondern beim Schweissen, Loten,
Gliihen, Hédrten, Anlassen usw. berichten C. Keel und P. Hart-
mann in der «Zeitschrift fiir Schweisstechnik» 1950, Heft 3.
Dabei wird auf die Zweckmissigkeit der Verwendung der von
der amerikanischen Firma «Tempil Corporation New York»
hergestellten Indikatoren hingewiesen, die in einem grossen
Temperaturbereich eine sehr genaue Bestimmung ermoglichen.
Eine Ausfiihrungsform ist der Tempil-Stift, mit dem das zu
erwirmende Stiick bestrichen wird; bei Erreichen der auf
dem Stift angegebenen Grenztemperatur schmilzt der vorher
kreideartige Farbstrich und verdndert dadurch sein Aus-
sehen. Eine andere Form sind die Tempil-Tabletten, die vor
Beginn des Erhitzens auf das Werkstiick gelegt werden und
bei der Grenztemperatur schmelzen, Schliesslich kann Tem-

pilag mittels Pinselstrich aufgetragen werden, und man be-
obachtet die Strukturdnderung dieses Anstrichs. Die Tempil
Corporation ist in der Schweiz durch die Medicina AG., Vaduz,
vertreten.

Neue Velox-Dampferzeuger von Brown, Boveri. Die in
Dampfkraftwerken heute bendtigten hoheren Driicke und
Temperaturen fithrten zu bemerkenswerten konstruktiven
Aenderungen einiger Hauptteile, die in den «Brown Boveri
Mitteilungen» 1955, Nr.1/2 an Hand einer Schnittzeichnung
beschrieben werden und die es ermdglichten, nunmehr Velox-
dampferzeuger fiir 170 ata, 600° C und 150 t/h anzubieten.

BUCHBESPRECHUNGEN

Stadtebau und Schnellverkehr. Von Karl H. Brunner.
185 S. mit 137 Abb. Wien 1955, Springer-Verlag. Preis geb.
Fr. 47.10.

Dieses Buch kommt im rechten Augenblick. Es zeigt,
dass der Stddtebau in immer stdrkerem Masse vom Verkehr
bestimmt wird, und dass Stadtplanung ohne Verkehrsplanung
nicht mehr denkbar ist. «Wer das stddtische Verkehrswesen
nicht beherrscht, darf sich nicht als Stddtebaufachmann be-
zeichnen» (S. 2). Dieser Gedanke zieht sich durch das ganze
Werk des anerkannten Architekten und Stddtebauers, der hier
Erkenntnisse und Erfahrungen eines arbeitsreichen beruf-
lichen Lebens vorlegt.

Das ausgezeichnet ausgestattete Buch berichtet an Hand
zahlreicher Beispiele und gut ausgewéhlter Bilder liber Pla-
nungen aus ganz Europa, Nord- und besonders auch Sud-
amerika. Im ersten Abschnitt {iber die Planung von Strassen
und Kreuzungen ist eine planfreie Gabelung von Autobahnen
mit Hilfe einer Umkehrschleife (S. 71) als neuartige Idee
besonders zu erwihnen. Weitere Abschnitte behandeln den
offentlichen Strassenverkehr, den Ueberlandverkehr, sowie
die Schnell- und Untergrundbahnen der Weltstadte.

Die Anwendung der in dem allgemeinen Teil des Buches
entwickelten Grundsitze auf ein bestimmtes Beispiel ist von
besonderem Interesse. Hier wird die Stadt Wien behandelt.
Eine griindliche Verkehrsanalyse gibt ein gutes Bild von den
Verkehrsverhéltnissen und -schwierigkeiten dieser grossen
Stadt. Beispiele aus der praktischen Planung folgen, z. B.
eine teilweise hochgelegte Schnellverkehrsstrasse beim All-
gemeinen Krankenhaus, eine Verbindungsschleife der Hoch-
bahn am Margaretengiirtel und ein U-Bahnhof am Schotten-
tor.

Das Buch soll, wie der Verfasser im Vorwort betont,
keine verkehrstechnische Abhandlung sein, sondern einen
Ucherblick iiber die grossen Zusammenhénge geben. So wird
es sicher seinen Zweck erfiillen, das allgemeine Interesse an
den Verkehrsfragen im Stddtebau zu fordern.

Prof. Dr. K. Leibbrand, ETH, Ziirich

Baukonstruktionen unter Anwendung der Massordnung
im Hochbau. Von Leopold Wiel. 112 ganzseitige Konstruk-
tionszeichnungen mit 20 Abb. Leipzig 1955, B.G.Teubner
Verlagsgesellschaft. Preis in Leinenmappe 28 DM.

Der Verfasser, der Professor an der Technischen Hoch-
schule Dresden ist, hat die Baukonstruktionen unter Anwen-
dung der Massordnung im Hochbau geméss den DIN-Normen
zusammengestellt. Das Werk ist als Lehrbuch an den Uni-
versitdten der Deutschen Demokratischen Republik einge-
fithrt worden. Es zeichnet sich durch systematischen Aufbau
aus, beschriankt sich aber auf einzelne Beispiele, die zeigen
sollen, wie durch die Anwendung der Massordnung Verein-
fachungen im Hochbau erzielt werden konnen. Der Reihe
nach werden Winde, Decken, Décher, Schornsteine, Treppen,
Fenster, Tiiren, Tore und Installationen dargestellt, die
schliesslich zu Entwiirfen in den gebrduchlichen Masstdben
1:200, 1:100 und 1:50 zusammengefasst sind. Das Werk ent-
hiilt einen knapp formulierten Textteil und 112 ganzseitige,
lose Konstruktionszeichnungen. H.M.

Ingenieurgeologie und Geotechnik. Von Dr.-Ing. Karl
Keil, Professor fiir Ingenieurgeologie an der Hochschule fiir
Verkehrswesen in Dresden. 1132 S., 1150 Abbh. Halle a. Saale
1954, Verlag Wilhelm Knapp. Preis geb. 78 DM.

Es ist eine alte Wahrheit, dass die Durchfithrung von
Tiefbauten aller Art die moglichst enge Zusammenarbeit zwi-
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schen Geologen und Ingenieuren notwendig macht. Mit der
Erstellung immer bedeutender werdender Bauwerke: Stau-
mauern, Tunnel und Stollen, Autobahnen und Flugpisten, auf
oft schwierigem Baugrunde ist die Mitarbeit des Geologen
und des Bodenmechanikers fiir den Bauingenieur immer drin-
gender geworden. Den Grenzbereich zwischen angewandter
Geologie, Bodenmechanik und Bauwesen auszufiillen ist der
Zweck des grossangelegten, umfangreichen Werkes von Prof.
Keil. Es ist unmdglich, den Inhalt auch nur einigermassen
wiederzugeben; das Inhaltsverzeichnis allein umfasst 18 Sei-
ten und der Schrifttumsnachweis 834 Quellen. Kurz zusam-
mengefasst enthilt das Werk nach Darstellung der geolo-
gischen Grundlagen und der bodenmechanischen Eigenschaf-
ten eingehende Darlegungen iiber deren Anwendungen in Erd-
und Strassenbau, Grundbau, Tunnel- und Stollenbau, Wasser-
bau und Wasserversorgung, Kanalbau, und einen ausfiihr-
lichen Abschnitt iiber Baugrunddichtung und Baugrundver-
festigung. Eingehend dargestellt ist das vom Verfasser ent-
wickelte Hydratonverfahren, das seiner Meinung nach «die
Dichtungsfrage auf ebenso billige wie elegante Weise 16st».

Das Buch ist als Nachschlagewerk und vor allem der
Darstellung zahlreicher Beispiele wegen zu empfehlen. Es
scheint aber dem Berichterstatter, dass die Behandlung eines
derart weit ausholenden Werkes entweder durch mehrere auf
den Einzelgebieten vertraute Verfasser vorgenommen wer-
den sollte, sonst ergeben sich notwendigerweise (denn der
Erfahrungsbereich eines jeden ist beschrédnkt) ungleichmés-
sig ausgearbeitete und unausgeglichene Teile. Einzelne Teile,
wie z.B. Gewinnbarkeit der Fels- und Lockergesteine, Grin-
dungsarten (5 Seiten) oder Vortriebsgewinnungsverfahren,
Wasserversorgung, um nur einige nicht notwendige und des-
halb wohl sehr summarisch behandelte Fragen zu erwéhnen,
diirften besser weggelassen werden. Denn auch bei der Aus-
arbeitung eines derartigen Werkes zeigt sich in der Be-
schrankung der Meister. Prof. Gerold Schnitter, ETH, Zirich

WETTBEWERBE

Gemeindebauten in Wiirenlos. In einem unter fiinf einge-
ladenen Architekten durchgefiihrten engern Wettbewerb féllte
das Preisgericht, worin E. T. Burckhardt, Ziirich, K. Kauf-
mann, Kantonsbaumeister, Aarau, H. Marti, Ziirich, und B.
Giocometti, Ziirich, als Ersatzmann mitwirkten, folgenden
Entscheid:

1. Preis (3000 Fr. mit Empfehlung zur Weiterbearbeitung)

E. Gisel, Ziirich,

. Preis (1200 Fr.) J. Padrutt, Zirich,
. Preis ( 800 Fr.) A. Moser, Baden,
. Rang: N. Miiller, Wiirenlos,
. Rang: D. Boller, Baden.

Alle Teilnehmer erhielten eine feste Entschidigung von
800 Fr. Die Projekte sind vom 26. August bis 10. September
1955 in der alten Kirche in Wiirenlos ausgestellt, Montag
bis Freitag 17.00 h bis 21.00 h, Sonntag 14.00 h bis 17.00 h.

2
3
4
5

Friedhof Opfikon-Glattbrugg. Beschrinkter Projektwett-
bewerb unter drei eingeladenen Gartenarchitekten. Fachleute
im Preisgericht: Garteninspektor R. von Wyss, Gartenarch.
W. Leder, Arch. R. Kiienzi, alle in Ziirich. Ergebnis:

1. Preis (700 Fr.) P. Ammann, E, Rilegger, Ziirich
2. Preis (650 Fr.) P. Zbinden, W. Stiicheli, Ziirich
3. Preis (250 Fr.) W. Neukomm, O. Stock, Ziirich

Ausserdem erhilt jeder Verfasser eine Entschiddigung von
800 Fr. Das Preisgericht empfiehlt, die Verfasser der beiden
hochstklassierten Entwiirfe mit einer Ueberarbeitung zu be-
auftragen.

Die Ausstellung im Vorraum des Singsaals des Schulhau-
ses «Halden», Oberhauserstrasse, ist bis Freitag gedffnet von
20 bis 21.30 h, heute Samstag 14 bis 18 h und morgen Sonntag
von 10 bis 12 und 14 bis 18 h.

Schulhaus mit Turnhalle an der Riedenhaldenstrasse in
Ziirich 11-Affoltern. Projektwettbewerb. Teilnahmeberech-
tigt sind alle in der Stadt Ziirich verbiirgerten oder seit dem
1. Januar 1954 niedergelassenen Architekten. Anforderungen:
Lageplan 1:500, Grundrisse, Fassaden, Schnitte 1:200, Detail-
perspektive, Modell, Kubikinhaltberechnung und Berechnung

der iiberbauten Flidche. Preissumme fiir fuinf bis sechs Ent-
wiirfe 20 000 Fr., Ankaufssumme 10 000 Fr. Architekten im
Preisgericht: A. H. Steiner, Stadtbaumeister, E. Del Fabro,
E. Gisel, Ziirich, H. Frey, Olten; Ersatzménner: Dr. E. Knup-
fer, C. Paillard, Ziirich. Anfragetermin 20. September,
Abgabetermin 28. November 1955. Die Unterlagen konnen
gegen Hinterlage von 30 Fr. auf der Kanzlei des Hochbau-
amtes, Amtshaus IV, Ziirich, bezogen werden.

NEKROLOGE

+ Emil Baumann, Masch.-Ing. S.I. A., G. E. P., von Thun,
geb. am 26. Januar 1874, Eidg. Polytechnikum 1895—1899, alt
Direktor des Elektrizitdtswerkes Bern, ist am 22. August
nach kurzer Krankheit in die ewige Heimat abberufen wor-
den.

MITTEILUNGEN AUS DER G.E.P.
Hundertjahrfeier der ETH, Oktober 1955

Montag, den 17. Oktober 1955

16.15 Eroffnung der Ausstellung «100 Jahre ETH» in den
Rédumen der «Graphischen Sammlung» der ETH (Haupt-
gebdude, Eingang von der Kiinstlergasse her, gegeniiber der
Universitidt. Es sprechen der Prasident des Schweiz.Schulrates,
Prof. Dr. H. Pallmann, und der Direktor der Bibliothek der
ETH, Dr. P. Scherrer. Die Ausstellung ist vom 18. Oktober bis
26. November 1955 tédglich gedffnet, jeweils werktags von
14—17 Uhr, sonntags von 11—12 Uhr.

Von Montag, den 17. Oktober 1955, bis Donnerstag, den
20. Oktober 1955, finden die Fortbildungskurse statt, welche
die ETH in erster Linie fiir die Mitglieder der GEP durchfiihrt.
Ueber diese Kurse und die mit ihnen verbundenen Fiihrungen
und Exkursionen gibt das besondere «Programm der Fortbil-
dungskurse« Auskunft, welches an alle Mitglieder verschickt
worden ist.

Miltwoch, den 19. Oktober 1955

18.30 im Auditorium IV des Hauptgebdudes Enthiillung
eines dem Andenken an Bundesrat Stefano Franscini gewid-
meten, der ETH von der Gruppe Lugano der GEP geschenlk-
ten Reliefs von Bildhauer A.P.Pessina, Ligornetto. Ueber-
gabe durch den Priasidenten der Gruppe Lugano der GEP,
dipl. Arch. R. Casella. Verdankung durch den Prisidenten des
Schweiz. Schulrates, Prof. Dr. H. Pallmann. Entgegen der An-
zeige im verschickten Programm ist dieser Anlass 6ffentlich.

19.30 Fackelzug der Studierenden. Besammlung bis 19.15
Uhr in der Nédhe der ETH. Abmarsch 19.30 Uhr. Marschroute:
ETH - Central - Limmatquai - Bellevue - Quaibriicke - Biirkli-
platz. Ankunft und «Gaudeamus» 20.30 Uhr beim Kongress-
haus.

20.45 Uhr im Kongresshaus Jubildumssciroppen der GEP.

Donnerstag, den 20. Oktober 1955, Tag der Damen der GEP.

8.45 Sammlung bei den Autocars vor dem Geiserbrunnen
am Biirkliplatz. Punkt 9.00 Abfahrt nach Kilchberg zur Be-
sichtigung der Schokoladenfabriken Lindt & Spriingli. Riick-
kunft in die Stadt gegen 12 Uhr, 13.45 Wiederholung, Abfahrt
punkt 14.00 vor dem Geiserbrunnen am Biirkliplatz, Riick-
kunft in die Stadt gegen 17 Uhr.

19.15 Auditorium IV des Hauptgebdudes Enthiillung eines
der ETH wvon den schweizerischen Hochschulen gestifteten
Wandgemdildes von W. Gimmi, Chexbres. Uebergabe durch
den Priasidenten der Schweizerischen Hochschulrektoren-Kon-
ferenz, Prof. Dr. W. Kuhn, Rektor der Universitidt Basel. Ver-
dankung durch den Rektor der ETH, Prof. Dr. K. Schmid.

20.00 im Schauspielhaus Ziirich Festauffiihrung «Wie es
euch gefdllt» von William Shakespeare. Zu dieser Auffiihrung
lddt die GEP auch die jetzigen Studierenden der ETH ein.

Freitag, den 21. Oktober 1955, offizieller Tag

9.00 im Grossmiinster evangelischer Festgottesdienst mit
Predigt von Prof. Dr. Emil Brunner.

9.00 in der Liebfrauenkirche katholischer Festgottesdienst
Pontifikalmesse, gehalten von S. E. Dr. Christianus Caminada,
Bischof von Chur; Predigt von S. G. Dr. Benno Gut, Fiirstabt
von Einsiedeln.

10.30 Festalt im Grossen Saal des Kongresshauses, mit
Lautsprecheriibertragung in den Grossen Tonhallesaal. 1.Georg
Friedrich Hédndel: Erster Satz (Ouvertiire) aus der Feuer-
werkmusik. 2. Begriissung durch den Rektor der ETH, Prof.
Dr. K. Schmid. 3. Discours du Président de la Confédération,
M. le Dr M. Petitpierre. 4. Walther Geiser: Festliches Prilu-
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