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Stirnblech

Schutzbeton 4 cm

Sand

Dachpappe, drei Lagen

Porenbeton im Gefille

Isolierte Decke

Windtrager

Deckentriager aus Stahl

Stahlrohrstiitze

Korkisolation

Sturz

aufgehdangte Decke

schlallschluckende Unter-
sicht

Aluminiumfenster

Lamellenstoren

Eisenbeton

Fundamentplatte

Verteilbeton

FFassadenschnitt, Masstab 1:30
der Tetra-Werkstéitte in Dietlikon

neues kirchliches Zentrum, und im alten Dorfteil die wirkliche
und echte, und gerade in dieser Eigenschaft durch keinen noch
so guten Neubau zu ersetzende ehrwiirdige Dorfkirche, ge-
pflegt, doch wunentstellt, wofiir Ihnen die kiinftigen Ge-
schlechter dankbar sein werden. Mit dem geplanten «Umbau»
erschopfen Sie die Mittel der Gemeinde, die dringende Auf-
gabe, dem neuen Quartier einen Schwerpunkt zu geben, wird
hinausgeschoben, und dafiir bekommen Sie ein Zwittergebilde,
in dem die spédrlichen Reste des Alten einen dauernden Vor-
wurf liber die Zerstdorung des alten Bestandes bilden werden.
Ich mochte Sie deshalb mit allem Ernst und Nachdruck
davor warnen, den geplanten Umbau auszufiihren, es steht

flir mich ausser Zweifel, dass Sie dies bereuen wiirden.
Ihr Peter Meyer

Werkstitte der Firma Tetra AG
in Dietlikon-Ziirich

Hans U. Giibelin, dipl. Architekt, Luzern

DK 725.4

Hierzu Tafeln 29/30

Fiir einen Betrieb der Fahrzeug-Branche, der hydrau-
lische Bremsen und Apparate fiir Motor- und Landwirt-
schaftsfahrzeuge herstellt, war ein Fabrikationsgebdude mit
Biirordumlichkeiten zu erstellen. Das Geb&dude sollte an eine
Strasse mit starkem Verkehr zu stehen kommen, um die Auf-
merksamkeit auf sich zu lenken. Die Wahl des Grundstiickes
fiel in die Gemeinde Dietlikon an der neuen Winterthurer-
strasse.

Das Raumprogramm umfasste einen Fabrikationsraum,
Lagerrdume sowie fiinf Biiros. Das Geb&dude besteht aus einem
quadratischen Kubus von 18,60 m Seitenldnge und 7 m Hohe,
der in zwei Geschosse gegliedert ist. Im Erdgeschoss liegen
die Fabrikationshalle und die Biiros, im TUntergeschoss die
Lagerraume, Garderoben, WC- und Douchenrdume.

Des schlechten, lehmigen und stark wasserhaltigen Bau-
grundes wegen wurde eine Plattenfundation gew&hlt. Das
Untergeschoss ist in Eisenbeton als Caisson und die Decke
iiber Untergeschoss als Pilzdeckenkonstruktion ausgefiihrt.
Die Fundamentplatte hat eine zuldssige Belastung von
1000 kg/m?2 und die Decke iiber Untergeschoss eine solche von
2000 kg/m2, so dass sie mit schweren Lastwagen befahren
werden kann.

Der Aufbau im Erdgeschoss ist eine Stahlkonstruktion
mit ausgefachten Briistungen und Eckwédnden zur Windver-
steifung. Die Eindeckung erfolgte mit Leichtbauplatten und
Kiesklebedach mit Schutzschicht aus Gartenkiesbeton. Samt-
liche Fenster sind aus Aluminium, verglast in den Biirordu-
men mit Ployverbel DV, in den Werkrdumen mit gewohn-
lichem Fensterglas EV. Die Beheizung der Riume erfolgt in
den Biiros mit Radiatoren, im Werkraum mit einem Luft-
erhitzer und Ortlichen Heizregistern unter den Fensterfldchen.

Bauzeit 5% Monate, Montage des Stahlskeletts in vier
Tagen. Preis pro m3 umbauten Raumes inkl. Honorare, Um-
gebungsarbeiten und allen technischen Installationen, jedoch
ohne Maschinen 114.50 Fr./ms3, entsprechend 442.50 Fr./m?2
Flédche. Ingenieurarbeiten: E. Schubiger, dipl. Ing., Ziirich.

Planung des schweiz. Hauptstrassennetzes
' DK 625.711.1.001.1

Am 7. Juni 1957 hielt die Kommission des Eidg. Departe-
ments des Innern fiir die Planung des Hauptstrassennetzes
unter dem Vorsitz von Nationalrat S.Brawand, Bern, ihre
zwolfte Sitzung ab.

Als erstes Geschift behandelte sie die von der Arbeits-
gruppe Luzern vorgeschlagene Flhrung der Autoverbindun-
gen im Raum Luzern. Die von dieser Arbeitsgruppe der Kom-
mission unterbreitete Konzeption fand in allen Teilen deren
Zustimmung. Auf Antrag der Awusschiisse I und IV wurden
nach gewalteter Diskussion und in Kenntnis von Gegenvor-
schligen aus interessierten Kreisen der Stadt Luzern die fol-
genden Autobahnverbindungen gutgeheissen:

a) Nord-Siudverbindung: Sprengi — Meierhofli (Anschluss
der Autobahn aus Richtung Ziirich) — TUeberquerung der




Ansicht aus Norden
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Ansicht aus Siiden
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Schnitt, Untergeschoss und Erdgeschoss, Masstab 1:400
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