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die spidtere Deckung des Elektrizitdtsbedarfes ist Gegenstand
eingehender Untersuchungen durch die Eidg. Wasser- und
Energiewirtschaftskommission unter dem Vorsitz von Prof.
Dr. B. Bauer, die bereits die grundsitzliche Richtigkeit des
vorgesehenen Wasserkraftausbaues erkennen lassen.

3. Einwdnde gegen und Griinde fir den Vollausbaw

Wenn gesagt wird, man miisse unsere Wasserkrifte so
weit wie moglich weiter ausbauen, so wird etwa dagegen von
anderer Seite wie folgt iiberlegt: «Unser Land kann doch
nie seinen ganzen Energiebedarf selber decken, es muss doch
Kohle und Oel einfiihren; was macht es also schon aus, ob
diese Einfuhr etwas kleiner oder grosser sei, wenn man dafiir
den Bau eines Kraftwerkes unterlassen kann?» Bei einer
solchen Argumentation muss man sehr vorsichtig sein: Ein-
mal kann das Weglassen verschiedener Werke sich summie-
ren und zu einem wesentlichen Ausfall filhren. Weiter handelt
es sich beim Produkt unserer Wasserkrifte um eine besonders
edle Energieform, die nicht ohne weiteres durch andere
Energie, wie Kohle oder Oel, ersetzt werden kann.

Man konnte einwenden, es wére ja moglich, in thermi-
schen Kraftwerken aus Kohle und Oel elektrischen Strom zu
erzeugen. In bezug auf eine Erzeugung in eigenen Kraft-
werken, die mit Kohle oder Oel geheizt werden, muss aber
gesagt werden, dass sich hier Fragen des Preises und der
Moglichkeit des Bezuges der Brennstoffe stellen. Der erwéhnte
OECE-Bericht weist eindriicklich auf die wachsenden Schwie-
rigkeiten der Kohlenbeschaffung und die Zunahme der Ab-
héngigkeit vom Oel hin. Was das bedeutet, haben die Suez-
kanalwirren schlagartig gezeigt.

Was den direkten Bezug elektrischer Energie aus dem
Ausland anbetrifft, so diirfte ein einseitiger Bezug der Schweiz
nur innerhalb bestimmter enger Grenzen und in der Regel zu
wohl relativ hohen Preisen mdéglich sein. Die Erzeugung der
elektrischen Energie durch eine weitere Nutzung unserer
Wasserkréafte beruht somit auf der weitaus noch sichersten
Kalkulationsgrundlage hinsichtlich Preisen und Sicherheit der
Versorgung.

Es handelt sich also darum, durch den Ausbau unserer
Wasserkréafte moéglichst zu verhindern, dass es in den nich-
sten 15 bis 20 Jahren zu vermehrten und einschneidenden Ein-
schrdnkungen in der Stromversorgung kommt, mit all den
damit verbundenen Schwierigkeiten politischer und sozialer
Art, z. B. infolge Betriebseinschrinkungen und Hinderung der
wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes. Die Losung
dieses Problems wird unsere Kraftwerkgesellschaften noch
stark in Anspruch nehmen. Dabei wird man sich ebenfalls
anstrengen miissen, damit die Atomenergie friihzeitig genug
in unsere Energieversorgung im erforderlichen Ausmass ein-
geschaltet werden kann; bis dahin bleibt der weitere Ausbau
unserer Wasserkrifte eine nationale Aufgabe erster Klasse
und erster Dringlichkeit. Das Verstindnis anderer Staaten
dafiir, uns trotz ihren eigenen Schwierigkeiten im Rahmen des
Méglichen zu beliefern, diirfte sicher grosser sein, wenn wir
alles daran setzen, uns selbst und bei den Grenzgewissern
auch ihnen zu helfen durch den Bau der noch moglichen Kraft-
werke, welche durch eine einheimische und unversiegbare
Energiequelle, unser Wasser, gespiesen werden.

Bemerkung. Im Abschnitt {iber das Reussgebiet (Heft 45,
S.671) ist nachzutragen, dass der Kanton Uri in Verbindung
mit dem Amt fiir Wasserwirtschaft die Aufstellung eines Ge-
samtplanes fiir den weiteren Ausbau seiner Wasserkrifte
priift.

Der Ziircher Baukostenindex auf neuer
Grundlage DK 69.003

Mitteilung des Statistischen Amtes der Stadt Ziirich

Die starke Erhohung der Baukosten im ersten Weltkrieg
veranlasste das Statistische Amt der Stadt Ziirich, in den
zwanziger Jahren die Berechnung eines Baukostenindexes an
die Hand zu nehmen. Die urspriinglich auf 1914, spéter auf
1938 bzw. 1939 als Basis bezogene Reihe wurde von 1920 bis
1940 einmal jdhrlich (Juni) und seit 1941 zweimal jihrlich
(Februar und August) ermittelt. Als Berechnungsmethode
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gilt fiir den Zircher Index die sogenannte Offertenmethode,
bei der filir ein bestimmtes, als typisch betrachtetes Wohn-
haus bei einer grosseren Zahl von Firmen des Baugewerbes
periodisch Offerten eingeholt werden 1). Seit 1938 liegt dem
Ziircher Baukostenindex ein 1932 erstelltes eingebautes Sechs-
familienhaus zugrunde. Dieses Haus entspricht nicht mehr der
heutigen Bauweise. Im Einvernehmen mit den Fachverbdnden
des Baugewerbes und mit dem Hochbauamt der Stadt Ziirich
ging das Statistische Amt zu einer neuen Indexgrundlage
liber. Als solche wurden aus einer Ueberbauung der Bauge-
nossenschaft Limmattal drei im Jahre 1954 erstellte Blocke
Letzigraben 209 bis 221 in Ziirich-Albisrieden ausgew&hlt. Die
drei Blécke umfassen sieben Hiuser mit drei Zweizimmer-
wohnungen, 19 Dreizimmerwohnungen und drei Dreieinhalb-
zimmerwohnungen, im ganzen also 42 Wohnungen. Die neue
Indexgrundlage entspricht in Bauart und Ausstattung einem
mittleren Standard, wie er heute in Ziirich iiblich ist. Ein
ausfiihrlicher Beschrieb der neuen Indexhiuser kann beim
Statistischen Amt bezogen werden.

Hat sich somit die Grundlage fiir den Baukostenindex ge-
wandelt, so konnte in der Berechnungsmethode am bisherigen
Verfahren festgehalten werden. Indessen wurde bei der Vor-
bereitung der Neuberechnung versucht, die Zuverldssigkeit
und die Aussagekraft der Indexziffern zu erhdhen. Diesem Ziel
dient einmal die Vergrosserung der Zahl der Offerten von bis-
her 85 auf rund 170. Ferner wurden die Baubeschriebe, die
den Berichterstattern als Grundlage fiir ihre Offerten dienen,
noch ausfiihrlicher als bisher abgefasst. Die Zahl der unter-
schiedenen Arbeitsgattungen ist von 28 auf 35 erhdht worden.
Als neue Arbeitsgattungen erscheinen nun die Kosten fiir die
Flachbedachung, die Oelfeuerungsanlage sowie zum Teil di-
verse Geb&dude- und Verwaltungskosten. Ausserdem werden im
neuen Index einige bisher in anderen Gruppen enthaltene Ar-
beiten als selbstdndige Arbeitsgattungen aufgefiihrt, ndmlich
Aushubarbeiten, Spezialschlosserarbeiten, Maurerarbeiten in
der Umgebung sowie die Kosten des Wasser- und des Strom-
anschlusses. Dagegen werden zwei Arbeitsgattungen des alten
Indexes nicht mehr separat ausgewiesen, weil sie in der Praxis
Teile anderer Arbeiten bilden. Es betrifft dies die Kosten der
Bauaustrocknung, die nun in den diversen Gebdudekosten ent-
halten sind, sowie Kochherd und Boiler, deren Kosten jetzt
unter elektrischen bzw. sanitdren Installationen figurieren.

Die Offerten auf Grund der neuen Indexh&duser wurden
erstmals filir den 1. August 1957 berechnet und dieser Zeit-
punkt bildet auch die mit 100 angenommene Basis der neuen
Indexreihe. Es wurde versucht, die theoretischen Kosten der
neuen Indexh&duser nachtrédglich auch noch fiir 1939 zu ermit-
teln, um jede einzelne Arbeitsgattung auf diese auch
bei anderen Indexreihen {ibliche Vorkriegsbasis beziehen
zu konnen. Da indessen bei gewissen Arbeitsgattungen
die heute iiblichen Ausfiihrungen erst in der Nachkriegs-
zeit aufgekommen sind, und sich zudem die vor 20 Jahren
herrschenden Preis- und Konkurrenzverhidltnisse heute kaum
mehr ganz zutreffend beurteilen lassen, musste auf eine nach-
trdgliche Berechnung der Baukosten fiir 1939 verzichtet wer-
den. Die Indexreihen der einzelnen Arbeitsgattungen erfahren
daher eine nicht zu vermeidende Unterbrechung, indem ab
Februar 1958 die auf dem alten Indexhaus und der Basis Juni
1939 heruhenden Ziffern durch die neuen Reihen mit Basis
August 1957 = 100 abgelost werden. Eine Verkettung der bis-
herigen mit den neuen Arbeitsgattungen miisste wegen der Ab-
weichungen in Konstruktion und Ausstattung der Indexhéuser
zu ungenauen, ja falschen Ergebnissen fiihren und wird des-
halb nicht vorgenommen.

Viele Indexbeniitzer moéchten indessen die Bewegung der
Baukosten wenigstens in den Hauptzligen iiber einen ldnge-
ren Zeitraum verfolgen. Um diesem Wunsche zu entsprechen,
koénnen die grossen Gruppen — Rohbau, Innenausbau, librige
Kosten und der Gesamtindex — durch Verkettung zu einer
durchgehenden Reihe mit der Basis August 1939 = 100 ver-
schmolzen werden. Eine derartige Berechnung ist vertretbar,
weil die Anteile des Rohbaus, des Innenausbaus und der
tibrigen Kosten an den Gesamtkosten im alten Indexhaus und
in den neuen Indexhidusern nur unwesentlich voneinander ab-
weichen. Der nach den Normen des S.I. A. berechnete Kubik-
meterpreis stellte sich am 1. August 1957 fiir das alte Index-
haus Zeppelinstrasse 59 auf Fr.110.42, fiir die neuen Index-
hduser Letzigraben 209 bis 221 betrug er im gleichen Zeit-
punkt Fr. 104.38.

1) Niiheres s, SBZ Bd. 117, S. 145 (29. Miirz 1941),

693




Auf der Basis Juni 1939 = 100 ergibt sich der nachste-
hende Indexstand filir die Hauptgruppen, wobei diese mit
ihren Anteilen an den Gesamtkosten vom August 1957 ge-
wichtet wurden. (Die Angaben fiir August 1957 beruhen noch
auf dem alten Indexhaus, widhrend ab Februar 1958 auf die
neuen Indexh&duser abgestellt wird).

Anstieg in %

Juni 1939 = 100 vom 1.'2. bis

1. 8.57 1. 2. 58 1. 8. 58 1. 8. 58
Rohbau 214,3 2127 215,9 15
Innenaushau 2124 212,5 216,1 1.7
Uebrige Kosten 210,7 210,8 213,5 1,3
Gesamtindex 212,9 2124 215,7 1,6
Preis pro m3 in Fr. 110.42 104.08 105.72 1,6

Projekt zur Schaffung von Zivilschutzbauten

Die Parkierungsnot unserer Stddte — dariiber viele Worte
zu verlieren, erilibrigt sich — ist zu einem der wichtigsten
stddtebaulichen Probleme geworden. Nachdem Bern mit dem
Bau von unterirdischen Parkgaragen vorbildlich vorangegangen
ist und Ziirich end- und fruchtlos diskutierend an Ort tritt,
kommt Basel nun mit einem wahrhaft grossziigigen Vorschlag,
einem Gesamtplan an die Oeffentlichkeit. Es handelt sich bei
diesem Projekt um einen von der Arbeitsgemeinschaft fiir
Zivilschutzbauten und Parkplidtze ausgearbeiteten Entwurf,
der in den technischen Einzelheiten von den Ingenieurbureaux
Gebriider Gruner, W. & J.Rapp AG. und Hans Hausmann
bearbeitet worden ist. Diesem Gesamtplan, der in Form einer
Broschiire mit vielen Grundriss- und Schnittzeichnungen am
1. Sept. 1958 verdffentlicht worden ist, kommt grundlegende
Bedeutung zu. Im Vollausbau sieht er die Schaffung von
Schutz- und Parkingrdumen fiir 35000 Personen und 2800
Motorfahrzeugen vor, die von den Verfassern mit dem Gene-
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und Parkierungsflachen in Basel

Der Gesamtindex stellte sich am 1. August 1958 auf 101,3
Punkte (August 1957 — 100); der durch Lohnerhéhungen und
Arbeitszeitverkiirzungen ausgeloste Auftrieb wurde durch die
verschiarften Konkurrenzverhiltnisse merklich abgeschwicht.
Unter den Rohbaukosten verzeichneten mit Ausnahme der
Flachbedachung des Heizungsanbaus alle Arbeitsgattungen
Zunahmen zwischen 1 und 4 9%. Mit 3,7 bzw. 3,4 9 sind die
Dachdeckerarbeiten und die Kunststeinarbeiten am stérksten
angestiegen. Bei den Innenaushaukosten ldsst sich keine ein-
heitliche Entwicklung erkennen. Wihrend sich die Kosten der
Gipserarbeiten um 8,4 9, und jene der Malerarbeiten um 3,7 %
erhohten, sind bei der Oelfeuerungsanlage, der Beschldgeliefe-
rung, den Plattenarbeiten, den Jalousie- und Rolladenarbeiten
sowie bei den Linoleumbeldgen Abschldge von 1 bis 10 9% ein-
getreten.

DK 699.85

ralverkehrsplan von Prof. Dr. K. Leibbrand (siehe SBZ 1958,
Heft 34) koordiniert worden sind. Mit einem Totalbetrag von
160 Mio Fr. liesse sich das grosse Werk verwirklichen, welches
mit einer Bundessubvention von 21 Mio Fr. rechnen kann, da
rd. zwei Drittel der Stollen dem Zivilschutz dienen. Ohne den
Generalverkehrsplan zu prédjudizieren, lassen sich entweder
einzelne Stollen oder das ganze Projekt auf ein Mal verwirk-
lichen.

Die ganze Anlage gliedert sich in die 7,5 m breiten, dop-
pelstockigen, meistens nur im Einbahnverkehr befahrbaren
Léngsstollen, die die eigentlichen Verkehrsadern darstellen,
und in die 13,5 m breiten Querstollen, die als Luftschutz- und
Parkingrdume dienen. Dieses im grossen zweigeteilte Stollen-
system liegt mindestens 25 m tief unter dem Boden und er-
streckt sich einerseits vom Totentanz bis zum Kunstmuseum
und anderseits von der Heuwaage bis zum Holbeinplatz, wobei
die Verbindung beider an der Hauptpost unterirdisch erfolgt.

KUNSTMUSEUM@SE

EIN + AUSFAHRTEN
DUFOURPLATZ

5
m_@ BANKENPLATZ

EIN *AUSFAHRT
Y HEUWAGE

STEINENSCHANZE

EIN ¢+ AUSFAHRT
HOLBEINPLATZ

Bild 1. Schutz- und Park-
stollen Grossbasel, Lageplan
0 100 200m
S 1:7500

Schweiz. Bauzeitung -+ 76. Jahrgang Heft 46 - 15. November 1958




	Der Zürcher Baukostenindex auf neuer Grundlage

