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Innenausbau verzeichnet eine uneinheitliche Kostenentwick-
lung. Mit einem Anstieg von gut 13 %, bewirkt durch die
Neuordnung der Kalkulationsgrundlagen, steht die Arbeits-
gattung «Jalousie- und Rolladen» an erster Stelle; um rund
8 9, sind die Gipserarbeiten und um 7 % die Linoleumbeldge
teurer geworden. Wihrend die Kosten der sanitdren und der
elektrischen Installationen, der Plattenarbeiten, der Schlos-
serarbeiten, der Parkettarbeiten sowie der Maler- und Tape-
ziererarbeiten praktisch unveridndert blieben, haben sich die
Aufwendungen fiir die Oelfeuerungsanlage infolge Verbilli-
gung der in den Indexhiusern installierten Brenner um rund
3 9, ermissigt. Bei den iibrigen Kosten verzeichnen mit
Ausnahme der Stromzufuhr alle Gruppen Erhéhungen zwi-
schen 1 ¢, (Wasserversorgung) und 5,5 % (Maurerarbeiten
in der Umgebung). Die nach den Normen des S.I. A. ermit-
telten Kosten pro Kubikmeter umbauten Raumes sind mit
Fr.111.26 im August um 3,3 9% hoher als im Februar 1960.

Eine vorgespannte Betonstrasse wurde in Pittsburgh
(USA) auf einer Versuchsstrecke von 162 m Léange bei 3,65
m Breite ausgebaut. Das Hauptfeld ist 122 m lang und ent-
hilt, iiber die Breite gleichméssig verteilt, 6 Spannkabel aus
je 4 Drihten von 11 mm Durchmesser, in Hiilsen verlegt, die
nachtriglich ausgegossen wurden, und mit Schlaufenveran-
kerung in beiden Plattenenden. Das Injizieren auf die halbe
Plattenlinge von rd. 60 m bot keine Schwierigkeiten. Das
Spannen erfolgte durch fiinf hydraulische Pressen, die in
einem ausgesparten, 4,15 m breiten Querstreifen in Platten-
mitte angebracht waren. Die beiden Plattenhélften wurden
durch das Spannen um 61 cm auseinandergedriickt; dieser
Streifen wurde nach dem Spannen ausbetoniert und erhielt,
nachdem die Pressen entfernt waren, automatisch ebenfalls
Vorspannung. Unter dem Querstreifen und unter den Plat-
tenstéssen (Dehnfugen alle 122 m) wurden Gleitplatten an-
geordnet, um Hohenverschiebungen unméglich zu machen.
Unter Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen sowie
Schwinden betragen die Lidngendnderungen der Platte bis zu
7,6 cm, daher war die einwandfreie Ausbildung der Dehn-
fugen besonders wichtig. Man verwendete hierfiir vertikale
Stahlplidttchengruppen mit dazwischenliegenden Hohlrdu-
men, oben und unten durch Spezialgummieinlagen abge-
schlossen. («Civil Engineering», Vol. 28, No. 8).

Die Entwicklung der Schweizerischen Bahnen im Lichte
der Elektrifizierung. Unter diesem Titel erschien im Jubi-
liumsheft des Wasserwirtschaftsverbandes zur Feier seines
fiinfzigjihrigen Bestehens 1) eine zusammenfassende Darstel-
lung der Entwicklung der SBB und der Privatbahnen in der
Epoche der vollstdndigen Umstellung vom Dampfbetrieb auf
die elektrische Traktion aus der Feder von dipl. Ing. 4. Dud-
ler, a.Oberingenieur des Kreises III der SBB. Besonders
wertvoll ist die iibersichtliche Darstellung der Bearbeitungs-
ergebnisse eines iiberaus reichen und nicht leicht zugéng-
lichen statistischen Materials, nicht nur in technischer, son-
dern auch in volkswirtschaftlicher, sozialer und staatsbiirger-
licher Hinsicht. Diese bemerkenswerte Veroffentlichung, er-
ginzt durch einen 22seitigen Anhang, wird im November 1960
als Sonderdruck der Verbandszeitschrift «Energie und Was-
serwirtschaft» erscheinen und kann dank namhafter Kosten-
beitridge von Seiten des Wasserwirtschaftsverbandes (SWV),
des Elektrotechnischen Vereins (SEV) und der SBB zum
stark ermissigten Preis von Fr.3.30 beim Sekretariat des
SVW, St. Peterstrasse 10, Ziirich 1, bezogen werden. Be-
stellungen werden schon jetzt dort entgegengenommen.

Aus der Projektierung fiir die Kraftwerkgruppe Hinter-
rhein. Es sind folgende Berichtigungen anzubringen: SBZ
1959, Heft 26, S. 408, Bild 2: Niederschlagshohen sind in cm
(nicht mm) angegeben. SBZ 1960, Heft 32, S.529, letzter
Satz des Abschnittes: Fernmessung und Fernsteuerung «Die
Steuerspannung der Fernsteuerung (nicht Fernmessung) be-
tragt 48 Volt Gleichstrom.» Ferner in der selben Nummer,
S. 530, letzter Satz des Abschnittes: Steuerung der F'reiluft-
anlage Ferrera «Die Dieselnotstromgruppe ist ebenfalls in
diesem Hause aufgestellt, sowie eine 220 V-Gleichstrombat-

1) Siehe SBZ 1960, Heft 34, S. 559.
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terie» (mnicht 220 kV). SBZ 1960, Heft 33, Tafel 39 und 40
(bei Seite 536/537), Position 23: 3,3 kV-Schaltanlage fiir Zu-
bringerpumpen (nicht 33 kV).

Nekrologe

+ Felix Peter, dipl. Ing. S.I.A., G.E.P, von Aarberg,
geb. am 15. Febr. 1885, Eidg. Polytechnikum 1904—08,
1934—1948 Chef des Eidg. Bureau fiir Befestigungsbauten,
ist am 25. September durch einen Herzschlag dahingerafft
worden.

4 Arthur Studer, dipl. Ing. S.I.A,, G.E.P., von Neuen-
burg, geb. am 14. September 1884, Eidg. Polytechnikum
1903—07, gewesener Prisident des Schweiz. Rhone-Rhein-
Schiffahrtsverbandes, ist am 29. September in Neuenburg
gestorben.

Buchbesprechungen

Thermodynamik. 8. Auflage. Von E. Schmidt. 543 S. mit
244 Abb., 69 Tabellen und 3 Dampftafeln. Berlin 1960, Sprin-
ger-Verlag. Preis geb. 33 DM.

Gegeniiber der siebten Auflage, die in SBZ 1958, Heft 41,
S. 615 besprochen wurde, erfuhr dieses grundlegende Werk
nur wenige Aenderungen: Die Abschnitte liber Raketentech-
nik und Raumfahrt sind dem heutigen Stand angepasst wor-
den. Hinzu kam ein Kapitel iiber den Plasmazustand der
Materie und das Erreichen hochster Temperaturen. Die Was-
serdampftafeln wurden bis zu Driicken von 500 at und Tem-
peraturen bis 800° C entsprechend den vor kurzem erschie-
nenen VDI-Tafeln erweitert. Im {ibrigen sei auf die oben er-
wihnte Besprechung der siebten Auflage verwiesen, die auch
fiir die nun vorliegende achte voll zutrifft. A. 0.

Hydraulische Abkantpresse HAP. Neuentwicklungen und
Verbesserungen. Von Curt F. Kollbrunner und Cesare Massa.
Heft Nr. 26 der Mitteilungen iiber Forschung und Konstruk-
tion im Stahlbau. 53 S. Ziirich 1960, Leemann. Preis Fr. 7.—.

Das Heft ist eine Erginzung zum Heft Nr. 17 vom Juli
1953. Es beschreibt die seither an den Abkantpressen HAP
durchgefiihrten Verbesserungen sowie die entwickelten Spe-
zialwerkzeuge. Die allgemeine Leistung wurde durch die Er-
hohung der Arbeitsgeschwindigkeit vergrossert, die Verstér-
kung der Pressbalken und der Stdnder aus hochwertigem
Elektro-Stahlguss und gegliihten, geschweissten Konstruk-
tionen verbessern die Stabilitdt und Steifigkeit der Maschine.
Fiir sehr grosse Abkantldngen und -Kréfte wurde ein beson-
deres Modell neu entwickelt. Viele Abbildungen zeigen die
Arbeitsweise der verschiedenen Modelle der Abkantpresse
HAP. W. Kollros

Neuerscheinungen

Ueber die Gestaltung, Konstruktion und Stabilititsverhiltnisse
von mehrgeschossigen Industriebauten aus Stahlbetonfertigteilen.
Dissertation von Tihamér Koncz (gekiirzte Fassung). Sonderdruck
aus «Die Bautechnik», 23 S. Berlin 1960, Verlag Wilhelm Ernst &
Sohn,

Untersuchungsergebnisse iiber die Quarzstaubgefihrdung einer
Steinbruchbelegschaft, Inaugural-Dissertation von 4, Nann. 39 S. St.
Gallen 1959, Verlag Louis Rietmann & Co.

Elektrizititswerke des XKantons Ziirich, 51. Geschiiftsbericht

1958/59. 34 S. Ziirich 1960.
Wasserwerke Zug AG. Jahresbericht 1959, 24 S. Zug 1960.

Bauforschung im Wohnungsbau. Ausschnitte aus der Forschungs-
arbeit der letzten Jahre, herausgegeben vom Bundesministerium fiir
Wohnungsbau, 107 S. Stuttgart 1960, Dokumentationsstelle fiir Bau-
technik in der Fraunhofer-Gesellschaft,

«Royal Dutch», Koniglich Niederlindische Petroleumgesellschaft.
Geschiiftsbericht 1959, 59 S. mit vielen Abb. Den Haag 1960,

Del campo gravitazionale, Von Alessandro Rima. 16 S., 9 Abb.
Locarno, Palazzo Pax, 1960, Selbstverlag des Verfassers.

Das Maurerbuch, 9. Auflage. Von 4Anton C. Behringer und F. Rek.
424 S. mit 1855 Abb. und 69 Tab, Ravensburg 19569, Verlag Otto Maier,
Preis geb. 564 DM,
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