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Ein ungarisches Grosskraftwerk aus Fertigteilen

Das Betriebsgebdude des Grosskraftwerkes besteht aus
fiinf Grossrdumen, ndmlich (Hallenbreite in Klammern):
Maschinenhalle (25,15 m), Speisepumpenhaus (9,20), Kessel-
haus (19,20 m) und Kohlenanlage (9,75 m -+ 9,40 m). Die
Raumhohe betrdgt in der Maschinenhalle 21,55 m und im
Kesselhaus 33,20 m, die Grundfliche total 9000 m2 bei
310 000 m® umbautem Raum. Im Maschinenhaus stehen zwei
Laufkridne mit je 50 t, im Kesselhaus ein solcher mit 20 t
Tragkraft zur Verfligung.

Die Tragkonstruktion des Gebidudes bhesteht aus Gross-
paneelen und Monolith-Zwischendecken. Die Fertigteile des
Systems sind: Riesenpaneelpfeiler, Vierendeel-Rohrpfeiler,
verschiedene Rohrtriager und Tonnengewdlbeelemente mit
Zugstédben.

Die Paneele der Kesselhausfassade (Bild 1) sind 4 m
breit und 33 m hoch, ihre Flédche ist 132 m?2, ihr Gewicht 53 t;
das farbige Steinmaterial der Oberfliche wurde beim Her-
stellen einbetoniert. Die Paneele des Maschinenhauses
(Bild 2) sind &dhnlich ausgefiihrt, ebenso die U-formigen
Paneele zwischen Maschinenhalle und Speisepumpenhaus.
Die Vierendeel-Hohlpfeiler dienen auch zur Aufnahme der
Rohrleitungen. Sie befinden sich im Kesselhaus und in der
Kohlenanlage; ihre dusseren Abmessungen sind 160/75 cm,
jede der vier Ecksiulen hat einen Querschnitt von 75/35 cm.
Der Hohlraum von etwa 0,5 m2 Querschnitt wird ausgeniitzt
zur Aufnahme verschiedenster Rohrleitungen. Werden die
Pfeilerseiten vermauert, so sind die Pfeiler gleichzeitig Ent-
liiftungsrohre. Vorgefertigte Rohrentridger sind oberhalb der
Kesselhaus-Pfeilerreihe in Léngsrichtung waagrecht ange-
ordnet (Bild 3). Diese dienen einerseits als Auflager fiir das
Tonnengewdlbe bzw. fiir die Monolithdecke, anderseits bil-
den sie einen horizontalen Sammelkanal fiir die Luftleitung
und tragen auf ihrem Untergurt die Bahn des 20-t-Kessel-
hauskranes. Diese Tragerelemente sind 7,50 m lang, ihr Ge-
wicht betriagt 21 t.

Mit Zugband versehene, gerippte Tonnengewdlbefertig-
teile aus Stahlbeton dienen zur Abdeckung der Maschinen-
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halle und des Kesselhauses, Bei einer Stiickbreite von 3,75 m
iiberdecken sie das Kesselhaus mit 17,50 m und die Maschi-
nenhalle mit 24 m Spannweite. Das Gewicht der Elemente
betrdgt 18t bzw. 25t. Die Rippenhshe betridgt 22cm, die
Plattendicke 8 cm. Als Auflager dienen die obenerwidhnten
Paneele, bzw. Rohrentriger. Wiahrend der Hebung werden
die horizontalen Kréfte von provisorischen Zugbidndern auf-
genommen.

Im Gegensatz zur herkémmlichen Gestaltung solcher
Hallen aus Tragwerk und Raumabschluss sind hier diese bei-
den Konstruktionsteile in einem Paneelpfeiler mit Riesen-
abmessungen vereinigt und dadurch die Fabrikations- und
Montagearbeiten auf ein einziges Element konzentriert. Die-
ses Prinzip gilt auch filir die Verwendung der Tonnenge-
wolbefertigteile, indem Dachbinder und Dachhaut in ein ein-
ziges Grosselement vereinigt wurden.

Das Aufheben der Fertigteile geschieht mit zwei mit
Winden versehenen Hebewerken von je 30t Hubkraft. Das
Heben der Grosselemente erfordert besondere Massnahmen.
Die Belastung der drei Hebepunkte am Paneelpfeiler wird
durch Seile iiber eine Schwinge auf die Hebewerke iiber-
tragen (Bild 2). Die Unterkante der Paneelpfeiler wird wih-
rend des Einhebens mittels gelenkig ausgebildeter Rollwagen
tiber die Verankerung gehoben. Das Einheben der Réhren-
pfeiler wird dhnlich durchgefiihrt; dasjenige der Rohrentri-
ger geschieht durch Anheben an einem Punkte und mit einer
einzigen Hebevorrichtung. Das Einheben der Tonnengewdlbe
wurde mit zwei Hebewerken an zwei Seiten durchgefiihrt.

Projektiert wurde dieser Bau durch Dipl.-Ing. Arch.
Gyula Mitrai und Dipl.-Ing. Arch. Karoly Paszti und Mit-
arbeiter, IPARTERV, Budapest. Eine ausfiihrliche Beschrei-
bung von L. Mokk ist erschienen in der Zeitschrift «Baupla-
nung und Bautechnik» 1959, H.8, sowie in dem Buche
«Bauen mit Stahlbetonfertigteilen», das hier 1961, S. 98, be-
sprochen wurde.

Dr.-Ing. Jené Szendrsi, Oberingenieur,
IPARTERYV, Budapest

Bild 3. Rechts die 25 m weite Maschinenhalle, links davon das 19m weite und 33 m hohe Kesselhaus, wo die horizontalen Triger fiir
die Dachelemente sowie diese selbst deutlich ersichtlich sind
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