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geht, Baulinien zu ziehen und Randsteine zu versetzen. Die-
sen Teil der Arbeit, welcher Radial- und Ringstrassen — die
wichtigsten Adern des pulsierenden Stadtlebens — behandelt,
miissen wir mit ganz besonderem Nachdruck all jenen
zum Studium empfehlen, die gewohnt sind, modernen Stédte-
bau mit altherkommlichen Methoden zu betreiben. City,
Wohngiirtel, Industriezone, der Stadtrand und die Beziehun-
gen zu den Vororten, Griinzonen und Fragen der Gestaltung,
auch solche der Hygiene und Sicherheit (Motoren-Abgase und
-Liarm, Verkehrsgefahren und dhnliches) werden erklirt und
auf das Objekt Basel bezogen, bevor von Verkehrsprogno-
sen, Zdhlungen, Verkehrsumlegungen, neuem Verkehr, Fahr-
leistungen und anderem die Rede ist. Hinen uns wesentlich
scheinenden Satz, den wir doppelt unterstreichen wollen,
schreiben wir wortlich ab: «Die Verkehrsplanung soll in
erster Linie von den Bediirfnissen des Fussgédngers aus-
gehen», Erst dann, wenn wir wissen, was der Mensch
braucht, wollen wir von Anschliissen an Autobahnen, Tan-
genten, vom Aufbau des Stadtstrassennetzes, vom Cityring
und den Strassen der City reden. Ein Vergleich der Arbeit
der Fachverbdnde mit dem offiziellen Gesamtverkehrsplan
muss auch jene bekehren, die glauben, das Zihlen von
Fahrzeugen und die Verkehrsprognosen mit Umlegungen
genligen, um das wohl komplexeste aller Probleme des
Hoch- und Tiefbaus, die Stadtplanung, zu losen. Wir sind
fest davon iiberzeugt, dass diese von den Basler Architek-

ten und Ingenieuren angewandte Methode — sie konnte in
diesem dritten Teilbericht ja nur angedeutet oder vorge-
zeichnet werden — zum Ziele flihren wird.

Fachlich interessant ist, dass die Fachverbdnde neben
dem grossen Statdtautobahnring mit Nord-, Ost-, Std-
und Westtangente einen engeren Cityring vorschlagen, der
die City beidseits des Rheins umschliesst (siehe SBZ 1962,
H. 24, S. 435 Bild 4). Dieser Ring soll mit einer grossen
Zahl von Parkhiusern ausgestattet werden die mit dem
treffenden Wort Auffanggaragen richtig gekennzeichnet
worden sind. Auch iiber die Parkierung auf offentlichem
Grunde enthélt dieser Teil beachtenswerte Grundsitze und
Vorschlige.

Der vierte Teilbericht, der ebenfalls im Februar 1962
als vorldufiger Abschluss der Arbeit erschienen ist, enthilt
Kalkulationen {iiber die Baukosten, den Zeitplan filir die
Verwirklichung, eine Zusammenfassung der Ideen und
die Antridge der Fachverbidnde, die in den Forderungen
gipfeln, eine Gesamtkonzeption zu erarbeiten, den Auto-
bahnring in erster HEtappe zu bauen, die Strassenbahn bei-
zubehalten und sie im Stadtkern in die Tiefe zu legen. Die
Fachverbdnde wunterstiitzen jede Vergrosserung des Park-
raumes im Stadtgebiet, sofern die Zu- und Wegfahrten der
Garagen am Cityring oder ausserhalb desselben liegen, Fur
die weitere Bearbeitung stellen sich B.I. A., BSA und FSAT
zur Verfigung,

Einen Absatz dieses vierten Teilberichtes schreiben wir
noch ab, weil er uns fiir den Geist der diese bedeutende
Arbeit beseelt, bezeichnend wscheint und fiir alle andern
Stadte wegweisend wird: «Statistische und andere Resultate
der Stadtforschung sind in der Hand des Planers ausser-
ordentlich wertvolle Waffen. Sie diirfen nicht wvernach-
lassigt werden. Es ist jedoch gefdhrlich, ihnen zu grosse
Bedeutung beizumessen oder die Planung gar von ihnen
leiten zu lassen. Ueber ihnen steht der Mensch mit seinem
schopferischen Ingenium.»

Hiezu, liebe Basler Kollegen, herzlichste Gliickwiinsche
und Dank. Hans Marti

Mitteilungen

Eine neue Betonschwelle fiir Eisenbahnen. Die vorge-
spannte Zwei-Block-Betonschwelle SRS Typ 101, die am
138. April d. J. in Bern von den Firmen Stag (Staubgut-
Transport AG.) Maienfeld und Hunziker AG. Baustoffwerke,
Bern, vorgefiihrt wurde, stammt aus Schweden und wird
in der Schweiz in Lizenz hergestellt. Die Fachleute der SBB
und der Privatbahnen wurden mit den technischen Einzel-
heiten, der Fabrikation und der Montage der Schwelle be-
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kanntgemacht, die neben den iiblichen Vorteilen der Zwei-
Block-Schwelle folgende Hauptmerkmale besitzt: Die beiden
Blocke sitzen torsionsfest auf einem Rohr und sind mit
einem durchgehenden Spannstahl mit 13,5 t vorgespannt. Die
Lasten werden von den Schienen 1liber eine isolierende
Gummiplatte auf die Schwelle libertragen. Zur Befestigung
dient eine aus einem einzigen Stiick bestehende Federklemme
und ein isolierter, durch jeden Block hindurchgehender Bol-
zen. Auf dem Gebiet der Montage von Gleisabschnitten mit
Betonschwellen ist besonders der leistungsfihige Gelenk-
wagen HUL - 2 aufgefallen, der gestattet, bis 80 m lange,
fertig montierte Schienenstiicke tiber Kurven, Weichen usw.
zu transportieren. Ohne dem Urteil der Fachleute vorgreifen
zu wollen, glauben wir, dass diese neue Schwelle, die in gros-
serem Mass seit Jahren in Schweden, aber auch in anderen
Léandern verwendet wird, einen weiteren Fortschritt auf dem
Gebiet des Hisenbahnoberbaus bedeutet.

Liiftung der Strassentunnel. Zufolge einer Mitteilung des
Eidg. Amtes fiir Strassen- und Flussbau werden durch die
Tunnelkommission des Internationalen Sténdigen Verban-
des der Strassenkongresse in Frankreich, Holland, Belgien
und in der Schweiz Messungen durchgefiihrt iiber die Er-
zeugung von giftigen Abgasen in Strassentunneln. Anhand
dieser Messungen sollen die theoretischen Grundlagen zur
Berechnung der Liiftungsanlagen von Strassentunneln tiber-
priift werden; diese Untersuchungen sind daher fiir die
Schweiz, die zahlreiche Strassentunnel zu erstellen hat, von
ganz besonderem Interesse. Zur Gewdhrleistung der Einheit-
lichkeit und YVergleichbarkeit der Messungen wird sehr
grosser Wert darauf gelegt, dass sie liberall von den glei-
chen Leuten mit den gleichen Gerdten durchgefiihrt wer-
den. Die selbe Equipe, die bereits im letzten Jahr die Mes-
sungen in Frankreich begonnen und in Holland und Bel-
gien ebenfalls vorgenommen hat, kommt nun in die Schweiz;
sie wird am 8. Juli im Axentunnel nordlich Fliielen, und am
11. Juli im Rongellentunnel, stidlich Thusis, das gleiche Pro-
gramm durchfiihren. Dazu braucht es eine grossere Zahl
von Hilfskraften, die teilweise von der Schweiz zur Verfii-
gung gestellt werden.

Personliches. Meinrad Scherrer, dipl. Arch., und Peter
Hartung, Arch. und Innenarch. sind Teilhaber des Archi-
tekturbiiros Karl Scherrer, Schaffhausen, geworden (Fir-
menbezeichnung Scherrer & Hartung, Architekten). Die
Zusammenarbeit von Karl Scherrer mit Karl Pfister, Arch.
S.I. A. in Kisnacht ZH, bleibt im bisherigen Rahmen,

Schweiz. Bauzeitung. Zu verkaufen sind «Die Eisenbahny,
Jahrginge 1878 bis 1882, und «Schweiz. Bauzeitung», Jahr-
génge 1883 bis 1920, alles gebunden. Adresse: Dr. H. Négeli,
Limmattalstrasse 108, Ziirich 10/49, Tel. 051/56 76 65.

Buchbesprechungen

Grundlagen der Strassenverkehrstechnik. Theorie der
Leistungsfidhigkeit. Von E. Engel. Sammlung Goschen, Band
1198. 24 S. mit 55 Abb. Berlin 1961, Walter De Gruyter & Co.
Preis DM 3.60.

Der Autor stellt die heute angewandten quantitativen
Methoden zur Berechnung der Leistungsfihigkeit der freien
Strecke und der Knoten in knappster und iibersichtlicher
Weise zusammen. Er stlitzt sich dabei auf die bekannten Ar-
beiten von Greenshields, Grabe, Pampel, Schlums, Korte u.a.,
die er mit vermutlich eigenen Beitrigen ergingzt.

Eine solche Zusammenfassung ist auf klar definierte
Begriffe angewiesen. Nicht zuletzt beruht der Wert dieses
Biichleins in seinem Beitrag zur Festlegung von Fachaus-
driicken auf einem in steter Entwicklung begriffenen Wis-
sensgebiet, Als etwas seltsam empfindet man immerhin die
Definition des Verkehrs als einer Summe von Fahrzeugen
und nicht etwa von Bewegungen. Dies erlaubt allerdings dem
Verfasser, ohne Ironie und Widerspruch vom «ruhenden Ver-
kehry zu sprechen, Bei der Unterscheidung der verschiedenen
Grenzen der Leistungsfihigkeit hilt sich das Buch an die
aus dem Amerikanischen tibersetzten Ausdriicke der ideellen,
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moglichen und praktischen Leistungsfdhigkeit, wahrend die
Vereinigung Schweiz. Strassenfachméinner hier die Unter-
scheidung in Leistungsfidhigkeit als Grenzwert und zuldssige
Belastung als Gebrauchswert vorzieht.

Bekanntlich hingt die Leistungsfihigkeit einer freien
Strecke von der Geschwindigkeit und dem Abstand der Fahr-
zeuge ab. Der Verfasser widersteht dem bisher meist {iib-
lichen Versuch, den Abstand mit der Anhaltestrecke in Be-
ziehung zu bringen, sondern stiitzt sich auf Beobachtungen
am wirklichen Verkehrsverlauf, Er geht dabei von Angaben
in «Capacity Manual» aus; es wéire wiinschbar, dass hier
modernere europdische Beobachtungen zur Verfiigung stiin-
den.

Die Verkehrsvorgdnge an gesteuerten und ungesteuerten
Knoten lassen sich heute nur mit ziemlich anspruchsvollen
mathematischen Ansitzen einigermassen zutreffend erfas-
sen. Hs ist zu hoffen, dass hier mit der Zeit noch weitere
empirisch gestiitzte Vereinfachungen gefunden werden. Als
Liicke in der Systematik des Biichleins empfindet man viel-
leicht das Fehlen von Angaben {iber die Anhaltestrecke oder
die Sichtbedingungen. Auch bei der Darstellung des Ueber-
holvorgangs vermisst man einen Hinweis auf den «Ent-
scheidungspunkty, der im allgemeinen nicht am Anfang,
sondern irgendwo auf der Strecke des bereits eingeleiteten
Ueberholvorgangs liegt.

Das Biichlein enthélt zumeist Begriffe, Formeln und
Festwerte, keine Berechnungsbeispiele. Auch der Text ist
sehr knapp. Hs ist daher nicht als Lehrbuch, sondern als
wertvolle Sammlung von Hilfsmitteln fiir den Praktiker
zu betrachten. Ing. Dr. H. J. Rapp, Basel

Setzungen von Bauwerken und ihre Vorhersage. Von
Dr.-Ing. H.Neuber, Deutsche Forschungsgesellschaft fiir
RBodenmechanik Berlin, jetzt Geologisches Landesamt Nord-
rhein-Westfalen, Heft 19 der «Berichte aus der Baufor-
schung». 54 Seiten, 23 Abb., Berlin 1961, Wilhelm Ernst &
Sohn. Preis DM 13.60.

Ueber die Bedeutung der Setzungen eines Bauwerkes
fiir dessen Standsicherheit, seine Rissicherheit und bestim-
mungsmaéassige Brauchbarkeit ist sich jeder Baufachmann
klar. Weniger klar ist trotz der zahlreichen in der Literatur
vorhandenen Berechnungsmethoden die der Wirklichkeit
moglichst entsprechende Voraussage der Grosse, der rdum-
lichen Verteilung und des zeitlichen Ablaufes der Setzungen
eines Bauwerkes. Die Ursachen fiir die Diskrepanz zwischen
den berechneten Werten und den spéter tatsdchlich auftre-
tenden (sofern diese liberhaupt gemessen werden!) sind
mannigfaltiger Natur, Dariiber berichtet der Verfasser, dem
die Aufgabe Ubertragen worden war (Bundesministerium
fiir Wohnungsbau), eine grossere Reihe von Bauwerken im
Hinblick auf deren Setzungsverhalten zu untersuchen. Sein
Urteil iiber die iiblichen Methoden, welche schliesslich auf
der Anwendung eines Zusammendriickungsmoduls Mg
(Steifeziffer nach deutschem Sprachgebrauch), bestimmt
durch den Oedometervensuch und die Bestimmung der Span-
nungen im homogenen, isotropen, elastischen Halbraum be-
ruhen, ist vernichtend. Obschon diese Kritik iiber ihr Ziel
hinausschiesst, verdient vieles Ueberlegung und bedeutet An-
regung, weshalb das Studium dieser Schrift jedem an Set-
zungsproblemen interessierten Ingenieur zu empfehlen ist.

Prof. G. Schnitter, ETH, Ziirich

Gas-Handbuch fiir Architekten. Von Paschen von Flotow
und H. Leiermann. Mit einem Vorwort des Bundesministers
fiir Wohnungswesen, 150 S. mit 113 Fotos, 152 mehrfarbigen
Zeichnungen und 26 Tabellen. Wiesbaden 1962, Bauverlag
G.m. b. H. Preis 19 DM.

Die Bedeutung und die Anwendung des Gases im Haus-
halt hat in den letzten Jahren in der Schweiz und in den
benachbarten Landern sowie in den USA derart zugenom-
men, dass es durchaus angezeigt ist, die im Gebiete der
Gasverwendung im Haushalt gewonnenen Kenntnisse, Vor-
schriften, praktischen Erfahrungen und kritischen Betrach-
tungen in einer iibersichtlichen Darstellung zusammenzu-
fassen. Bei aller Knappheit vermittelt das Buch eine bemer-
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kenswerte Fiille von Informationen und Zahlenangaben, die
eine technisch richtige Uebersicht iiber das Wesen einer Gas-
installation vermitteln. Es kann dem Architekten und dem
Bauherrn wertvolle Dienste leisten.

Martin Glarner, dipl. Masch.-Ing., Ziirich

Die Berechnung von rotierenden Scheiben und Schalen.
Von K. Loffler. VIII, 241 S, 92 Abb. und vier Kurven-
bléatter im Text sowie vier Anlagen in einer Tasche. Berlin-
Wilmersdorf 1961, Springer-Verlag. Preis 42 DM.

In diesem Buch werden die klassischen Verfahren der
Festigkeitsrechnung fiir rotierende Scheiben, wie sie etwa
durch C. B. Biezeno und R. Grammel (Technische Dynamik,
Springer-Verlag, Berlin 1953, Band 2, S.1) dargestellt wor-
den sind, in verschiedenen Richtungen, zum Beispiel durch
Erweiterung auf Schalen, auf Scheiben mit auskragenden
Ringen, radialen Rippen und exzentrischen Bohrungen sowie
durch HRinbezug der Warmespannungen erweitert.

Es leuchtet ohne weiteres ein, dass das Problem durch
diese Zusétze (mit Ausnahme der Warmespannungen) ganz
erheblich kompliziert wird, und dass daher einige der ange-
gebenen Verfahren in viel héherem Masse als die zuerst er-
wihnten den Charakter von Niherungsmethoden haben. Das
trifft zum Beispiel dort zu, wo eine regelméissige Verteilung
exzentrischer Bohrungen durch eine ringférmige tangential-
spannungsfreie Zone ersetzt wird. Immerhin geht der Ver-
fasser etwas weit, wenn er auf S.4 im Zusammenhang mit
den Abweichungen vom ebenen Spannungszustand bei
Scheiben mit starker Dickenénderung bemerkt: «Es ist aber
immer noch besser, sich in diesem Fall mit weniger genauen
Ergebnissen zu begniigen, als zu versuchen, eine schwierige
und umstédndliche Losung zu finden, die eine bessere N&dhe-
rung liefert.»

Bedauerlich ist aber, dass Klarheit und Schéirfe auch da
fehlen, wo sie noch moglich und sogar dringend notig wéren,
nadmlich in den Definitionen und bei der Erklirung der Pro-
bleme. So beginnt das Buch beispielsweise mit den beiden
Sétzen: «Scheiben und Schalen definieren wir allgemein als
rotationssymmetrische Korper mit schlankem Profil. Be-
sitzt dieser KoOrper eine Symmetrieebene senkrecht zu seiner
Axe, so bezeichnen wir ihn als Scheibe, im andern Fall als
Schale.» Dieser Definition zufolge gibe es weder Scheiben
noch Schalen ohne Rotationssymmetrie, und die Zylinder-
schale wire eine Scheibe! Dass die Torsion zundchst ausge-
schlossen bleibt, wird weder bei der Scheibe (S.4) noch bei
der Rotationsschale (S.143) bemerkt, noch folgt es aus den
vereinfachenden Annahmen. Ueberhaupt werden die Schub-
spannungen nur beildufig und ihr Einfluss auf die Dimensio-
nierung iiberhaupt nicht beriihrt. Die grundlegenden Bezie-
hungen (4) auf S.127 sind ungentigend begriindet, und die
Bemerkung auf S.4 dass «keine Schubspannungen in radia-
ler Richtung vorherrschen» sollen, ist mehr als zweideutig.
Die Forderung, dass (S.4) die Querschnitte der Scheibe und
(S.143) diejenigen der Schale bei der Verformung eben
bleiben sollen, ist ebenso unverstdndlich wie das, was auf
S. 59 als «Kraftflussy eingefiihrt und in Figur 25 sogar illu-
striert wird. Prof, Dr. Hans Ziegler, BETH, Ziirich

Lehrbuch der Schweisstechnik. Band 1: Lichtbogen-
schweissverfahren, Von C. G. Keel. Aus der Sammlung «Lehr-
und Handbiicher der Ingenieur-Wissenschaften», Band 22.
392 S. mit 448 Abb. und 113 Tabellen. Basel 1961, Birkhéduser
Verlag. Preis 64 Fr.

Der Band I dieses Lehrbuches ist vor allem fiir Stu-
dierende und Fachleute gedacht und behandelt im ersten Ka-
pitel allgemeine Fragen der Schweisstechnik. Hier werden
u. a. einige Beispiele von Nahtformen gegeben und die ver-
schiedenen Verbindungen diskutiert. Das zweite Kapitel ist
vollstdndig der Lichtbogenschweissung gewidmet. Die Vor-
gidnge im Lichtbogen werden sehr ausfiihrlich und in leicht
verstdndlicher Art behandelt. Sehr viel Material wurde fir
das Studium der Stromgquellen zusammengetragen. Mit die-
sem Abschnitt unterscheidet sich das Lehrbuch voa &hn-
lichen Werken, und zwar durch die sehr umfassende Be-
schreibung der verschiedenen Typen von Stromgquellen und
die Art ihrer Charakteristik. Eine HErginzung dieses Ab-
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schnittes durch theoretische Behandlung der Entstehung und
der Wirkung von Oberwellen im Schweisstromkreis sowie
die Steuerung von Diinndrahtschweissautomaten wéire spe-
ziell fiir Fachleute wertvoll gewesen.

Die Lichtbogenschweisselektroden werden in der iiblichen
Art dargestellt. Der Einfluss der Umbhiillung bei unlegierten
Elektroden, die Herstellung der Elektroden usw. sind be-
schrieben, Dag Kapitel enthélt ebenfalls das Grundsétzlichste
tiber das metallurgische Verhalten der Schweissverbindung.
Aehnliches gilt fiir die Behandlung der Schweissautomaten.
Die verschiedenen Verfahren werden eingehend besprochen,
u. a. auch das Hlektroschlackenschweissen.

Das sehr sorgfiltig und klar gefasste Lehrbuch erlaubt
dem Studierenden und dem in der Industrie tdtigen Fach-
mann eine gehr gute Grundlage zu schaffen. Fiir den Ver-
antwortlichen in der Industrie gibt das Buch jedoch keinerlei
Hinweise zur Losung schweisstechnischer Probleme.

Ing. G. Gerber, Winterthur

Neuerscheinungen

Einfiihrung in die DIN-Normen. Von M. Klein. Herausgegeben
vom Deutschen Normenausschuss. 437 S. mit 1105 Abb. und 438 Ta-
bellen. Vierte, neubearbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart 1961,
B. G. Teubner Verlagsgesellschaft. Preis DM 23.80.

Der Bau von Gefliigelstillen. Von R. Fangauf und G. Schrdder.
4. neubearbeitete Auflage. 116 S. mit 174 Abb. und 6 Baupldnen sowie
4 Falttafeln mit Musterbauplédnen. Stuttgart 1961, Verlag Eugen Ul-
mer. Preis DM 7.80.

Tragfihigkeit und Setzungen sandiger Boden, Von H. Muhs und
H. Kahl. Heft 18 der Berichte aus der Bauforschung. 98 S. mit 151
Abb. und 18 Zahlentafeln. Berlin 1961, Verlag von Wilhelm Ernst &
Sohn. Preis 20 DM.

Simplified Engineering for Architects and Builders. By Harry
Parker. Third Edition. 325 p. London 1961, John Wiley & Sons Ltd.
Price 56 s.

Zusammenhinge zwischen Arbeitszeit, Leistung und Ermiidung.
Von R. Schmid. 57 S. und zahlreiche graphische Darstellungen, Thun
1961, Ott Verlag. Preis Fr. 5.80.

Berikning Av Spikade Konstruktioner Med Hinsyn Till Forban-
dens Deformationsegenskaper. Av Krister Cederwall. Nr. 248 Chal-
mers Tekniska Hogskolas Handlingar. 49 p. Géteborg 1961, Chalmers
University Books, Gumperts. Price 10 kr.

Construction Métallique, Par C. Mondin. Aide-Mémoire Dunod.
Tome II, 248 p., 168 fig. 2&me édition. Paris 6éme 1962, Dunod Edi-
teur. Prix 8 NF.

Studies of Disintegrated Concrete. Part II. By G. M. Idorn. Pro-
gress Report No 8, Committee on Alkali Reactions in Concrete. Co-
penhagen 1961, The Danish National Institute of Building Research

Applied Clay Mineralogy., By R. E. Grim. 422 p. London 1962,
McGraw-Hill Publishing Company Ltd. Price 97 s.

Wettbewerbe

Schulanlage an der Place d’Armes in La Chaux-de-
Fonds. Projektwettbewerb unter den im Kanton Neuen-
burg verbiirgten oder friiher wahrend mindestens fiinf Jah-
ren niedergelassenen oder seit mindestens 1. Jan. 1962 ein
Architekturbiiro betreibenden Architekten. Ferner ist Be-
dingung, dass die Teilnehmer im schweizerischen oder im
neuenburgischen Register der Architekten eingetragen sind.
Fachrichter im Preisgericht sind P. Waltenspuhl, Genf,
C. Kleiber, Moutier, P. Bussat, Genf; Ersatzmann ist
J. Lonchamp, Lausanne. Dem Preisgericht stehen fiir fiinf
bis sechs Preise 20 000 Fr. und filir Ank&ufe 2000 Fr. zur
Verfiigung. Anforderungen: Situationsplan, Grundrisse,
Fassaden und Schnitte 1:200, Modell 1:500, Erlauterungs-
bericht, Kubikinhaltberechnung, Nutzfldchenaufstellung.
Anfragetermin 15. August, Abgabetermin 31. Oktober 1962.
Die Unterlagen kénnen gegen Hinterlegung von 40 Fr. bei
der Direction des Travaux publics de la Ville de La Chaux-
de-Fonds bezogen werden.

Badezimmer-Wettbewerb. Die acht europédischen Ideal-
Standard-Gesellschaften veranstalten einen internationalen
Wettbewerb, bei dem der beste Entwurf fiir ein modernes
F'amilien-Badezimmer gesucht wird. Preissumme 27 000
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Dollar. Teilnahmeberechtigt sind Architekten und Archi-
tekturstudenten aus Belgien, Frankreich, Grossbritannien,
Holland, Italien, der Schweiz, Oesterreich und Westdeutsch-
land. Die Architekten miissen anerkannten Berufsverbinden
angehoren, die Studenten an entsprechenden Awusbildungs-
stdttten eingeschrieben sein. Die Preisrichter sind: Leon M.
J. R. Stynen, Antwerpen, Direktor der HKcole Nationale
Supérieure d’Architecture et des Arts Décoratifs de la
Chambre in Brissel; Dr. Kurt Krammer, Verlag A. Kram-
mer & Co., Diisseldorf; Lady Margaret MacDonald Casson,
A .R.ILB.A., School of Interior Design Royal College of Art,
London; Lawrence Wright, M.A.B. Arch., A.R.IB.A. Ar-
lesford, Hampshire; Pierre Vago, Président der U.ILA,
Paris; R. Herbst, Architekt, Prisident «Formes Utilesy,
Fondation de I'U.A.M. Paris; Eugéne Claudius-Petit, An-
cien Ministre, Paris; Prof. Ir. J. H. van den Broek, Bureau
van den Broek & Bakema, Rotterdam; Arch. Lodovico Ma-
gistretii, Italien; Arch. Franco Albini, Italien; Arch. Dipl.-
Ing. Carl Aubock, Wien. Verlangt werden Ideen und Vor-
schldge zur Gestaltung eines zweckméissigen und moder-
nen Badezimmers mit den vier wichtigsten Einrichtungen:
Waschbecken, WC, Bidet und Badewanne, Das Preisgericht
wird nicht nur Formschonheit, sondern auch funktionelle
Eigenschaften beurteilen. Die Durchfiihrung dieser Ver-
anstaltung erfolgt nach den Empfehlungen der UNESCO
fiir internationale Wettbewerbe. Abgabetermin 31. Okt.
1662. Die Gewinner werden am 1. Dezember in Rom be-
kanntgegeben. Die Unterlagen sind zu beziehen bei der
Ideal Standard AG., Postfach, Olten 1.

Nekrologe

1+ Rudolf Alex. Weber, dipl. Ing., G. E.P. von Men-
ziken AG, geboren am 10. Okt. 1885, Eidg. Polytechnikum
1904 bis 1908, seit 1933 als Beratender Ingenieur in Zii-
rich tatig, ist am 19, Juni nach kurzer Leidenszeit ent-
schlafen.

+ Louis Strauli, dipl. Ing.-chem., Dr. sc. techn., G.E.P.
von Wéidenswil, geboren am 19. Dezember 1891, ETH 1911
bis 1915, seit 1923 Inhaber der Seifenfabrik Striuli in Wi-
denswil, ist am 20.Juni nach kurzer Krankheit gestorben.

+ Theodor Pfister, dipl. Bau-Ing., G. E.P., von Ziirich,
geboren am 10. Mai 1896, ETH 1915 bis 1920, seit 1928
bei der Schweiz. Lebensversicherungs- und Rentenanstalt
in Ziirich, ist am 20. Juni nach kurzer Krankheit ent-
schlafen.

Ankilindigungen

Eidg. Technische Hochschule

Die Promotionsfeier findet am Freitag,
18 Uhr in der Aula (Hauptgebdude) statt.

13. Juli, um

Walter Kurt Wiemken (1907—1940)

Das Werk dieses Kiinstlers ist vom 7. Juli bis 12. August
im Kunstmuseum St.Gallen zu sehen.

Japanische Tuschmalerei und Holzschnitte
Das Kunstgewerbemuseum Zirich zeigt diese Ausstel-
lung vom 8. Juli bis 12. August.

Vortragskalender

Mittwoch, 11. Juli, SVMT und Lehrstuhl fiir mathe-
matische Statistik an der ETH. 17.15 h im Horsaal III des
Masch.-Labors, Sonneggstr. 3, Ziirich 6. Prof, Dr. E. J.
Gumbel, Ordinarius fiir Mathematische Statistik am De-
partment of Industrial Engineering, Columbia University,
New York: «Technische Anwendungen der Statistischen
Theorie der Extremwerte».

Nachdruck von Bild und Text nur mit Zustimmung der Redaktion
und nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Der S.I. A. ist fiir
den Inhalt des redaktionellen Teils seiner Vereinsorgane nicht ver-
antwortlich. Redaktion: W. Jegher, A. Ostertag, H. Marti, Ziirich 2,
Dianastrasse 5, Telephon (051) 23 45 07 / 08.
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