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Buchbesprechungen

Architecture, formes et fonctions. Revue annuelle suisse
d’architecture, d'urbanisme et d’arts plastiques. Edition 1961
a 1962, 8e année. Lausanne 1961, Editions Anthony Krafft.
Prix 26 Fr.

Eine Darlegung von Richard Neutra unter dem Titel
«Mes pensées, mes soucis, mes espoirsy, ein Aufsatz von
Pier Luigi Nervi «Zu einem Stil der Wahrheit?» und ein
wunderschoner Fotobericht von Henri Stierlin iiber die Ar-
chitektur der Mayas sind nur drei der vielen Beitrige, die
den ersten Teil des Jahrbuchs 1961/62 von «Architecture,
Formes et Fonctions» zu einem kostbaren Buch machen. Im
zweiten Teil folgt ein Panorama neuester Schweizer Archi-
tektur. Es zeigt u. a. Bauten von: Prof. J. Schader (Kantons-
schule Freudenberg, Ziirich), Daniel Girardet (Schulhaus in
St-Maurice), Max Schlup (Schulhaus in Biel), B. + F. Haller
(Schulhaus in Bellach), André Gaillard (Neubauten des In-
stitut Universitaire des Hautes Etudes Internationales, Genf),
Pierre Nierlé (Spital «Beau Séjour», Genf), Prof. R. Tami
(Wohnhaus in Lugano), Atelier 5§ (Wohnhiuser in Flamatt
und Motier), Marcel Brewer (Villa in Feldmeilen), Prof.
W. Dunkel (Bank in Bagdad). Marc J. Saugey und Otto Glaus
sind besondere Kapitel gewidmet.

Das sind nur einige Beispiele, die wir aufzédhlen, um den
Leser zu ermuntern, zu diesem Buch zu greifen. Wiederum
erfreut es durch die Prasentation der besten neuen Schweizer
Architekturschopfungen. Das Buch trédgt aus der uniiberseh-
baren Bauerei das Erfreuliche zusammen. HEs trostet und
spornt an, wenn man sieht, wieviel gute Architektur inner-
halb eines Jahres in unserem Land doch entstanden ist.
Wiederum ist es die Leistung dieser Publikation, das Beste
ausgewdhlt und gesammelt zu haben, und sie gehort deshalb
wieder zu den allerbesten Architekturbiichern des Jahres.

Jakob Schilling

Bauhandbuch 1962. Redaktion Dr. W.Hauser. 926 S.
Format 10 X 15 cm, mit Abb. Preis geb, 17 Fr. Anhang 1962
zum Bau- und Ingenieurhandbuch. 780 S., gleiches Format,
mit Abb. Preis geb, 14 Fr. Schweizer Druck-und Verlagshaus,
Ziirich.

Beide Bindchen (letztmals hier besprochen 1959, S.442)
weisen den bewéhrten Inhalt auf, und zwar mit dem Preis-
stand April 1962 der Baukosten, einschliesslich aller Hand-
werker- und Installateurarbeiten. Erwiinscht wéire noch,
dass Titelblatt und Inhaltsverzeichnis nicht verstreut zwi-
schen den Inseratseiten, sondern beisammen entweder un-
mittelbar hinter dem Deckel oder vor Textbeginn ange-
orndnet wiirden. Eine neue Ausgabe des in die gleiche Familie
gehorenden Ingenieurhandbuches ist flir 1963 geplant. Red.

Raum- und Bauakustik. Von W.Furrer. 2. durchge-
sehene und erweiterte Auflage. 258 S. mit 195 Abb. Basel
1961, Birkhduser Verlag. Preis Fr. 38.50,

Es spricht zweifellos fiir den Wert eines Fachbuches,
wenn seine erste Auflage bereits nach vier Jahren vergriffen
ist. Prof. W. Furrer wollte mit seinem Werk Architekten und
Baufachleuten die grundlegenden Kenntnisse der Raum- und
Bauakustik vermitteln. Dem in der Larmabwehr Téitigen
wird téglich vor Augen gefiihrt, wie dringend notwendig es
ist, dass bei Planung und Ausfiihrung von Bauten akustische
Belange stirker beachtet werden.

In der neuen erweiterten Auflage sind eine Reihe von
nun international genormten Definitionen, Begriffe, Symbole,
Messverfahren und Messgerédte aufgenommen und beschrie-
ben worden. Sehr wertvoll sind die Neuaufnahmen franzo-
sischer und englischer Fachausdriicke, Entsprechend der heu-
tigen Bedeutung der Larmbekdmpfung findet man eine Reihe
neuer Anregungen und Vorschlidge. Bedeutungsvoll sind da-
bei die Ausfiihrungen tiber die Léastigkeit und die Grenz-
richtwerte. Hier wurden neben den ISO-Empfehlungen erst-
mals die von der Hidgenossischen Expertenkommission fiir
Liarmbekdmpfung aufgestellten Grenzrichtwerte publiziert,
sowie auf verschiedene Sondervorschriften (Strassen-, Wohn-,
Bauldrm, Ventilationen usw.) hingewiesen.
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Was das Werk von W. Furrer fiir den im Baufach Ti-
tigen unentberlich macht, sind die Fiille der Beispiele und
die vielen Hinweise aus der Praxis. Als Fachmann von inter-
nationalem Ruf war der Verfasser in der Lage, die akusti-
schen Verhéltnisse verschiedenster Bauten der Welt zu
beschreiben. Neben allgemeinen Darstellungen ging er auch
auf Sonderbeispiele (Hotels, Spitdler, Fabriken) ein.

Schliesslich ist noch die Systematik des Aufbaus, die
gute Ausdrucksweise und die sorgféltige Drucklegung her-
vorzuheben. Die 2. Auflage ist um tiber 50 Seiten erweitert
und neben einem {ibersichtlichen Sachregister noch mit einem
Namensregister ausgestattet worden. Es ist nicht daran zu
zweifeln, dass ebenfalls diese Auflage in den Fachkreisen,
wie auch bei Behorden und Verwaltungen eine gute Aufnahme
finden wird. Walter Hess, Gesundheitsinspektor, Ziirich

Erddrucktheorien. Von Arpdd Kézdi, Professor an der
Technischen Universitdt Budapest. 319 Seiten, 275 Abb. Ber-
lin 1962, Springer-Verlag. Preis DM 58.50,

Die Frage nach dem auf eine Stiitzmauer wirkenden
Erddruck hat seit Coulomb die Wissenschafter und die In-
genieure beschiiftigt. Bald zeigte sich dass die Fragestel-
lung erweitert werden musste auf die Untersuchung des
Grenzgleichgewichtes im Boden, wie sie sich bei vielen Auf-
gaben des Tiefbaues stellt. Viele Theorien wurden entwickelt,
die teils in Vergessenheit gerieten und erst in neuerer Zeit
wieder ihrer Bedeutung geméss Beachtung fanden (z.B.
F. Kotter 1893), teils unbekannt blieben, teils aber zum Ge-
meingut des Bauingenieurs wurden. Das Bediirfnis nach
einer zusammenfassenden Darstellung dieser Theorien unter
dem Gesichtspunkt des Bodenmechanikers bestand schon
lange., Kézdi hat sich dieser Aufgabe durch stark konzen-
trierte Darstellung des grossen Gebietes mit Erfolg unter-
zogen. Nach einfiihrenden Kapiteln iiber den Spannungs-
zustand im Boden, den Ruhedruck und einer iibersichtlichen
Darstellung der Scherfestigkeit von Boden werden die allge-
meinen Gleichungen des Grenzgleichgewichtes eingehend ab-
geleitet und angewandt auf den schwerelosen und den rei-
bungsfreien Korper. Die Behandlung der plastischen Grenz-
zustdnde im unendlichen Halbraum leitet iiber zu den Erd-
druckproblemen im engeren Sinne: Bestimmung der Grenz-
werte des Hrddruckes und Erdwiderstandes nach den ver-
schiedenen Methoden (Coulomb, Rankine, Fellenius, Rendu-
lic, Caquot, Sokolowski, Brinch Hansen). Die Behandlung
einiger Sonderfélle beschliesst das Werk, Druck und Aus-
stattung sind vorziiglich. Bei einer Neuausgabe sind neben
der Ausmerzung der unvermeidlichen Druckfehler doch hier
und dort gewisse ergidnzende Bemerkungen oder Hervor-
hebungen im Texte zur Erleichterung des Studiums, anzu-
raten, Das Buch ist dem fortgeschrittenen Studenten, aber
vor allem dem praktisch tétigen Ingenieur, der seinen Be-
rechnungsmethoden kritisch gegeniibersteht und in die
Grundlagen der von ihm angewandten Methoden Einblick
gewinnen will, sehr zu empfehien.

Prof. G. Schnitter, ETH, Ziirich

Strenght and brittleness of reinforcing steels. Von Her-
man Parland. 82 S. A 5 mit 36 Abb. oder Diagrammen. (Fin-
nisch, mit englischer Zusammenfassung). Helsinki 1961,
State Institute for Technical Research: Valtion Teknillinen
Tutkimuslaitos.

Die Verformbarkeit und die Sprodigkeit hochwertiger
Armierungsstdhle ist flir deren Anwendung von grosser
praktischer Bedeutung, so dass jeder Beitrag zur Abklirung
und Kontrolle dieser Stahleigenschaften héchst aktuell ist.

Nach statistischen Untersuchungen der Eigenschaften
von hochwertigem Rippenstahl nehmen Streckgrenze und
Bruchdehnung mit wachsendem Durchmesser ab:

V40, g 8 — 28 mm, o5 ™ 52 —» 45 kg/mm?2, §;, ® 21 —» 189/

Bei gleicher Streckgrenze zeigen kaltverformte Stahle
im allgemeinen eine etwas geringere HErmiudungsfestigkeit
als warmgewalzte Stdhle. Eine Erhdhung der Streckgrenze
hochwertiger St&hle ist im allgemeinen mit einer weit gerin-
geren relativen Erhohung der Ermiidungsfestigkeit verbun-
den, In Stahlbetonbalken tritt der Ermiidungsbruch in der
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Regel bei den Abbiegungen der Armierungsstdhle und nicht
in den Schnitten maximaler Zugbeanspruchung auf.

Die Biege-Sprodigkeit verursacht gelegentlich Briiche
bei Abbiegen der Armierungsstdhle, besonders bei kaltem
Wetter. Die Riickbicge-Sprodigheit wichst mit Alterung, ab-
nehmender Biege-Temperatur und Spannungskonzentratio-
nen an Form-Stédhlen; sie ist im {ibrigen hauptsdchlich eine
Folge der nach Abbiegen verbleibenden inneren Spannungen,
die mit abnehmendem Kriimmungsradius stark zunehmen
und mit wachsendem Biegewinkel anwachsen, wie experi-
mentel] nachgewiesen wurde. Fiir eine Anzahl hochwertiger
Stdhle wurde der starke Einfluss von Alterung, Biege-Tem-
peratur, Kriimmungsradius und Winkel der Abbiegung auf
die Riickbiege-Sprodigkeit nachgewiesen.

Die Sprodigkeit wéchst mit der maximalen, bleibenden
Verformung des Stahls. Die kritische bleibende Verformung
war z. B. flir 50 9% Bruchwahrscheinlichkeit des Rippenstahls
V40 (g 22 mm) bei —40° C 38 9, fiir Biegung, 15 9, fiir
Riickbiegung ohne Alterung, 10 9% fiir Riickbiegung mit Al-
terung. Die laufenden Biegeproben von Rippenstahl ergaben
fiir die kritische bleibende Verformung im Mittel etwa

(810%/0)2 i

& maz © 1,7 o)
m

Riickbiegebriiche konnen durch Riickbiege-Momente, die
bei der Beanspruchung von Stahlbetontragwerken mdoglich
sind, infolge gleichzeitigem Alterungseinfluss erst spiter,
lange nach Abbiegen und Einbau, im Bauwerk auftreten und
dadurch dessen Sicherheit besonders bei hiufig wiederholter
Beanspruchung (Ermiidung) gefdhrden.

Fiir geschweisste Armierungsnetze erwies sich im ge-
priiften Bereich der Abstand der Axen zweier kreuzweise
aufeinander geschweissten Stibe als massgebendes Krite-
rium fiir eine Abschitzung der Zug- und Schubfestigkeit
der Schweiss-Stellen. Wellenform der Stabaxen ergab bei
Stahlbetonversuchen keine Verbesserung der Rissbildung.

Dr. A. Voellmy, EMPA, Ziirich

Knickdiagramme fiir Stibe mit sprungweise verinder-
lichem Tragheitsmoment (REulerfille I und II). Von C. F.
Kollbrunner, 8. Milosavljevic und N. Hajdin. Ziirich 1959,
Verlag Leemann, Preis 8 Fr.

Knickdiagramme fiir Stibe mit sprungweise veriander-
lichem Tragheitsmoment (Eulerfille IIT und IV). Von C. F.
Kollbrunner, S. Milosavljevic und N. Hajdin. Ziirich 1961,
Verlag Leemann. Preis 9 Fr.

Diese beiden Hefte sind aus der Reihe der «Mitteilun-
gen tiber Forschung und Konstruktion im Stahlbaw» hervor-
gegangen. Es erfordert immer einen betréchtlichen Arbeits-
aufwand, um die Knicklinge eines Stabes mit verdnder-
lichem Tréagheitsmoment zu berechnen Mit diesen 20 Dia-
grammen fiir die vier Eulerfdlle hat der praktisch titige
Ingenieur ein Hilfsmittel erhalten, um die Knicklast fiir be-
liebig abgestufte Stdbe und fiir die einzelnen Knickfille
rasch abzuschétzen bzw. direkt abzulesen, Neben den theo-
retischen Grundlagen findet man ein erlduterndes Kapitel
tliber den Awufbau der Diagramme und ein weiteres iiber den
Gebrauch und die Anwendung der Diagramme. Sie sind in
der zweiten Auflage des Buches «Knicken; Biegedrillknik-
ken; Kippen» von Kollbrunner und Meister aufgenommen
worden. Diese Diagramme sind fiir den im Stahlbau projek-
tierenden Ingenieur sicher eine wertvolle Hilfe.

A. Pozzi, dipl. Ing. ETH, Uznach SG

Le Probléme du Broyage et son Evolution. L’aptitude
des matériaux au broyage. Par R. Guillot. 186 p., 40 fig.
Paris 1960, Editions Eyrolles. Prix NF 29.35.

Der Autor gibt uns mit seiner Arbeit einen sachlichen,
leicht verstdndlichen TUeberblick tiber die theoretisch-
wissenschaftliche Seite des Zerkleinerungsvorganges. Dabei
sieht er davon ab, selbst neue Ldsungen zu suchen, sondern
beschrénkt sich darauf, bisher Erarbeitetes zu zeigen und
kritisch zu beleuchten.

Der grosse Wert der vorliegenden Arbeiten erhellt dar-
aus, dass die Industrien, die Zerkleinerungsaufgaben
zu losen haben — so die Kohlenindustrie, Industrie der
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Steine und Erden, Zementindustrie, Erzindustrie, Metall-
industrie, chemische Industrie — tédglich enorme Energie-
mengen fiir ihre Mahlprozesse konsumieren, In griindlich
durchdachtem Aufbau wendet sich die Abhandlung vor allem
an jene, welche daran interessiert sind, die Vorgénge der
Zerkleinerung mathematisch und physikalisch-chemisch zu
analysieren, Die strenge Abgrenzung in einen rein theore-
tischen Teil und einen solchen, in dem die theoretischen Er-
kenntnisse ihre ausflihrliche Erkldrung und ihre Anwen-
dung finden, ist als gliicklich zu bezeichnen.

Eine kurze Inhaltsiibersicht des Buches ldsst sich etwa
folgendermassen geben: Versuche beziiglich Terminologien
und Klassifizierungen auf dem Gebiet der Zerkleinerung.
Neueste Abhandlungen {iber Kugelmiihlen und Stangen-
mithlen einschl. vibrierende Kugelmiihlen. Die Zerkleine-
rungsfédhigkeit verschiedener Mahlgiiter und die Versuche,
diesen Kennwert zu erfassen. Alte und neue Zerkleinerungs-
gesetze und Mahlformeln. Giiltigkeit und Anwendungsbereich.
Mechanik des Brechvorganges und Oberflichenenergie. An-
regung zu neuen Studien,

Obwohl der Wirkungsgrad bei der praktischen Anwen-
dung durch die Kenntnisse der vorliegenden theoretischen
Ueberlegungen sicherlich gesteigert werden kann, ldsst die
Arbeit noch viele Fragen ungeklidrt. Gerade dies ist aber
eine ihrer wertvollsten Seiten, Ansporn zu weiteren For-
schungen und zur Auswertung der in der experimentellen
Erfahrung gewonnenen Resultate zu sein. Eine generelle,
allumfassende Formel des Zerkleinerungsvorganges hitte
den Vorteil, dass das Endprodukt zum vornherein beeinfluss-
bar wére. Damit wiirden sich die aufwendigen und zeitrau-
benden Versuche im Masstab 1:1 eriibrigen. Diese Formel
wurde jedoch bis heute noch nicht gefunden.

Es scheinen sich zurzeit dem Wissenschafter auf dem
Gebiet der Zerkleinerung von seiten der klassischen Mecha-
nik uniiberwindbare Schwierigkeiten entgegen zu stellen.
Falls jedoch eine neue Orientierung in der Richtung der
physikalischen Chemie vorgenommen wird, konnten sich
ausserordentlich wertvolle Perspektiven ertéffnen. Es hilt
nicht schwer, dabei teilweise Analogien zu den kinetischen
Theorien von Kernreaktionen zu finden.

K. Bdttig, dipl. Ing., Lyss

Drei Generationen Bauingenieure. Das Ingenieurbureau
Gruner und die Entwicklung der Technik seit 1860. Von
Karl Mommsen, 745 S. mit 466 Abb. Herausgegeben vom
Ingenieurbureau Gebriider Gruner, Basel, zum hundertsten
Jahrestag der Geschiftseroffnung am 4. Juni 1962. Basel 1962,
Kommissionsverlag von Benno Schwabe. Preis geb. 66 Fr.

Wenn es schon zu den Ausnahmen gehort, dass ein
Unternehmen durch drei Generationen — vom Vater {liber
den Sohn zu den Enkeln — in den H&nden einer Familie
bleibt, so ist dies um so bemerkenswerter, wenn es sich um
ein Studienbiiro handelt, bei dem nicht, wie bei einem In-
dustrieunternehmen, vorhandene Fabrikanlagen und Pro-
duktionseinrichtungen von vorneherein zu einer gewissen
Kontinuitdt zwingen. Es ist deshalb voll gerechtfertigt, dass
die derzeitigen Inhaber, die Bauingenieure Eduard wund
Georg Gruner, das hundertjahrige Jubildum ihrer Firma
mit der Herausgabe einer aussergewohnlich reichhaltigen
Festschrift gefeiert haben.

Der Schreibende gesteht, dass er im ersten Moment
etwas erschrocken war, als ihm der Postbote den dicken,
das Mass der tblichen Jubildumsschriften bedeutend iliber-
steigenden Band ins Haus brachte, den er pflichtgeméss
von der ersten bis zur letzten Seite durchzulesen hatte, da
er als Rezensent sich nicht mit einem kurzen Durchblittern
und Betrachten der Bilder begniligen durfte. Der Schrecken
legte sich indessen bald als er mit der Lektiire begann,
die sich als so fesselnd herausstellte, dass er das Buch in
einem Zug zu Ende las. Es handelt sich in der Tat nicht
um eine jener iiblichen, hauptséchlich zu Reklamezwecken
abgefassten Jubildumsschriften, sondern der Verfasser Dr.
Karl Mommsen, obwohl nicht Techniker von Beruf, hat es
meisterhaft verstanden, im Rahmen der Firmengeschichte
des Biiros Gruner eine kleine Geschichte des Bauingenieur-
wesens wahrend der letzten hundert Jahre zu schaffen.
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Natiirlich keine vollstédndige, denn nur die Sondergebiete,
mit denen sich das Biiro befasst hat, konnten dargestellt
werden, also etwa die Entwicklung des Gaswerkbaues in
den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, oder jene
der Wasserversorgungen, Kanalisationen und Entwéisserungs-
anlagen der Jahrzehnte bis zur Jahrhundertwende. Mit dem
neuen Jahrhundert trat der Vertreter der zweiten Gene-
ration, Heinrich Eduard Gruner, an die Seite seines Vaters.
Hr hatte auf einer Studienreise in Nordamerika die eben
damals dort im Entstehen begriffenen grossen Wasserkraft-
anlagen kennen gelernt, und so wurde bald der Ausbau der
Wasserkréafte, und im Zusammenhang damit der Bau von
Wiehren und Staudédmmen, zu einer Spezialitdt des Biiros
Gruner, worliber der Band ausfiihrlich berichtet. In neuester
Zeit, vor allem mit der Griindung der Hochbauabteilung
nach dem letzten Weltkieg, erweiterte sich das Téatigkeits-
gebiet der Firma abermals, und der Leser erfdhrt u. a.
manch interessante Einzelheit {iber die jlingste Entwick-
lung der Griindungsmethoden fiir grosse Hochbauten.

Was die Lektiire des Buches besonders anziehend macht,
ist die Art der Darstellung. Der Verfasser bringt nicht etwa
eine gleichférmige Aufzdhlung und Beschreibung der viel-
seitigen und wechselvollen Tétigkeit des Biiros, sondern er
hat es verstanden, Akzente zu setzen, indem speziell inter-
essante Arbeiten eingehender, andere wiederum summari-
scher beschrieben werden. So wird beispielsweise die Vor-
geschichte und die Bauausfiihrung des Kraftwerks Laufen-
burg ausfiihrlicher behandelt, wobei interessante Einblicke
geboten werden in die Schwierigkeiten rechtlicher und finan-
zieller Natur, die es zu liberwinden galt, bis mit dem Bau
begonnen werden konnte. An anderer Stelle wird etwa die
Geschichte der Assuanmauer mit den verschiedenen Erho-
hungen im Zusammenhang dargestellt.

Mit besonderem Vergniigen liest man die Abschnitte,
wo personliche, menschliche Aspekte zur Sprache kommen,
etwa die Schilderung von Heinrich Gruners erstem England-
aufenthalt in den filinfziger Jahren des vorigenJahrhunderts,
oder die Reiseeindriicke seines Sohnes Heinrich Eduard aus
Amerika, ein Menschenalter spiter. Ganz kostlich ist die
Beschreibung von H. E.Gruners Freund Paul Michel (S.
476—478).

Bleibenden Wert erwirbt sich die Jubildumsschrift durch
die vielen und interessanten Bilder sowie durch die reiche
und griindlche Dokumentation in den Fussnoten; so werden
zum Beispiel von den meisten Personen denen die vier Inge-
nieure Gruner im Verlauf der 100 Jahre seit der Griindung
der Firma begegnet sind, sei es durch engere Geschéftsbe-
ziehungen, sei es, dass sie fiir kiirzere oder lédngere Zeit dem
Mitarbeiterstab des Biiros angehorten, Kurzbiographien mit
Quellennachweisen gegeben. Fiir viele Aspekte der Geschich-
te des Bauingenieurwesens seit der Mitte des vergangenen
Jahrhunderts kann daher das mit ausfiihrlichem Orts- und
Personenregister ausgestattete Werk als Quellen- und Nach-
schlagewerk beniitzt werden, Die Awusstattung der Publi-
kation ist vorzliglich, die Qualitdt der Bilder, teils nach
Photos, teils Wiedergaben alter und neuerer Originalpléne,
hervorragend, und die vornehme Art, wie der Stoff dar-
gestellt ist, indem an keiner Stelle die Reklame sich vor-
drangt, stellt das denkbare beste Zeugnis aus fiir die Griind-
lichkeit und Seriositdt der Firma, deren Hintritt in das
zweite Jahrhundert ihres Bestehens wir mit den besten Wiin-
schen begleiten. H. Straub, dipl. Ing., Rom

Gusseisen mit Kugelgraphit — ein neuer Konstruktions-
werkstoff. Vortrige der Gemeinschaftstagung VDG-VDI in
HEssen 1957. VDI-Berichte Band 27. 70 S. mit 115 Abb, und
15 Tabellen. Diisseldorf 1958, VDI-Verlag GmbH. Preis DM
11.40.

Das Heft gibt einen umfassenden Ueberblick tiiber die
Herstellung, die Eigenschaften und die Verwendung von
Gusseisen mit Kugelgraphit. Anerkannte Wissenschafter
und Fachleute sind die Verfasser folgender Vortridge:
A, Wittmoser: Gusseisen mit Kugelgraphit — ein neuer Kon-
struktionswerkstoff. W. Patterson: Higenschaften und
Grundlagen der Erzeugung von Gusseisen mit Kugelgraphit.
Norm-Entwurf fiir Gusseisen mit Kugelgraphit, J. Motz:
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Ueber die Warmebehandlung von Gusseisen mit Kugel-
graphit. 4. B. Ewverest: Einfluss der Temperatur auf die
Schlagzahigkeit von Gusseisen mit Kugelgraphit. W. Grehn:
Die Bearbeitbarkeit von Kugelgraphit. H. Timmerbeil: Zur
Erzeugung und Anwendung von Gusseisen mit Kugelgraphit.
G. Niemann und H. Rettig: Gusseisen mit Kugelgraphit als
Zahnradwerkstoff. K. Bandow: Gegossene Kurbelwellen.
H. Mihlberger: Ausgewéhlte Anwendungsbeispiele. H. Stel-
zenmiiller: Warmfestigkeitseigenschaften von Gusseisen mit
Kugelgraphit.

Die Publikation vermittelt dem KErzeuger, hauptsédch-
lich aber auch dem Verbraucher von Gusseisen mit Kugel-
graphit, diesem interessanten Werkstoff, welcher in seinen
Eigenschaften den Grauguss weit lbertrifft, und zum Teil
die Werte von Stahlguss erreicht, eine wertvolle Uebersicht
mit den wichtigsten Angaben, die sowohl dem Giesser als
auch dem ZXonstrukteur fiir die Herstellung und Verwen-
dung niitzlich sind. Das Heft kann allen, die an Gusseisen
mit Kugelgraphit interessiert sind zum Studium bestens
empfohlen werden. W. Stauffer, Obering., Ziirich

Wirmediagramme fiir grosstechnische Kontaktprozesse.
Von J. Algermissen. Nr.12 der Verfahrenstechnik in Einzel-
darstellungen. 110 S. mit 55 Abb. Berlin 1962, Springer-
Verlag. Preis DM 25.50.

Aufbauend auf die von Fr.Bosnjakovic meisterhaft an-
gewandten Enthalpie-Konzentrationsdiagramme befasst sich
die vorliegende Abhandlung mit Vorgédngen in chemischen
Reaktoren. Dabei werden auch Prozesse in die Betrachtung
einbezogen, bei denen auf Grund chemischer Umsatzhem-
mungen der Zustand des an der Kontaktoberfldche anlie-
genden Reaktionsgemisches merklich vom chemischen Gleich-
gewicht abweicht, Auch in diesen Féllen lassen sich die meist
recht komplizierten Gleichungen und Beziehungen geome-
trisch deuten und so die Aufgaben mit einer filir den tech-
nischen Bedarf ausreichenden Genauigkeit graphisch 16sen.
Leider werden die so erhaltenen Ergebnisse nicht mit Mess-
ergebnissen an ausgefiihrten Anlagen oder wenigstens Labo-
ratoriumsapparaturen verglichen. Das Buch ist ein wesent-
licher Schritt weiter auf dem Weg, die chemischen Reaktoren
rechnerisch zu erfassen, eine Aufgabe die besonders wegen
der Ueberlagerung von Warme- und Stoff-Austausch mit der
chemischen Reaktionskinetik besonders schwierig ist.

Prof. Dr. P. Grassmann, ETH, Zirich

Einfithrung in die DIN-Normen. Von M. Klein. Heraus-
gegeben vom Deutschen Normenausschuss. 437 S. mit 1105
Abb, und 438 Tabellen. Vierte, neubearbeitete und erweiterte
Auflage. Stuttgart 1961 B.G.Teubner Verlagsgesellschaft.
Preis DM 23.80.

Die vierte Auflage dieses fiir den Konstrukteur wert-
vollen Hilfsmittels ist neu bearbeitet und teilweise erweitert
worden. Das trifft insbesondere fiir die Fachnormen Elektro-
technik zu. Im iibrigen sei auf die Besprechung der dritten
Auflage in SBZ 1959, Heft 50, S. 832 verwiesen, die auch fur
die vierte zutrifft. Der dort gemachte Vorschlag, den Anhang
aufzuheben und die in ihm besprochenen Normen in die
Hauptgruppen einzugliedern, wurde befolgt. Der Vorsitzende
des Deutschen Normenausschusses, Prof. Dr. A.Zinzen, be-
gliickwiinscht den Verfasser zum Erfolg dieses wichtigen
Buches, das in der kurzen Zeit von 1954 bis 1961 vier Auf-
lagen erfahren hat. Diesem Gliickwunsch schliessen wir uns
voll an. A. 0.

Die Technische Physik des Kraftwagens. Von Erich
Wintergerst. Technische Physik in Einzeldarstellungen,
Band 2. 195 S. 198 Abb., zweite neubearbeitete Auflage. Ber-
lin 1961, Springer-Verlag. Preis DM 39.60.

Die zweite Auflage wurde gegeniiber der ersten um gut
einen Viertel erweitert und den neuesten Erkenntnissen an-
gepasst. Sie wendet sich besonders an Ingenieure und Phy-
siker, die etwas tiefer in das Wesen des Kraftfahrzeugs ein-
dringen wollen. Neu in dieser Auflage sind Abschnitte tber
die Stabilitdt des rollenden Fahrzeugs und iiber verschiedene
akustische Fragen. Nachdem iiber die Thermodynamik des
Verbrennungsmotors verschiedene Standardwerke bestehen,
ist dieses Kapitel hier eher kurz behandelt worden; immerhin
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sind die Grenzgebiete wie die Gemischaufbereitung und die
Kiihlung eingehend behandelt. Weitere thermische Probleme
betreffen die Erwdrmung der Reifen und der Bremsen. Un-
ter den mechanischen Problemen sind besonders die Schwin-
gungserscheinungen am Motor, die Kraftiibertragung, die
Schmierung, Federung und Lenkung eingehend dargestellt.
Bei den optischen Fragen sind die asymmetrischen Schein-
werfer neu hinzugekommen, und bei den akustischen findet
man nun neben der eingehenden Behandlung der Ansaug-
und Auspuffgerdusche und deren Ddmpfung auch die Schall-
dimpfung im Fahrgastraum sowie die der Brems- und Lif-
tergerdusche. Ein neunseitiges Literaturverzeichnis gibt Hin-
weise auf weitere Quellen dieses Gebietes.

Max Troesch, PD ETH, Ziirich

Erdungen in Wechselstromanlagen iiber 1 kV. Von
W. Koch, Dritte neubearb. Auflage. 228 S., 112 Abb. Berlin/
Gottingen/Heidelberg 1961, Springer-Verlag. Preis DM 22.50.

Das Buch behandelt die fiir elektrische Wechselstrom-
Hochspannungsanlagen entwickelte Erdungstechnik und ihre
gegenwirtige Anwendung in Deutschland. Die Darstellung
ist leichtverstédndlich und gilt, mindestens so weit es sich
um die Erkenntnisse und Grundlagen, Berechnungen, Mess-
methoden und Priifungen handelt, ganz allgemein, Diese Ab-
schnitte bilden iibrigens den weitaus grossten Teil des In-
haltes. Aber auch die Ausfiihrungen des Verfassers zu den im
Jahre 1958 neu herausgegebenen VDE-Bestimmungen sind
lehrreich und verdienen Beachtung, weil die geforderten
Massnahmen eingehend erldutert und begriindet werden. Aus-
serdem hat der Autor in der vorliegenden dritten Auflage
die wichtigen Abschnitte, welche die Bemessung und Aus-
fiihrung der Tiefenerder und die Untersuchung des Erd-
reiches und seine Bewertung bei der Hrstellung der Anlagen
behandeln, erheblich erweitert und durch Erfahrungsformeln
ergénzt. Zahlenangaben erldutern nun die Wirkung von
Gleisen als Erder im Zusammenhang mit Erdungsanlagen.
Neu hinzugefiigt wurde ferner ein kurzer Abschnitt tiber die
Behandlung der Fernmeldeanlagen im Bereich der Erdungs-
anlagen von Kraftwerken und Hochspannungsstationen,

In Hochspannungsanlagen bildet die sachgemiss ausge-
fiihrte Erdung ein unentbehrliches Hilfsmittel zur wirksamen
Vermeidung der Gefdhrdung von Menschen. Das reichhaltige
und tiibersichtliche Buch kann deshalb allen Ingenieuren und
Technikern, die verantwortlich elektrische Hoch- und Nieder-
spannungsanlagen entwerfen, bauen oder im Betrieb zu be-
treuen haben als Anleitung und zuverldssiger Ratgeber be-
stens empfohlen werden. Das Buch eignet sich aber auch vor-
zliglich fur Studierende, die ihre in der Vorlesung Hochspan-
nungstechnik erlangten Kenntnisse der Erdungstechnik zur
Vorbereitung auf die Praxis vervollstindigen.mdchten.

Dr. H. Biihler, Zollikon

Zircher Handelskammer. Bericht iiber das Jahr 1961.
126 S. Ziirich 1962, Verlag der Ziircher Handelskammer.

Im einleitenden Teil findet sich ein Abriss des wirt-
schaftlichen Geschehens auf dem schweizerischen und kan-
tonalen Bereich und eine Beurteilung des Integrationspro-
blems. Zu zahlreichen Sachgeschiften wird die Stellung-
nahme der Handelskammer dargielegt und begriindet. Die re-
gional zustdndigen Direktionen der grossen Verkehrsbe-
triebe steuern Spezialberichte aus ihren Fachgebieten bei,
wie tuberhaupt Verkehrsfragen einldsslich behandelt wer-
den (TEEM-Netz, Fahrplidne 1962/63, Giiterverkehrs-Schwie-
rigkeiten, Autotransport in Reiseziigen, Flugplidne, Flug-
hafen Ziirich), Tabellen mit Steuerbelastungs- und Ver-
kehrszahlen sowie Uebersichten tliber die Handels- und Zah-
lungsabkommen, uber die Import- und Exportvorschriften
und {iiber die Formalitdten beim Export schweizerischer
Produkte je nach Bestimmung ergidnzen den Bericht. Der
Mitgliederbestand der Kammer ist auf 1426 angewachsen.

Neuerscheinungen

Schweizerischer Werkbund, Geschéftsbericht 1960/1961. 34 S. Zii-
rich 1962,

Schweizerische Bundesbahnen, Statistisches Jahrbuch 1961, 148 S.
Bern 1962, SBB,
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Gemauerte und vorgefertigte Winde. Von P. Carlsen, H. Adam,
W. Dressel, J. Schmidt, H. Brocker. Heft 21 der Berichte aus der
Bauforschung. 64 S. mit 51 Abb. und 42 Zahlentafeln. Bezug durch
die Dokumentationsstelle fiir Bautechnik in der Fraunhofer-Gesell-
schaft, Silberburgstrasse 119 A, Stuttgart. Preis DM 13.50.

Schweiz, Verein wvon Dampfkessel-Besitzern. 93, Jahresbericht
1961, 91 S. Ziirich 1962, Plattenstrasse 77,

Lirm und Lirmbekimpfung im Industrie- und Gewerbebetrieb.
Tagung vom 12./13. April 1961 veranstaltet von der Interkantonalen
Vereinigung fiir Arbeitsrecht. Sonderdruck aus «Industrielle Organi-
sation». Heft 2/3 1962. 28 S. Ziirich 1962, Sekretariat der Interkanto-
nalen Vereinigung fiir Arbeitsrecht. Preis Fr. 4.50.

Bulletin Annuel de Statistiques de Transports Européens 1960.
Par les Nations Unies, Commission Economique pour I’Europe. 82 p.
Geneve 1961, United Nations publications. Prix 4 Frs. S.

Economical Planning of a Schoel Building, By Arto Salmela.
English Summary. 283 p. Helsinki 1962, The State Institute for Tech-
nical Research, Finland.

Zentralstelle fiir berufliche Weiterbildung., Sechzehnter Téitig-
keitsbericht liber das Jahr 1961, 40 S, St. Gallen 1962,

Wettbewerbe

Turnhalle mit Hauswirtschaftsschule und Gemeindever-
waltung in Higglingen AG. Projektwettbewerb unter fiinf
eingeladenen, mit je 1000 Franken fest entschédigten Archi-
tekturfirmen. Fachleute im Preisgericht: Arch. H. Hauri,
Reinach, Arch, R.Héchler, Lenzburg, Arch. F.Waldmeier,
Aarau.

1. Preis (2000 Fr.) Hénni & Haenggli Baden
2. Preis (1900 Fr.) Paul Blattner, Lenzburg
3. Preis (1100 Fr.) A.Riissli & O. Jauner, Dottikon

Das Preisgericht empfiehlt der ausschreibenden Behdrde,

die Preistrédger zur Umarbeitung ihrer Projekte einzuladen.

Neue Krankenabteilungen der Anstalt Konigsfelden AG.
Projektwettbewerb unter den im Kanton Aargau heimat-
berechtigten und den seit mindestens 1.Januar 1961 im
Kanton niedergelassenen Architekten schweizerischer Natio-
nalitét. Architekten im Preisgericht: E.Bosshardt, Winter-
thur, A.Diirig, Basel, R. Héssig, Ziirich, Kantonshaumeister
K. Kaufmann, Aarau; Ersatzmann E. Amberg, Unterentfel-
den. Fiir 6 bis 7 Preise stehen 36 000 Fr. und fiir Ankdufe
5000 Fr. zur Verfligung. Verlangt werden Lageplan 1:1000
und 1:500, Grundrisse, Fassaden u. Schnitte 1:200, Modell1:500,
Kubaturberechnung, Erlduterungen Am 10. Okt. 1962 findet
um 14.30 h eine gefiihrte Besichtigung der Anstalt statt,
Treffpunkt ist der Platz vor dem Hauptgebdude. Anfrage-
termin 24. Okt. 1962, Ablieferungstermin 10. April 1963. Die
Unterlagen konnen bis am 30. Dezember 1962 gegen Hinter-
legung von 50 Fr. auf der Kanzlei des Hochbauamtes, Bahn-
hofstr. 17, Aarau, bezogen werden. Bei Einzahlung auf Post-
checkkonto VI 274, Aarg.Staatsbuchhaltung, Aarau, Konto
15.578.02, werden sie per Post zugestellt.

Mitteilungen aus dem S.I.A.

S.I. A. Sektion Bern

Am Samstag, 29. September, Herbstausflug mit Damen
in die Reben am Thunersee. 16 h Abfahrt mit PTT-Car ab
Schiitzenmatte Bern. 17 h Ankunft in Oberhofen, Schloss-
platz. Gelegenheit das Schloss zu besichtigen. Bummel durch
Schlosspark und Wichterheer-Promenade zum Rebberg. Be-
sichtigung der Reben wund anschliessend Xostprobe im
«Heidenhaus», 20 h gemeinsames Nachtessen im Hotel «Hir-
scheny, Gunten, gemiitliches Beisammensein, Tanz. Anmel-
dung umgehend an Ing. H. Biirgi, Witigkofenweg 9, Bern.

Z.1. A. Ziircher Ingenieur- und Architektenverein

Der Z.I. A, wird bei geniigender Beteiligung am Sams-
tag, den 29. September eine Exkursion nach Rafz mit folgen-
dem Programm durchfiihren: HRinzelfahrt nach Rafz per
Privatauto oder Zug Zirich HB ab 08.18, Rafz an 08.54.
09.30 Besammlung vor der Ziegelei Rafz, Werkareal neues
Werk, Fiihrung mit Erlduterungen; Dauer etwa 2 h. An-
schliessend Mittagessen, offeriert von den Ziircher Ziegeleien.
Riickfahrt nach freier Wahl, Anmeldung bis Samstag, den
22. September, beim Sekretariat Z.I. A. Beethovenstrasse 1,
Ziirich 2.
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