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Cummins Diesel

Cummins
Diesel

der kréftige Motor... der unver-

wiistliche Diesel... der Motor mit
‘den grossen Revisions-Absténden,
der sparsame Cummins, der Motor |
mit den kurzen Lieferfristen... der
in119 verschiedenen Lindern be-

liebte, langlebige Cummins Diesel !

Cummins
Diesels

the best in 119
countries

Auf der Strasse, auf dem Wasser, inin-
dustriebetrieben, auf Baustellen —
tiberall, wo 60 bis 700 PS benétigt wer -
den, kann ein Cummins Diesel eingesetz
werden, der lhren Bedliirfnissen genau
entspricht. Unterbreiten Sie uns lhre An-
triebsprobleme; wir helfen Ilhnen rasch.

Rohert Aehi

Uraniastr. 31/33 Ziirich Tel.051/231750

Riz & Porta




Hesco-
Stop-Jalousie
Beschlage

gewdhrleisten miiheloses Offnen
und Schliessen der Fensterldden.
Einfache, sichere Riickhaltvorrich-
tung ohne Montage von separaten
Riickhaltern.

Beim Offnen geniigt ein leichter
Stoss auf den Laden wodurch der
Schliesshaken selbsttétig einklinkt
und auch bei Wind und Wetter
nicht gelockert. wird.

Beim Schliessen ist der Hebel in
Drehpunktndhe greifbar, so dass
der Laden ohne Griffwechsel zuge-
zogen werden kann.

Verkauf
durch Eisenwarenhéndier.

100 Jahre
1863—-1963

Drahtzieherei, Metallwaren- und
Nagelfabrik, Pilgersteg, RUti/ZH
Tel. (055) 43522
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Barralent

Zollbricke Rheineck, mit Barralent betoniert

der Abbindeverzoégerer

fiir grosse Flachen, die fugenlos erstelit
werden miissen

fiir Objekte mit grosser Kubatur
zum Betonieren bei erhohter Temperatur

fiir Transportbeton iiber grossere
Strecken

fiir Bodenverfestigungen

s WMIEY NADIER +CIE AG

Beton

Zirich Vulkanstrasse 110 Tel. 051 522211
th Bern Chur Lausanne Locarno Luzern Sitten
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CharlesK II Wallisellen ZH

lea Rau pen bagger Fur hartesten Einsatz konstruiert, schnell,

wirtschaftlich, einfach in der Bedienung.
Modelle bis 4600 I. Der hier abgebildete
Lima Typ 25 mit Druckluftsteuerung hat 600 |
Loffelinhalt und einen GM-Dieselmotor von
69 PS. Lieferbar mit Hoch-/Tiefl6ffel-, Drag-
line-, Greifer- und Kran-Ausrustung, kurz-
fristig ab Lager. Interessante Konditionen.

b+f corso 43/63

Charles Keller Baumaschinen, Tel. 051/933933
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CHARMILLES

Dpt. A: Dpt. B:

MACHINES POUR USINAGE DES ME-
TAUX PAR VOIE ELECTRIQUE

TURBINES HYDRAULIQUES KAPLAN @ MACHINES A RECTIFIER UNIVERSELLES
FRANCIS ® PELTON @ Régulateurs @ FREINS A AIR COMPRIME ET ELECTRO-
Vannes ® Pivots ® POMPES A EAU PNEUMATIQUES @

LOURDE POUR L’'ENERGIE NUCLEAIRE @ LIFTS POUR AUTOS ET CAMIONS @

Dpt. C:

BRULEURS A MAZOUT POUR TOUTES
APPLICATIONS ° CIRCULA-
TEURS SANS PRESSE-ETOUPE POUR
CHAUFFAGES CENTRAUX

ATELIERS DES CHARMILLES S.A.,, GENEVE
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Kommandopulte

zur Steuerung von Mischprozessen mittels Lochkarten fir

Beton-Mischtirme
Sand- und Kies-Aufbereitungsanlagen
Aufbereitungsanlagen fur bituminése Strassenbeldge
Verladeanlagen

sowie zur Steuerung verschiedenster Fabrikationsprozesse
Wir besuchen und beraten Sie ganz unverbindlich

Ferner liefern wir:
Bunkerstandsanzeiger
Férderschnecken
pneumatische Forderrinnen

e

Beton-Mischturm
gesteuert mit Oerlikon-
Programmsteuerungen i . - i
Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon
' Biihrle & Co.

Ziirich-Oerlikon
Abteilung Programmsteuerung 36-10

Schweiz. Bauzeitung - 81. Jahrgang Heft 39 - 26. September 1963




Eine Idee erobert die Welt

In amerikanischen und kanadischen Bau-
zentren werden heute rund 70% des ver-
wendeten Betons in Fabriken hergestellt.
Man nennt diesen Beton Fertigbeton,
Transportbeton, Frischbeton usw.
Auch-in Europa kommt der fabrikmissig
aufbereitete Beton mit seinen technischen
und wirtschaftlichen Vorteilen immer
mehr zur Verwendung,

Traditionsgemass gehort die Aufbereitung
des Betons in der Schweiz zur Leistung

des Bauunternehmers und geschieht je- n
weils an «Ort und Stelle»,d.h. aufdem ent-
sprechenden Bauplatz.
Die stiirmische Entwicklung im Bausektor

lasst die bisherige Betonaufbereitung stéin-

dig problematischer werden; man denke

nur an die fehlenden Arbeitskrifte, an

Liicken im Maschinenpark und an die

prekiaren Platzverhiltnisse.

Wir haben uns deshalb entschlossen, den

Unternehmern mit fabrikmaissig aufbe- Fi

reitetem Beton bei der Lésung der immen- iir Thre Beratung:

sen Bauaufgaben zu helfen. Unser Beton «Holderbank» Planung AG, Kies+Beton
heisst Fertigbeton. Tel. 051/487612 63721d
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Textilummantelung

A\

Vadina

impréagniertes Kraftpapier

WV

bitumisiertes Kreppapier

NV

Papierschnur, Luftkammern

A\

Kupferrohr

N\

Vadina—Plast

/\

PVC-Stegmantel

Vadina, das isolierte Kupferrohr fiir Warm-

- und Kaltwasserinstallationen, ein Schweizer
. Produkt mit hervorragenden Eigenschaften:
 Schutz des Rohres vor dusseren mechani-
- schen und korrosiven Einfliissen. Keine
Kondenswasserbildung. Kein unmittelbarer
Wirmeaustausch mit der Umgebung.

Kein schnelles Abkiihlen oder Erwdrmen des
Leitungswassers. Verhindert Gerdusche

und Vibrationen. Einfache und zeitsparende
. Verlegung. Leicht im Gewicht, praktisch

iir Lagerung und Transport. Rollen von

00 cm @ in Léngen von 20 bis 40 m.
Verkauf durch alle Eisenhandlungen und
den Fachhandel der Sanitdarbranche.

Hess & Co, Metalle
Bahnhofstrasse 64, Ziirich, Telefon 255097

Luftkanéle

Kupferrohr

'\VADINA
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Gruppen-
Sicherungselemente §

2-Phasen-Kleinverteiler
2-, 4- und 6-polig, 25 A 500V

Anschlussfertig eingebaute Sammel -
schienen verkiirzen die Montagezeiten
ganz wesentlich.

Reduktion der Materialkosten im Vergleich
zur Verwendung einzelner Sicherungs-
- Elemente. :

Alle Ausfiihrungen sind ab
; Lager lieferbar.

Verlangen Sie auch bei lhrem Grossisten
stets WEBER-Fabrikate,

Fabrik elektrotechnischer Artikel und Apparate
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ALUSUISSE

Betonierschalungen aus ALUSUISSE-Legierungen eignen sich fiir
den Tief- und Hochbau. Das im In- und Ausland patentierte System
Aeberli/ALUSUISSE ist mit seiner Planken/Spanten-Bauweise an
die verschiedensten Baukdrper anpassbar. Die Aluminiumschalung
erlaubt sehr hohe Versetzzahlen ohne Reparatur und Unterhalit.

Aluminium ist leicht in der Handhabung, das niedrige Gewicht dieses
Schalungsmaterials erméglicht wirtschaftlichen Baufortschritt.

Verlangen Sie die ALUSUISSE-Publikationen und die Beratung un-
serer Spezialisten.

INIUM IM BAUWESEN

SCHWEIZERISCHE ALUMINIUM AG

Verkaufsabteilung Ziirich 48 Telephon (051) 54 80 80

o .

13




Consorzio galleria San Bernardino
lotto sud

ausfiihrende Firmen:

Losinger & Co. AG., Chur
Schafir & Mugglin AG., Chur
Rothpletz & Lienhard AG., Thusis
A. Giudicetti, Cama

A. Pitsch, Thusis - St. Moritz

C. Toscano & Cie., Mesocco

Stahlfenster

Gebr.
Tuchschmid AG
Frauenfeld
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Duplex Isolier- é
| SChaI U ngSplatten £

Bauen Sie warm. Es lohnt sich.
Erkundigen Sie sich

uber die Duplex-Bauweise.
GIPS-UNION AG Talstr.83, Zurich1

P2 DIS 403K

Vor mehr als 50 Jahren began-
nen wir als erste Giesserei in der
Schweiz mit der Herstellung von
Elektro-Stahlguss. Profitieren Sie
von den in diesen Jahren ge-
machten Erfahrungen. Wir giessen
Stiicke bis zu 10 To Fertig-Gewicht
sei es legiert oder unlegiert. Unsere
Fachleute helfen lhnen gerne bei

der Ldsung lhrer Probleme.

i

‘OEHLERp ARAU

Eisen—und Stahlwerke Oehler & Co. AG.
Aarau Tel. (064) 2 25 22
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Schiitze

Mp 15 und Mp 25 15/25A 500V

Senkrecht aufeinanderstehende Bewe-
gungsrichtungen der Kontakte,des Magne-
ten-und des Auslésemechanismus im Ther-
moblock ergeben prelifreies Schalten und
hohe Schlagunempfindlichkeit.

Samtliche Anschliisse sind leicht zugéng-
lich, iibersichtlich angeordnet und eindeu-
tig bezeichnet.

Bei einer Schalthaufigkeit von 15000 Stel-
lungswechseln pro Stunde garantieren wir
6 Mill. Stellungswechsel.

Das Auswechseln der Spule (Steuerspan-
nungen von 6-550 V~) und der Hauptkon-
takte ist einfach.

Die Schiitze konnen in Isolierpresstoff-,
oder Leichtmetallgehdusen geliefert
werden.

Sterndreieckschiitz Typ MSp 15/25

Auf einer Grundplatte montierte und anschlussfer-
tig verdrahtete Schiitzekombinationen ergeben
eine leichtere und raschere Montage. Die Kombi-
nationen besitzen neben der elektrischen zusatz-
lich eine mechanische Verriegelung. Lieferbar mit
oder ohne Leichtmetallgehaduse, mit eingebautem
Doppel- oder Dreifachdruckknopf, Signallampe
und Sicherheitsstecker oder Steuersicherung.

Wir liefern Schiitzekombinationen als:
Sterndreieckschiitze
Drehrichtungsumschaltschiitze
Umschaltschiitze

Polumschaltschiitze fiir Motoren mit getrennten
Wicklungen oder in Dahlanderschaltung.

Carl Maier & Cie, Schaffhausen

Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen Telefon 053/5 61 31
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... MODERNE BELEUCHTUNG

Kennen Sie unser vielseitiges
Fabrikationsprogramm ?

Verlangen Sie Muster, wir beraten Sie gerne.
Kaspar Moos, Luzern, Tel. (041) 6 48 44

Moderne Beleuchtung

18
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Steckdose mit Schutzkontakt
Ausfiihrung
mit Berlihrungsschutz

(AR

X

Verschiedene unserer
Modelle wurden mit
«Die gute Forms
ausgezeichnet,

der Anerkennungsurkunde

76003 BS P Die Kontakthiilsen sind Ad If F " AG H

2P +E : ;

2 PIT 10A 250 V durch eine Drehscheibe o e er orgen
gegen beabsichtigte
Beriihrung zugedeckt.

Der Stecker kann erst nach
entsprechender Drehung
der Sperrscheibe
eingefiihrt werden.

Verwenden Sie WOODS Dachentliifter

% in Industrie-Betrieben fiir das zwangsweise Absaugen von
Rauch, heisser, staubiger Luft, Gasen etc.

% in Wohnbauten fiir die Entliftung von gefangenen Bade-
zimmern, WC's usw.

Automatisch funktionierende Abschlussklap-
pen zur Verringerung von Wirmeverlusten

% Einfache Montage auf Flach- oder Schrigdéchern gzzr?\:g:t?lea f:r%:kit;;gzg?&? dn;“]elnrrmo?:%sr:
% geringe Anlage- und Wartungskosten derleistungen von 900 m3/h bis 46000 m3/h.
% in Stahiblechgehéuse feuerverzinkt eingebaut Unsere in der Fabrik ausgebildeten Inge-
% mit komplettgeschlossenen Ein-oder Dreiphasen-Motoren nieure stehen Ihnen fir eine kostenlose Be-

14/63 % mit Drehzahiregulierung in den meisten Fillen lieferbar Fatng grme zur Verdgung.

A. Widmer AG, Sihifeldstrasse 10, Ziirich 3/36 Telefon (051) 3399 32 - 34
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Wir wiinschen
[J Spezialprospekte BZ 2. 9. 63
[J unverbindliche Fachberatung >

Name:

Wohnort:

Strasse:

Kanton:

@

SPITZ
WIE EINE
NADEL

Wer tagaus, tagein mit dem Zeichenstift arbeitet, der weiB, wie wichtig
eine schlanke, bruchfeste Minenspitze ist, spitz wie eine Nadel, aber
dennoch nicht gravierend und nicht kratzend, sondern gut deckende
Linien gewihrleistend.

MARS-LUMOGRAPH Zeichenminen®*)

wurden nach und nach zu so iiberzeugender Reife entwickelt, daB sie
schon seit langem allen Anforderungen selbst ungewdhnlich anspruchs-
voller Zeichner vollauf gerecht werden.

Trotz ihrer extremen Spitzenfestigkeit gleiten sie sehr gut, und auch
die hohen Hartegrade ergeben einwandfrei lichtpausfihige Linien.
lhre genau abgestuften und zuverldssig eingehaltenen Harten, ihre
Wischfestigkeit und gute Radierbarkeit, vor allem aber ihre Wirtschaft-
lichkeit machen MARS-LUMOGRAPH zur idealen Zeichenmine.

Die Riefelung der Mine sorgt fiir deren festen Sitz im Stift, auch
beim Spitzen. Ein Metallzwingchen am Ende der Mine verhindert
ihr Herausfallen aus dem MARS-TECHNICO Zeichenstift bei gedffne-
ter Klemmzange.

'3

v
Savey

.
<
2%
3
=
2

%
:
g

*) MARS-LUMOGRAPH 2886 MARS-TECHNICO
Zeichenstifte in 19 Harten LUMOGRAPH" 48000
MARS-LUMOGRAPH 1904 Klemmstifte fur 18 Harten

Zeichenminen in 18 Harten

l-Senden Sie bitte gratis Ihren Prospekt iiber MARS- Zelchenmmen-!
und -Stifte sowie -Musterminen. BZ

1

|

|

| Name
: Firma
'

|

|

[}
b

StraBe
Ort/Staat
J. S. STAEDTLER - 8500 Nirnberg 2 - Postfach 2460_:

@) STAEDTLER
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Bell
Maschinenfabrik AG
Kriens-Luzern

Stahlkonstruktionen
fiir Industrie- und
Geschéftshauten,
Freilufischaltanlagen,
Maste,

Tankanlagen,
Laufkrane

fiir jeden Zweck

Stollenbau
Strassenbau
Erdbewegungen

Kanalisationen

Meliorationen

C. Toscano & Co., Thusis/Mesocco

Bauunternehmung
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e 1] Geilinger & Co. Winter

TEILAUSFUHRUNG, MONTAGE UND SERVICE DURCH
HANS ROSHARD, JNGENIEUR SIA, KUSNACHT
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