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arten sind naturbelassen, das heisst durch dieOberflächenbehandlungen
sind keine absichtlichen, farblichen Beeinflussungen erfolgt. Die
hauptsächlichsten Anwendungsgebiete werden angegeben.

Bei den Bodenmustern sind die beiden Gruppen der grossmass-
stäblichen und der feinmasstäblichen Parkette vertreten. Die sieben
Deckenfelder zeigen die verschiedenartigsten Verkleidungen aus
Massivholz und Holzwerkstoffen. Bei allen handelt es sich um
industriell hergestellte Produkte, also nicht um schreinermässige
Ausführungen. Der Schreiner oder Zimmermann übernimmt dabei nur
noch die Montage. Es ist dies eine Entwicklung, wie sie beim Parkett
schon längstens vollzogen ist und die sich auch bei Wand- und
Deckenverkleidungen immer stärker durchsetzt. In den sechs Kojen stellen
einzelne Berufsorganisationen respektive deren Mitglieder aus. Der
Besucher erhält eine gute Übersicht über die Arbeitsgebiete und das

Angebot von sechs massgeblichen Branchen der schweizerischen
Holzwirtschaft.

Auch eine umfangreichere und detaillierte Ausstellung kann das

grosse Angebot eines bedeutenden Wirtschaftszweiges nur in groben
Zügen zeigen. Das umfangreiche Prospektmaterial, das bei der
Auskunftstelle der Schweizerischen Baumuster-Centrale aufliegt, stellt
jedoch eine wertvolle Ergänzung der eigentlichen Ausstellung dar.
Interessenten haben überdies die Möglichkeit, beim Beratungsdienst
der Lignum, Falkenstrasse 26, 8008 Zürich, Telefon 051 47 50 57,
Auskünfte einzuholen.

Bau-Messe Bern dk oei 469

Die Aufgabe der Ende 1937 in Bern gebildeten Genossenschaft
Bau-Messe darf als bekannt vorausgesetzt werden. Erster Präsident
war der städtische Baudirektor Ernst Reinhard, und zu den
Gründermitgliedern zählten 8 Verbandsorganisationen, darunter neben lokalen
Vereinigungen auch die Sektionen schweizerischer Verbände, wie des

S.I.A. und des Schweiz. Baumeisterverbandes. Anfangs März 1938

wurde die Bau-Messe an der Gurtengasse eröffnet. Von den 173

verfügbaren Standplätzen waren nur 73 durch 50 Firmen belegt. Das
änderte sich, und nach dem Kriege war die Ausstellung voll vermietet,
so dass auch thematische Sonderausstellungen nicht mehr möglich
waren.

Im Jahre 1959 begann man nach grösseren Räumen auszuschauen,
und Ende 1963 hat sich die Bau-Messe im 3. Obergeschoss der
«Parkterrasse Grosse Schanze» (Parkterrasse 16) im Bereiche des neuen
Berner Hauptbahnhofs etabliert. Sie ist vom Aufnahmegebäude SBB
und der Bahnsteiganlage via Personenunterführung durch Lifts, aber
auch auf anderem Wege erreichbar (Parkgarage). Die neue permanente
Baufachausstellung umfasst ausser den betriebseigenen Räumlichkeiten

für Büro, Werkstätte und Magazin, Informationsstelle usw.
rund 1500 m-, also das Sechsfache von früher. Der Raum wirkt als
geschlossene Einheit. Das Ausstellungssystem erlaubt, die minimale
Standgrösse von 2 m2 Grundfläche beliebig zu vergrössern (maximale
Standhöhe 208 cm). Entlang der Nord- und Nordwestpassagen stehen

grosse Schaufenster (220-230 cm hoch, 400 cm breit, 200 cm tief) für
Aussteller während längstens 2 Monaten pro Kalenderjahr und für
Spezialausstellungen zur Verfügung. Für Sonderveranstaltungen und

Bau-Messe Bern. Schaufensterfront längst der Passage in Verbindung mit
dem Aufnahmegebäude SBB (3. Obergeschoss der «Parkterrasse Grosse
Schanze»)
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Die Ausstellung der Lignum in der Schweizer Baumuster-Centrale, Zürich

Konferenzen usw. können drei grössere, kombinierbare Räume
benützt werden. Die Bau-Messe Bern beabsichtigt, den Ausstellungsraum

möglichst thematisch zu belegen - eine Absicht, die sich in der
Praxis freilich kaum einheitlich verwirklichen lässt.

Seit Juli 1962 präsidiert Hochbaudirektor Reynold Tschäppät die
Berner Bau-Messe. Als Geschäftsführer amtet Franz Althaus.
Offensichtlich ist es nicht leichtgefallen, die Bau-Messe Bern über
zeitweise Schwierigkeiten hinweg zu erhalten. Dass es dennoch gelungen
ist, diese Baufachausstellung in grösserem Umfange neu zu organisieren,

verdient anerkannt zu werden. G.R.

Vorhangwände dk 624.022.31

Rolf Schaal hat es unternommen, die in Fachzeitschriften weit
zerstreuten Abhandlungen über Vorhangwände zusammenzutragen, zu
verarbeiten und zu ergänzen. Die so entstandene Gesamtdarstellung
ist für Baufachleute äusserst wertvoll1). Das Schwergewicht des

Buches liegt in einer allgemeingültigen Interpretation der konstruktiven

Zusammenhänge. Dadurch wird dem Architekten das Verständnis

für das konstruktive Detail des Fassadenbaues erleichtert. Gleichzeitig

werden ihm Kriterien geboten, um die heute in der Praxis
verwendeten Konstruktionsweisen beurteilen und in deren gestalterischen
Folgerungen erfassen zu können.

Typen, Konstruktion und Gestaltung von Vorhangwänden
behandelt Schaal in vier Hauptabschnitten anhand eines überaus reichen
Materials aus allen Ländern (zahlreiche Beispiele stammen aus
Amerika), dargestellt in 250 Zeichnungen und vielen Photographien.
Der Abschnitt «Grundlagen» enthält das Begriffliche und die
statischen Probleme. Sodann werden mit Bezug auf den ganzen konstruktiven

Aufbau (d. h. einschliesslich der tragenden und füllenden Teile)
die bauphysikalischen Fragen von der Wärmedämmung bis zum
Sonnenschutz erläutert. Im «konstruktiven Aufbau» (2. Abschnitt)
behandelt der Verfasser die beiden Hauptformen, Sprossen- und
Tafelkonstruktionen, und zwar getrennt hinsichtlich ihrer Montage
und ihrer Biegesteifigkeit, ferner der Arbeitsweise und Ausbildung der
Fugen. Ein besonderes Kapitel gilt den Befestigungen (Festigkeit.
Justiermöglichkeit, leichte Montage, Oberflächenschutz). Der 3.
Abschnitt umfasst Konstruktionen, die entweder aus einzelnen Bestandteilen

montiert werden (mit vertikalen und horizontalen
Hauptsprossen) oder aus vorgefertigten Rahmen bestehen, die unmittelbar
und mittelbar zusammengeschlossen werden können. Hier kommen
auch die materialbedingten Konstruktionsmerkmale zur Sprache,
unterschieden für Stahl, Aluminium, Bronze und Messing, Holz,
Kunststoff, Beton und Kunststein. Im 4. Abschnitt nennt der Verfasser
Gesichtspunkte für eine Kennzeichnung der Konstruktionsmethoden
entsprechend ihrem Aufbau aus Blechen, mehrschichtigen Tafeln und
Betontafeln (in 3 Varianten). Fenster in Tafclelcmcnten werden
besonders behandelt im Unterschied zu den Sprossenkonstruktionen, bei
denen durchsichtige und undurchsichtige Platten in beliebigem
Materialwechsel eingesetzt werden können.

Abschliessend bespricht Rolf Schaal die technischen, konstruktiven

und gestalterischen Tendenzen in der Entwicklung von Vorhangwänden.

Ob die vorgehängte, leichte Aussenwand in ihrer konse-

') Vorhangwünde. Typen, Konstruktionsarten, Gestaltung. Von
R. Schaal. 248 S., München 1961, Verlag Georg D.W. Callwey.
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