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madssig wadre, die Anordnung der Schutzrdume ausserhalb des Ge-
baudegrundrisses anzustreben. Die damit erreichten Vorteile liegen
nicht nur beim erhéhten Schutz gegen Feuer, sondern auch gegen die
radioaktive Primdrstrahlung, namentlich wenn diese von klein-
kalibrigen Kernwaffen, die in geringen Abstédnden eingesetzt werden,
herriihrt [5].

Fiir den Bauingenieur haben diese Uberlegungen die Konsequenz,
Schutzbausysteme zu suchen, die bei einem Minimum an Kosten
einen moglichst hohen Schutzwert geben und zudem den iiblichen
Kellerschutzriaumen tiberlegen sind. Nach solchen Losungen ist in der
Schweiz schon seit einiger Zeit gesucht worden. Die bisherigen
Forschungsergebnisse weisen daraufhin, dass die Losungen bei einer
verniinftigen Zuweisung der Aufgaben an das Bauwerk und das
Material, von dem das Bauwerk umhiillt ist, zu suchen sind. Grund-
sitzlich geht es darum, denjenigen Wirkungen, welche in erster Linie
Masse zur Abschirmung erfordern, billige Erde entgegenzusetzen und
die mechanischen Wirkungen unter Ausniitzung der Formgebung,
der Materialwahl und der Zusammenwirkung von Verformbarkeit des
Bauwerkes und des Bodens aufzunehmen. Durch Typisierung und
Rationalisierung sowie Mechanisierung bei der Herstellung der Bau-

Kindergarten «im Hasenbart» in Zollikerberg
Architekten Hans Marti, BSA/S. |I. A. und Hans Kast, S. . A., Ziirich

werke selbst zeichnen sich Wege ab, die grosse wirtschaftliche Vorteile
mit sich bringen. Die Forschungen auf diesem Gebiet sind noch nicht
abgeschlossen und werden daher systematisch weitergetrieben. Die
bisherigen Ergebnisse berechtigen immerhin zu einem gewissen
Optimismus.
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Das Quartier im Hasenbart umfasst den
leicht nach Norden geneigten Hang zwischen
Spital Neumiinster und Wehrenbachtobel,
nahe der alten Trichtenhausermiihle. Es wurde
in den letzten Jahren von privaten Bauherren
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nach einem Gesamtplan iiberbaut und bildet
heute ein abgerundetes, ruhiges Wohnquar-
tier. Die weitrdumige Bebauung ist im wesent-
lichen dreigeschossig; ein zehngeschossiges
Hochhaus im obern Hangteil bildet die Do-
minante. Am untern Rande der Bebauung,
gegen den Wald und die Griinzone orientiert,
wurde ein Grundstiick fiir die Kindergérten

H

ausgeschieden.

Es stellte sich die reizvolle Aufgabe, zwi-
schen der Wohnbebauung im Stden und
Osten sowie der Griinzone im Norden und
Westen den Doppelkindergarten mit einem
kleinen Lehrerwohnhaus einzuordnen. Um
die Griinzone gliedernd in die Wohnbe-
bauung eindringen zu lassen, wurde die Bau-
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gruppe der Kindergirten zu dieser bewusst in
Gegensatz gestellt. Sie schmiegt sich in ihrer

——

] , HARTPLATZ

[ |

|
|| KINDERGARTEN

ISPIELPLATZ

i

——1y: R

HARTPLATZ |

L1 BASTEL-

eingeschossigen Bauweise eng dem gestuften
Gelidnde an. Wihrend die Miethduser ein-
heitlich als grossere, hell gestrichene Kuben
erscheinen, dominieren bei den Kindergérten
Sichtmauerwerk, Kupfer und Holz. Im Som-
mer verschmelzen die Braun- und Rot-Tone
der natiirlichen Materialien mit der Um-
gebung, wihrend die Wohnbauten beidseitig
hell hervortreten. Im Winter heben sich die
Kindergirten als warmwirkender Akzent vom
Weiss der Umgebung ab. Die nattirlichen Ma-
terialien schaffen auch im Innern eine unge-
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HASENBART

J ihre bunte Farbenskala hineintragen. Die
sichtbar gelassene Kassettenkonstruktion der
Holzdecke gibt den Klassenzimmern einen

wohnlichen Masstab.

Das Programm umfasst zwei Kinder-
girten mit je 85 m? Klassenraum und 17 m?
Bastelnische; Garderobe fiir 40 Schiiler und
je 2 WC fiir Knaben und Médchen. Gemein-
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i A sam fir beide Kindergérten bestehen: ein
PAN A1 Sanititszimmer (auch als Teekiiche verwend-
STRASSE bar), Materialraum, Putzraum, Luftschutz-

raumund ein Mehrzweckraum im talseitig frei-
liecgenden Untergeschoss, der z.B. als Rhyth-
mikraum dienen kann. Das Lehrerhaus enthalt
eine Zwei- und eine Vierzimmer-Wohnung.
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Schweiz.

Die gestaffelte Kindergartenanlage (Gartenseite) von Norden. Rechts unten das freiliegende Untergeschoss mit direktem Zugang
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Der Kindergarten von Siiden. Im Vordergrund der obere Spielplatz
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Blick von der Hasenbartstrasse auf den Kindergarten. Ganz links die Ostfassade des Lehrerhauses

Kindergarten-Innenraum gegen die Langswand gesehen Fotos Willy Wullschleger, Ziirich

Tafel 30
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Aussen besitzt jeder Kindergarten einen
mit Waschbetonplatten belegten, teilweise
durch eine bepflanzte Pergola iiberdeckten
Vorplatz von rund 60 m?, einen Sandplatz
von 10 m? und eine ebene Rasenfliche von
rund 90 m2. Der gestufte Hartplatz mit
Rutschbahn und Kletterboschung dient bei-
den Klassen. Die Aussenanlagen wurden
weitgehend mit einheimischen Gewdédchsen
des nahen Waldes bepflanzt, womit sie auf
natiirliche Art mit ihrer Umgebung verbun-
den werden.

Adresse der Architekten: Hans Marti, dipl.
Arch. BSA/S.I.A. und Hans Kast, dipl. Arch.
S.1. A., Gloriastr. 84, 8044 Ziirich.

Blick von Sidwesten gegen Kindergarten (links)
und Garderobetrakt

Ausstellung «Fertighaus 65» in Dortmund

Parallel zum Kongress «Deutscher Fertigbautag 1965» fand vom
3. bis 19. September 1965 auf dem Geldnde der Westfalenhalle eine
Ausstellung statt, die einen Uberblick iiber den derzeitigen Stand
der verschiedenen Fertigbauweisen in Deutschland vermittelte. Die
Ausstellung liess sich in der Sicht des fachkundigen Besuchers in vier
Gruppen aufteilen:

1. Einfamilienhduser wohnfertig in verschiedenen Bauweisen.
2. Vorfabrizierte Bauelemente in verschiedenen Materialien.

3. Ausstellung von Mobeln, Haushaltgegenstinden, Gebrauchs-
artikeln fiir Haus und Garten (diese Gruppe ist fiir den Fertigbau
nicht als bezeichnend zu betrachten).

4. Sonderschau «Bauen mit Fertigteilen», im Auftrag des Bundes-
ministeriums fiir Wohnungswesen, Stidtebau und Raumordnung.

In der Gruppe | waren etwa 20 Einfamilienhéduser zu sehen, die
zum Teil mit vorfabrizierten Leicht- oder Schwerelementen gebaut
waren, aber noch einen grossen Anteil handwerklicher Arbeit be-
notigten. Der Ausdruck «Fertighaus» bezog sich hier in erster Linie
auf den schliisselfertigen Kauf. Einige dieser Einfamilienhduser wurden
von bekannten Gross-Kaufhédusern angeboten. Mit wenigen Ausnah-
men war die architektonische Haltung eher problematisch. Angenechm
aufgefallen sind das «Canadahaus» und ein transportables Wochen-
endhaus.
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Die Gruppe 2 umfasste Fassaden- und Zwischenwandelemente aus
Beton, Holz und Metall, sowie Treppen, welche einzeln ausgestellt
wurden. Beachtenswert war die vielseitige Verwendungsart von
Keramik, aufgegossen mit Beton als Fassadenplatte. Einige gut geloste
Sanitdrblocke fielen besonders auf.

Mittelpunkt der Ausstellung war die unter 4 genannte thematische
Sonderschau in der Halle 111, im Katalog mit Recht als «Kernschau»
bezeichnet. Sie zeigte in sinnvoller Reihenfolge Entwicklung, Fer-
tigung, Transport und Montage von vorfabrizierten Bauelementen,
erldutert mit grossformatigen Fotos und Zeichnungen. Ausgesprochen
gut war die Darstellung von beispielhaften Bauten, so der Ruhr-
Universitdt Bochum, der Staatlichen Ingenieurschule Diisseldorf, der
Universitdt Dortmund, ferner verschiedener Fabrik- und Wohnbau-
ten. Hier zeigten sich iiberzeugende Ansitze zur Normierung, beson-
ders von Schulbauten. Ausser Detailplinen waren Einzelmodelle aus-
gestellt, aus denen der Montagevorgang und das Zusammenfiigen der
Fassaden- und Deckenelemente zu ersehen waren. Statistiken, Zeit-
und Preisvergleiche sowie Tonfilmvorfiithrungen erginzten die ausge-
zeichnet aufgebaute «Kernschau».

Die von der Studiengemeinschaft fiir Fertigbau e. V. gestaltete
Ausstellung «Bauen mit Fertigteilen» in der Halle III war eine ein-
driickliche Demonstration der raschen Entwicklung dieser Bauweise
in der Bundesrepublik.

Arch. F. Maurer, in Firma Suter & Suter, Basel
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