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nehmer gehoben. Mit der Elektrifikation Hand in Hand wird die
Linienfiihrung derart verbessert, dass die Ziige mit einer Geschwindig-
keit von 140 km/h verkehren kénnen, und die bisherigen Signalanlagen
werden durch den automatischen Block mit Lichtsignalen ersetzt.
Die Zugfoérderung werden zwei Typen von Zweistromlokomotiven
iibernehmen: im Personen- und Eilgutverkehr sollen BB 25 200
(4900 PS) zum Einsatz gelangen; die Giiterziige und die Personenziige
mittlerer Tonnage hingegen werden die 3500-PS-Lokomotive der
Bauart BB 25500 als Vorspann erhalten.

Nekrologe

+ Max Schmid, Prof., dipl. Bau-Ing., S.I.LA., G.E.P., von Ziirich,
geboren am 24. Juli 1903, ETH 1922 bis 1926, 1932 bis 1941 beim
Tiefbauamt des Kantons Ziirich tétig, seit 1942 Professor an der
Fachschule fiir Tiefbau am Technikum Winterthur, ist am 22. Januar
nach schwerer Krankheit gestorben.

+ Willy Stdmpfli, dipl. Bau-Ing., G.E.P., Mitglied des Aus-
schusses der G.E.P. von 1952 bis 1964, von Wohlen BE, geboren am
13. April 1900, ETH 1919 bis 1923, der von 1934 bis vor kurzem der
Bauunternehmung Hoch- und Tiefbau AG in Interlaken als Direktor
vorstand, ist am 22. Januar gestorben.

+ Joseph Wenger, El.-Ing. S.I.A. in Ziirich, Inhaber des Ingenieur-
biiros Wenger & Cie, ist am 12. Januar in seinem 75. Lebensjahr ent-
schlafen.

Buchbesprechungen

Verfahren zur Sichtbarmachung von Schutzmitteln im Holz. Von
G. Theden u. Ch. Kottlors. Mitt. d. Deutschen Ges. f. Holzforschung.,
Heft 52/1965. 88 S., 10 Tab., div. Abb. u. Schemata, Berlin und Koéln
1965, Beuth-Vertriebs-GmbH. Preis geh. DM 16,50.

Die Zuverlissigkeit kiinstlicher Holzschutzmassnahmen héngt
nicht nur von der Giite der Holzschutzmittel und der Beschaffenheit
des Holzes, sondern massgeblich auch vom Arbeitsvorgang ab, in
welchem das Schutzmittel aufgebracht wurde. Die Kontrolle ausge-
fithrter Holzschutzarbeiten im Sinne der Arbeitsiiberwachung von
der Unternehmerseite, wie auch als Abnahmevorgang von Seiten der
Bauleitung, ist auf einfache Priifverfahren zur Feststellung der Holz-
schutzmittel und ihrer Eindringtiefe angewiesen. Hier bestand und
besteht immer noch in vielem eine fithlbare Liicke, welche die Abnahme
von Holzschutzmassnahmen zu einem fragwiirdigen Unterfangen
stempelt. Das vorliegende Biichlein unterzieht die Moglichkeiten der
Sichtbarmachung von Holzschutzmitteln im Holz einer kritischen
Untersuchung. Eine eingehendere Behandlung erfahren allerdings nur
die anorganischen Schutzstoffe, sowie Pentachlorphenol und die
Dinitro-Verbindungen. Zudem richtet sich die Arbeit hauptsdchlich an
den Laboratoriumsmenschen. Die Verfasser bemerken einschrédnkend:
«dass die Veroffentlichung denjenigen, die dem Praktiker Nachweis-
moglichkeiten fiir Holzschutzmittel an die Hand zu geben haben,
wohl in diesem oder jenem Punkte zu helfen vermdge.» Darin spiegelt
sich eine gewisse Ohnmacht gegeniiber der durch die Vielfalt und Natur
der Holzschutzmittel komplizierten, praktischen Kontrollaufgabe. In
der heutigen, schnellebigen Zeit und beim herrschenden Mangel an
zuverléssig geschulten Facharbeitern, muss das Fehlen von Abnahme-
methoden fiir die Baupraxis doppelt schmerzlich empfunden werden.
Mit diesen kritischen Bemerkungen soll in keiner Weise das ehrliche
Bemiihen der Verfasser um Klirung und Abhilfe verkannt werden.
Auch die Liste von 86 Schrifttumshinweisen deutet darauf hin, dass die
Aufgabe nicht einfach vernachldssigt wurde. Mit gutem Willen kann
man aus dem Biichlein vieles iiber Mdglichkeit und Grenzen der
Uberpriifung von Holzschutzmitteln im Holz lernen. Man wird aber
erkennen miissen, wie liickenhaft die praktisch auf dem Bau anwend-
baren Kontrollméglichkeiten sind und wie sehr man daher meist bei
der Ausfithrung von Holzschutzarbeiten im Bau auf die Vertrauens-
wiirdigkeit des Holzschutzunternehmens und besonders seiner
Arbeitskrifte angewiesen ist.

Prof. H. Kiihne, EMPA, Diibendorf

Critical Path Methods in Construction Practice. By J. M. Antill
and R. W. Woodhead. 276 p. London 1965, John Wiley & Sons,
Inc. Price 74/—.

Von einem beratenden Ingenieur der Praxis und einem Ver-
treter der Hochschule ist mit dieser Publikation ein Werk geschaffen
worden, das wegen der klaren Darstellung der Netzplantechnik und
ihrer Grundlagen Beachtung verdient.
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Nach einer eingehenden Erkldrung der normalen Methoden der
Netzplantechnik wird detailliert auf die Fragen der Kosten und der
Hilfsmittel im Netzplan eingegangen. Es werden Verfahren ange-
geben, mit denen bestehende Netzpldne systematisch im Hinblick
auf eine bessere Ausniitzung der Hilfsmittel und eine Senkung der
Kosten modifiziert werden konnen. Grundlage solcher Modifikatio-
nen bilden die Kosten-Zeit—-Kurven, aus welchen sich die Aufwen-
dungen fiir eine bestimmte Arbeit bei verschiedenen Durchfiihrungs-
zeiten ablesen lassen.

Vom praktisch tédtigen Ingenieur wird als gewisser Mangel emp-
funden, dass das Werk nur wenig tatsdchliche Netzpldne aus der
Praxis, welche sich in einem bestimmten Einzelfall bewéihrt haben,
enthdlt. Immerhin wird ein Beispiel, die Terminplanung des Sydney
Opera House, genauer besprochen. In diesem Zusammenhang wer-
den auch die Moglichkeiten gestreift, welche zur Aufstellung inte-
grierter Programmsysteme fiir Netzplantechnik und Abrechnungs-
wesen grundsétzlich bestehen.

Ein Abschnitt ist der Frage «Pert oder CPM ?» gewidmet. Die
Autoren stellen dabei richtig fest, dass der Haupterfolg der Netzplan-
technik nicht von solchen Detailfragen, sondern vielmehr vom konse-
quenten Durchdenken des ganzen Arbeitsablaufes durch die verant-
wortlichen Organe abhéngt.

Das Werk kann allen, die sich fiir eine Darstellung der Netz-
plantechnik auf etwas hoherer Ebene interessieren, sehr empfohlen
werden. Insbesondere wird es wegen der Betonung der Fragen der
Kosten und Hilfsmittel auch dem Unternehmer bei seiner Bauplanung
niitzlich sein. Dr. W. Heierli, Ziirich

Wettbewerbe

Zentrum Hertiallmend in Zug (SBZ 1965, H. 24, S. 436). In diesem
Ideenwettbewerb fiir ein Einzugsgebiet von 20000 Einwohnern hat
das Preisgericht wie folgt entschieden:

1. Preis (7000 Fr.) Viktor Langenegger, Menziken

2. Preis (6000 Fr.) Felix Rebmann in Firma Rebmann, Anderegg,
Preisig, Ziirich

3. Preis (5500 Fr.) Hans Eggstein und Alois Anselm, Luzern

4. Preis (5000 Fr.) Chris Derungs und Ruedi Achleitner, Menzingen

5. Preis (3500 Fr.) Hugo Fehr, Zollikerberg und Peter Kamm, Zug

6. Preis (3000 Fr.) Otto von Rotz, Cham

Ankauf (2800 Fr.) Josef Stockli, Mitarbeiter Hans Reiner, Zug

Ankauf (2600 Fr.) Heinrich Gysin und Walter Fliieler, Zug

Ankauf (2400 Fr.) Peter Wyss, Zug

Ankauf (2200 Fr.) Artur Schwerzmann, Zug und Walter Brugger,
Malters

Das Preisgericht empfiehlt der Korporation Zug, die ersten
4 Preistriager mit der Uberarbeitung ihrer Entwiirfe im Sinne der von
ihnen aufgezeigten Ideen zu beauftragen. Die Projektausstellung wird
vom 12. bis 25. April 1966 in der Burgbachturnhalle in Zug stattfinden.

Ankiindigungen

Dokumentation «Holz»

Der Holzbau, der alles einschliesst, vom Dachgebélk des Hauses
bis zum Schalungsbau fiir Betonmauern, ist zu einem Spezialgebiet
geworden. Deshalb ist eine umfassende Dokumentation &dusserst
wertvoll. Die Dokumentation «Holz» wird von der Lignum in Ziirich,
einer zentralen Informationsstelle der Holzwirtschaft, herausgebracht.
Durch Text- und Konstruktionsblédtter, die ergidnzt und erneuert
werden konnen, wird der Beniitzer iiber die richtige Verwendung des
Holzes informiert. Das Werk ist heute noch mitten im Entstehen.
Von den iiber 1100 vorgesehenen Blittern ist erst knapp die Hélfte
ausgeliefert. Die Herausgabe der Blatter erfolgt erst nach griindlicher
und meist sehr zeitraubender Bearbeitung. Text und Zeichnungen
werden nach griindlichen Vorbesprechungen von einem Architektur-
biiro im Entwurf angefertigt, von einem Kreis von Fachexperten aus
Forschung und Praxis gepriift, besprochen, korrigiert und oft erst
nach mehreren Sitzungen als gut befunden. Darauf folgen die Ar-
beiten des Grafikers und des Druckers. Die Vorarbeiten eingerechnet
miissen je Blatt bis zu 50 Arbeitsstunden aufgewendet werden. Die
Kosten bis zur Fertigstellung der Gesamtdokumentation, mit der
nicht zuletzt aus Griinden der Finanzierung noch rd. fiinf Jahre zu
rechnen ist, werden eine Million Franken erheblich iibersteigen.

Der Inhalt der Dokumentation gliedert sich in 7 Abschnitte mit
zusammen 25 Kapiteln. Davon ist bisher der Abschnitt iiber die
Projektierung und Ausfithrung von Holzbauten und Holzbauteilen in
deutscher Sprache bis auf zwei Unterkapitel ausgeliefert, wobei ein-
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