Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 85 (1967)

Heft: 37

Artikel: Richtlinien fur die graphische Darstellung von Zonenplanen
Autor: Risch, G.

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-69534

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.02.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-69534
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

heisst die den Fachverbdanden SIA, BSA, FSAI oder im Register ein-
geschriebenen Architekten, auf die Einhaltung der Grundsitze fiir
architektonische Wettbewerbe (Norm 152 SIA) verpflichtet sind und
die Abgabe von «Gratisprojekten» nicht zuldssig ist, sind wir ver-
pflichtet, die Teilnahme an einer solchen Projektierung (mit «Erkla-
rung zur Gratisarbeit») fiir die Angehorigen der genannten Verbinde
zu sperren. Wir raten Ihnen aber, die fiir Sie wichtige Bauaufgabe
nach den Grundsétzen fiir architektonische Wettbewerbe, Norm 152
STA in der korrekten Form eines offentlichen oder auf Eingeladene
beschriankten Wettbewerbes l6sen zu lassen. Erfahrungsgemaiss lohnt
sich die im Hinblick auf die Gesamtbausumme geringe Ausgabe durch
den Erhalt guter Vorschlage.»

Man konnte diese Stellungnahme leicht durch eine Reihe von
Hinweisen ergdnzen, welche die Durchfithrung eines Wettbewerbes
nach den Grundsdtzen der SIA-Norm Nr. 152 in Beachtung des
Qualititsprinzipes auch finanziell als vorteilhaft erscheinen lassen.
Sie diirften in Fachkreisen als bekannt vorausgesetzt werden; leider
trifft dies aber noch immer nicht fiir einzelne Gemeindebehorden zu,
wie gerade das vorliegende Beispiel zeigt.

Wir haben den Fall Pfaffnau hier zur Kenntnis gebracht, weil
wir eine Aufkldrung mindestens den Fachleuten schuldig sind, die
den Berufsverbanden und dem Register angehdren. Ausserdem zeigt
dieses Beispiel deutlich, wie es um das schweizerische Wettbewerbs-
wesen bestellt sein wiirde, wenn man von den Grundsitzen in Norm 152
nach Gutdiinken abwiche. Ob die Gemeindebehérde von Pfaffnau,
die den sich gutgldubig interessierenden Fachleuten einen Gratis-
wettbewerb zumutet, dabei das Risiko, dass ihr von ausgewiesenen
Architekten keine Projekte geliefert werden, verantworten kann, muss
leider bezweifelt werden. Selbst wenn es zutreffen sollte, dass die Ge-
meinde mit einem Schulhausbau, der auf Grund eines Wettbewerbs-
projektes ausgefiihrt worden sein soll, eine namhafte Kosteniiber-
schreitung erlebt hat, spricht dies nicht gegen den architektonischen
Wettbewerb als ein Verfahren, das sich in unzédhligen Beispielen bisher
bewdhrt hat. G. R.

Richtlinien fiir die graphische Darstellung
von Zonenpldnen DK 711.4:744.4

Gemiss der Vollzugsverordnung I zum Bundesgesetz iiber Mass-
nahmen zur Forderung des Wohnungsbaues vom 22. Februar 1966
wurde das Institut fiir Orts-, Regional- und Landesplanung an der
ETH (Sektion Richtlinien und Leitbilder) beauftragt, provisorische
Richtlinien fiir die Orts- und Regionalplanung in Zusammenarbeit
mit anderen Stellen zuhanden des Bundes (als Subventionsbehorde)
auszuarbeiten.

Bis Mitte Mai 1968 soll nun die kiirzlich fertiggestellte Richtlinie
«Graphische Datstellung von Zonenpldnen» in der Praxis erprobt
werden. Das fiir die gesamte Planung vorgesehene Darstellungssystem
griindet u.a. auf den Vorschldgen der Schweizerischen Vereinigung fiir
Landesplanung und verschiedener Kantone. Es ordnet primir die
Darstellung im Zonenplan, bildet aber auch die Grundlage fiir weitere
Plantypen in sinngemésser Anpassung. Das Blatt 511401 (1966) um-
schreibt die technische Herstellung ein-, zwei- oder mehrfarbiger Pline
durch Anlegen von Hand sowie in ein- oder zweifarbiger Darstellung
mit Rastern. Beide Verfahren sind fiir die Herstellung einzelner oder
nur weniger Exemplare gedacht. Fiir die Farbmittel und die Raster-
anwendung erfolgen besondere Hinweise (Blédtter 511402 und 511403).
Fiir grossere Auflagen eignet sich eine Darstellung mit Farbtonen in
Mehrfarbendruck. Die hier moglichen Verfahren werden in ihren
verschiedenen Anwendungsformen, Wirkungen und Kosten beschrie-
ben und exemplifiziert (Blatt 511402).

Die Richtlinie (Blatt 511401) enthdlt ferner die wichtigsten Dar-
stellungsgrundsdtze mit Bezug auf: a) die Legende, b) die Konturen,
c) die Flachensignaturen, bei denen den verschiedenen Flichenarten
(Nutzungen) entsprechende Farben oder Raster zugeordnet sind
(Prinzip: Je intensiver die Nutzung, desto dunkler der Farbton oder
die Rasterflache), d) die Liniensignaturen (Grenzen, Strassenaxen,
Leitungen usw.) in ihren Differenzierungen (Intensitdtsprinzip) und
e) Einzelsignaturen (Objekte). Als einige Besonderheiten des Zonen-
planes werden in Blatt 511402 noch beschrieben: a) Abstufung der
Wohnzonen (z.B. innerhalb einer Gesamtzone oder fiir Wohnsonder-
zonen), b) Kernzonen und ¢) Verkehrsflachen (Strassen, Wege, Bahnen,
Platze, Pisten, Quais usw.). Weitere Angaben zur Plandarstellung
diirften auch die noch folgenden Blitter der Richtlinienserie 511401—
511410 enthalten.
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Die heute verfiigbaren Musterdarstellungen (Blitter 511402 und
511403) wurden durch das Kartographische Institut an der ETH
(Prof. E. Spiess) im Zusammenwirken mit dem ORL (Prof. E. Winkler)
bearbeitet.

Die praktische Handhabung der neuen und kiinftig einheitlich
zu verwendenden Darstellungsmethoden fiir Zonenplidne usw. ver-
langt im Einfithrungsstadium ein sorgfiltiges Bemiihen. Das Institut
fiir Orts-, Regional- und Landesplanung ist den Beniitzern der heute
erhéltlichen graphischen Richtlinien zu besonderem Dank verpflichtet,
wenn sie ihm ihre Erfahrungen wihrend der Versuchsperiode bekannt
geben. G. R.

Prof. Dr. J. C. Badoux an der EPUL

DK 378.962:92

Diesen Herbst kehrt ein begabter Bauingenieur, Dr. J. C. Badoux,
nach fiinfjdhrigem Aufenthalt aus den Vereinigten Staaten in die
Schweiz zuriick, um an der Ecole Polytechnique de I'Université de
Lausanne als Professeur extraordinaire seine Lehrtitigkeit aufzu-
nehmen.

Professor Badoux, geboren am 19. Februar 1935, stammt aus
Forel im Kanton Waadt. Im Herbst 1958 erwarb er an der ETH sein
Bauingenieurdiplom. Nach einem Post-Graduate-Studium an der
Technischen Hochschule in Hannover und zwei Jahren Praxis in der
Firma Stahlton-Prebeton SA in Bern begab er sich 1962 zur weiteren
Ausbildung in die Vereinigten Staaten. Drei Jahre studierte er an der
Lehigh Universitdt in Bethlehem, Pennsylvania, um mit einer Disser-
tation iiber die Ermiidung von Verbundkonstruktionen abzuschliessen.
Seit 1965 war Dr. Badoux Assistant Professor an der University of
California, wo er sich auch seine Spezialkenntnisse iiber die «Finite-
Element-Method» der ebenen Spannungs- und Dehnungsprobleme
erworben hat.

In Professor Badoux wird die EPUL einen begeisternden, liebens-
wiirdigen Dozenten mit hervorragender Ausbildung gewinnen. Wir
Deutschschweizer werden aber in ihm auch sein waches staatsbiirger-
liches Gewissen kennen und schitzen lernen. J. C. Badoux ist sich der
Wesensverschiedenheit des alemannischen und welschen Schweizers
sehr bewusst, und er ist geradezu pridestiniert, das Gesprich «iiber
den Sensegraben» zu pflegen und zu mehren. Wir gratulieren der
EPUL zu dieser Berufung und wiinschen Herrn Professor Badoux
einen guten Start in seiner Heimat. Dr. Konrad Basler

Schweizerische Sammelstelle Geologischer
Dokumente DK 55:002

In einer Zeit, in der die Entwicklung von Wissenschaft, Technik
und Wirtschaft sich der rasch ansteigenden Bevélkerungszunahme
anzupassen hat, um den durch den gehobenen Lebensstandard hervor-
gerufenen hoheren Anspriichen geniigen zu konnen, ist in vielen
Zweigen von Technik und Wirtschaft ohne eine gewisse Koordination
und Rationalisierung nicht mehr auszukommen.

Die Erdoberfliche wird durch die menschlichen Eingriffe in immer
tieferen Lagen angeschnitten, und die urspriingliche Lagerung wird
gestort. Die heute zur Verfiigung stehenden Mittel erlauben die Aus-
fiihrung von Projekten, an deren Inangriffnahme man sich friiher
nicht wagte. Fiir die heutige Technik bilden die topographischen Ver-
héltnisse wie auch jene des Untergrundes in vielen Féllen kein untiber-
windliches Hindernis mehr. Grosse Erdbauarbeiten sind imstande,
das Aussehen ganzer Landschaften griindlich zu verdndern.

Zum Studium und zur Begutachtung des Untergrundes ist sehr
oft die Mitarbeit eines Geologen unerlésslich, denn eine moglichst
genaue und richtige Voraussage der Bodenbeschaffenheit ist fiir die
zeitlich und finanziell giinstige Ausfithrung eines Projektes unumging-
lich. Die Zuverldssigkeit eines geologischen Gutachtens ihrerseits ist in
hohem Masse von den zur Verfiigung stehenden geologischen Be-
obachtungen und deren Genauigkeit abhingig. Es leuchtet ein, dass
es sich fiir alle Beteiligten bezahlt machen kann, wenn moglichst viele
bereits ausgefiihrte Beobachtungen im Bedarfsfalle sofort zur Ver-
fiigung stehen. Die zunehmende Anzahl geologischer Beobachtungen,
welche bei der Ausfiihrung bedeutender Arbeiten gemacht werden
(z. B. am Nationalstrassennetz, beim Durchschlagen von Tunneln
und Stollen, bei Stauwerken, Fundationen, Sondierungen usw.) bildet
zweifellos eine sehr wichtige Grundlage fiir die rationelle Ausfiihrung
kiinftiger Projekte. Uberdies konnen die zahlreichen kleinen Auf-
schliisse und sonstige geologische Beobachtungen, wenn systematisch
gesammelt, von bedeutendem Wert sein.
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