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wie der iiberlagerten Nutzlast-Schwingun-
gen in Bild 7 dargestellt. Es sind alle drei
Versuchsphasen ersichtlich:

— Ubergang ohne Frisfugen mit Nutzlast-
Beanspruchung aus dem Feld

— Ubergang mit Friasfugen wiederum mit
Nutzlast-Beanspruchung aus dem Feld

— Radlast-Beanspruchung direkt auf den
Ubergang mit Steigerung bis zur fiinf-
fachen Normlast.

zuldssig.

— Bild 9: Lastpos. 52 entspricht dem End-
zustand der Phase 2 mit dem durch
zwei Frasfugen ergidnzten Ubergang. Die
Fahrbahnoberfldche ist intakt, obwohl
die beiden Gelenke unter einer Ver-
drehung von je 2,6 %, stehen.

Aus der Fiille der angefallenen Ergeb-
nisse sollen hier nur zwei Bilder vorgelegt
werden, die den Endzustand des ersten und
zweiten Versuchsabschnittes festhalten:

— Bild 8: Lastpos. 35 zeigt den Endzustand

Umschau

Die Berufung von Prof. Wolf an das Eidg. Polytechnikum
im Jahre 1855 bildet den Gegenstand des Heftes 11 der Schriften-
reihe der Bibliothek der ETH, das Alvin Jaeggli vorlegt. Er schil-
dert den Gang der Dinge durch Wiedergabe von Briefen der be-
teiligten Personen, vor allem auch der Mutter und der Schwester
von Rudolf Wolf?), die mit ihm in Bern lebten, wo er an der
Realschule und der Universitit lehrte und die Sternwarte zu An-
sehen gebracht hatte. Reizvoll ist unter anderem die erniichternde
Antwort, die Wolf von seinem Freund Wild 2) erhidlt, nachdem
er in einem fast sentimental endigenden Brief dessen Rat erbeten
hatte. «Auf Deine Schlussworte in Deinem Briefe kann ich nur
mit: Sachte, sachte, antworten; sie klingen gar zu schon... Ich
liebe die Ubereilung in solchen Sachen nicht. Kommt Zeit,
kémmt Rat. Die Zeit andert vieles ohne unser Zuthun und das
ist mir stets viel lieber.» Die Zeit hat denn auch zugunsten von
Wolfs Wiinschen gewirkt: gleichzeitig mit Wild wurde er zum
Professor gewihlt, und bis anfangs der neunziger Jahre haben
die beiden, in enger Freundschaft verbunden, eine segensreiche
Wirkung am Poly entfaltet. Auf das Betreiben Wolfs konnte
Semper die Sternwarte an der Schmelzbergstrasse erbauen und
sie 1864 dem Poly iibergeben. Auch wirkte der polyhistorisch
veranlagte Wolf eifrig fiir die Naturforschende Gesellschaft sowie
als Bibliothekar des Poly, dem es gelang, den Bestand von 1000
auf 36 000 Biande zu #dufnen. DK 92:378.962

Personliches. Am 2. April vollendet Theophil Weidmann,
dipl. Kult.-Ing., Professor fiir Kulturtechnik an der ETH, sein
60. Lebensjahr. Frither im Meliorationswesen des Kantons Ziirich
titig, wurde er 1966 als Nachfolger von Prof. E. Tanner an die
"ETH berufen, wo er eine fruchtbare Tétigkeit entfaltet. Unsere
herzlichen Wiinsche gelten ihm personlich und unserer alma mater
in dem Sinne, dass sein Wirken ihr noch lange erhalten bleibe!

DK 92

Eidg. Technische Hochschule. Seit dem 1. Mirz 1969 steht
der Presse- und Informationsdienst (s. SBZ 1968, H. 35, S. 630)
unter der Leitung von Dr. oec. P. L. Kdfer. Er steht zur Vermitt-
lung von Kontakten mit Schulleitung, Lehrerschaft, Instituten und
Annexanstalten zur Verfiigung. Der Schulrat hat die Absicht, die
Information der Offentlichkeit so umfassend als moglich zu ge-
stalten und in Zukunft noch auszubauen. DK 378962

Druckverluste in 90°-Kriimmern fiir Rechteckrohre. Auf Seite

228 dieses Heftes, linke Spalte, 15te Zeile von unten wird auf

Kriimmer nach Bild 11 (nicht Bild 12) verwiesen. Weiter sind auf
Seite 230 die Nummern der Bilder 16 und 17 zu vertauschen.

DK 532,542 :621.643.42

1) Joh. Rudolf Wolf, 1816-1893, Mathematiker, Professor fur
Astronomie am Eidg. Polytechnikum 1855-1893. Lebenslauf siche SBZ
Bd. 22, S.160 (16. Dez. 1893).

2) Johannes Wild, 1814-1894, Vermessungsingenieur und Topo-
graph (erste Karte des Kantons Ziirich mit Hohenkurven, das Vorbild
der Siegfriedkarte), Professor fiir Topographie und Geodasie am Eidg.
Polytechnikum 1855-1889. Lebenslauf sieche SBZ Bd. 24, S. 60 u. 69 (1.
u. 8. Sept. 1894).
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des Gelenkes ohne obere Frisfugen. Die
maximale Rissweite betragt 0,14 mm,
war aber wahrend des Versuchs bis auf
den maximalen Wert von 0,38 mm an-
gestiegen. Die dichtere Anordnung der
Querarmierung auf der einen Seite hat das die
sich nur unwesentlich ausgewirkt. Die
verbleibende Rissweite ist fiir einen di-
rekt befahrenen Betonbelag nicht mehr

Obwohl die beiden Gelenkzonen durch
wiederholte positive und negative Dreh-
bewegungen beidseitig durchgerissen waren,
ist die Tragfiahigkeit fir die direkte Be-
lastung des Uberganges einwandfrei, wie
abschliessende  Versuchsphase
zeigte. Nach Abschluss dieser Untersuchun-
gen an einem betonierten Ubergang wur-
den am vorfabrizierten Briickentrager noch
ein Biege- und zwei Schubbruchversuche

durchgefiihrt, deren Ergebnisse jedoch
nicht in den Rahmen dieser Betrachtungen
gehoren.

Adresse des Verfassers: F. Speck, Ingenieur-
biiro Aschwanden & Speck, Sophienstrasse 16,
8030 Zurich.

Nekrologe

+ Jakob Schaufelberger, dipl. Ing.-Chem., Dr., GEP, von
Kempten ZH, geboren am 17. Okt. 1901, ETH 1920 bis 1924,
szit 1927 bis zur Pensionierung Betriebschemiker in der J. R. Geigy
AG in Basel, ist am 25. Februar 1969 gestorben.

+ Walter Nabholz, dipl. Bau-Ing., SIA, GEP, von Ziirich, ge-
boren am 24. Aug. 1900, ETH 1919 bis 1923, von 1949 bis vor
kurzem Teilhaber des Ingenieurbiiros Nabholz & Ruckstuhl in
Winterthur, ist am 19. Mérz in St. Gallen unerwartet an einem
Herzschlag gestorben.

Buchbesprechungen

Totale Stadt. Ein Modell. Von F. Haller. 71 S. und 32 Pléne.
Olten 1968, Walter-Verlag. Preis 49 Fr.

In der Enge ihres Raumes und der Niichternheit ihrer Be-
wohner ist die Schweiz arm an stddtebaulichen Visionen. Fritz
Haller hat in seinem Buch «totale stadt, ein modell» eine Vision
der neuen Stadt entworfen. Es ist nicht die neue Stadt fiir Otel-
fingen oder fiir die Expo. Hier zirkulieren Barbarella und Mon-
teure von Datenverarbeitungsanlagen in Personenautomaten-
bahnen. Gezeigt wird vor allem eine organisatorische Vision. Das
Buch enthilt Grundrisse, Schnitte, Fahrspurennetze und Orien-
tierungs-Koordinatennetze; Perspektiven des Quartierzentrums und
des Kinderspielplatzes fehlen.

Das Werk entstand nicht aus dem Unbehagen eines Sozio-
logen, sondern aus «Lust und Neugierde — aus Verzweiflung und
Hoffnungslosigkeit» eines engagierten Architekten. Es bringt viel-
leicht nichts Revolutionéres, aber es prasentiert in einer graphisch
hervorragenden Weise eine konsequent zu Ende gedachte Vision
des menschlichen Lebensraumes von morgen, angefangen bei der
«Einheit nullter Ordnung» bis zur Stadt von 61 000 000 Ein-
wohnern. Carl Fingerhut, dipl. Arch., Ziirich

Werkstoff-Priifung. Band 1: Metalle. Von H. Lehmann. 285
Seiten mit 240 Abb. und 23 Tabellen. Sechste iiberarbeitete Auf-
lage. Miinchen 1968. R. Oldenbourg Verlag.

Als umfassende, aber dennoch kurz gefasste Darstellung des
vielfiltigen Gebietes der Metallpriifung, richtet sich dieses Hand-
buch in erster Linie an Studierende an den verschiedenen tech-
nischen Lehranstalten. Auf einfache Weise erklart der Verfasser
die Priifmethoden, die mit diesen verbundenen Begriffe, die den
einzelnen Verfahren anhaftenden Vorteile und Mingel, sowie die
Einschrinkungen und Bedingungen fiir eine wahrheitsgetreue Aus-
wertung der erzielten Ergebnisse. Das Werk verdient deshalb auch
von Hochschulstudenten zur Hand genommen zu werden und
ist fiir den in der Praxis stehenden Ingenieur ein niitzlicher Rat-
geber.

Unter Hinweis auf die einschligigen DIN-Normen erldutert
der Verfasser zunichst die statischen und dynamischen Priifungen
an metallischen Werkstoffen, um danach auf Warm- und Kalt-
versuche sowie auf Untersuchungen an Schweissungen, Rohren,
Hohlkorpern, Drihten, Seilen und dinnen Blechen einzugehen.
Verschleiss-, Rittel- und Zerspanbarkeitspriifungen schliessen den
ersten Teil ab. Anschliessend werden die metallographischen
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