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Architektur, Bauingenieur-
wesen und Maschinentechnik

Herausgegeben von der
Verlags-AGderakademischen
89.Jahrgang  Donnerstag, 15. Juli 1971 technischen Vereine, Ziirich

mit BARRA
SCHLAMMPUTZ

Barra Schlammputz ersetzt auf einfache und doch &dusserst wirk-
same Weise die bisherigen Abdichtungssysteme und -Verfahren
fur wasserdichte Verputze. Seine Vorteile in arbeitstechnischer
und preislicher Hinsicht sind uniibertroffen, denn Barra Schlamm-
putz wird gebrauchsfertig geliefert, muss nur noch mit Wasser

Barra 9 : 5 ; .
.fijrrr angeriihrt werden (keine Dosierungsfehler) und ldsst sich von je-
Beton NAEY NADIER dermann rasch und miihelos in millimeterdinner Schicht auftra-
.MEYNADIER+Cue s ——— gen. Barra Schlammputz haftet ausserordentlich gut auf jedem
Bellinzona, Chur ‘ ) ‘ ) zementgebundenen Untergrund.
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PAVATEX
ist mit vielen Baustoffen befreundet

Besonders die PAVATEX-Blockplatte wird Der Innenarchitekt verwendet PAVATEX-
beim Stahlbau oft verwendet. Man schéatzt Blockplatten fir Trennwande und Wand-
ihre ausgleichenden, guten Eigenschaften verkleidungen. Die grossflachigen Platten,
wie: beste Isolation vor Hitze und Kalte, die in verschiedenen Formaten bis
Schaffung angenehmer akustischer 120%300 cm lieferbar sind, erlauben eine
Verhaltnisse und problemlose Verarbeitung. rationelle Montage und lassen sich gut
Zudem: hilft sie Heizkosten sparen und streichen.

zahlt sich so eigentlich selbst. PAVATEX fordert das rationelle Bauen.

eingetragene Schutzmarke

(@)
Pavatex AG
Jenatschstr. 4 . ava E X
8027 Zirich [

Tel.01/362123

Senden Sie bitte Ihren Blockplatten-Prospekt an
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