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Revue Polytechnique Suisse Wochenschrift fiir

Architektur, Bauingenieur-
wesen und Maschinentechnik

Herausgegeben von der
Verlags-AGderakademischen
| 89.Jahrgang  Donnerstag, 25. November 1971 technischen Vereine, Ziirich

Das gibt’s

‘@ Keine Bohrung von oben.
(Regen- und Schmelzwasser kann nicht ein-
‘dringen. Alle Befestigungsteile sind vor
Wettereinfliissen geschiitzt.)

@ Beide Acrylglas-Schalen fest verschweisst.
(Luft- und staubsichere Abdichtung)

@ Neopren-Bewegungselemente.
(Geféahrliche Spannungen im Kuppelmaterial durch
Temperaturbewegungen werden ausgeglichen.
Keine starren Verbindungen an gefahrdeten
Punkten.) .

Verlangen Sie unsere austiihrliche
Dokumentation.
Oder besprechen
Sie lhre Probleme
_mit einem unserer
technischen Berater.

1007 Lausanne

. . 19, route de Chavannes
Siegfried Keller AG !

Industriestrasse 45 Tel.021249429
8304 Wallisellen ‘ 3014 Bern
7el.051933232 ein Unikeller Allmendstrasse 39
Telex 55423 Unternehmen Tel.031426262
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