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91.Jahrgang Heft 22

HERAUSGEGEBEN VON DER VERLAGS-AKTIENGESELLSCHAFT

SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

DER AKADEMISCHEN

31. Mai 1973

TECHNISCHEN VEREINE, 8021 ZORICH, POSTFACH 830

Das Geschaftshaus Bucherer AG, Luzern-Schonbuhl

Architekt: Gaudenz Risch, Zirich/Chur; Mitarbeiter: Klaus Fischli und Jakob Schaufelberger

Zur Aufgabe

Das einst weitab von der Stadt, stidostlich Tribschens
an der Strasse nach Kastanienbaum gelegene Schonbiihl —
als Herrensitz unberiihrt tief ins 20. Jahrhundert hintiber-
gerettet — ist heute Mittelpunkt eines lebendigen jungen
Stadtquartiers.

Doch ist der ehemalige Hof Schonbiihl, dessen Bauten
als liebenswiirdige Zierstiicke pietdtvoll erhalten worden
sind, kein 0des Miethduserareal geworden: Ein attraktives
Einkaufszentrum (Architekt: Prof. Alfred Roth, Ziirich), das
elegant geficherte Wohnhochhaus (Architekt: Prof. Alvar
Aalto, Helsinki; ortlicher Bauleiter: Architekt Karl Fleig,
Ziirich), neuzeitliche Miethduser mit gehobenem Standard
und Schulbauten geben ihm Leben. Die Betriebsamkeit einer
modernen Vorstadt-City — in der Bezeichnung liegt hier kein
Widerspruch — ist an die Stelle der einst vertraumten Ried-
und Wieslandschaft am Seeufer getreten.

Es verdient Anerkennung und den Dank der Offent-
lichkeit, wenn die alteingesessene Luzerner Familie von
Schumacher die Uberbauung ihres Geldndes Schonbiihl
grossziigig und weitblickend an die Hand nahm. Dies erwies
sich nicht nur 1961 in der Durchfiihrung eines privaten
Uberbauungs-Wettbewerbes (den 1. Preis gewann der in der
Folge mit dem Wohnungsbau auf Schonbiihl beauftragte
Architekt Max Wandeler), sondern auch in der Beauftragung

-

HOCHHAUS MATTHOF

LG T T

DK 725.2

Hierzu Tafeln 3 und 4

eines Alvar Aalto, wodurch Luzern um den bisher einzigen
Bau auf Schweizer Boden dieses Meisterarchitekten bereichert
worden ist.
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Im Jahre 1969 erteilte die Verwaltung Schonbiihl an
drei Architekten Projektauftriage fiir ein Geschiftshaus, das
von der Firma Bucherer zuniachst gemietet und spater kauf-
lich ibernommen werden sollte. Aus dieser Konkurrenz ist
der Entwurf hervorgegangen, der dem hier dargestellten
Bau zugrunde liegt.

Von Anbeginn waren fiir die Planung und Ausfiihrung
des Gebdudekomplexes fiir die Bucherer AG 1) dusserst
knappe Termine gesetzt. Um sie einzuhalten, bildete ein gut
koordiniertes Teamwork die erste Voraussetzung. Dies nicht
nur aus zeitlichen Erfordernissen, sondern auch der hoch-
technisierten Bauanlage wegen, die des weitern eine enge
Zusammenarbeit zwischen dem Architekten, den Fachinge-
nieuren, den Spezialfirmen und nicht zuletzt dem General-
unternehmer verlangten. Diesem, insbesondere aber seiner
ortlichen Bauleitung, ist in der fristgerechten Fertigstellung
des Gebidudes eine ausserordentliche Leistung gelungen.

*

1) Das 1888 gegriindete, heute grosste schweizerische Unternehmen
der Schmuck- und Uhrenbranche Bucherer AG umfasst eine Chrono-
meterfabrik in Biel, Goldschmiede-Ateliers in Luzern und ein Filial-
netz mit 18 Zweiggeschiiften und iiber 100 weltweit verbreiteten Ser-
vicestellen.
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Lageplan 1:1500
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DIREKTION

Fiinftes Obergeschoss 1:500

Eine dritte Bedingung fiir ein Gelingen des Bauvorha-
bens bestand im guten Kontakt der fiir den Bau Verant-
wortlichen mit der Direktion und den Abteilungsleitern der
Firma Bucherer. Hierin paarten sich die Branchen-Erfah-
rungen der Betriebspraktiker mit dem Bemiihen der Pro-
jektierenden zur zweckmassigen Umsetzung neuer fertigungs-

technischer Vorstellungen. Solche erstreckten sich auf die
raumliche Organisation und auf die installativen Einrich-
tungen bis zu den Details der teilweise neu gestalteten
Arbeitspliatze in den Ateliers.

ES

Die Behorden und Amtsstellen Luzerns haben der Ent-
wicklung Schonbiihls stets stddtebauliches und wirtschafts-
strukturelles Interesse bezeugt. So begegnete denn auch das
Bauvorhaben Geschiftshaus Bucherer allgemein einer ver-
stindnisvollen Bereitschaft der behordlichen Instanzen bei
der Losung teils aussergewohnlicher, mitunter auch heikler
Probleme. Wenn im vorliegenden Fall das Werk die Meister
loben sollte, so seien unter diesen die Stadtgewaltigen von
Luzern und ihre Helfer mitverstanden!

Zum Bau
Die Lage

Der Gestaltungsplan fiir das Luzerner Quartier «Schon-
biihl», der die vorhandene und die zukiinftige Uberbauung
einschliesslich der Seeufergestaltung regelt, sieht auch die
Moglichkeit von Bauten fiir stille Gewerbe vor. Das dafiir
bestimmte Grundstiick zwischen See und Langensandstrasse
bot sich der Firma Bucherer AG als geeigneter Standort fiir
ein neues Geschiftshaus an: Das Stadtzentrum und das
Verkaufsgeschift der Firma Bucherer im Stammhaus am
Schwanenplatz konnen mit oOffentlichen und privaten Ver-
kehrsmitteln in wenigen Minuten erreicht werden. Dem Per-
sonal bietet sich die Moglichkeit, im bestehenden und noch zu
erweiternden Wohnquartier Schonbiihl Unterkunft zu finden
und den Weg zum Arbeitsplatz, zum nahen Einkaufszentrum
oder zum Erholungsraum am See zu Fuss zuriickzulegen.

Eingliederung in die Umgebung

Die Bauherrschaft und die Behorden legten grosses
Gewicht darauf, den Neubau harmonisch in die parkdhnliche
Landschaft des Wohnquartiers einzuftigen. Stiddtebaulich

Zweites Obergeschoss 1:500
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Siidostansicht mit Haupteingang an der Langensandstrasse

Geschaftshaus Bucherer AG, Luzern-Schonbiihl

Architekt: Gaudenz Risch, Zirich/Chur; Mitarbeiter: Klaus Fischli, und Jakob Schaufelberger

Die dreistufig nach Nordosten orientierten Ateliers. Dahinter Administrationstrakt mit Installationskernen
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Nordwestansicht von Administrationstrakt, Anlieferkoje und Ateliers

Uhrmacheratelier (2. OG) Photos Raoul Heeb, Luzern
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Schnitt Ateliertrakt 1:500 : ’ [

stellte sich die Aufgabe, das verhéltnisméssig grosse Bauvolu-
men ausgewogen zu gliedern und zum Hochhaus und Ein-
kaufszentrum Schonbiihl einen guten rdumlichen Bezug zu
schaffen.

Das rund 7600 m? umfassende Grundstiick wird in seinet
Siidecke von der Langensandstrasse her durch eine neue
Strasse erschlossen, die auch als Zufahrt zur weiteren Uber-
bauung am See dienen kann. Fiir die Fahrzeuge der Ange-

CAFETER

stellten bestehen 35 gedeckte (Einstellgarage) und 119 of-
fene Abstellpldtze. Am Abend und iiber das Wochenende
steht ein Teil dieser Plitze auch der Offentlichkeit zur
Verfiigung.

Der offentliche Busbetrieb bringt die nicht motorisierten
Angestellten und Besucher aus der Stadt und ihrer weiteren
Umgebung, bis auf wenige Schritte zum Geschéftshaus
Bucherer.
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Drei Gebdudekomplexe

In der gewidhlten Losung ordnet sich das ganze Raumpro-
gramm in drei Gebdudeteilen, deren Bestimmung im kubischen
Aufbau architektonisch sichtbar wird. Neben dem Erfordernis
einer zweckmissigen funktionellen Organisation der Réume
wurde dabei einer optimalen Gestaltung der Arbeitsplitze, vor
allem fiir die hochqualifizierte Arbeit der Goldschmiede und
Uhrmacher, besondere Beachtung geschenkt. Die Atelier-
Flachbauten sind gegen den See hin abfallend dreistufig
terrassiert. Die hochgezogenen Nordostfassaden dieser drei
Geschosse und die in den Dachflichen angebrachten Ober-
lichtkuppeln gewihren selbst innenliegenden Arbeitsplitzen
eine gute, gleichmissige Tageslichtbeleuchtung. Siidostlich
begrenzt der sechsgeschossige Administrationstrakt lings der
Erschliessungsstrasse das Areal Schonbiihl. Zwischen dem
Administrations- und dem Ateliertrakt liegt die Verkehrs- und
Installationszone, die baulich durch drei Vertikalelemente
deutlich markiert wird.

Dieser differenzierte Aufbau, ferner die Plastizitdt und
Farbgebung der Fassaden bestimmen den architektonischen
Charakter und integrieren das Geschiiftshaus in die umlie-

532

Erdgeschoss 1:500

gende Wohnbebauung, die durch das benachbarte Hochhaus
weithin sichtbar {iberragt wird. Der Bucherer-Neubau schliesst
einen der grosseren Griinrdume ab, die dem ganzen Quartier
sein menschenfreundliches Geprige geben. Girtnerische Mit-
tel tragen auf natiirliche Weise mit den Bauten zur Gliede-
rung der Aussenrdume bei. Die begriinten Flachddcher der
Ateliers ersetzen gewissermassen zum Teil das ehemalige,
heute iiberbaute Wiesland.

Bauliche Besonderheiten

Sehr unterschiedliche Baugrundverhdltnisse — Sandstein-
fels, harte Grundmorinenschicht, weiche Seeablagerungen
und kiinstliches Auffiillmaterial — bedingten beim Ateliertrakt
zum Teil Pfahlfundationen. Da bei einem Hochstand des
Seewasserspiegels mit Grundwasser zu rechnen ist, wurden die
Bodenplatte und das aufgehende Betonmauerwerk des zweiten
Untergeschosses als einschalige Wanne ausgebildet.

Um die riumliche Aufteilung moglichst unabhingig dis-
ponieren zu konnen, wurden die tragenden Elemente als
Betonstinderkonstruktion mit Sdulen und Decken in Orts-
beton erstellt. Die drei Installations- und Treppenkerne dienen

Schweizerische Bauzeitung + 91. Jahrgang Heft 22 + 31, Mai 1973
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Goldschmiedeatelier (1. OG)

als Massivbauteile gleichzeitig der Windversteifung. Alle iibri-
gen fixen Winde sind je nach Funktion in Beton-, Kalksand-
stein-, Backstein- oder Zelltonmauerwerk ausgebildet. Fir die
Leichtbauwidnde wurden Holz/Glas-Konstruktionen und zum
Teil mobile Trennwinde aus Metall/Glas-Elementen gewdihlt.
Die Fassadenbriistungen bestehen aus vorfabrizierten Beton-
Sandwich-Elementen mit ausgewaschenem Marmorvorsatz.
Die Holz/Aluminium-Fenster sind mit Isolierverglasungen
versehen. Um Trittschalliibertragungen zu vermeiden, ruhen
alle Belidge der Arbeitsrdume auf schwimmenden Unterlags-
boden. Je nach ihrer Beanspruchung wurden die Rdume mit
Spannteppichen, PVC oder Kunststein belegt.

Den internen Transport von Kleinmaterialien und Pro-
dukten iibernimmt ein mit Spezialbehiltern ausgestattetes
Kreislauf-Fordersystem. Neben der Stark- und Schwachstrom-
verteilung im ganzen Gebdude wurden auch die in den Ateliers
bendtigten Medien (Wasser, Gas, Pressluft, Vakuum) in
Boden- und Briistungskanilen gefiihrt. Damit stehen jederzeit
an beliebiger Stelle alle Anschlussmoglichkeiten (auch fiir das
Stromnetz) zur Verfiigung.

Der erste Spatenstich war am 16. November 1970 erfolgt.
Die Fundationsarbeiten begannen am 1. Mirz 1971, der
Grundstein wurde am 6. Mai 1971 gelegt, und am 31. Mai -
1972 konnte die Aufrichte gefeiert werden. Ab Dezember 1972
wurden Ateliers und Biiros bis zum zweiten Obergeschoss
bezogen, ab Februar 1973 die Biiros vom dritten bis zum
fiinften Obergeschoss. Am 30. Mai 1973 fand die Einweihung
des Neubaus statt, der rund 50000 m* umbauten Raum um-
fasst und eine Bruttogeschossfliche von rund 9400 m? aufweist.

Beschrieb
Ateliertrakt

Die Apparaturen und Aggregate fiir die Vollklimatisierung des
ganzen Gebiudes beanspruchen neben den Anlagen fiir die Elektri-
zitits- und Wasserversorgung den grossten Teil der «Technischen
Zentrale» im 2. Untergeschoss. Eine betriebseigene Seewasserfas-
sung speist den Kithlwasserbedarf der Klimaanlagen. Auf eine
Heizzentrale konnte verzichtet werden, da das Haus der Fernhei-
zung des Zentrums Schonbithl angeschlossen wurde.

Im 1. Untergeschoss dominiert die Einstellhalle. Thr sind die
Elektriker-, Schreiner- und Autowerkstitten vorgelagert. In der
Siidwestecke des Gebiudes liegt der Kinderhort mit Blick auf den
See und davor der Kinderspielplatz, den bogenférmig gereihte
Biume in der weiten Griinfliche optisch begrenzen.

Im Erdgeschoss werden, iiber die Erschliessungsstrasse, die
Aussenrampe und die Koje fiir Warenanlieferung und -abtransport
erreicht. Der Warenumschlagsstelle folgen die als Grossraumbiiro
gestaltete Warenannahme und das Hauptlager fiir Halb- und Fertig-
fabrikate.
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Atelier fiir Pendulen (2. OG)

Das nordostorientierte Goldschmiedeatelier mit beruhigender
Seesicht nimmt mit seinen zugehorigen Spezialrdumen und Fabrika-
tionsbiiros das ganze I.Obergeschoss ein. Dieselbe bevorzugte
Orientierung weist im 2. Obergeschoss das Uhrmacheratelier mit
seinen Nebenrdumen und Betriebsbiiros auf.

Administrationstrakt

Das 2. Untergeschoss ist voll beansprucht mit den als Archiv
genutzten Luftschutzanlagen und den Réumen fir die Betriebs-
schutzorganisation. Die Lager fiir Hilfsmaterialien und Druck-
sachen mit separater Anlieferrampe wurden im 1. Untergeschoss
angeordnet.

Im Erdgeschoss sind Haupteingang mit Portierloge und Emp-
fang sowie Postbiiros und Telefonvermittlung gegen die Langen-
sandstrasse hin orientiert. Anschliessend folgen Versandbiiros,
Spedition und Packerei.

Die EDP-Abteilung mit betriebseigenem Computer und die
Cafeteria belegen das I. Obergeschoss. Im 2. Obergeschoss befinden
sich die Biiros fiir die Verwaltung der Hilfsmaterialien und der
Technischen Betriebsdienste. Eine weitere Gruppe bilden die Ent-
wurfsateliers fiir Werbung und Kreation, denen auch ein voll
ausgeriistetes Photolabor zugeordnet ist. Ein spezielles Labor zur
Priifung von Edelsteinen liegt ebenfalls auf diesem Stockwerk.

Die Biiros der Personaldienste, der Finanzabteilung und der
Buchhaltung liegen im 3. Obergeschoss. Das 4. Obergeschoss enthélt
die Einkaufsriume und die Direktionsbiiros der verschiedenen Ab-
teilungen mit zugehorigen Sekretariaten. Weitere Direktionsbiiros
und Sekretariate sowie der Konferenzraum liegen im 5. Obergeschoss,
welchem vorgelagerte Dachterrassen Attikacharakter verleihen.

Zwischenzone

Die Zwischenzone dient in erster Linie der horizontalen und
vertikalen Erschliessung der verschiedenen Geschosse und Réume.
Sie nimmt zudem die Sammelstringe der besonders intensiv
ausgebauten technischen Installationen sowie die untergeordneten
Garderoben-, Toiletten- und Putzriume auf.

Die Probleme des Bauingenieurs bx7252:624

Von Beat v. Schumacher, dipl.Ing. ETH/SIA, Luzern-Schonbuhl

Fundation und Abdichtung gegen Grundwasser

Der Baugrund war nicht ungiinstig, zeigten doch die
Rammsondierungen iiberall Fels in erreichbarer Tiefe. Diese
Tiefe ist allerdings sehr unterschiedlich, das heisst, die Fels-
oberfliche fillt von SW gegen NE stark ab, so dass teilweise
massiv gesprengt werden musste und teilweise der Fels nur
mit Pfihlen erreichbar war (Ortsbetonpfahle System «Deltay
der Fa. Eggstein AG, Luzern). Das Gebaude ist somit durch-
gehend, teils direkt, teils mittels Pfiahlen, auf Fels fundiert.
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