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Das gibt's
nurbei WEMA-
Lichtkuppeln.
0 Keine Bohrung von oben.
(Regen- und Schmelzwasser kann nicht
eindringen. Alle Befestigungsteile sind vor
Wettereinflüssen geschützt.)

# Beide Acrylglas-Schalen fest verschweisst
(Luft- und staubsichere Abdichtung)

# Neopren-Bewegungselemente.
(Gefährliche Spannungen im Kuppelmaterial durch
Temperaturbewegungen werden ausgeglichen.
Keine starren Verbindungen an gefährdeten
Punkten.)

Verlangen Sie unsere ausführliche
Dokumentation.
Oder besprechen
Sie Ihre Probleme
mit einem unserer
technischen Berater.

é
Siegfried KellerAG
Industriestrasse 45
8304 Wallisellen
Tel.01930281
Telex 55423
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KdRn ein Unikeller
Unternehmen

1022 Chavannes-Lausanne
22, route de la Maladière
Tel. 021 350712

3014 Bern
Allmendstrasse 39
Tef.031426262
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A Hochregallager für Volvo
(Schweden)
Gemeinschaftsarbeit Buss AG,
Oehler-Wyhlen-Lagertechnik AG
und Eisenbau Wyhlen AG

Buss AG. Basel/Pratteln

Hochregal- Lager
von

Buss
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