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Tarkett-Verynyl
die moderne vorfabrizierte
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Herausgegeben von der
Verlags-AGderakademischen
technischen Vereine, Zürich

jJJUJLil Dauermarkierung für
sämtliche Strassen- und
Parkhausmarkierungen
Die selbstklebenden 2,5 mm starken Tarkett-
Folien aus PVC und Quarzit (aus Schweden)
sind spikefest, witterungsunempfindlich und
werden durch den Strassenverkehr bodeneben

eingefahren.

Tarkett löst die Markierungsaufgaben im
schweren Strassenverkehr über viele Jahre —
Sommer und Winter. Die Lebensdauer bei
Parkplatzmarkierungen beträgt sogar viele
Jahrzehnte.

Fussgängerstreifen, Leitlinien,
Parkplatzabgrenzungen, Pfeile, Bodenschriften, alle
nach SNV-Norm, sind rasch verlegt. Mehrjährige

Erfahrung in praktisch allen Kantonen
und Städten der Schweiz und 22 anderen
Ländern.

Verlangen Sie die bemusterte Dokumentation
mit Referenzliste.

Aktiengesellschaft
für Dauermarkierungen

6048 Horw
Kantonsstrasse 73
Tel. 041 / 41 31 34

1004 Lausanne
Chabliere 54
Tel. 021 / 36 56 30
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