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92. Jahrgang Heft 46

SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

14. November 1974

HERAUSGEGEBEN VON DER VERLAGS-AKTIENGESELLSCHAFT DER AKADEMISCHEN TECHNISCHEN VEREINE, 8021 ZURICH, POSTFACH 630

Zum ldeenwettbewerb «Energiehaushalt im Hochbau»

Den Lesern unserer Zeitschrift und im besondern den SIA-
Kollegen sei diese bedeutsame Veranstaltung des Schweizerischen
Ingenieur- und Architekten-Vereins, die im Heft 38, S. 874, des
laufenden Jahrgangs ausgeschrieben wurde, erneut mit Nach-
druck in Erinnerung gerufen. Die Griinde, die sie veranlasst hat
und die dort einleitend unter «Allgemeines» dargelegt werden,
sind derart schwerwiegend, dass eine grundséitzliche und alle
Einflussgrossen beriicksichtigende Klirung der Frage nicht mehr
ldnger hinausgeschoben werden darf, wie sich der Energiever-
brauch von Bauwerken aller Art betriichtlich einschrinken Idsst,
ohne das Raumklima zu verschlechtern. Wie ernst die Versor-
gungslage ist, und dass der Nutzenergieverbrauch fiir die Wiirme-
erzeugung mit rund 80 %, des Gesamtverbrauchs ( Wérme, mecha-
nische Arbeit, chemische Anwendungen, Licht) unverhdltnis-
mdssig gross ist, ldsst sich dem Aufsatz: «Der zukiinftige
Energiebedarf» entnehmen, der im gleichen Heft, S. 880-882,
erschienen ist. Daher wirken sich Einsparungen bei dieser Ver-
brauchergruppe besonders stark aus. Einige Hinweise, wie sie zu
erzielen sind, gibt der Aufsatz: «Die richtige Wahl der Wéirme-
ddammung», ebenfalls erschienen im Heft 38, S. 872.

Sparsames Haushalten mit Energie und energieintensiven
Stoffen ist in allen Kulturlindern dringend nétig, bei uns um so-
mehr, als wir die fiir Wirmeerzeugung geeigneten Rohenergie-
trager importieren miissen und wir unsere Wasserkrdfte, die
sich von selbst erneuern und die Umwelt bei weitem am wenigsten
belasten, fiir edlere Zwecke verwenden sollten. Wie das ge-
schehen kann, dariiber ernsthaft und fachtechnisch wohlbegriindet
aufgeklirt zu werden, haben die Allgemeinheit und ganz beson-
ders alle, die bauen und am Bauen beteiligt sind, einen berechtig-
ten Anspruch. Diesem zu geniigen, gehirt zu den Aufgaben der
zustdndigen Fachleute und wird denen, die sich ihrer Bearbei-
tung widmen, wie auch dem SIA, der den Wettbewerb veranstaltet
und finanziert, und dem mitfinanzierenden SWKI, zur Ehre ge-
reichen.

Die gestellte Aufgabe ist aber nicht nur dringend, sondern
auch reizvoll, denn sie ist vielgestaltig, neuartig und verlangt
interdisziplindres Vorgehen: Neben architektonischen Fragen
ergeben sich solche physiologischer, meteorologischer, bauphysi-
kalischer, klimatischer, baustoffkundlicher, energiewirtschaft-
licher, versorgungstechnischer und anderweitiger Art. Man wird
sich auch endlich dazu bereitfinden miissen, bei neuen Bauvor-

DK 620.9:721

haben verpflichtende Amngaben nicht nur iiber die Erstellungs-
kosten abzugeben, sondern auch iiber Betriebs- und Unterhalts-
kosten, wie das bei Maschinen- und Wiérmeerzeugungsanlagen
schon ldngst iiblich ist. Und schliesslich wird es nétig sein, sich
itber den Energieverbrauch der verschiedenen Baustoffe (Back-
steine, Beton, Armierungseisen, Scheibenglas mit Fassungen,
Isolierstoffe, Stoffe fiir elektrische und sanitéire Installationen
usw.), der Transporte sowie der Erd-, Bau- und Unterhaltsar-
beiten Rechenschaft zu geben. In diesem Zusammenhang wiére
auch daran zu denken, dass in besonderen Fillen Wirme fiir
Heizzwecke und Warmwasserbereitung mittelst Wéirmepumpen
oder unter Ausniitzung von Sonnenenergie beschafft werden kann.

Es liegt aber nicht nur ein technisches, sondern auch ein
allgemein menschliches Problem vor: Der Erfolg aller Sparbe-
miihungen hingt massgeblich von den Gebdudebeniiizern ab. Er
verlangt von ihnen ein an die gegebene Versorgungslage sinnvoll
angepasstes Benehmen, ein sparsames Haushalten mit allen
Giitern und ein geschdrftes Verantwortungsbewusstsein fiir das,
was uns im Hinblick aufs Ganze des Seins zusteht. Hier stellen
sich Aufgaben der Aufklirung, der Erziehung und der Erwachse-
nenbildung, denen sich die sachkundigen Fachleute nicht ent-
ziehen diirfen. Die interdisziplindre Zusammenarbeit, die bei der
Teilnahme am Wettbewerb erforderlich ist, diirfte bestens ge-
eignet sein, jene umfassende Sachkenntnis und jenen Uberblick
itber die grdsseren Zusammenhinge zu vermitteln, die fiir das
erforderliche Bildungswerk notig sind.

Schliesslich sei auf die iiberragende Bedeutung einer sach-
gemdssen Bearbeitung der Wettbewerbsaufgabe hingewiesen. Sie
ist nicht nur versorgungspolitischer und volkswirtschaftlicher Art.
Wichtiger noch ist der Umstand, dass die Veranstaltung des SIA
auf eine Anderung der Grundhaltung der Zeitgenossen hinzielt,
dass die Phase massloser Umsatz- und Verschleisswirtschaft
Jetzt durch eine solche verantwortungsbewusster Nutzung der
stets nur beschrdnkt vorhandenen Rohstoffe und Rohenergien
abgeldst werde, dass die Tugend der Mdssigung wieder zu ihrem
Recht kommen muss, wenn unsere Nachkommen auch noch
Lebensmoglichkeiten auf finden sollen.

Wir schliessen mit dem dringenden Aufruf an alle zustdn-
digen Fachleute, sich am Ideenwettbewerb des SIA mit woh-
durchdachten Vorschligen und Entwiirfen zu beteiligen.

Die Redaktion

Die wirtschaftlich optimale Aussenwand

Von Dr. E. Loch, Geroldswil

Vor der Errichtung eines beheizten Geb&udes sollte sich
der Bauherr die Frage stellen, welches Mauerwerk zu wahlen
ist. Neben einer Reihe von Randbedingungen wie Tragfdhig-
keit, architektonische Wirkung usw. interessiert besonders die
thermische Isolation.

Bessere Isolation bedingt hohere Kapitalkosten fiir das
Mauerwerk, spart aber anderseits durch geringeren Energiever-
brauch Betriebskosten ein. Das wirtschaftlich giinstigste
Mauerwerk kann mit Hilfe einer Optimierung gefunden wer-
den, wobei beide genannten Kostenanteile zu beriicksichtigen
sind. Dabei spielt die genaue Kenntnis der Preise fiir verschie-
dene Mauerwerke sowie die zugehorigen Warmedurchgangs-
zahlen eine wesentliche Rolle.
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Die jahrlichen Kosten fiir 1 m? Aussenmauerwerk setzen
sich zusammen aus

P;=7Pu +

= Kapitalkosten -+ Energiekosten

Darin bedeuten:

T Annuitit, bestimmt durch Zinssatz und Abzahlungs-
dauer
Py (Fr./m?) Erstellungspreis fiir 1m? Mauerwerk einschl.

Aussen- und Innenputz
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