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Sechs
sichere Treffer
mit
PALTOX 2000
1. Hochelastische Dichtungsmasse.
2. Haftet auf allen Baumaterialien.
3. Einfache Verarbeitung,

da eine Komponente.
4. Wetter- und alterungsbeständig.
5. Praktische Dehnung 20%.
6. Massiger Preis.

Deshalb der ideale Kitt für alle Ihre Verfugungsprobleme.
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Meynadier & Cie AG, Vulkanstrasse 110, 8048 Zürich - Lausanne, Bern, Biel, Kriens-Luzern, Chur, Taverne.
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brauchen nur wenig Platz und können auch trocken laufen.

Ausgerüstet mit doppelter
Gleitringdichtung und
externem Sperrflüssigkeitskreis-
lauf garantieren diese Pumpen
einen absolut wartungsfreien
Betrieb. Selbst ohne
Förderflüssigkeit im Pumpengehäuse
ist ein störungsfreier Lauf

der Pumpe gewährleistet.
Geeignet für Chargenbetrieb
mit Produktenwechsel. Bauart
vertikal, deshalb platzsparend.

In-Line-Pumpen sind
r=n in 25 Normgrössen

erhältlich.

Verlangen Sie bitte den
ausführlichen Prospekt oder den
Besuch unseres Spezialisten.

ALBRECHT ^tCX
K. Rütschi AG Pumpenbau, 5200 Brugg, Telefon 056/41 04 55
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