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SIA Generalsekretariat

Selnaustrasse 16

Postfach

SIA- Ideenwettbewerb «Energiehaushalt im Hochbau»

Beurteilung der priamierten Arbeiten durch das Preisgericht

Wie aus dem Aufsatz unter dem gleichen
Haupttitel in Heft 1/2 der Schweizerischen
Bauzeitung vom 5.1.1976 (Seite 11) hervor-
geht, hat das Preisgericht die Priifung der
56 eingereichten Wettbewerbsarbeiten abge-
schlossen und 12 Arbeiten pramiert. Bei der
endgiiltigen Beurteilung zeigte sich ganz klar,
dass in diesen Arbeiten sehr viele wertvolle
und gut begriindete Vorschldge von beacht-
lichem Niveau enthalten waren. Ebenso klar
trat aber auch zu Tage, dass es keine einzel-
nen Uberragenden Arbeiten gab, die einen
ersten Preis verdient hétten. Es schélten sich
letztlich zwei Gruppen A und B mit je sechs
Berichten heraus, die je unter sich annédhernd
gleichwertig waren, wobei die Arbeiten der
Gruppe A sich von denen der Gruppe B vor
allem durch hohere Originalitdt oder bessere
technische Durcharbeitung bzw. grossere
praktische Anwendbarkeit abhoben.

Uber jede priamierte Arbeit wurde durch
einen Fachexperten ein Kommentar zu-
handen des Preisgerichts verfasst. Wir geben
diese zwolf Kommentare nachfolgend im
vollen Wortlaut und in der Originalsprache
wieder, ergdnzt durch die definitiven Titel
der entsprechenden Arbeiten und Persona-
lien der Verfasser bzw. — Gruppen:

Gruppe A

Einsparung von Heizenergie in Zentral-
heizungen durch Reduktion der Abgasverluste
(Verfasser: K. Schilling, Masch.-Ing. SIA,
Gockhausen-Ziirich)

Kommentar:

L’influence considérable du rendement
des chaudieres sur la consommation du
mazout est bien connue; il est donc de
premieére importance d’appliquer toutes
dispositions permettant d’améliorer ce rende-
ment.

L’auteur, apres avoir rappelé que la perte
la plus importante réside dans I’évacuation
de la chaleur contenue dans les fumées, dé-
montre qu’en recourant a des canaux mé-
talliques (acier au chrome-nickel) pour la
réalisation des cheminées on est en mesure de
réduire de maniére appréciable la tempéra-
ture des fumées et donc d’améliorer trés
sensiblement le rendement des chaudieres.

L’auteur propose de chemiser les cheminées
actuelles avec des tubes de section circulaire,
si bien que ce travail touche aussi les installa-
tions existantes, ce qui est trés important. Si
le sujet traité est mince et manque en soi
d’originalité, I'application du procédé est par
contre immédiatement possible dans un trés
grand nombre d’installations existantes.
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Uberwachung des wirtschaftlichen Betriebs
yon Olfeuerungsanlagen (Verfasser:
R. Hunziker, El-Ing. REG, Gelterkinden)

Kommentar:

L’influence considérable du rendement
des chaudiéres sur la consommation de
mazout est bien connue; il est donc de pre-
miére importance de disposer d’une chau-
diere en parfait état de marche et, pour cela,
d’étre 4 méme de connaitre le rendement de
fonctionnement.

Il existe, sur le marché, des analyseurs de
fumées (température et teneur en CO1), qui
permettent précisément de déterminer le
rendement instantané et donc de connaitre
I’état de marche de la chaudiére. Cesappareils
sont chers et exigent des soins particuliers.
L’auteur propose un appareil original, qui
devrait colter beaucoup moins cher et ne pas
réclamer un entretien exagéré; cet appareil
permet de connaitre I’état de fonctionnement
par une mesure indirecte, soit a travers une
température obtenue aprés chauffage dans
une éprouvette de ’échantillon prélevé, soit
a travers la mesure d’un courant vagabond a
Pintérieur de I’éprouvette.

Si le sujet traité est mince, il y a par contre
originalité quant a l'appareil proposé. De
plus, il touche au trés important probleme
de I’état de fonctionnement des chaudiéres,
anciennes et nouvelles. Il ne fait aucun doute
qu’une amélioration du rendement des chau-
dieres se traduit immédiatement par une ré-
duction de la consommation de mazout et
ceci, multiplié par le nombre de chaudiéres
installées en Suisse, conduit, pour I’ensemble
du pays, a une économie appréciable d’éner-
gie.

Unsere 30 Jahre Erfahrung im Bau von hoch-
isolierten Wohnungen (k = 0,3) (Verfasser-
gruppe F. Venosta, W. Santi, W. Sigrist,
H.R. Keller, Ziirich)

Kommentar:

Die Uberlegungen iiber energiesparende
Mauerwerkbauweisen sind im wesentlichen
richtig, wenngleich einige Annahmen im
Teil I der Arbeit nachzupriifen wiren. Die
Originalitdt der Arbeit beruht auf der eigen-
stiandigen  Interpretation  theoretischer
Grundlagen, verbunden mit Vorschligen zur
Verbesserung des Energichaushalts von
Wohnbauten. Der Verfasser weist nach, dass
seine Vorschlige zu Energieeinsparungen
fihren. Sein Vorschlag, Wirmeverluste tiber
Fenster wihrend der Nachtzeit durch zu-
siatzliche Massnahmen zu reduzieren, ist be-
achtenswert, bedarf aber einer eingehenden
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Priifung im Hinblick auf seine Realisierbar-
keit.

Der Wert der Arbeit liegt vor allem darin,
dass der Verfasser die energiesparenden Vor-
teile einer sorgfiltig dimensionierten und
richtig angeordneten Wairmeisolation an
ausgefithrten Bauten nachweist. Die hier
aufgezeigte Methode ist geeignet, auch andere
Bauweisen entsprechend zu beeinflussen.

Energiekennzahl fiir Biirogebdiude (Verfasser-
gruppe: M. Kiss, K. Honti, Chr. Kim,
P. Wiedmer, R. Schneider, M. Halter,
R. Lindner, Ziirich)

Kommentar:

Die neue Idee der Arbeit liegt in der Ein-
fithrung einer Energiekennzahl E als charak-
teristische Grosse des Gesamtenergiever-
brauchs. Die Methode zur Optimierung
dieser Energiekennzahl wird am Beispiel des
klimatisierten Biirogebdudes dargelegt. Die
Untersuchung ist fundiert aufgebaut und
sorgfiltig durchgefiihrt.

Die Optimierung des Gesamtenergiehaus-
halts grosserer Bauvorhaben in der Planung
durch Einflussnahme auf Grundrisskonzept,
Fassadenausbildung, Beleuchtung, Klima-
system entspricht einem Bediirfnis. Die
Arbeit zeigt eine gangbare Methode auf’; sie
fordert das Gesamtenergiedenken und regt
dazu an, bei der Planung Variablen zu
untersuchen. Es sind zahlreiche Ansatz-
punkte vorhanden, wie die Methode weiter
vertieft werden konnte, z. B. durch

- Entwicklung  von Verhéltnisgrossen
zwischen Energiekennzahl — Investition -
Betriebskosten tiber ganze Bauten

— Ausdehnung der Untersuchung auf nicht
klimatisierte Biirobauten.

Bauparameter und Energiekusten (Verfasser-
gruppe Ed. Witta, E. Snozzi, Ziirich)

Kommentar:

Basé sur un calcul itératif par computer,
ce rapport détermine les relations entre la
valeur k moyenne de la peau du batiment,
la surface relative des fenétres, I’inertie
thermique de la construction intérieure et la
consommation d’énergie thermique. Le
rapport confirme clairement des éléments
connus. La méthode utilisés est originale et
intéressante; elle peut conduire & des déve-
loppements divers.

Energiehaushalt in klimatisiertem Verwal-
tungsbau (Verfassergruppe O. Schaub, E.
Hichler, S. Flury, A. Lack, Basel)

Die den Energiehaushalt beeinflussenden
Auslegungsgrossen des Gebdudes und ins-
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besondere der Klimaanlagen werden durch
eine Parametervariation auf dem Computer
evaluiert. Diese an einem Beispiel umfang-
reich dargelegte Methode ist interessant. Die
Anwendungsmoglichkeit bleibt allerdings
beschrinkt auf grosse, komplexe Bauten.
Dabher sollten aus dem Datenmaterial und
den vorliegenden Resultaten im Sinn einer
Synthese Schlussfolgerungen gezogen wer-
den, und es wire zu priifen, wie die Methode
fiir einfachere Bauten angewendet werden
konnte.

Gruppe B

Wiéirmepumpe mit Dieselantrieb (Verfasser:
W. Hochstrasser, Masch.-Ing. SIA, Ziirich)

Kommentar:

Die Studie weist mit Recht auf die Not-
wendigkeit hin, bei System-Entscheiden
nicht nur die Anfangsinvestition zu beur-
teilen, sondern vermehrt die Gesamtenergie-
kosten in Betracht zu ziehen.

Die Vorschlige zur Wirmepumpe und
Wirmeausniitzung der Abgase sind interes-
sant und technisch richtig. Die Anwendung
beschriankt sich auf grossere Baukomplexe
oder auf Quartier-Heizzentralen.

Die Sonnenheizung ist technisch und wirt-
schaftlich moglich (Verfassergruppe: M.
Rollier, M. A. Erbetta, P. Gygax, Bern)

Kommentar:

Ce rapport analyse sérieusement les fac-
teurs intervenant dans le bilan thermique
d’un batiment utilisant I’énergie solaire. Il
comporte une appréciation optimiste de la
part dévolue a cette derniére. Il introduit une
somme intéressante de données et de calculs,
ainsi que de leurs relations. Son originalité
réside principalement dans la forme syntheé-
tique du domaine décrit. Il intégre le pro-
bléme énergétique a I’ensemble «batiment».

Energiehaushalt im Hochbau

Tagung mit Présentation der Ergebnisse des SIA-Ideenwettbewerbs am 22. April 1976 in Bern

Zielsetzung

Ungefahr die Hélfte des Gesamt-Energie-
verbrauchs in der Schweiz entfillt zur Zeit
auf die Beheizung und Klimatisierung von
Bauten. Ungeniigende Isolierung moderner
Bauten, unwirtschaftliche Heizsysteme, Ver-
weichlichung des Menschen und - vor
allem — Sorglosigkeit als Folge niedriger
Energiepreise haben zu dieser Verschwen-
dung gefiihrt. Ein Engpass in der Energie-
versorgung und stark gestiegene Olpreise
erfordern ein sparsames Haushalten mit den
beschriankten Rohstoff- und Energievor-
raten.

Der Schweizerische Ingenieur- und Archi-
tekten-Verein (SIA) hat als Beitrag zur Re-
duktion des Energieverbrauchs im Herbst
1974 einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben.
Es ging ihm darum, Ideen und Vorschlige
fir den haushélterischen Umgang mit der
Energie in Bauten zu erfassen und allgemein
auszuwerten. Sie sollen in einem zweiten
Schritt — ergdnzt durch eingehende Studien ~
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Cet exposé est apte a susciter d’utiles ré-
flexions a tous les acteurs du batiment. Il
peut les atteindre, car sa lecture est agréable.

Wirtschaftliche Optimal-Isolierung urter Be-
riicksichtigung instationdrer Aussentempera-
turen (Verfasser: R. Reist, Dipl.-Ing., SWKI,
Zirich)

Kommentar:

Die Arbeit befasst sich theoretisch mit den
Moglichkeiten von Energiesparmassnahmen
durch die Kombination von bewéhrten Bau-
stoffen mit Warmedammstoffen. Der Ver-
fasser baut auf bekannten Vorarbeiten auf.
Seine Berechnungen sind richtig. Er ordnet
die bestehenden Erkenntnisse neu in dem
Bestreben, giiltige Konstruktionsregeln zu
entwickeln. Die Maoglichkeit von Energie-
einsparungen wird nachgewiesen und in Rela-
tion zu dem zusitzlichen Isolationsaufwand
gesetzt.

Der Wert der Arbeit liegt darin, dass sie
eine Fiille von Informationen gibt, wie die
Isolation traditioneller Baustoffe in zweck-
massiger und 6konomischer Weise verbessert
werden kann. Die Ausfithrungen des Ver-
fassers stellen eine gute Grundlage fiir die
daraus resultierenden baukonstruktiven
Massnahmen dar.

Kurzfristig mogliche Massnahmen (Verfasser-
gruppe W. Jauslin, G. Gerster, F. Furler,
Dr. R. Kind, Muttenz)

Kommentar:

Der Verfasser beabsichtigt, aufgrund von
verstdndlichen Unterlagen, dem «Verbrau-
cher» die notigen Kenntnisse fir Energie-
sparmassnahmen zu vermitteln; er verwendet
allerdings Gradtagtabellen aus dem Jahre
1936.

Fin du gaspillage par I’économie de I’énergie
a la carte ou économie dirigée de I’énergie
sans diminuer le confort de I’habitation (Ver-
fasser: R.J. Hediger, arch. SIA, Lausanne)

in Empfehlungen, Richtlinien oder Normen
tbergefiihrt werden und sich so zum Nutzen
aller auswirken.

Insgesamt sind 56 Wettbewerbsarbeiten
eingereicht worden, wovon 12 pramiert wer-
den konnten. Der Aufgabenstellung ent-
sprechend, bewegten sie sich in einem breiten
Spektrum, das von der spezifischen Hei-
zungs- und Klimatechnik iiber Bauphysik
und Baukonstruktion bis zur Anwendung
der Sonnenenergie reicht. Obwohl keiner
der Teilnehmer mit einer «Weltsensation»
aufwarten konnte — dies war im Rahmen
dieses Ideenwettbewerbs auch nicht unbe-
dingt zu erwarten — wurde doch eine ganze
Reihe von interessanten, teils kurzfristig
realisierbaren Vorschldgen unterbreitet, die
dazu beitragen konnen, den haushélterischen
Umgang mit der Wairmeenergie zu ver-
bessern.

Im Rahmen der Tagung «Energichaushalt
im Hochbau» wird den Preistrigern Ge-
legenheit geboten, ihre Vorschlige offiziell

Kommentar:

Die Studie befasst sich mit Energiespar-
massnahmen unter der Voraussetzung, dass
keine Komforteinbussen erfolgen. Interes-
sant ist der Einbezug eines Korrekturfaktors
zur Berticksichtigung der meteorologischen
Verhiltnisse. Der Autor zeigt auf, dass der
Wirmeverlust mit ungiinstiger werdendem
Verhiltnis von Gebdudeaussenfliche zum
Volumen steigt. Es kommt aber nicht ge-
niigend zum Ausdruck, dass den Energie-
verbrauch beeinflussende  Wechselbezie-
hungen zwischen Baukonstruktion und
Grundriss, Gebdudeform und Aussen-
flichen, Gebdudevolumen und Nutzungs-
ziffern bestehen. Die Uberlegungen im Hin-
blick auf Gebdudeform, ob hoch und schlank
oder niedrig und breit, sind nicht abschlies-
send.

Nicht genutzte Moglichkeiten zur Energie-
einsparung bei stressfreier Strahlungsklimati-
sierung (Verfasser: Dr. H. Lueder, Physiker,
Zug)

Kommentar:

L’auteur présente de maniére trés intéres-
sante I’ensemble du probléme du chauffage
d’immeuble, en faisant jouer non seulement
des aspects purement techniques ou €cono-
miques, mais également physiologiques. Il
analyse diverses possibilités, comme par
exemple le chauffage électrique, par rayonne-
ment ou en combinaison avec I’accumula-
tion, en procédant & une approche économi-
que originale du systéme. Il prend en con-
sidération un grand nombre de parametres
et s’intéresse, en passant, a des problemes
comme I’éclairage.

Im tbrigen verweisen wir auf die Tagung
«Energiehaushalt im Hochbaw» am 22. April
1976 in Bern, die im Rahmen der heutigen
STA-Informationen ausfithrlich angekiindigt
wird.

vorzustellen. Gleichzeitig werden durch
Mitglieder des Preisgerichts — anerkannte
Fachleute des Bauwesens, der Bauphysik
und der Heiz- und Klimatechnik — die Mog-
lichkeiten der Nutzanwendung der einge-
reichten Vorschldge erortert.

Zeit und Ort: Donnerstag, 22. April 1976,
10.15 bis ca. 16.30 h, im Kursaal Bern.

Themen und Referenten:

Zielsetzung und Ergebnisse des SIA-Ideen-
wettbewerbs «Energiehaushalt im Hochbau»
(Dr. A. Goldstein, Vizeprésident des SIA,
Vorsitzender der Preisgerichts, Ennetbaden)

Kurzvorstellung von sieben primierten
Wettbewerbsarbeiten durch die Autoren:

Einsparung von Heizenergie in Zentralhei-
zungen durch Reduktion der Abgasverluste
(K. Schilling, Masch. Ing. SIA, Gockhausen)

Ubg.rwnclmng des wirtschaftlichen Betriebs
von Olfeuerungsanlagen (R. Hunziker, EI.
Ing. REG, Gelterkinden)

Schweizerische Bauzeitung - 94. Jahrgang Heft 8 + 19, Februar 1976




Unsere 30 Jahre Erfahrung im Bau von
hochisolierten Wohnungen (k = 0,3) (Fr.
Venosta, Architekt, Ziirich, im Namen einer
Verfassergruppe)

Energiekennzahl fiir Biirogebdude (M. Kiss,
Abt.-Leiter, Zirich, im Namen einer Ver-
fassergruppe)

Die Sonnenheizung ist technisch und wirt-
schaftlich moglich (P. Gygax, Architekt,
Bern, im Namen einer Verfassergruppe)

Kurzfristig mogliche Massnahmen (W.
Jauslin, Bau-Ing. SIA, Muttenz, im Namen
einer Verfassergruppe)

Tunnel- und Stollenliiftung/Projektierung, Bau und Betrieb

Nichtgenutzte Moglichkeiten zur Energie-
einsparung bei stressfreier Strahlungsklimati-
sierung (Dr. H. Lueder, Physiker, Zug)

(Funf weitere pramierte Arbeiten werden
im Sammelband der Tagungsreferate be-
schrieben.)

Quelques commentaires au sujet du con-
cours SIA (S. Rieben, ing.-méc., vice-prési-
dent de la SIA, membre du jury, Geneve)

Wie kionnen die Wettbewerbsergebnisse in
der SIA-Empfehlung 180 «Wiirmeschutz im
Hochbau» verarbeitet werden? (Prof. Dr.
U. Winkler, Mitglied des Preisgerichts, Bern
und Universitdt Freiburg)

Studientagung der SIA-Fachgruppe fiir Untertagbau (FGU) am 8. April 1976 in Bern

Mit dieser Tagung mochte die FGU den
heutigen Wissensstand bei der Baubeliiftung
und der Strassenbeliiftung vermitteln. Sie
wendet sich an projektierende Ingenieure und
die im Stollen- und Tunnelbau titigen Unter-
nehmer.

Bei der Baubeliiftung werden die gelten-
den SUVA-Vorschriften tber Luftmenge
und Luttenanordnung zusammengefasst und
die hdufigen Griinde von ungentigenden Lif-
tungen aufgezeigt. Im vergangenen Jahr wur-
den in der Schweiz tiber ein Dutzend Lutten-
leitungen ausgemessen und daraus mittlere
Werte der Undichtheit und Reibung er-
mittelt. In Nomogrammform liegt die
Losung der Stromungsgleichung fiir eine
undichte Leitung vor und erlaubt den Pro-
jektierenden und den Unternehmern eine
wirtschaftliche und realistische Lutten-
dimensionierung.

Einfithrung zum Thema «Liiftung von
Strassentunneln» bildet die Berichterstat-
tung tiber die Arbeiten des «Comité des
tunnels routiers de ’AIPCR (Association
internationale permanente des Congrés de
la route)» fir den XV. Welt-Strassenkon-
gress vom Oktober 1975 in Mexiko. In

kollegialer Zusammenarbeit, an der die
Schweiz massgebend beteiligt war, wurden
in der Berechnung der Liiftung von Strassen-
tunneln Fortschritte erzielt, die eine bessere
Differenzierung der fiir den Luftbedarf mass-
gebenden Phianomene und damit eine hygie-
nische und verkehrstechnisch einwandfreie
Dimensionierung der Tunnellaftung ge-
statten.

Die anschliessenden Ausfiihrungen ver-
mitteln weitere Erkenntnisse, die die Beur-
teilung der verschiedenen Léangsliiftungs-
systeme erlauben und dadurch ihre wirt-
schaftliche Anwendung ermdglichen.

Zeit und Ort: Donnerstag, 8. April 1976,
von 10.00 bis ca. 17.30 h, im Naturhistori-
schen Museum, Bernastrasse 15, 3005 Bern.

Programm und Referenten:
Begriissung (Dr. R. Ruckli, Prisident
FGU)

A. Bauliiftung

Neue Richtlinien der SUVA (W. Balli,
Ing., SUVA, Luzern)

Zur Dimensionierung der Liiftungsan-
lagen (Prof. H. Grob, Ing. SIA, ETH Ziirich)

Neurevidierte Normen des SIA

Am 1. Januar 1976 sind die folgenden drei
revidierten Normen SIA in Kraft getreten:

244 (bisher 121) Kunststein-Arbeiten|Be-
ldge, Verkleidungen, Werkstiicke, Terrazzo-
beldge

246 (bisher 147) Naturstein-Arbeiten|Be-
lage, Verkleidungen, Werkstiicke

248 (bisher 129) Platten-Arbeiten|Belige
und Verkleidungen aus Keramik, Glas, Split-
termosaik (Casse), Asphaltplattenbeliige.

Die drei bis Ende 1975 giiltig gewesenen
Normen 121, 147 und 129 waren letztmals
in den Jahren 1936 (121), 1948 (129) und
1947 (147) revidiert worden. Da sie sich zu-
folge der sprunghaften Entwicklung im Bau-
wesen nicht mehr in allen Teilen als praxis-
nah erwiesen, dringte sich eine Totalrevision
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auf, die durch drei Arbeitsgruppen der Kom-
mission fir Hochbau-Normen (KHN) unter
der Gesamtleitung von H. Isler, Arch. SIA,
Winterthur, durchgefithrt wurde. Dabei
wurden die folgenden Forderungen ver-
wirklicht:

Die einzelnen Arbeitsgattungen sind
unter sich und gegeniiber anderen Normen
klar abgegrenzt worden. Die wichtigsten
Fachausdriicke wurden festgelegt und er-
ldutert, die neuzeitlichen Materialien und
Arbeitstechniken beriicksichtigt. Die revi-
dierten Normen sind so abgefasst, dass bei
der Auslegung ihrer Bestimmungen hin-
sichtlich der Ausgangsstoffe, der Herstellung
und Verarbeitung sowie beziiglich der
fertigen Arbeiten keine Missverstindnisse
mehr entstehen sollten. Neu in allen drei
Normen ist die Einfithrung von Toleranz-

19. Februar 1976

Das Wirmehaushaltkonzept fiir eidge-
nossische Bauten (Prof. J.W. Huber, Arch.
SIA/BSA, Direktor der eidg. Bauten, Mit-
glied des Preisgerichts, Bern)

Tagungsbeitrag: Mitglieder des SIA und/
oder des SWKI sowie im Verzeichnis
der SIA-Projektierungsbiiros Eingetragene:
Fr. 85.—/Nichtmitglieder: Fr. 120.—, ein-
schliesslich Mittagessen (ohne Getridnke)
und Sammelband der Tagungsreferate.

Auskunft und Anmeldung: Verlangen Sie
das ausfiuhrliche Programm mit Anmelde-
karte beim Generalsekretariat des SIA.

Gasvorkommen im Seelisbergtunnel/geo-
logischer Aspekt (Dr. T. Schneider, Geol.
STA, Ménnedorf)

Sicherheitsmassnahmen (R. Amberg, Ing.,
Sargans)

B. Liiftung von Strassentunneln

Die Berechnung der Liiftung von Strassen~
tunneln: Die neuesten, am Strassen-Welt-
kongress 1975 in Mexiko vorgestellten Er-
kenntnisse (Dr. R. Ruckli, Ing. SIA, Bern)

Abgas- und Rauchmessungen in Strassen-
tunneln (H. Baumann, Ing., Ziirich)

Liftungssysteme (Dr. A. Haerter, Ing.
SIA, Zirich)

Optimisation des installations de ventila-
tion (J.-P. Thiéry, ing. SIA, Locarno)

Tagungsbeitrag: Mitglieder des STA und/
oder der Schweizerischen Gesellschaft fir
Boden- und Felsmechanik: Fr. 80.-/FGU/
GTS-Mitglieder: Fr. 70.—/Nichtmitglieder:
Fr. 100.-. Fur das Mittagessen (inkl. Kaffee,
aber ohne andere Getrianke) werden Fr. 20.—
zusidtzlich zum Tagungsbeitrag verrechnet.

Auskunft und Anmeldung: Verlangen Sie
das ausfiithrliche Programm mit Anmelde-
karte beim Generalsekretariat des SIA.

bestimmungen fiir die Fabrikation des ver-
wendeten Materials sowie fur die ausgefiihr-
ten Arbeiten, wobei die Toleranzen fir
Natursteinarbeiten vorldufig als Richtlinien
zu betrachten sind. Es wurde auch darnach
getrachtet, fur alle drei Normen moglichst
einheitliche Bestimmungen, insbesondere
betreffend Ausmass, Abziige, Zuschlige usw.
festzulegen. Die redaktionelle Gestaltung der
drei Normen beruht auf dem neuen, allge-
meinen Aufbauschema fiir Normen SIA.
Franzosische Fassungen sind in Vorberei-
tung.

Die drei Normen 244, 246 und 248 sind
zum Preis von je Fr. 32.- beim General-
sekretariat des SIA erhéltlich. SIA-Mitglie-
der sowie im SIA-Verzeichnis der Projektie-
rungsbiiros Eingetragene geniessen darauf
den tiblichen Rabatt.
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Fraulein Doris Haldimann 25 Jahre beim SIA!

Am 15. Januar 1951 ist Frdulein Doris
Haldimann als Mitarbeiterin ins General-
sekretariat des SIA eingetreten. Wer kennt
sie nicht, die hochgewachsene, schlanke
Briinette mit dem sprudelnden welschen
Charme, die in den 25 Jahren ihres Wirkens
beim und fiir den STA fast zu einem Symbol
des Vereins geworden ist. Als Leiterin der

administrativen Abteilung und rechte Hand
des Generalsekretirs steht sie buchstéblich
im Zentrum des Vereinsgeschehens, welches
sie souverin iiberblickt und dessen Koordi-
nation sie kritisch i{iberwacht. Sie weiss
selber nicht, wieviele Mitglieder sie person-
lich kennt oder gekannt hat; auf alle Félle
darf gesagt werden, dass jedermann, der je
mit Friulein Haldimann zu tun hatte, von
ihrer Kompetenz und Hilfsbereitschaft be-
eindruckt war. Dasselbe gilt fiir die Kol-
leginnen und Kollegen im Generalsekre-
tariat, die besonders ihren Humor und ihr
kameradschaftliches Wesen schétzen.

Rund 3500 Mitglieder zihlte der STA im
Jahr 1951, als Friulein Haldimann ihre
Titigkeit beim Generalsekretariat aufnahm.
Es zeigte sich bald, dass die neue Mit-
arbeiterin dank ihrer Maturitdtsbildung
(nota bene abgeschlossen mit dem Noten-
maximum), vielseitigen Intelligenz und ihren
ausgezeichneten Sprachkenntnissen — sie ist
eine echte «bilingue» — fiir den verant-
wortungsvollen Posten geradezu préadesti-
niert war. Wihrend der 25 Jahre ihres
Wirkens «erlebte» sie insgesamt vier General-

Kommentar zu Art. 27 der Wettbewerbsordnung SIA 152

Um Missverstindnissen bei der Anwen-
dung und Auslegung von Art. 27 Ordnung
SIA 152 vorzubeugen, kommentiert die
Wettbewerbskommission diesen Artikel wie
folgt:

1. Unter «Architekturfirma» im Sinne der
Ordnung SIA 152 wird ein Geschéfts-
betrieb auf dem Gebiete der Architektur
verstanden, in dem ein Inhaber oder
mehrere Teilhaber in partnerschaftlicher
Zusammenarbeit ein oder mehrere stdn-
dige Architekturbiiros betreiben.

2. Ein Teilhaber zeichnet sich dadurch aus,
dass er wirtschaftlich-finanziell an Risiko
und Gewinn des ganzen Geschiftes betei-
ligt ist. :

3. Partnerschaftliche Zusammenarbeit im
wahren Sinne des Wortes liegt nur dann
vor, wenn jeder Partner in der Lage ist,
einen wesentlichen Beitrag zum Ge-
schiftsbetrieb zu leisten, und wenn er
diesen Beitrag auch wirklich erbringt.

4. Von einem stindigen Architekturbiiro
wird verlangt, dass es seit mindestens
zwei Jahren bestehe.

Autographien liber die SIA-Tagungen «Hochhéauser» und
«Kunststoffe im Bauingenieurwesen» im Verkauf

Im Rahmen einer neuen Schriftenreihe
der Verlags-AG der akademischen techni-
schen Vereine sind die Referate der beiden
oben erwidhnten SIA-Tagungen in zwei
Binden zusammengefasst worden:

Bericht 1: Referate der Tagung
«Hochhiuser»

durchgefiihrt vom 18. bis 20. Oktober 1973
von den SIA-Fachgruppen fiir Briickenbau
und Hochbau (FBH) und fiir Architektur
(FGA) in Ziirich.

Im Mittelpunkt dieser Tagung stand das
vielbeachtete Referat «Konzepte zum
Raumplanungsgesetz»  von Bundesrat
Kurt Furgler. Weitere Themen: Hochhdu-
ser ja oder nein? / Hochhéduser in aller Welt
Hochhiuser, unsere letzte Dimension / Er-
fahrungen in Stockholm / Hochhduser und
Baugesetze [ Hochhiduser im Stadtbild / Das
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System Hochhaus als Bauprozess / Sicher-
heit / Erdbebenbeanspruchung / Windwir-
kung /| Hochhéduser aus Stahl, Beton und
Mauerwerk /| Wohnlichkeit und Umraum /
Menschliche Probleme |/ Erfahrungen bei
Planung und Ausfithrung / Installations-
technik / Fassadentechnik / Brandschutz /
Neuere strukturelle Systeme |/ Podiums-
diskussion iiber Planung, Projektierung,
Ausfiithrung und Nutzung usw. :

Preis: Fr.38.50 rein netto, zuziiglich Porto.

Bericht 2: Referate der Tagung
«Kunststoffe im Bauingenieurwesen»

durchgefiihrt am 17. und 18. Oktober 1975,
von der SIA-Fachgruppe fiir Briickenbau und
Hochbau (FBR), zusammen mit dem
Schweizerischen Verband fiir die Material-
priifungen der Technik (SVMT).

Die Tagung hatte zum Ziel, Bauingenieu-
re mit dem Aufbau, den Eigenschaften und
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sekretire und vier Vereinsprasidenten. Es
spricht fiir die Konzilianz und geistige
Beweglichkeit von Frdulein Haldimann,
dass sie sich den Anderungen im Fithrungs-
stil, welche sich logischerweise nach jeder
«Wachablosung» ergaben, jeweils in posi-
tivem Sinn anpasste und als Anlass zu neuer
Aktivitdt betrachtete.

Erfreulich ist auch, dass es Friulein Haldi-
mann bis heute verstanden hat, sich in ihrer
Freizeit einen gesunden und befriedigenden
Ausgleich zur verantwortungsvollen Berufs-
arbeit zu schaffen. Kulturelle Interessen —
Lektiire, Besuch von Konzerten, Theater-
auffithrungen und Kursen sowie Ausland-
reisen — halten sich die Waage mit sport-
licher Betitigung wie Wandern, Bergsteigen,
Skifahren usw. Daneben widmet sie sich mit
Liebe ihrem Blumengirtchen hinter ihrer
romantischen Altstadtwohnung am Abhang
des Lindenhofs.

Wir hoffen alle, dass uns Friaulein Doris
Haldimann als Mitarbeiterin und Kollegin
noch lange erhalten bleibe und dass sie sich
ihre jugendliche Frische bis ins hohe Alter
bewahre.

5. Die Teilnehmer-Gruppe, die sich zu
ihrem Vorteil auf Art.27 der Ordnung
SIA 152 beruft, muss im Bestreitungsfalle
nachweisen konnen, dass sie die in diesem
Artikel geforderten und hier ndher um-
schriebenen Voraussetzungen erfiille. Ge-
lingt dieser Nachweis nicht, so kommt
Art. 28 Ordnung SIA 152 zur Anwen-

dung.
Dieser Kommentar soll den Wett-
bewerbsteilnehmern mit den Ausschrei-

bungsunterlagen zur Kenntnis gebracht
und zur Unterzeichnung vorgelegt werden.

der Verarbeitung von Kunststoffen sowie
der Bemessung und Gestaltung von Kunst-
stoffbauteilen vertraut zu machen. Die
Titel der Beitréage:

Einfiihrung /| Anwendungsbeispiele / Aufbau
und Verarbeitung faserverstirkter Kunst-
stoffe /| Bemessen und Gestalten von faser-
verstiarkten Kunststoffbauteilen / Aufbau
und Verarbeitung von Plastomeren / Verhal-
ten der Kunststoffe gegeniiber physikalisch-
chemischen Einfliissen / Mechanische Eigen-
schaften der Kunststoffe / Bemessen von un-
verstirkten Kunststoffbauteilen / Brand-
verhalten von Kunststoffen / Beulstabilitit
von gewickelten GFK-Zylindern unter
axialer Last / Problémes posés par I'utilisa-
tion des mortiers de résines époxydes.

Preis: 53 Fr., rein netto, zuziglich Porto.

Beide Biinde sind erhiltlich beim Gene-
ralsekretariat des SIA.
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Pro memoria: Weitere Tagungen des SIA im Friihjahr 1976

Dienstag, 9. Mirz 1976: Architekt und
Bauphysik, an der ETH Ziirich (Wieder-
holung).

Freitag/Samstag, 9. und 10. April 1976:
Technik fiir den Menschen II/Industrielle
Produktion und Erhaltung, in Basel.

Neue Normen SIA im Dienst des Ingenieurs

Vorankiindigung einer Tagung der SIA-Fachgruppe fiir Briicken- und Hochbau (FBH)

Die SIA-Fachgruppe fiir Briicken- und
Hochbau (FBH) beabsichtigt, am 8. und
9. Oktober 1976 an der ETHZ-Honggerberg

eine zweitdgige Studientagung mit dem
Thema «Neue Normen SIA im Dienst des
Ingenieurs» durchzufithren. Das Programm

Einfiuhrungskurse fiir Hochbauzeichnerlehrlinge

Bildung der Schweizerischen Ausbildungs-
kommission

Welches sind die Aufgaben der Ausbildungs-
kommission?

In Heft 7 der «Schweizerischen Bauzei-
tung» vom 13. Februar 1975 orientierten wir
auf Seite 85 ausfiihrlich tiber das «Gesamt-
schweizerische Reglement iiber die Durch-
fithrung von Einfithrungskursen im Hoch-
bauzeichnerberuf» (070), das am 1. Januar
1975 offiziell in Kraft gesetzt wurde. Es
stiitzt sich in seinen Grundziigen auf Arti-
kel 6, Absatz 2 des Bundesgesetzes tiber die
Berufsbildung vom 20. September 1963.

Inzwischen ist, gemdss Art. 4 bis 6 des
Reglements, die Schweizerische Ausbil-
dungskommission gebildet worden. Sie ist
verantwortlich fiir die einheitliche Organi-
sation, Gestaltung und Durchfiihrung der
Einfithrungskurse A (in die zeichnerischen
Fertigkeiten) und Einfithrungskurse B (zum
Bauplatz-Praktikum) unter Beriicksichti-
gung der kantonalen und regionalen Gege-
benheiten. Die Kommission hat insbeson-
dere folgende Aufgaben:

a Aufbau und Koordination der schweize-
rischen Organisation fiir die Durchfih-
rung der kantonalen oder regionalen
Einfithrungskurse und Festlegung des
Einzugsgebiete der regionalen Aufsichts-
kommissionen.

b. Genehmigung der Richtlinien der Auf-
sichtskommissionen fiir die Organisation,
Gestaltung und Durchfithrung der Ein-
fiihrungskurse A und B.

c. Stellungnahme zu Einzelfragen, die ihr
von den Aufsichtskommissionen vorge-
legt werden oder mit der Interpretation
dieses Reglements zusammenhéngen.

d. Jihrliche Berichterstattung und Aus-
arbeitung von Vorschldgen zuhanden der
beteiligten Verbiande und des BIGA.

Die Ausbildungskommission besteht zur
Zeit aus 10 Mitgliedern aus verschiedenen
Landesregionen, die den Tridgerverbidnden
SIA, BSA, FSAI, STV sowie der Schweize-
rischen Vereinigung der Baufachlehrer
(SVB) angehoren. Als Président wurde
P. Hartung, Arch. SIA/FSAI, Schaffhau-
sen, gewihlt. Das Sekretariat der Ausbil-
dungskommission befindet sich beim Gene-
ralsekretariat des SIA in Ziirich.

Als erstes Zwischenziel bis Mitte 1976
hat sich die Ausbildungskommission fol-
gende Aufgaben gestellt:

- Bekanntmachung des Reglements iiber
die Durchfithrung von Einfithrungskursen
im Hochbauzeichnerberuf (070) durch
Zirkulare bei den Kantonalen Berufsbil-
dungsimtern, Berufsschulen und Regio-
nalsektionen der Berufsverbdnde sowie
im Rahmen von Vortragsveranstaltungen.

— Festlegung der Regionen und Organisa-
tion der Aufsichts- und Kurskommissio-
nen, sofern solche nicht schon bestehen.

— Beratung dieser Kommissionen.
— Aufbau des Kurs-Meldewesens.

— Sicherstellung der Querverbindungen:
Aufsichtskommissionen — BIGA - Kant.
Amter fiir Berufsbildung.

Anschliessend wird sich die Ausbil-
dungskommission u.a. mit der Aufstellung
von Mustervorschligen fiir den Kursstoff
befassen und die Ausbildung der Lehrmei-
ster in Form von Kursen an die Hand
nehmen. Ganz allgemein wird sie sich {iber
die weitere Verbesserung der Berufslehre
im Hinblick auf das in Vorbereitung be-
findliche neue Berufsbildungsgesetz Gedan-
ken machen und entsprechende Anregun-
gen unterbreiten.

Zahlreiche Anfragen von Lehrfirmen
und Lehrlingen, die das SIA-Generalsekre-
tariat in letzter Zeit erreichten, bestatigen,
dass fiir die Einfiihrungskurse fir Hoch-
bauzeichner ein reges Interesse besteht. Da-
fiir sprechen auch die hohen Teilnehmer-
zahlen bei den bereits regelméssig durchge-
fihrten Kursen A in Zirich und Schaff-
hausen. Obwohl noch kein gesetzliches
Obligatorium besteht, nehmen im Kanton
Zirich zwischen 82 und 939, im Kanton
Schaffhausen sogar 1009, der Hochbau-
zeichnerlehrlinge an den Einfiihrungskur-
sen A teil. Auch an den in den Kantonen
Schaffhausen und Thurgau organisierten
Einfiihrungskursen B nehmen sdmtliche
Lehrlinge teil. — Der Besuch der Kurse
wirkt sich seit Beginn auch recht spiirbar
auf den Erfolg bei der Lehrabschlussprii-
fung aus. — Im neuen Bundesgesetz tiber
die Berufsbildung, das sich zurzeit in
Vernehmlassung befindet, ist vorgesehen,
die Einfithrungskurse fiir Lehrlinge obliga-
torisch zu erkldren.

Wann und wo finden Einfiihrungskurse A
und B statt?

Wie bereits erwidhnt, werden im Kanton
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Fiir beide Veranstaltungen sind Pro-
gramme mit Anmeldekarten beim SIA-Gene-
ralsekretariat erhiltlich. (Siehe Ankiindi-
gungen in Heft 50/11. Dezember 1975,
Seite 819.)

wird voraussichtlich in der SIA-Sonder-
nummer der Bauzeitung am 8. April 1976
veroffentlicht.

Zirich Einfithrungskurse fir die zeichneri-
schen Fertigkeiten (EK-A) bereits seit 1970,
im Kanton Schaffhausen seit 1973 regel-
missig durchgefithrt. Die betreffenden
Lehrbetriebe sind iiber die Institution hin-
reichend orientiert und werden periodisch
tiber die Durchfithrungsdaten benachrich-
tigt. Im Kanton Genf besteht bereits seit
1965 ein Obligatorium fir Einfithrungskur-
se im Rahmen der «apprentissage combi-
né». Die Schaffhauser Hochbauzeichner-
lehrlinge besuchen seit 1969, diejenigen im
Kanton Thurgau seit 1972 einen 6wochigen
Grundkurs als Einfiihrung in das Bauplatz-
praktikum (EK-B).

Wihrend in einigen weiteren Kantonen
durch Eigeninitiative der Regionalverbiande
und Berufsbildungsidmter bereits wertvolle
Vorarbeit fiir die Durchfithrung von Ein-
fithrungskursen geleistet wird — es bestehen
schon in mehreren Kantonen regionale
Aufsichts- und Kurskommissionen, oder
sind in Bildung begriffen, — miissen in
einem Grossteil der anderen Regionen die
zustindigen Organe durch die Schweizeri-
sche Ausbildungskommission erst «moti-
viert» werden. — Auf alle Fille sieht sich
das Sekretariat im jetzigen Zeitpunkt aus-
serstande, lber die Aufnahme der Kurs-
titigkeit in den einzelnen Regionen der
Schweiz Auskunft zu geben. Es wird Auf-
gabe der regionalen Kurskommissionen
bzw. Amter fir Berufsbildung sein, die
Lehrbetriebe iiber die Kursdaten und Teil-
nahmebedingungen rechtzeitig zu orientie-
ren.

Den Lehrbetrieben wird empfohlen,
sich jetzt schon tiber die Einfiihrungskurse
wie auch iiber das obligatorische Bauplatz-
praktikum (siche Heft 37 der Schweiz. Bau-
zeitung vom 11. September 1975) zu doku-
mentieren. Beim Generalsekretariat sind
zurzeit in Deutsch, Franzosisch oder Ita-
lienisch erhéltlich:

- 070 — «Gesamtschweizerisches Reglement
iiber die Durchfiihrung von Einfiihrungs-
kursen im Hochbauzeichnerberuf» zum
Preis von Fr. 10.50 (fiir Mitglieder der
Trigerverbinde SIA, BSA, FSAI und
STV 8.20 Fr.)

- 071 — «Empfehlung fiir die Durchfiih-
rung des Bauplatz-Praktikums der Hoch-
bauzeichnerlehrlinge» zum Preis von Fr.
4.40 (fir SIA-Mitglieder Fr. 2.70)
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SIA-Verzeichnis der Projektierungsbiiros

Die neue Ausgabe 1975/76 des SIA-Ver-
zeichnisses der Projektierungsbiiros ist er-
schienen. Dieses Nachschlagewerk gibt eine
Ubersicht iiber den Dienstleistungssektor
der Ingenieure und Architekten. Im Ver-
zeichnis sind diejenigen Projektierungsbiiros
aufgefiihrt, welche sich tiber Qualitdt aus-
weisen und sich auch verpflichten, die
geltenden Regeln der Baukunst anzuwenden.

Neben dem alphabetischen Register ist eine
Gliederung nach Ortschaften und nach
Fachrichtungen enthalten. Dieses Verzeich-
nis kann fiir 20 Franken beim General-
sekretariat des STA bezogen werden.

Das Generalsekretariat bestétigt den im
Verzeichnis aufgefiihrten Biiros gerne die
Eintragung. Mitglieder des STA konnen ihre
Mitgliedschaft auf Wunsch ebenfalls be-

statigen lassen. Zunehmend stellt sich das
Bediirfnis, bei Arbeiten im Ausland die Mit-
gliedschaft, respektive Eintragung in einem
anerkannten Nachschlagewerk nachzuwei-
sen. Die Bestédtigung wird auf Wunsch gerne
in der erforderten Sprache gratis aus-
gefertigt.

Jahresbericht 1974/1975 der Pensionskasse SIA STV BSA FSAI

Das Berichtsjahr 1974/75 brachte der
Bauwirtschaft eine an den Rand einer aus-
gewachsenen Krise grenzende Rezession.
Die in deren Gefolge zu befiirchtenden nega-
tiven Auswirkungen auf die Entwicklung
unsere Kasse blieben nicht nur aus, sondern
es war ein weiteres erfreuliches Wachstum
des Mitgliederbestandes festzustellen. Dies
schreiben wir einerseits und insbesondere
der am 1.7.1974 erfolgten Umwandlung in
eine autonome Pensionskasse mit sehr guten
Rentenleistungen zu, andererseits diirfte das
gewachsene soziale Sicherheitsbediirfnis zu
einem Riickgang der Austritte wesentlich
beigetragen haben.

Eine anschliessende Konsolidierungsphase
wird wohl auch fiir unsere Kasse nicht zu
umgehen sein, da das Obligatorium der
2. Saule weiterhin auf sich warten ldsst und
die Planungsbiiros sich in der nichsten Zeit
nur zdgernd fiir die Ubernahme von Mehr-
kosten fir eine Personalvorsorge ent-
schliessen werden.

An seiner 16. ordentlichen Sitzung am
12. Dezember 1974 in Bern nahm der
Stiftungsrat wie iiblich die Jahresrechnung
und den Jahresbericht ab. Das Maximum
fur die anrechenbare Besoldung beliess er
bei Fr.70000.-, und am Verwaltungs-
kostenbeitrag der Arbeitgeber bzw. Einzel-
versicherten gemiss Artikel 21 des Regle-

mentes von 0,4 % der versicherten Gehélter
wurde festgehalten.

Es wurde sodann die Haltung der Stiftung
gegeniiber einer eventuellen Aufnahme
neuer Trigerverbdnde diskutiert. Die Stif-
tung umfasst heute die hauptsichlichen
technischen Verbidnde, welche die Arbeit-
geber gruppieren. Weitere Trigerverbande
sind nur dann sinnvoll, wenn sie die Basis
fir die Aufnahme von Biiros bzw. Betrieben
entscheidend zu verbreitern geeignet sind.
In diesem Sinne ist die Stiftung an der Auf-
nahme weiterer Verbdnde durchaus inter-
essiert.

Der Stiftungsrat wihlte im weiteren die
neue Verwaltung, da die Amtsdauer der
fritheren abgelaufen war und die ihr ange-
horenden Mitglieder sich altershalber zu-
riickzogen. Den Herren H. M. Daxelhofer,
Prasident, und H. A. Gonthier, Mitglied
der Verwaltung, wurde in Anerkennung
ihrer Dienste fur die Kasse ein Abschieds-
geschenk tberreicht.

Als neuer Prisident wurde der vom FSAI
nominierte Herr Theo Baumeler, Architekt
in Wolhusen, gewiahlt. Neue Mitglieder der
Verwaltung wurden die Herren Dr. U. Ziir-
cher, Generalsekretdar SIA, und H. Hafner,
Generalsekretir STV. Der Stiftungsrat er-
teilte den genannten Herren die Kollektiv-
unterschrift namens der Stiftung.

Name und Firma:

Talon

Einzusenden an die Pensionskasse SIA, STV, BSA, FSAI,
Birenplatz 2, Postfach 2613, 3001 Bern (Telefon 031 /22 03 82).

Bitte senden Sie uns unverbindlich eine ausfiihrliche Dokumentation
iiber die Pensionskasse SIA, STV, BSA, FSAI

Genaue Adresse mit PLZ:

Datum:

Unterschrift:
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Die laufenden Geschifte wurden von der
Verwaltung an drei Sitzungen behandelt,
wobei sie sich vor allem mit der Vorberei-
tung der Stiftungsratsgeschifte und der
Liegenschaftenanlage befasste.

Die Zahl der angeschlossenen Arbeit-
geber erhohte sich um 12 auf 152, wobei 13
neue Biiros eintraten und ein Biiro die Kasse
verliess. Die Zahl der Versicherten stieg um
103 auf 836, bei 150 Eintritten, 44 Dienst-
austritten, 2 Pensionierungen und einem
Todesfall.

Die Mitgliederbewegung in diesem Ge-
schiftsjahr zeigt das folgende genaue Bild:

Biiros Versicherte

Bestand

am 30. Juni 1974 140 733
Eintritte 13 150
Austritte 1 44
Austritte infolge

Pensionierung -
Todesfalle - 1
Bestand

am 30. Juni 1975 1521 8362

Zuwachs 12 103
Stand per 1. 7. 1975
Biiros 156 (147, Zuwachs = 4)
Versicherte 851 (Zuwachs = 15)

Versicherte Lohnsumme

30. 6. 1974 Fr. 25065000.—

Durchschnitt pro Versicherten Fr. 34195.—
30. 6. 1975 Fr. 30288000.—

Durchschnitt pro Versicherten Fr. 36230.—

1 Davon zurzeit 9 Biiros ohne Versicherte, |

konsolidierte Anzahl Biiros mit Versicherten
somit 143.

2 Davon 152 Einzelversicherte, 143 Biiros
mit 684 Versicherten. Dies ergibt einen
Durchschnitt pro Biiro von rund 5 Ver-
sicherten.

Durch Einsendung des nebenstehenden
Talons erhalten Sie eine ausfiihrliche Doku-
mentation tiber die Pensionskasse SIA, STV,
BSA, FSAIL. Im weitern ist die Geschifts-
stelle sehr gern bereit, Thnen auf Grund
Ihrer spezifischen Bediirfnisse unverbindlich
einen Vorschlag zum Anschluss an unsere
Pensionskasse zu unterbreiten.

19. Februar 1976
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