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DURCH IHRE FACHBUCHHANDLUNG

94. Jahrgang Heft 17 22. April 1976

w Bemessungs

tﬂfe 11 fiirBeton-
und Stahlbetonwinde

Ingenieurgemeinschaft R. von Halasz

Dipl-Ing. Jurgen Bauer, Dipl.-Ing. Hermann Bohle
Dr-Ing. Manfred Flohrer

Dipl--Ing. J6rg-Eberhard Grunenberg

Prof. Dipl-Ing. Robert von Haldsz

XIll, 374 Seiten, 6 Abb., 360 Tafeln sowie
Rechenbeispiele. DIN A4. 1976
Geheftet DM 79,- ISBN 3-433-00728-4

Mit diesem Buch haben die Verfasser ein schnell
zu handhabendes Hilfsmittel fiir die Bemessung
von Beton- und Stahlbetonwéanden geschaffen —
entstanden aus den praktischen Bedurfnissen der
Ingenieurblros nach Inkrafttreten der neuen

DIN 1045 (Jan.'72).

Besonderes Merkmal dieser Veroffentlichung sind
die einfach und Ubersichtlich aufgebauten Bemes-
sungsdiagramme, die ein rasches und genaues
Ablesen ermaéglichen ohne vorherige Berechnung
zusatzlicher Eingangswerte. Fir alle Betonfestig-
keitsklassen wurden die Wanddicken zwischen

d = 14 bis 30 cm bei Knickldngen zwischen

s, = 0,80 bis 4,20 m berticksichtigt. Damit sind
die weitaus haufigsten Bemessungsfalle erfaBt,
so daB nur noch in seltenen Fallen der Einzel-
nachweis gefiihrt werden muB. Die kurze Darstel-
lung der theoretischen Grundlagen gibt die
Méglichkeit, Anwendungsgrenzen und Rechen-
genauigkeit selbst abzuschétzen.

Das Buch gliedert sich in einen Text- und
Tafelteil:

— Darstellung der Bemessungsgrundlagen sowie
Anleitungen zur Benutzung der Diagramme mit
einigen Beispielen —

~ Wiedergabe der Bemessungsdiagramme

VERLAG VON WILHELM ERNST & SOHN
BERLIN MUNCHEN DUSSELDORF
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