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13. SAMOTER

Internationale Fachmesse
fur Bau- und Erdbewegungsmaschinen
Verona, 1. bis 8. Februar 1976

Fir alle weiteren Informationen iliber Reise, Veranstaltungsprogramme,
Messeausweise, Hotel- und Touristenauskiinfte, Handelskontakte usw.
schreiben Sie bitte an:

E. A. FIERE DI VERONA, C. P. 525, I-37100 Verona
Tel. 045/50 4022, Telex 44086 Fiere VR

ROBA-Sickersteine

Typen: Sickerstein und Abdeckplatte
Masse: 50X 25X 6 cm

Gewicht: 10 kg

Preis: Fr. 8.— pro m2

(Fr. 1.— pro Stiick) ab Werk

Beziehbar direkt oder durch
die Handelsgenossenschaft des SBV
und den Baumaterialienhandel

Praktisch und robust

lhr Vorteil: Einsparungen

— durch rationelle Erstellung eines
besseren Entwésserungssystems

— an Verschleiss von Schalungs-
material und dessen Transport-
kosten

lhr Vorteil: Verbesserung

— der Entwésserung des Erdreichs

— Beluftung der Fundamente

— der Kanalisation des Sicker-
wassers

lhr Vorteil:
Verkiirzung der Bauzeit

— durch vereinfachte vollmaschinelle
Aufschiittung

Element und Baustein AG
Kindhausen

8604 Volketswil

Telefon 01 /864817
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