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Baustromverteiler mit Fehlerstromschutzschaltern

Durch die Fehlerstromschutzschaltung kann eine Per-
son auch fiir den Fall geschiitzt werden, wo bereits ein
elektrischer Strom durch ihren Korper fliesst. Sobald nam-
lich ein solcher Stromfluss zustande kommt, schaltet der
Fehlerstromschutzschalter in weniger als 1 Sekunde ab. Das
ergibt einen sehr guten Schutz in besonders gefdhrlichen
Bereichen, bei besonders gefahrlichen Tétigkeiten oder fiir
besonders gefahrdete Personen.

Eine besondere Gefihrdung ist auf Baustellen stets
gegeben. Die zustindigen Stellen auf internationaler Ebene
und auch jene in der Schweiz haben deshalb beschlossen,
fiir Baustellen die Anwendung der Fehlerstromschutzschal-
tung verbindlich vorzuschreiben. Die Hausinstallationsvor-
schriften (HV) des Schweizerischen Elektrotechnischen Ver-
eins (SEV) sind darum mit dem Abschnitt 41 255 ergéinzt
worden. Diese Vorschrift ist auf den 1. Juli 1976 in Kraft
gesetzt worden. Kiinftig muss also jede neue Baustelle iiber
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden. Da heute
Baustellen ohnehin nur noch iiber Baustromverteiler ange-
schlossen werden, ldsst sich diese Vorschrift durch Verwen-
dung entsprechend ausgeriisteter Verteiler ohne weiteres er-
fiillen. In den Beispielen und Erlduterungen der Hausinstal-
lationsvorschriften ist ausfiihrlich dargelegt, welche Ge-
sichtspunkte beim Bau bzw. bei der Ergidnzung vorhandener
Baustromverteiler zu beachten sind.

Fiir die Anpassung bestehender Baustromverteiler sind
die folgenden Ubergangsbestimmungen erlassen worden:

1. Baustromverteiler mit Fehlerstromschutzschaltern von
mehr als 30 mA Nennauslosestrom.
Bestehende Baustromverteiler mit Fehlerstromschutzschal-
tern von hochstens 300 mA konnen weiterhin verwendet
werden.

2. Baustromverteiler mit Fehlerstromschutzschaltern fiir

Steckdosen 10 A und 15 A, aber ohne Fehlerstromschutz-
schalter bei Steckdosen grosserer Stromstarke.
Bestehende Baustromverteiler konnen weiterhin verwendet
werden, wenn aus Platzgriinden der Einbau von Fehler-
stromschutzschaltern fiir Steckdosen grosserer Stromstirke
nicht moglich ist.
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3. Baustromverteiler ohne Fehlerstromschutzschalter.

Wenn aus Platzgriinden in bestehenden, sonst aber ein-
wandfreien Baustromverteilern der nachtrigliche Einbau
mehrerer Fehlerstromschutzschalter nicht moglich ist,
diirfen Fehlerstromschutzschalter mit grdsserem Nenn-
auslosestrom (hochstens 300 mA) verwendet werden. Im
Bedarfsfall sind diese Schalter in einem besonderen Ka-
sten vorzubauen.

Durch die Vorschrift, auf Baustellen die Fehlerstrom-
schutzschaltung anzuwenden, wird ein ganz wesentlicher Bei-
trag zur Unfallverhiitung geleistet. Im Verlauf der letzten
Jahre haben viele Firmen der Baubranche ihre Baustrom-
verteiler bereits erginzt, und die Erfahrungen sind durchaus
positiv. Die SUVA hat in verschiedenen Veroffentlichungen
auf diese Schutzmassnahme aufmerksam gemacht. Die Ein-
fiilhrung der Massnahme kommt also nicht plotzlich oder
unerwartet. René Troxler, SUVA, 6002 Luzern

Orkanwellen in 500 m Tiefe

Der weitverbreiteten Vorstellung von «ewiger Ruhey
in den Tiefen der Ozeane sind sowjetische Wissenschaftler
entgegengetreten. Wihrend einer Expeditionsfahrt mit dem
Forschungsschiff «Dmitri Mendelejewy stellten sie fest, dass
Stiirme und Orkane nicht nur gewaltige Wellen auf der
Wasseroberfliche hervorrufen, sondern auch in grossen Tie-
fen — bis zu 500 m und mehr — riesige Wassermassen in
Bewegung bringen.

Nach der Entdeckung der Meeresforscher miissen frii-
here Vorstellungen iiber die Energiemengen, die der Wind
auf das Meer iiberrrigt, iiberpriift werden. Dies sei wichtig
fiir die langfristige Wettervorhersage auf den Meeren.

Nekrologe

+ Hans Huber, dipl. El.-Ing., von Basel, geb. 20.Juli
1899, GEP, ist am 13. Mirz 1977 nach kurzer Krankheit
sanft entschlafen. Der Verstorbene arbeitete von 1934 bis
1964 bei der Pneufabrik Firestone in Pratteln als Betriebs-
ingenieur, Prokurist, Oberingenieur und seit 1963 als Vize-
direktor.

+ Paul Knuchel, dipl. Masch.-Ing., von Iffwil BE und
Ziirich, ETH 1917-22, GEP, SIA, ist am 21. Mérz 1977 im
81. Altersjahr gestorben. Der Verstorbene war beim Schwei-
zerischen Verein von Dampfkesselbesitzern tatig.

Wettbewerbe

«Architekturpreis Beton 1977». Der Verein Schweizerischer
Zement-, Kalk- und Gips-Fabrikanten (VSZKGF) stiftet 1977
erstmals den «Architekturpreis Betony. Aus 76 angemeldeten
Arbeiten hat die Jury das Werk «MIH Internationales Uhren-
museum La Chaux-de-Fondsy der Architekten Pierre Zoelly,
Zollikon, und Georges J. Haefeli, La Chaux-de-Fonds, erkiirt
und mit dem Preis in Hohe von 20 000 Fr. ausgezeichnet. Der
Jury gehéren an: Guido Cocchi, Lausanne, Hans Giibelin, Lu-
zern, Rudolf Guyer, Ziirich, Prof. Anselm Lauber, Diibendorf,
Ralph Sagelsdorff, Diitbendorf, Hans Stamm, Wildegg, Max Zieg-
ler, Ziirich. Simtliche eingereichten Werke werden vom 11. bis
26. Juni 1977 offentlich ausgestellt.
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