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Die Experimente, die auf die Spur von Triacontanol
fiihrten, wurden vor zwei Jahren aufgenommen. Da sich
die Weltpreise fiir Stickstoffdiinger mehr als verdoppelt
hatten wollten Ries und seine Mitarbeiter nach Auswegen
fiir den Fall suchen, dass Kunstdiinger zu teuer wiirde, um
fiir die Mehrzahl der landwirtschaftlichen Betriebe noch er-
schwinglich zu sein. Stickstoffreiche Pflanzen wie Luzernen,
Klee und Sojabohnen wurden ja bereits seit langem auch
zur sogenannten Griindiingung benutzt — abgesehen davon,
dass die Luzerne in den USA die wichtigste Futterpflanze
ist. Sie wichst immer wieder — bis etwa 25 Jahre lang —
und braucht so gut wie keine Stickstoffdiingung, weil an
ihrem tief in die Erde reichenden Wurzelwerk Bakterien
«nisteny, die Luftstickstoff aufbereiten und ihr in verwert-
barer Form zufiihren. Moglicherweise konnten Legumino-
sen bei entsprechender Anwendungstechnik als regelrechter
Diingerersatz dienen.

Um Luzernen als Diinger zu testen, vergruben Ries und
seine Mitarbeiter Binder von geschnittenen und getrock-
neten Pflanzen unter und neben Saatkornern und Samlingen.
«Die Pflanzen, die nahe dem Luzernendiinger wuchsen, ge-
diehen besonders guty, so Ries. «Bei Tomaten erhielten wir
z. B. Ertragssteigerungen um 10 Tonnen pro Hektare.» Aber
erst nach einem Jahr und Hunderten von Experimenten ge-
lang es den Wissenschaftlern, eine Substanz zu identifizieren,
die die rdtselhafte Wachstumszunahme verursachte. Es war

Umschau

Neubauten von Siemens in Miinchen

Fir einen neuen Miinchner Standortbereich der Sie-
mens AG — es ist bereits der sechste in der bayerischen
Landeshauptstadt — wurde Ende Oktober 1976 das Richt-
fest gefeiert. Im Stadtteil Perlach entsteht seit September
1975 auf einem 360 000 m2 grossen Gelande fiir 220 Mio
DM cin Gebdaudekomplex mit einer Bruttofliche von
115000 m2. Dieser erste Bauabschnitt umfasst etwa ein
Drittel der geplanten Gesamtflache. Rund 4000 Mitarbeiter,
deren Arbeitsplédtze bis jetzt noch auf tiber 80 Mietobjekten
im gesamten Miinchner Stadtgebiet verstreut sind, werden
ab Herbst 1977 nach Perlach ziehen. Durch das Zentrum
fithren von Abteilungen, die auf benachbarten Gebieten
titig sind, sollen Kommunikation und Zusammenarbeit er-

Modellansicht der Neubauten im Stadtteil
Perlach (Miinchen). Planung: Siemens-Bau-
abteilung. In beratender Funktion wurde das
Biiro Van den Broek und Bakema (Nieder-
lande) beigezogen
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Triacontanol — nicht der Stickstoff, den pflanzliche «Stick-
stoffsammlery langsam und rationell wieder an den Boden
abgeben. Wurde namlich Triacontanal aus den Luzernen
vollig entfernt, vollzog sich das Wachstum der mit der Rest-
masse «gediingteny Pflanzen normal.

Die Substanz lasst sich rein auskristallisieren. Sie ist in
jeder Form wirksam — als Kristallpulver, in winzigen Men-
gen angewandt, und in Ldsung, die auf die Pflanzen auf-
gespriiht, als Giesswasser benutzt oder in die Nahrlosungen
von Hydrokulturen eingebracht wird. Die Menge, die das
Wachstum verstarkt, ist geringer als jene, die Pflanzen wie
Luzernen von Natur aus auf ihren Blattern haben. Aber der
Wirkungsmechanismus von Triacontanol ist noch unklar.
Die Substanz scheint in mancher Hinsicht Naturgesetze
ausser Kraft zu setzen. Am auffilligsten ist die Tatsache,
dass sie Pflanzen dazu bringt, im Dunkeln zu wachsen.
Normalerweise wachst Getreide nur am Tage. Es nutzt
Sonnenlicht als Energiequelle, um atmosphérisches Kohlen-
dioxid in Niahrstoffe umzuwandeln. Die einzigen Pflanzen,
von denen man weiss, dass sie nachts wachsen, sind gewisse
Waiistenpflanzen. Sie speichern CO» und wandeln es in der
Nacht in Nahrung um. Dennoch scheinen die mit Triacon-
tanol behandelten Pflanzen weder mehr Kohlendioxid aus
der Luft aufzunehmen als unbehandelte, noch scheinen sie
CO; zu speichern, um es nachts umzuwandeln.

leichtert werden. Eine flexible Raumgestaltung war deshalb
ein wesentlicher Gesichtspunkt bei der Planung.

Alle Gebaude sind an eine gemeinsame Ringstrasse
und eine unterirdische Versorgungsstrasse angeschlossen.
Auf der Nordseite ist ein Parkplatz fiir 1500 Wagen vorge-
sehen. Im Siiden des Gelandes soll 1978 eine S-Bahn-Halte-
stelle eingerichtet werden und ab 1980 die U-Bahn verkeh-
ren. Unter dem Einfluss der Energieverteuerung der letzten
Jahre erhalten die Fassaden und Dicher eine intensive
Wirmedammung. Der Fensteranteil aller Bauten ist kleiner,
als bisher iiblich, und das Liiftungskonzept sieht vor, die
Beleuchtungswiarme zu Heizzwecken wiederzuverwenden.
Obwohl die Riume kiinstlich be- und entliiftet werden,
lassen sich iiberall die Fenster 6ffnen. Ausgenommen davon
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sind die vollklimatisierten Grossraume, Rechner- und Labor-
flaichen. Der Sonnenschutz an den Fenstern der Siid-, Ost-
und Westfassaden wird automatisch zentral gesteuert, kann
aber auch einzeln bedient werden.

Samtliche Bauten sind Betonkonstruktionen mit Fertig-
teilwandplatten. Grossfliachige, tiefgezogene Aluminium-
bleche verkleiden die dusseren Fassaden. Der Wechsel von
Einzelfenstern und Fensterbindern, die Betonung der run-
den Stiitzen und der Ubergang zwischen geraden Fliachen
und Erkern verleihen den Gebiduden einen lebendigen Aus-
druck. Er wird noch unterstiitzt durch die funktionale Farb-
gebung: die Fassaden sind weiss, Gelb ist die Farbe der
Kommunikation, Rot ist fiir die Installation und Blau fiir
die Luftfiihrung vorgesehen.

Die Investitionen fiir Sozialeinrichtungen betragen in
Perlach fast 15 Mio DM. Es werden eine betriebsarztliche
Dienststelle und eine gut sortierte Fach- und Werkbiicherei
eingerichtet. Ausserdem sind Seminarrdume fiir interne
Weiterbildungs-Veranstaltungen vorgesehen. Im firmen-
eigenen Kasino werden tidglich 3000 Essen zubereitet. In
einem Laden konnen die Mitarbeiter ausserdem kleine Ein-
kaufe erledigen.

Mittelplattform fiir Ninian-Feld in der Nordsee

Die verstirkte Betonmasse der mittleren Erdolproduk-
tionsplattform fiir das Ninian-Feld in der Nordsee, das
sicher in der Tiefe von Loch Carron in den Scottish High-
lands verankert ist, macht Fortschritte. Die 400 000-t-Platt-
form, deren Fertigstellung fiir den Sommer dieses Jahres
geplant ist, wird die grosste Betonplattform der Erde sein.

Nach Fertigstellung des Oberbaus am gegenwirtigen
Standort, wird die Plattform nach dem Inner Sound of
Raasay in Nordwestschottland geschleppt werden. Dort
wird sie mit Ballast beschwert werden, damit das 5500-t-
Stahldeck montiert werden kann. Auf dem Deck werden
sich die Schaltanlagen, die Unterkunftsriume und die Ein-
richtungen fiir eine Besatzung von 120 Mann sowie eine
grosse Hubschrauberplattform befinden. Die fertige Struk-
tur wird dann 430 Seemeilen weit nach dem Ninian-Feld,
nordostlich der Shetland-Inseln, geschleppt.

Diese Struktur wird vom anglo-franzosischen Konsor-
tium Howard Doris fiir Chevron Petroleum gebaut. Sie wird
in einer Tiefe von 139 m stehen und sich 237 m tber den
Meeresboden erheben. 42 Erdolbohrungen werden an diese
Plattform angeschlossen sein. Es wird geschatzt, dass dieses
Olfeld etwa 130 Mio t liefern kann.
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Verbessertes Verglasungsverfahren fiir hochradioaktive
Abfille

Hochradioaktive Abfille aus Kernkraftwerken in eine
den hochsten Sicherheitsanforderungen geniigende endlager-
fihige Form zu iiberfiihren, gehort zu den zentralen For-
derungen der Entsorgung. Uber ein verbessertes, sicheres
Einschmelzverfahren der in den Wiederaufarbeitungsanlagen
anfallenden hochradioaktiven Spaltproduktlosungen zu
Borvosilikatglas wird jetzt aus dem Kernforschungszentrum
Karlsruhe berichtet.
Gegeniiber den bekannten Verfahren im technischen
Massstab hat es die Vorteile der
— sehr kompakten Bauweise, da nur eine einzige Hauptkom-
ponente eingesetzt wird,

— hohen Standzeit durch Verwendung einer keramischen
Schmelzanlage und

— guten Massstabsvergrosserung auf hohere Durchsitze.

In den kontinuierlichen Prozess wird die mit feiner
Glasfritte versetzte 4molare, salpetersaure Spaltprodukt-
Iosung (30 I/h) direkt der Schmelzanlage zugefiihrt. Die ver-
spriithten  Fliissigkeitstropfen werden im Oberteil des
Schmelzofens durch die 1000 °C heisse Wand vorgetrocknet.
Der Wasserdampf und das durch die chemische Denitrie-
rung mit Ameisensidure gebildete Abgas verlassen die An-
lage durch zwei riickblasbare Abgasfilter. Das erschmolzene
Borosilikatglas wird periodisch nach 10 Stunden in einen
251 Glas fassenden Endlagerbehilter abgelassen.

Die inaktive Schmelzanlage wurde bereits mehr als fiinf
Monate auf der Betriebstemperatur von rund 1100°C ge-
halten, wobei das Gesamtverfahren in einem Dauerbetrieb
von 1000 Stunden erprobt wurde.

Status des Projektes Hochtemperaturreaktor mit Helium-
turbine

Der Hochtemperaturreaktor ist ein fortschrittliches
Reaktorsystem, das bei der Anwendung zur Stromerzeugung
auf schonende und wirtschaftliche Nutzung der Uranreser-
ven und auf verminderte Umweltbelastung durch Erhohung
des Wirkungsgrades zielt. Der Hochtemperaturreaktor ist
dariiber hinaus in der Lage, durch Nutzung der nuklearen
Prozesswiarme auf hohem Temperaturniveau zur Substitu-
tion der fossilen Energietriger Erdol und Erdgas beizu-
tragen.

Die bisher gebauten oder im Bau befindlichen Hoch-
temperaturreaktoren werden in Stromerzeugungsanlagen mit
Dampfturbine (Zweikreis-HTR-Kraftwerke) verwendet. Der
Hochtemperaturreaktor kann jedoch auch in einer Einkreis-
anlage genutzt werden, bei der das Reaktorkiihlmittel He-
lium direkt einer Gasturbine zugefiihrt wird.

Dieses Anlagenkonzept wird gegenwartig mit staatli-
cher Unterstiitzung unter dem Namen HHT-Projekt (Hoch-
temperaturreaktor mit Heliumturbine) von einer deutsch-
schweizerischen Arbeitsgemeinschaft entwickelt, der die
Kernforschungsanlage Jiilich, das Eidg. Institut fiir Reaktor-
forschung (Wiirenlingen), sowie die Firmen HRB (Kd&ln),
BBC (Mannheim), NUKEM (Hanau), BBC (Baden), Gebr.
Sulzer (Winterthur) und Alusuisse (Ziirich) angehoren. Mit
der amerikanischen Firma General Atomic (San Diego)
besteht ein Zusammenarbeitsabkommen.

Uber den Stand des HHT-Projektes wurde jiingst in
Bonn vor Reprasentanten der deutschen und schweizeri-
schen Regierungsressorts fiir Forschung und zahlreicher
Elektrizitatsversorgungsunternehmen berichtet. Die Projekt-
partner haben hierbei ein HHT-Konzept vorgestellt, das mit
seiner guten Ausnutzung des Hochtemperaturpotentials, der
besonderen Eignung zum Einsatz von Trockenkiihlung und
der giinstigen Moglichkeit der Abwidrmeverwertung deut-
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liche Vorziige aufweist. Sie sind der Uberzeugung, dass
dieses Anlagenkonzept einen aussichtsreichen Kandidaten
in dem ab Mitte 1977 vorgesehenen Auswahlprozess zwi-
schen verschiedenen stromerzeugenden HTR-Varianten (Ein-
kreisanlage — wie HHT — oder Zweikreisanlage) darstellt als
Basis der kiinftigen Weiterentwicklung.

Pilotanlage fiir Universal-Recycling entsteht bei Bochum

Eine Anlage fiir die gleichzeitige Riickgewinnung ver-
schiedener Rohstoffe aus Abfall soll in der Nidhe von Bochum
entstehen. Nach einer Mitteilung der Gesellschaft fiir Material-
riickgewinnung und Umweltschutz (GMU) sind die Planungen
fiir die Einrichtung abgeschlossen und die Auftrige erteilt, die
ab 1978 rund 200 kg/h Abfille verarbeiten soll. Durch Pyrolyse
sollen mit Temperaturen zwischen 400 und 700 °C aus gummi-
und kunststoffhaltigen Abfillen neue Ausgangsprodukte ge-
wonnen werden, neben den Kohlemwasserstoffen auch Metalle,
Salzsdure und Schwefel. Die universelle Recycling-Anlage ist
als Pilotprojekt geplant. Ihr soll eine Grossanlage mit einer
Durchsatzkapazitit von 70000 t/Jahr folgen.

Belastungspriifungen mit Schallemissionsanalyse

Ahnlich wie viele Vorginge oder Gegenstinde ganz
individuelle Gerdusche abgeben — etwa Tiiren schliessen,
eine rollende Kugel oder brechendes Glas —, entsteht auch
bei der Belastung von Werkstoffen typischer Schall, den
allerdings das menschliche Gehor nicht wahrnimmt. Erfasst
man diesen Schall mit speziellen Geriten und analysiert ihn,
gewinnt man eine Moglichkeit, erste Anzeichen einer begin-
nenden Uberlast zu «horeny, lange bevor mit den iiblichen
Priifmethoden eine Werkstoffschadigung feststellbar ist.
Die Schallemissionsanalyse, wie diese neue Untersuchungs-
art heisst, wird bei Siemens bereits verwendet, um glasfaser-
verstarkte Kunststoffe auf ihre Festigkeit zu iiberpriifen.

Als Schallemission bezeichnet man impulsférmige
Schallwellen, die in einem mechanisch oder thermisch be-
lasteten Bauteil auf Grund lokaler, spontan ablaufender
Prozesse wie etwa die plastische Verformung oder die Riss-
bildung auftreten. Charakteristisch fiir diese Art von Schall-
wellen sind ihre kleinen Amplituden, ihr breites Frequenz-
band und ihre Frequenzlage, die bei den meisten Werkstof-
fen im Ultraschallbereich liegt. Zum Erfassen dieser Schall-
impulse wird ein piezoelektrischer Aufnehmer an der Ober-
fliche des zu untersuchenden Bauteils angebracht. Die Im-
pulse werden dann verstdrkt, gefiltert und nach verschiede-
nen Gesichtspunkten wie Impulshche, Impulsfliche, Impuls-
verteilung und Frequenzinhalt ausgewertet. Setzt man meh-
rere Schallaufnehmer ein, kann man den Entstehungsort der
Schallimpulse durch Laufzeitvergleiche auch lokalisieren.
Bei der mechanischen Belastung von glasfaserverstirkten
Kunststoffen betrachtet man im wesentlichen zwei Mecha-
nismen: das Herausziehen einzelner Glasfasern aus dem
Grundwerkstoff — die sogenannte Delaminierung — und den
eigentlichen Faserbruch. Die Schallemissionsanalyse kann
diese beiden Vorginge erkennen. Damit lassen sich wihrend
eines Belastungsversuches die meist unkritischen Delaminie-
rungsprozesse von den zu ernsthafteren Schadigungen fiih-
renden Glasfaserbriichen eindeutig unterscheiden.

Neue Planungszone am Ziirichseeufer

Uber die Seeufer der Gemeinden Zollikon, Kiisnacht,
Erlenbach, Herrliberg, Meilen, Uetikon a. See, Minnedorf,
Stdfa, Richterswil, Wadenswil, Horgen, Oberrieden, Thal-
wil, Riischlikon und Kilchberg hat die Baudirektion fiir die
Dauer von fiinf Jahren eine Planungszone verfiigt. Simtliche
Baubewilligungen in deren Geltungsbereich unterliegen ab
der demnidchst erscheinenden amtlichen Bekanntmachung
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der Genehmigung durch die Baudirektion. Zweck der Pla-
nungszone ist es, Staat, Regionen und Gemeinden eine
koordinierte Uberpriifung der geltenden planungs- und bau-
rechtlichen Vorschriften zu ermoglichen. Ziele sind nament-
lich die Verwirklichung der Bestrebungen nach Freihaltung
und Zuginglichmachung der Seeufer, wo es rechtlich, sach-
lich und finanziell noch maoglich ist sowie in iiberbauten Ge-
bieten die Erhaltung schiitzenswerter Bausubstanz und die
zweckmassige Abstimmung der Nutzungs- und Bauvorschrif-
ten auf die landschaftlichen und ortsbaulichen Gegebenhei-
ten im gemeindeinternen sowie im interkommunalen Bereich.
Entsprechend kann die Planungszone je nach der konkreten
Zielsetzung fiir das einzelne Gebiet ein einstweiliges Bau-
verbot, Lagerverschiebungen, Reduktionen der Ausniitzung
oder der Baumasse, Lockerung der Baudichte oder auch im
konkreten Fall iiberhaupt keine Auswirkungen haben.

Neuer Prasident beim Schweizerischen Werkbund Ziirich

Anlésslich der diesjahrigen Generalversammlung der
Ortsgruppe Ziirich des Schweizerischen Werkbundes (SWB)
am 6. Mai gab Architekt Marcel Thoenen nach fiinf Jahren
sein Prasidium ab. In dieser Zeitspanne ist es ihm gelungen,
den vormals in einer Krise steckenden Ziircher Werkbund
(heute 400 Mitglieder aus allen gestalterischen Berufen) wie-
der zu einem aktiven und aktualititsbezogenen Gestalter-
Forum zu machen, das sich insbesondere Problemen der
Umweltgestaltung und der Kulturvermittlung (z. B. Thea-
rena) annimmt.

Zum neuen Prasidenten (Stadt und Kanton Ziirich)
wurde Peter W. Gygax gewihlt, der durch seine langjihrige
Lehrtdtigkeit an verschiedenen amerikanischen Universita-
ten und als Mitglied der Eidg. Kommission fiir Studien-
reform fiir den Bereich der Architektur reiche Erfahrung
und neue Impulse fiir Gestalterfragen mitbringt.

Buchbesprechungen

Hochwasserschutz in der Schweiz

Eine Veroffentlichung des Eidg. Amtes fiir Strassen- und Flussbau

Vor hundert Jahren, am 22.Juni 1877, haben die Eidge-
nossischen Rite das Bundesgesetz iiber die Wasserbaupolizei
genchmigt. Das Datum hat das Eidg. Amt fiir Strassen- und
Flussbau veranlasst, eine umfangreiche Schrift mit dem Titel
«Hochwasserschutz in der Schweiz. 100 Jahre Bundesgesetz iiber
die Wasserbaupolizei» (Verlag Eidg. Drucksachen- und Material-
zentrale, 3000 Bern) zu verdffentlichen.

Der schon gestaltete und {iberaus reich mit Ansichten,
Plinen und Profilen bebilderte Band (A-4-Format, 238 Seiten,
mit einer Gewisserkarte der Schweiz) wird eingeleitet durch den
Departementsvorsteher, Bundesrat Hans Hiirlimann und Jules
Jakob, dem Direktor des zustindigen Amtes. Es folgen Artikel,
worin rechtliche und technische Gesichtspunkte des Hoch-
wasserschutzes in den vergangenen hundert Jahren erortert
werden (F. Endtner, L. Kolly, C. Lichtenhahn).

Im Mittelpunkt der Darstellung (S.36—173) stehen die
Schilderung ausgewahlter Bauwerke zum Schutze gegen Hoch-
wasser, wie sie von den Kantonen errichtet worden sind, ferner
eine tabellarische Zusammenstellung (Computer Output) aller
zwischen 1854 und 1975 vom Bund genehmigten und subventio-
nierten Vorlagen von Gewisserkorrektionen (S.178—238). Um
diese Arbeiten zu ermoglichen, waren 7000 Beschliisse not-
wendig gewesen; der finanzielle Aufwand betrug 1,379 Mia
Franken, wovon rund 540 Mio Franken vom Bund bestritten
wurden (rund 39 Prozent). Dabei wurden im Durchschnitt 26
Prozent fiir den Kanton Ziirich und 51 Prozent fiir den Kanton
Graubiinden bewilligt. In der Zeitspanne 1961 bis 1975 erreichte
das Bauvolumen 460 Mio Franken, bei einem Bundesbeitrag
von rund 174 Mio Franken. yer

Weitere Buchbesprechungen auf der griinen Seite G 95
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