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Wochenzeitschrift
fir Architekten 5
und Ingenieure

Herausgeber:
Verlags-AG der akademischen
technischen Vereine

entscheidet sich, ob Sie das
richtige System fiir Fernwarme-
Versorqung gewahlt haben.

Hier — bei Muffenausschaumungen,
aber auch bei Bogen, T-Stiicken,
Festpunkten, Reduktionen und End-
abschliissen — zeigt sich, wie sicher das
verlegte Produkt ist.

Denn hier konnen bei einem nicht
ausgereiften System kostspielige
Reparaturen notwendig werden.
Und hier kénnen Sie die Leitungen
vergessen, wenn Sie Pan-Isovit gewéhlt
haben.

Weil Pan-Isovit-Monteure die Ver-

legung kontrollieren und die ¢ {\5\‘} .
Rohrverbindungen absolut dicht isolieren. &506\9‘2’ $
Sicherheit ist hier erstes Gebot! @ &5 2 &
6\9% <2 '»\%Q'\\&&e
® Eingetragenes Markenzeichen fiir Pan-Isovit. S
14 Jahre praktische Erfahrung. In Langzeittests gepriift. »
Ziirich, 1. September 1977 Schweiz. Bauzeitung 95. Jahrgang Heft 35 Seiten 567—592 Preis Fr. 5.— 35
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