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3. September 1904.] SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG 109
INHALT: Les travaux de refection du Pont du Mont-Blanc ä

Geneve. — Die Kunst im Zeitalter der Maschine. I. — Aus Alt-Wien. —

Generalversammlung des Schweiz, elektrotechn. Vereins und des Verbandes
Schweiz. Elektrizitätswerke. (Schluss.) — Miscellanea: Unterirdischer
Eilgutverkehr in Chicago. Unfall eines Personenzuges durch Sturm. Hebung des
Wasserspiegels im Asowschen Meere. Hauptversammlung des Vereins deutscher
Eisenbahnvei waltungen. Einweihung der Protestationskirche in Speyer. Ein

internationaler Kongress für Bergbau und Hüttenwesen. Wiederherstellung
der Scmpachcr Pfarrkirche. Unterirdische Eisenbahn in New-York. Die
Doppel-Volks- und Bürgerschule auf dem Lortzingplatz in Wien.
Montanistische Hochschulen. Eidg. Polytechnikum. Die I. grosse rheinische
Kunstausstellung in Köln 1905. -- Literatur: Eingegangene literarische
Neuigkeiten. — Vereinsnachrichten: Gesellschaft ehemaliger Studierender:
Stellenvermittlung".
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Fig. 1. Vue generale du Pont du Mont-Blanc a Geneve,

Les travaux de refection
du Pont du Mont-Blanc ä Geneve

par George Autran, ing6nieur.

I. L'ancien Pont.
Rappeions d'abord que l'ancien' pont qui datait de

1862, avait ete execute par les ingenieurs Chantre et
Blotnizki; l'entreprise de la charpente metallique avait ete
confiee au construeteur Felix Durand, et celle des fondations,
des piles et des eulees aux freres Crivelli.

Le coüt total du pont s'eleva ä environ I 200000 frs.
sur lesquels 670 000 frs. concernaient la partie metallique;
les honoraires des ingenieurs s'etaient eleves ä 11000 frs.
et les frais d'inauguration ä frs. 11 326,05. Le tablier etait
constitue par des dalles en gres supportees par des pou-
trelles longitudinales affeetant la forme d'un V renverse.
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Fig. 8. PremBSie-pÄ-iode. Montage .fesa. pouträgaval. 30. IV. 1903

Le Systeme de construction adopte rentrait dans la
categorie des ponts Continus en töle, ä hauteur variable,
avec une membrure inferieure en forme d'arc; mais par
suite de la disposition defectueuse des appuis, constitues
par de longues glissieres en fönte avec rainures pour les
tetes de rivets, le retrait et la dilatation du metal ne pou-
vaient developper librement leurs effets et provoquaient des
efforts obliques sur les piles et eulees; cette circonstance
a certainement contribue aux deteriorations observees dans
les membrures aux naissances des arches.

Le fer soude en usage ä cette epoque, a donne dans
les essais executes sur diverses pieces apres la demolition
un coefficient d'allongement de 7,3 °/0 et un coefficient
de rupture de 3,78 / en moyenne.

L'ancien pont presentait aussi un deficit assez notable
dans les dimensions donnees aux parties principales de la

charpente metallique. De larges ouver-
tures pratiquees dans l'äme des grandes
poutres pour en alleger l'aspect, une repar-
tition inexaete des semelles, la hauteur
insuffisante de l'äme au milieu des ouver-
tures et certaines imperfections de mon-
tage provoquerent des le debut des in-
flexions permanentes appreciables k l'oeil;
en outre, les dalles en gres du tablier, d'une
portee libre de 0,45 m sous la chaussee, se
rompaient frequemment au passage de roues
pesamment chargees; aussi les autorites de
la ville deciderent-elles avec raison de renon-
cer ä un renforcement du pont et d'entre-
prendre une refection complete de la
charpente metallique et du tablier. Quant aux
piles, de 1,70 m d'epaisseur, elles sont con-
venablement etablies pour un pont destine
ä provoquer seulement des reactions verti-
cales et n'ont subi aueun changement dans
leurs fondations et leurs assises inferieures;
le couronnement des extremites a ete
seul remplace par d'autres maconneries en
pierre de taille permettant l'elargissement
du tablier.
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