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iber deren bisherige Tatigkeit Stadtbaurat Sckewmann in kurzen Worten
berichtet.

Ueber die geschichtliche und kiinstlerische Bedeutung des Berliner
Opernhauses, dessen Abbruch seit einiger Zeit geplant wird, referierte
Professor Borrmann aus Berlin. Bekanntlich ist der Monumentalbau eine
Schopfung Friedrichs des Grossen und gleichzeitig mit den iibrigen Ge-
biauden des Opernplatzes entstanden. Am urspriinglichen Haus ist freilich
im Laufe der Zeit vieles verdndert und beseitigt worden, so namentlich
grosse Teile des bildnerischen Schmuk-
kes. Gleichwohl ist Borrmann der An- Die Sicherung des
sicht, der man nur zustimmen kann, dass
eine Beseitigung des Baues das schone
Stadtbild an jener

verderben wiirde.

I Verstarkung der Frontwiande
Stelle rettungslos durch einen Strebepfeiler.
Diese Riicksicht und
Pietdt fiir das Erbe

des grossten preussischen Konigs for-

iiberdies die der

dern dringend die Erhaltung und Her-
stellung des Auf
Fille — das wurde allerseits anerkannt
— muss dahin gewirkt werden, dass

Opernhauses. alle

das Aussehen des Platzes gerettet wird ;
selbst die Beschaffenheit
Gebidudes die Auffilhrung grosser Opern
unmdglich macht, so werden sich andere

wenn des

Zwecke fiir seine Verwendbarkeit un-
schwer finden lassen: Das Opernhaus
konnte beispielsweise sehr wohl seinem

urspriinglichen Zweck als Konzert- und

Ballhaus zuriick gegeben werden. Eine

vom Oberbiirgermeister Struckmann aus

Hildesheim in diesem Sinne eingebrachte

Abb. 2.

Grundriss und Schnitt.
Masstab 1 : 300.

Resolution fand denn auch einstimmige
Annahme seitens der Versammlung.

Den zweiten Sitzungstag nahm wiahrend vollen acht Stunden die
Debatte iber die viel umstrittene Frage der Erhaltung des Heidelberger-
schlosses vollstandig in Anspruch. - Achtzehn Redner, darunter die ersten
Autorititen in Fragen der Erhaltung und Wiederherstellung von Baudenk-
(Der

Stand der ganzen Heidelbergerschloss-Angelegenheit darf hier als bekannt

mélern, wurden von den beiden Gegenparteien ins Treffen geschickt.
vorausgesetzt werden.) Das pro und contra wurde nach allen Seiten hin
reichlich beleuchtet und es ist nur zu bedauern, dass ein positives Resultat
durch die vielen Reden nicht gezeitigt wurde.
das wichtige Thema hatten Geh. Hofrat Prof. oz Oechelhiuser in Karlsruhe
und Geh. Oberbaurat Aofmanrn in Darmstadt iibernommen, die die beiden

Die Berichterstattung iiber

entgegengesetzten Parteien vertraten. In der Diskussion wurde der bereits
wieder hergestellte Friedrichsbau scharf kritisiert, namentlich hinsichtlich
der kiinstlerischen Ausschmiickung, wobei aber die Kritik mehr der Person
des Architekten als der Sache selbst galt.

etwas geschehen muss, dariiber waren alle Redner einig, und die Mehrzahl

Dass mit dem Otto-Fleinrichsbau

erklarte sich auch fiir einen teilweisen oder ganzen Ausbau mit Bedachung ;
nur vor der Schaffung eines Prunkpalastes, dhnlich dem Friedrichsbau. wurde
eindringlich gewarnt. FEine wesentlich andere Stellung nahm Baurat Zggers
ein, der sein bekanntes Verfahren zur Erhaltung der Fassade in ihrem
jetzigen Zustand mit Hiilfe von Eisen und Beton vortrug (Abb. 1—5),
was Hofmann fir einen geradezu ungeheuerlichen Gedanken halt, dessen
Durchfithrung auch die grosse Gefahr der Verwitterung nicht beseitige?).
Auch Prof. Clemern, der als Konservator der Rheinprovinz in der Erhaltung
und Sicherung alter Ruinen vielseitige Erfahrungen hat, hilt die Siche-
rung der Mauern des Otto-Heinrichsbaues fiir durchaus moglich; er widmet
nichts destoweniger dem verdienstvollen Lehrer und Architekten Schéfer
Worte warmer Anerkennung und Verehrung. Zu einem Beschluss oder auch
nur zu einer Resolution konnte sich die Versammlung nicht entschliessen,
obwohl man allgemein erwartet hatte; der Tag fiur Denkmalpflege wiirde
ein positives Urteil in der Angelegenheit abgeben; man begniigte sich, das
Slenogramm der Besprechungen der badischen Regierung zuzusenden mit
besonderem Hinweis ‘auf die Bedeutung der gepflogenen Verhandlungen.

An die Tagung schlossen sich zwei Ausfliige an; einer nach Niirnberg
zur Besichtigung der sehr umfangreichen Wiederherstellungsarbeiten an der
Sebalduskirche unter Fihrung des bauleitenden Architekten, Herrn Oz
Schulz, und tags darauf nach Rothenburg a T., dem reizenden alten Stddt-
chen an der bayrisch-wiirttembergischen Grenze, das wohl am meisten von
allen Stddten Deutschlands sein ‘mittelalterliches Geprige noch so unver-
dorben erhalten hat. Der Verein Alt-Rothenburg hatte die Fihrung tber-
~ 1) Vergl. unsere Mitteilung auf S. 166 d. lfd. Bds.

nommen, wodurch die Teilnehmer manch schénes Interieur und altes

Kunstwerk in Privathdusern zu sehen bekamen, das dem Fremden sonst
zumeist verschlossen bleibt.

Der VI. Denkmalpflegetag darf als die wichtigste der bisherigen
Tagungen angesehen werden, auch die Teilnehmerzahl war die hochste bis
jetzt. Mochte dem vielfach ausgesprochenen Wunsch, dass die Architekten

als praktische Denkmalpfleger sich in noch grosserer Zahl als bisher ein-

finden, von diesen Folge gegeben werden.

Otto-Heinrichsbaues im Schlosse zu Heidelberg.

Entwiirfe von Geh. Oberbaurat Egger# in Berlin.

II. Verstarkung der Frontwande durch vier Strebepfeiler.
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Abb. 3.

Schnitte, — Masstab 1 : 300.
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Abb. 5. Verankerung der

Grundriss. — Masstab 1 : 500. Strebepfeiler. 1 : 100.

Wie wir erfahren, wird das Stenogramm der Verhandlungen iiber
die Heidelberger Schlossfrage am VI. Denkmalpflegetag als Separatabdruck
bei Wilkelm Ernst & Sokn in Berlin in Balde verdffentlicht werden,

Miscellanea.

Briickenprojekte fiir Freiburg i. Ue. Der Bau einer festen Briicke
zur Verbindung der aflfen Stadt mit dem rechten Saaneufer ist fur die Ent-
wicklung Freiburgs zur Notwendigkeit geworden und eng verbunden mit
der Frage des Briickenbaties ist diejenige des Baues einer Schmalspurbahn
durch das Sensegebiet und ihrer Einfiihrung durch die Stadt in den Bahnhof
der S.B.B. Fiir diese Briicke kommen hauptsichlich drei Baustellen in Frage,
und zwar die fiir eine «Zshringerbriicke» an der Stelle der bestehenden
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alten Hangebriicke, jene fur eine «Kornhausbriicke» und eine «Palatinatbriicke».
Die Ingenieure de Valliere und Simon in Lausanne haben im Auftrag eines
freiburgischen «Komitees zur Wahrung der Interessen des mittlem
sadwies> €N Gutachten ausgearbeitet, worin sie der «zahringerbriicke» den
Vorzug geben. Nach diesem Gutachten betragt die Flache des iiberbriickten
Talprofiles fiir die Zahringerbriicke 7612 m2, fir die Kornhausbriicke
144007»" und fur" die Palatinatbriicke 18 500 wz2. Als Baukosten ergeben
sich beim Projekt der Zahringerbriicke flir eine eiserne Briicke 960000 Fr.,
fur eine Briicke aus armiertem Beton | 000 000 Fr. und fur eine solche
aus Stein | 400000 Fr.; die Kornhausbriicke erfordert fir dieselben
Konstruktionsarten 1 815 000 Fr., 1900000 Fr., 2650000 Fr. und die
Palatinatbricke 2330600 Fr., 2430000 Fr., 3400000 Fr. Den Berechnungen
wurden eine Einzellast von 30 t und eine gleichmassig verteilte Belastung
von 450 kg/m2 zu grinde gelegt. Die hohen Baukosten des |etztgenannten
Projektes und der Umstand, dass die Stadt dadurch ganz umgangen wiirde,
lassen es als unannehmbar erscheinen. Vor der Kornhausbriicke zeichnet
sich die zahringerbriicke aus durch die niedrigem Baukosten und dadurch,
dass sie keine alten Rechte beeintréchtigt; zur Schaffung guter Zufahrten
auf der Stadtseite erscheint jedoch ein Durchbruch zwischen der jetzigen
Hangebriicke und der Reichengasse wiinschenswert, was etwa 200 000 Fr.
Mehrkosten verursachen wiirde.

Die Einfuhrung der Sensebahn in die Stadt bis zum Bahnhof lasst
sich tiber diese Briicke leicht bewerkstelligen. Noch leichter und vorteilhafter
wirde dies allerdings Uber eine «Kornhausbriicke» geschehen, wobei dann die
Bahn auf eigenem Bahnkorper weiter gefithrt werden konnte. Schwierigkeiten
werden sich fur die zahringerbriicke auch noch daraus ergeben, dass sie an
derselben Stelle gebaut werden soll, an der jetzt die Hangebriicke besteht.

Unfallstatistik elektrischer Strassenbahnen. Im Bereich der
elektrischen Strassenbahnen von Gross-Berlin, die insgesamt 706 km Gel eislange
mit 2691 Wagen umfassen, wurden, nach einem vom Geheimen Baurat Bork
im Verein fur Eisenbahnkunde gehaltenen Vortrage, im Jahre 1904 bei einer
Frequenz von 394,56 Millionen beférderter Personen 26 Personen getotet,
und 184 schwer verwundet. Insgesamt entfallen fir das genannte Jahr auf
eine Million Fahrgaste 441 leichte und 053 schwere Verletzungen und
Toétungen, zusammen also 494 Unfélle. Dabei sind als schwere
Verletzungen nur solche pezeichnet, die eine dauernde Schadigung der
Gesundheit herbeifiihren; ein Teil der «leichten verletzungen» durfte demnach
auch noch als im landlaufigen Sinne  «schwer» anzusprechen sein.  Von
den leichten verletzungen entfallen 2,05, also fast die Halite, auf solche
Unfalle, die durch Auf- oder Abspringen wéhrend der Fahrt entstanden
sind; 0,98 leichte Verletzungen durch Umstossen bezw. Ueberfahren von
Menschen, 0,81 durch Zusammenstossen yon Wagen meist anderer Art mit
solchen der Strassenbahn, und 0,57 durch verschiedene Ursachen. Von
den schweren Verletzungen entfallen 0,21, also auch fast die Halfte, auf
Abspringen wahrend der Fahrt, 0,22 auf UmstoRen bezw. Ueberfahren,
0,06 auf Zusammenstoss und 04 auf verschiedene Ursachen. Im Ganzen
sind bei der Berliner Strassenbahn die schweren Verletzungen seit 1900
um etwa 50°/0 zuriickgegangen. Diesen Zahlen gegeniiber iSt es interessant,
dass im Jahre 1904 in Berlin allein durch Omnibusse, Droschken und
andere Fuhrwerke 54 Personen getttet wurden, davon sieben durch omnibusse,

die nur 93,4 Mill. Passagiere im Jahre beforderten; dazu kommen
30 schwere Verletzungen durch Omnibusse allein, wahrend durch
riverke aller Art im gleichen Zeitraum 521 Personen schwer verletzt wurden.

Nutzbarmachung des Stickstoffes auf elektrischem wege. Der
Stickstoff, aus dem die atmospharische Luft zu etwa vier Funfteln besteht,
bildet auch »den Hauptbestandteil einer Anzahl technisch sehr wichtiger,
chemischer Verbindungen, des Salpeters, der Salpgjgrséure, des Ammoniaks,'
des Cyankaliums und anderer. In neuerer Zeit hat man nun Mittel und
Wege gefunden, den Stickstoff der Luft zu entziehen und ihn in veindngen

uberzufiihren, die sich praktisch weiter verwerten lassen. Die SalL
petersaure z. B. entsteht durch direkte Verbindung des Stickstoffes der Luft
mit dem Sauerstoff derselben, und zwar wird diese Verbindung dadurch
herbeigefuhrt, dass man elektrische Funken die Luft durchschlagen lasst.
In Amerika soll laut einer bezuglichen Notiz im «Prometheus« eine
deraige Anlage Schon seit |angerer Zeit mit gutem Erfolge im Betriebe sein,
bei der Strome von sehr hoher Spannung und sehr vielen Unterbrechungen
zur Anwendung kommen, sodass die durch den Apparat geleitete Luft geichzeiig

von einer Menge elektrischer Funken durchschlagen wird. Das
gewonnene Produkt ist Untersalpetersaure, die bei Zutritt von Luft sehr bald
in Salpetersaure Ubergeht.  In Deutschland beschaftigt sich die Firma
Siemens sf Halske mit &hnlichen Versuchen. Der Stickstoff wird, bei Rowut

Uber Calcium-Karbid geleitet, von diesem gebunden, wobei sich ein
bisher unbekannter Stoff «Kalkstickstoff» oder Calciumdicyandiamid bildet;
daraus lassen sich weitere Ammoniak- und Cyan-Verbindungen herstellen.
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Der «Kalkstickstoff» ist ohne weiteres als Stickstoffdiinger zu verwenden
und kommt als solcher im Werte etwa dem Chilisalpeter und dem schwefelsauren

Ammoniak gleich. Auch in ltalien ist eine grosse Gesellschaft mit
der Stickstoffgewinnung aus der Luft beschéftigt.

Die elektrochemische Industrie an den Niagarafallen hat, wie
«lron Ages> mitteilt, in den zehn Jahren, seit die erste elektrochemische
Fabrik am Niagara, die Pittsburgh Reduction Company, ihren Betrieb
einen  grossen Aufschwung genommen. Heute wird der in den
Niagara-Kraftwerken erzeugte Strom in elektrischen Oefen zur Herstellung
von kunstlichem Graphit, von Siloxicon, einem neuen feuerfesten
otentuter, yon Silizium, Karborundum, Kalziumkarbid, Phosphor und verschiedenen

Eisenlegierungen ausgenutzt. Auf elektrolytischem Weg werden
Auminium, Natrium  fur die  Gewinnung verschiedener Verbindungen, Aetz-
natron und Chlor hergestellt. Die beiden |etztgenannten Erzeugnisse werden

durch Elektrolyse auch aus wassrigen Losungen gewonnen. Auf dem
gleichen Weg erzeugt man ferner Aetzkali, Chlorwasserstoffsaure und Chlo-
rate. Die Verwendung elektrischer Entladungen in Gasen hat sich nur in
einem Falle, bei der Herstellung von Ozon, der hier bei der Erzeugung
von Vanillin verwendet wird, als wirtschaftlich erwiesen.

Eine Schwebebahn Uber dem Grand Canon des Colorado. Das
grosse Naturwunder der amerikanischen Felsengebirge, der Grand Canon
des Colorado, soll demnéchst durch Erbauung einer Schwebebahn, nach
dhnlichem System wie die Bahn zwischen Elberfeld und Barmen, den
Besuchem leichter zuganglich gemacht werden. Die Canons sind bekannich,

wie dhnliche Bildungen in andermn Gebirgsketten, durch Auswaschung
entstanden und erreichen ganz gewaltige Ausdehnungen. So weist der
Grand Canon des Colorado im Ganzen eine Lange von 383 km auf und seine
fast senkrechten Wande erreichen stellenweise eine Hohe von 800 bis 1300 m.

Die Gewinnung von Erddl verteilte sich nach einer in der «Z. d.
V. d. I.» enthaltenen Statistik auf die verschiedenen Lander im Jahre 1903
wie folgt. Es wurden im genannten Jahre Rohpetrol erzeugt iN: Amerika
13 100000 t, Russland 9700000 t, Galizien 728000 t, Ruménien 348000;.
Deutschland 62 600 t. In Russland, das bis 1902 die grésste Erdslgewinnung

aufwies, ist die Produktion im Riickgang begriffen, wéhrend sie in den
andern Landern von Jahr zu Jahr zunimmt.

Der Kunsthausbau in Zirich. Die Behandlung des Vertrages der
Stadt mit der Kunstgesellschaft (ber die unentgeltliche Ueberlassung des
Bauplatzes und die Gewahrung einer Subvention von 100000 Fr.1) ist im
Einverstandnis mit den Parteien vorerst von der Traktandenliste der
Stadtratsverhandlung abgesetzt worden. Der Antrag soll in anderer Fassung erst
im Januar vor das Volk gebracht werden.

Der Kasinoneubau in Bern. Der Bau des Kasino, das an Stelle
des eben im Abbruch befindlichen alten Hochschulgebéudes errichtet werden

soll, ist den Architekten Lindt & Hoffmann in Bem ubertragen worden.
Um ahnliche Einrichtungen im Auslande kennen zu lernen, haben die
genannten Architekten, begleitet von Architekt Trachsel als Vertreter der Stadt
Bern, eine Studienreise nach Deutschland unternommen.

Die Wiederherstellung des Wirzburger Residenzschlosses. Nach
der Wiederherstellung der grossen Gartenfront des von Balthasar Neumann
erbauten Wiirzburger Schlosses geht man nunmehr zur Erneuerung der
suron der gleichfalls im Hofgarten gelegenen Schmalseile gber, die im
Innern die Hofkirche, den Musiksaal und eine Reihe typischer
Empiregemacher  €Nthalt.

Innere Ausschmiickung des Landesmuseums in Zirich. Nach
Mitteilungen der Zeitschrift «|'Art Suisse» ist in der letzten Sitzung der
Eidg. Kunstkommission beschlossen worden, den Maler Ferd. Hodler in
Genf mit der Anfertigung eines Entwurfes fir die Bemalung der zweiten
Wandflache in der Waffenhalle des Landesmuseums zu beauftragen.

Schweizerischer Technikerverband. Die ausserordentliche
Generalversammlung der Schweizerischen Technikerschaft, in der ein von den
Vorstéanden der Vereine ehemaliger Schiler der Techniken von Winterthur,
Burgdorf und Biel ausgearbeitete Statutenentwurf fir den Schweizerischen
Technikerverband zur Genehmigung vorgelegt werden soll, ist auf den
10. Dezember in die Tonhalle nach Zirich einberufen worden.

Ein Denkmal flir Louis Ruchonnet In Lausanne. Auf dem Platz
de la Riponne in Lausanne soll ein Denkmal fiir Bundesrat Louis Ruchonnet,
ein Werk des Bildhauers Lanz in Paris, aufgestellt und am 14. April des
kommenden Jahres enthiillt werden.

Die Pauluskirche in Bern, die von den Architekten Curjel & Moser
in Karlsruhe erbaut worden ist, wird Sonntag den 3 Dezember feierlich
eingeweiht werden.

Zum Ausbau des Elektrizitatswerks
der Stadtrat einen Kredit von 1 130000 Fr-

i) Bd. XLVI s. 237.

eréffnete,

in Schaffhausen verlangt



