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offen, die sich zu informieren wünschen und für
derartige Probleme die bestgeeignete, dem neuesten Stand
der Schweisstechnik entsprechende Lösung suchen. Unter
den Dienstleistungen, die das Institut den Kunden bietet,
sei die völlig unentgeltliche Analyse ihrer Schweissprobleme
hervorgehoben. Bevor man zur Herstellung endgültiger
Legierungen oder Legierungskombinationen schreitet, werden
von den Spezialisten des Instituts zuerst Produkte für die
Ausführung von Versuchen entwickelt und danach strengen
praktischen Kontrollen unterworfen. Der Industrie bzw.
den Betrieben werden auf diese Weise Erzeugnisse zur
Verfügung gestellt, die den an die Reparaturarbeiten
gestellten Ansprüchen bestmöglich angepasst sind.

Die Castolin & Eutectic-Gruppe unterhält Forschungszentren

in St-Sulpice, New York, Montreal und Säo Paulo.
Sie hefitzt ferner eigene Laboratorien in London, Palilt
Frankfurt, Brüssel und Tokio, die mit den genannten vier
Forschungszentren eng zusammenarbeiten.
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Bild 1. Ansicht des am 30. September 1970 eröffneten Gebäudes des
Castolin-Institutes für die Förderung der Reparatur- und Unterhalts-
Schweisstechnik in St-Sulpice,^^BH§gB

Ein neuer Sekundentheodolit DK 528.521

Ein Sekundentheodolit wird dort
eingesetzt, wo mit hoher Genauigkeit
Horizontal- und Vert^^^Sel zu
messen sind: in der Vermessung bei
Triangulationen, Polygoi^gungen,
Deformationsmessungen und PSisions-
absteckungen und neuerdings auch in
der Industrie fi^eahlreiche Montage-,
Justier- und Kontrollaufgaben.

Der Praktiker verlangt von einem
Theodolit vor allem Sicherheit bei der

Bild 1. Der neue Sekundentheodolit Kern
DKM 2-A
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Ablesung, einfache Handhabung und
Zeitgewinn beim Messen. T^ffi ihrem
neuesS^ Produkt, dem Sekundentheo-

¦Kt DKM 2-A»at die Firma Kern &
Co. AG in Aarau diese Wünsche
weitgehend eBllt. Die auffallendsten
Neuerungen beim DKM 2-A sind die
digitalisierte KRsablesung und die
automatische Höhenkollimation.

Wie alle Kern-DK-Theodolite hat
auch der DKM 2-A das bewährte
Doppelkreissystem. Der übliche Ableseindex

wurde durch eine Skala von 0
bis 9, welche die Zehnerminuten
darstellt, ersetzt. Bei der Mikrometereinstellung

wird mit einem Rahmen der
Betrag der Zehnerminuten automatisch
eingefasst. Ausser den Sekunden können

alle Werte zur Kreisablesung als
Ziffern abgelesen werden. Damit sind
grobe Ablesefehler praktisch
ausgeschlossen.

Der Kompensator am Höhenkreis
beschleunigt die Vertikalwinkelmessung

ganz erheblich, weil das
zeitraubende Einspielen einer empfindlichen

Libelle wegfällt. Als
Kompensationsglied wirkt die Oberfläche einer
Flüssigkeit, an der der Strahlengang
zwischen den beiden Kreisablesestellen
totalreflektiert und entsprechend der
Stehachsneigung abgelenkt wird. Der
Flüssigkeitskompensator ist einfach
und robust gebaut und weist sehr
günstige Dämpfungseigenschaften auf.

Neu sind auch die Höhen- und Sei-

tenfeinstellungen. In den Bedienungsknöpfen

ist eine mechanische
Untersetzung eingebaut. Zusammen mit dem

grossen Knopfdurchmesser ermöglicht
sie eine bequeme, rasche und sehr
genaue Einstellung des Zieles. Mit dem
bekannten Kern-Zentrierstativ ist das

Instrument rasch zentriert und
automatisch grob horizontiert. Bruchteile
einer Umdrehung an den Horizontier-
knöpfen genügen, um das Instrument
nach der Alhidadenlibelle fein zu hori-
zontieren. Mit einem einfachen Handgriff

kann es auf dem Zentrierstativ
wie auch auf den Pfeilergrundplatten
gegen Zielmarken, Basisplatten und
andere Zieleinheiten rasch ausgewechselt

werden, wobei Instrument und
Hilfsgerät automatisch zwangszentriert
sind.

Bild 2. Die digitalisierte Kreisablesung des
Kern DKM 2-A. Mit Ausnahme der einzelnen

Sekunden lassen sich alle Werte als
Ziffern ablesen. Ablesebeispiel Horizontalkreis
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