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Wochenschrift für
Architektur, Bauingenieurwesen

und Maschinentechnik

Herausgegeben von der
Verlags-AG der akademisehen
technischen Vereine, Zürich
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Der Schiedel Kamin ist mit einem säure- und
feuerfesten Schamotte-Rohr ausgerüstet.

Dieses ist rund und glattwandig und
dadurch wartungsgünstig.
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Sprühflutanlagen von SIFRAG dii

nen der wirksamen Bekämpfung
von Bränden leicht entzündlicher
Stoffe, die ein explosionsartiges
Ausbreiten des Feuers befürchte
lassen. Der gesamte Bereich wir
schlagartig unter Wasser gesetz
wobei ein dichter Wassernebel
erzeugt wird, der die Sauerstoffzufuhr

unterbindet. (Hierin liegt d(

entscheidende Unterschied zu
Sprinkleranlagen, deren
Löscheinsatz auf den Brandherd
beschränkt bleibt.)

Solche Berieselungsanlagen
werden für chemische Betriebe,
zur Kühlung von Behältern, zur
Löschung von Tankfahrzeugen ir
Abfüllstationen, zum Schutz von
Transformatoren und für
Bühnenberieselung angewandt.

SIFRAG-Feuerlöschanlagen* auc
für den Schutz Ihrer Objekte!

*Wir bauen auch Sprinkler-Branc
schutzanlagen, Wasserschleieranlagen,

Kohlensäure
(C02)-Feuerlöschanlagen.
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Abteilung Brandschutz
3018 Bern, Bahnhöheweg 70
Tel. 031 56 25 25

SIFRAG-Sprühflutanlagen
für die Transformatoren
des Atomkraftwerkes Mühleberg
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